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1.1

1.2

1.3

1.4

1. OPINIA TECHNICZNA

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna budynku kosciofa filialnego pod wezwaniem
Matki Bozej Bolesnej zlokalizowanego na dziatce nr 702 w miejscowosci tdwcza, gm. Narol, powiat
lubaczowski.

Opinia techniczna zostata zlecona w celu okreslenia ogolnego stanu technicznego budynku
kosciota przed planowanymi pracami remontowo-konserwatorskimi.

Podstawa formalna opracowania
- Zlecenie architekta

Podstawa opracowania

- wizja lokalna przeprowadzona w sierpniu 2024r. — ogledziny
- informacje o obiekcie z danych archiwalnych

Opis istniejagcego budynku

Budynek jest obiektem sakralnym, ktory zostat wybudowany w 1808r. z inicjatywy
owczesnego dziedzica wsi Jana Matczynskiego, jako $wigtynia obrzadku grekokatolickiego pod
wezwaniem $w. Paraskewy. W 1799r. (1808r.?) wykonano przebudowe cerkwi, dobudowano duzy
babiniec oraz wykonano kopute nad nawa.

Przedmiotowy budynek jest gtdownym elementem zespotu cerkiewnego, na ktory skladajg sie
rowniez dzwonnica i cmentarz przycerkiewny z kamiennymi nagrobkami. Zesp6t zabudowy
zlokalizowany jest na dziatce, ktora bezposrednio graniczy z terenem leSnym, mocno zadrzewionym
od strony potnocnej, wschodniej i potudniowej, od strony zachodniej, tam gdzie znajduje sie brama
i wejscie gtdwne jest dziatka trawiasta poprzedzona drzewami wysokimi. Teren jest ogrodzony
ogrodzeniem drewnianym na podmuréwce kamiennej.

Cerkiew jest budowlg wykonang z drewna w systemie zrebowym na podmuréwce kamiennej
wyprawionej tynkiem cementowym, od zewnatrz $ciany sg odeskowane w ukladzie pionowym.
Uktad $wiatyni jest trdjdzielny od strony zachodniej znajduje sie wejscie gtéwne, ktore prowadzi do
babienca, nastepnie jest nawa gtowna i prezbiterium. Nad wejéciem gtownym w czeSci babinca
znajduje sie chor, podparty wewnetrznie dwoma drewnianymi stupami. Na chér z poziomu posadzki
babinca prowadzg schody policzkowe. Prezbiterium od nawy oddziela bogato zdobiony ikonostas,
ktoéry stanowi granice miedzy przestrzenig sacrum a miejscem przeznaczonym dla wiernych.
Prezbiterium wykonane jest z dwustopniowym podniesieniem, pierwszy stopien jest przed
ikonostasem, nastepny przed ambong. Prezbiterium zamkniete jest troéjbocznie.

Od strony potudniowej i pétnocnej przy prezbiterium znajdujg sie pomieszczenia zakrystii

i skarbczyka, do obu pomieszczen mozna dostaC sie od wewnatrz z poziomu prezbiterium jak
rowniez bezposrednio i posrednio z zewnatrz. Do pomieszczenia od strony potudniowej zostat
dobudowany wiatrotap, ktoéry chronit pomieszczenie przed warunkami atmosferycznymi.
Pomieszczenie to petnito w pewnym okresie czasowym funkcje sali katechetyczne;.

Sciany wykonane z bali drewnianych w czesci okapowej zatamuja sie i przechodza

w sklepienia pozorne. Na babifncem wykonane jest pozorne tukowe sklepienie sptaszczone, nad
nawg znajduje sie sklepienie pozorne kopulaste a nad prezbiterium pozorne sklepienie kolebkowe.
W pomieszczeniach przylegtych do prezbiterium wykonane sg ptaskie stropy deskowe.
Nad nawg znajduje sie oSmioboczny tambur z oknami od strony potudniowej i pétnocnej, na ktdrym
zbudowana jest o$mioboczna koputa. Koputa zwienczona jest wiezyczkg ze schodkowanym
gzymsem gornym i dolnym, geometrycznie dostosowana jest do uktadu koputy. Boki wiezyczki od
zewnatrz wypetnione szkleniem od $rodka wykonano deskowanie petne, zwienczenie stanowi beben
cebulasty z wysokim pazdurem zakonczony kulg i stalowym krzyzem.

Podtoga wewnatrz $wigtyni jest drewniana, wykonana jako deskowanie petne.
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1.5

Dach budynku jest wielopotaciowy pokryty blachg na rgbek. Pofacie ksztattowane sg
z dostosowaniem do bryly budynku, nad babincem i czescig prezbiterium dach jest dwupotaciowy
jak réwniez zadaszenie wspornikowe przy wejsciu gtdwnym ma takg forme. Pozostate potacie dachu
ksztattowane sg do geometrii $cian co powoduje powstanie wielopotaciowosci.

Okna znajdujg sie w kazdej z czesci kosciota oraz w pomieszczeniach przybocznych,
przewazajg okna od strony potudniowej i potnocnej. Otwory okienne o ksztatcie prostokatnym
z zamknieciem gérnym tukiem odcinkowym.

Drzwi lokalizowane sg w $cianach od strony zachodniej, wejscie do wiatrotapu pomieszczenia
potudniowego znajduje sie od strony potudniowej. Wejscie gtdowne do kosciota znajduje sie na
$cianie szczytowej babinca. Przed kazdym z otwordw drzwiowych wykonane sg schody wymurowane
z kamienia i wykonczone wyprawg cementowa.

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje elektryczng i odgromowa.

Ocena stanu technicznego

Przyjeto nastepujace kryteria oceny:
- stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany , konserwowany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen; cechy i wiasciwosci materiatdw odpowiadajg wymaganiom normy (0-15%
zuzycia technicznego)
- stan techniczny zadowalajacy: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont
biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji (16-30% zuzycia
technicznego)
- stan techniczny dostateczny: w elementach wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest czeSciowy remont kapitalny, lub wzmocnienie
elementéw (31-50% zuzycia technicznego)
- stan techniczny niezadowalajacy: w elementach wystepujg silne uszkodzenia i lokalne ubytki;
celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia technicznego)
- stan techniczny zty: w elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i wiasciwosci
wbudowanych materialdbw maja obnizona klase, nie petnig swojej funkcji (71-100% zuzycia
technicznego).

- Fundamentowanie, sciany przyziemia — fundamentowanie oraz Sciany przyziemia wykonane
sg z kamieni piaskowo-wapiennych, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Od poziomu
terenu do poziomu podwaliny drewnianej Sciany fundamentowe wyprawione sg zaprawg
cementowa. Posadowienie realizowane jest na gruncie pylasto-piaszczystym. Gtebokosé
posadowienia 40-70cm ponizej istniejgcego terenu przy babincu, nawie, zakrystii i skarbczyku.
Obecna gtebokos$¢ posadowienia budynku nie spetnia warunku koniecznosci posadowienia ponizej
umownej gtebokosci przemarzania gruntu wynoszacej dla tego terenu 1m.

Mur jest zawilgocony ze wzgledu na brak izolacji przeciwwilgociowej, jak rowniez brak opasek, ktore
zmniejszatyby odbicie wody opadowej od przylegtego gruntu oraz naptyw wody z potaci dachowych.
Woda opadowa z pofaci dachowych ze wzgledu na brak orynnowania kumuluje sie przy $cianach
fundamentowych, co powoduje bezposredni naptyw wody opadowej na mur. Woda nie jest
zatrzymywana przez grunt ze wzgledu na podtoze czesciowo piaskowe, jednak bliski naptyw wody
powoduje duze zawilgocenie muru.

Wyprawa tynkarska z zaprawy cementowej jest popekana i w licznych miejscach odspaja sie od
muru kamiennego. Zastosowanie zaprawy cementowej na murze kamiennym prowadzi do
zwiekszonej degradacji substancji murowej ze wzgledu na stworzenie bariery do transportu wilgoci

Z muru na zewnatrz i zahamowania wentylacji powierzchni murowej. Zawilgocenie muru przy
minusowych temperaturach prowadzi do powstania wysadzin i uszkodzenia wyprawy tynkarskiej.
Otwory w Scianach fundamentowych stuzgce do wentylacji przestrzeni podpodtogowej nie spetniajg
wymaganej powierzchni 0.05m2 oraz sumarycznej powierzchni wszystkich otworéw do powierzchni
przestrzeni wentylowej wynoszacej 0.2%. Biorgc pod uwage iloS¢ otwordw ich wielko$¢ stwierdza
sie iz przestrzen podpodtogowa nie jest odpowiednio wentylowana, co przedkfada sie na
potegowanie zawilgocenia i degradacje substancji budulcowej wszystkich przylegtych elementow.
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Uszkodzenia:

- zawilgocenie muru i wyprawy tynkarskiej ze wzgledu na brak izolacji przeciwwilgociowej,

- odspojenia i odpadanie wyprawy cementowej,

- lokalne zarysowania $cian murowych,

- ostabienie i braki spoinowania muru kamiennego,

- rozluznienie struktury muru,

- porost materiatem biologicznym.

Stan techniczny fundamentowania oraz Scian fundamentowych ocenia sie jako niezadawalajgcy.

- Schody zewnetrzne — wykonane jako murowane z kamienia drobnowymiarowego i wykornczone
wyprawg cementowq. Brak odpowiedniego zabezpieczenia schoddéw przed negatywnym dziataniem
wilgoci jest przyczyng obecnych uszkodzen w postaci odspajania sie i odpadania wyprawy
cementowej od elementdw murowanych, rozluznienia struktury murowej. Miejscowo rozluzniona
struktura kamienna ulegfa przemieszczeniu przez co schody sg znacznie uszkodzone.

Stan techniczny schodéw zewnetrznych ocenia sie jako niezadawalajacy.

- Podtoga — podtoga wykonana z desek z powtoka malarska. Miejscowo zaobserwowano znaczne

uszkodzenia struktury drewna przez zerowanie owaddw przez co drewno peka i zatamuije sie.
Gtowna konstrukcja podtogi nie zostanie oceniona ze wzgledu na brak dostepu i mozliwosci

oceny wizualnej. Ze wzgledu na ograniczong wentylacje przestrzeni podpodtogowej i znaczna

kumulacje wilgoci w $cianach fundamentowych mozliwa jest rozwinieta destrukcyjna dziatalnosc¢

grzybdw i plesni na elementy drewniane znajdujace sie w przyziemiu.

Stan techniczny podtogi mozliwej do oceny ocenia sie jako niezadawalajgcy.

- éciany — Sciany drewniane w konstrukcji zrebowej oparte na fundamencie kamiennym, od
zewnatrz wykonano deskowanie w uktadzie pionowym.

Drewniane belki podwalinowe sg znacznie uszkodzone przez butwienie drewna, oprocz
negatywnej zmiany struktury drewna wystepujg znaczne ubytki w materiale oraz wystepuje porost
glondéw i mchéw. Uszkodzenia belek powalinowych wynikajag w gtdéwnej mierze z negatywnego
dziatania wilgoci, ktéra przedostaje sie do elementéw drewnianych z muru kamiennego ze wzgledu
na brak izolacji przeciwwilgociowej oraz bezposredni naptyw wody opadowej ze Scian. Na obecny
stan belek podwalinowy w duzej mierze ma réwniez destrukcyjna dziatalno$¢ owaddw, ktora
uwidoczniona jest bardzo liczng iloscig kanatdéw zerowych oraz ostabieniem w wyniku tego struktury
drewna. Zly stan techniczny podwalin maskowany jest przez szalunek deskowy, choC i on ulegt
znacznemu uszkodzeniu przez korozje biologiczng co objawia sie jego opadaniem i licznymi
ubytkami ze wzgledu na znaczne uszkodzenie drewna.

Konstrukcja zrebowa $cian bardzo mocno uszkodzona jest przez zerowanie owaddw, szalunek
zewnetrzny maskuje zty stan Scian, jednak miejscowo gdzie jest jego brak mozna zaobserwowac
bardzo rozwinietg korozje biologiczng w postaci zerowania owadow jak rowniez butwienie drewna.
W dolnej czesci $cian przy podwalinie oraz w gornej czesci przy dachu uszkodzenie drewna
powodowane jest rowniez przez negatywne dziatanie wilgoci, przez naptyw wdd opadowych
i przer]ikanie wilgoci z zasp $nieznych.

Sciany od $rodka budynku sg pomalowane jednak przez ubytki w powtoce malarskiej mozna
zaobserwowac bardzo rozwinietg korozje drewna wynikta przez zerowanie owadow.

Sciany tamburu ulegty przemieszczeniu pionowemu oraz wychyleniu od pionu, co $wiadczy
o ostabieniu konstrukcji nosnej w obrebie tego elementu, szczegdlnie widoczne jest to od strony
potudniowej w miejscu wystepowania tuku prezbiterium.

Deskowanie zewnetrzne znacznie uszkodzone przez butwienie drewna, zerowanie owadow
wystepujg na tych elementach liczne ubytki w materiale, znieksztatcenia oraz oderwania od bali
Scian.

Stan techniczny Scian okresla sie jako zy.
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- Stropy, sklepienia - stropy i sklepienia o konstrukcji pozornej deskowe;j.

Elementy stropdw bardzo mocno uszkodzone w zakresie struktury materiatu budulcowego
wynikle przez Zerowanie owaddw oraz zawilgocenia spowodowanego przez kondensacje pary
wodnej na pokryciu dachowym lub mozliwe przecieki przez nieszczelnosci w dachu. Od $rodka
budynku mozna zaobserwowac na sklepieniach wykonanych z elementdéw deskowych w miejscu ich
taczen bardzo liczne powierzchnie zaciekowe oraz uszkodzenia powtoki malarskiej.

Stan techniczny stropéw oraz sklepien ocenia sie jako zty.

- Dach —dach wykonany jest w formie wielopotaciowej co wynika z uksztattowania rzutu $cian oraz
formy geometrycznej koputy. Pokrycie dachu wykonane jest z blachy ptaskiej na rabek.

Konstrukcja dachu silnie uszkodzona przez korozje biologiczng w postaci zerowania owadow
i negatywny wptyw wilgoci wyniktej z kondensacji pary wodnej na pokryciu dachowym oraz
nieszczelnosci poszycia. Na powierzchni dachu widoczne sg nadmierne ugiecia oraz przemieszczenia,
ktére swiadczg o utracie no$nosci oraz sztywnosci elementdw nosnych konstrukgji dachu.
Konstrukcja koputy w miejscu mocowania wiezyczki ulegta uszkodzeniu i przemieszczeniu co
spowodowato znaczng deformacje blachy w obrebie tego miejsca.

Pokrycie dachowe wykonane z blachy ptaskiej bardzo mocno skorodowane ze wzgledu na
uszkodzong powtoke malarska lub jej brak oraz kumulacje wilgoci w poroscie biologicznym
w postaci glondw i mchu na powierzchni dachu. Rozrostowi biologicznemu sprzyja lokalizacja
budynku ze wzgledu na przylegty teren, ktéry jest mocno zadrzewiony co sprzyja przenoszeniu
zarodnikdw, tworzy zacienienie oraz mocno ogranicza przeptyw wiatru.

Brak zastosowanego systemu do odprowadzania wody opadowej z powierzchni dachu.
Stan techniczny dachu ocenia sie jako zty.

- Stolarka okienno-drzwiowa — brak lub uszkodzenie powtoki malarskiej, korozja elementéw
stalowych okucia stolarki, brak uszczelnienia szklenia.
Stan techniczny stolarki okienno-drzwiowej ocenia sie jako dostateczny.

- Instalacja elektryczna, odgromowa — obecnie brak jest przylgcza energii elektrycznej do
budynku. Istniejgce elementy wewnetrznej instalacji elektrycznej sg znacznie uszkodzone, nie
spetniajg materiatowo

i wykonawczo warunkow wykonania instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwpozarowej.
Instalacja odgromowa — uszkodzona, brak potgczenia z uziomem.

Stan techniczny instalacji elektrycznej i odgromowej ocenia sie jako zty.

1.6 Whnioski i zalecenia

Przedmiotowy kosciot jest budynkiem zabytkowym i gtdwnym obiektem zespotu cerkiewnego
w miejscowosci towcza. Na dziatce oprocz kosciota znajduje sie dzwonnica oraz cmentarz, teren jest
ogrodzony ogrodzeniem drewnianym na podmuréwce kamiennej.

Koscidt na obecng chwile nie jest regularnie uzytkowany.

Budynek ze wzgledu na uptywajgcy czas co wigze sie ze starzeniem materiatu, wplyw
czynnikéw biologicznych na materiat budulcowy, wptyw czynnikdow atmosferycznych oraz forme
wykonania pewnych elementdw znajduje sie w ogdlnym stanie techniczny, ktory okresli¢ nalezy jako
niezadawalajacy/zty.

Fundamentowanie budynku w duzym zakresie posadowienia budynku jest bardzo ptytkie, co
wptywa negatywnie na stabilno$¢ budynku oraz duzg podatno$¢ na przemarzanie gruntu. Na $cianach
fundamentowych widoczne sg zarysowania. Cze$¢ fundamentowania ma bardziej forme
tymczasowego podparcia niz posadowienie na stabilnym fundamencie. Struktura materiatu murowego
ostabiona jest w zakresie spoinowania, co przekfada sie na ogdlny stan fundamentéw. Wyprawa
cementowa wykonana na murze kamiennym stanowi bariere dla migracji wilgoci z muru kamiennego
ze wzgledu na ograniczong dyfuzje pary wodnej, co powoduje zawilgocenie podwalin, ktdre sg
elementami niezabezpieczonymi pozioma izolacjg przeciwwilgociowg. Warstwa cementowa ulega
spekaniu i odspajaniu, jest to wynikiem jej duzej sztywnosci oraz koncentracji wilgoci, co skutkuje
wysadzinowoscig w okresie zimowym.
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Budynek w zakresie elementéw drewnianych bardzo mocno jest uszkodzony przez zerowanie
owadow oraz wptyw wilgoci. Uszkodzenia elementéw drewnianych wystepujg w formie ostabienia
struktury materiatu, ubytkéw w materiale, przemieszczenia i znieksztatcenia elementdow.

Brak orynnowania oraz ujecia wod opadowych z dachu skutkuje tym, ze wody opadowe
z potaci dachowym mimo zastosowania gzymsow Sciekajg na Sciany i sptywajg przy Scianach
fundamentowych powodujgc zawilgocenia elementéw drewnianych i murowych.

Lokalizacja obiektu ma rowniez duzy wplyw na obecny stan techniczny. Budynek
zlokalizowany przy terenie leSnym, z trzech stron otoczony jest roslinnoscia wysoka co ogranicza
odpowiedni przeptyw powietrza, skutkiem czego jest zwiekszona wilgotno$¢ w elementach budynku
oraz duzy rozrost substancji biologicznej w postaci glondw i mchu.

Budynek nalezy objaé dziataniami remontowo-konserwatorskimi w celu poprawy ogdlnego
stanu_technicznego, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, estetyki i zabezpieczy¢ przedmiotowy
obiekt przed dalszym niszczeniem i degradacjg, ktéra bedzie sie z czasem potegowac ze wzgledu na
zakres i charakter negatywnych wptywdw i uszkodzen.

Doktadng ocene stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku nalezy wykonaé
w fazie wykonywania planowanych prac remontowych.

W celu poprawy stanu technicznego obiektu nalezy:

- pogtebi¢ fundamentowanie do poziomu umownej gtebokosci przemarzania gruntu, ktéra dla
lokalizacji kosciota wynosi min. 1.0m,

- wykonac przebudowe fundamentéw, tak aby ustabilizowa¢ strukture muru kamiennego i poprawic¢
no$nos¢ fundamentdw,

- wykonac przebudowe schoddw,

- wykonac odpowiednig wentylacje przestrzeni podpodtogowej,

- usung¢ zaprawe cementowg z muru kamiennego lub wykona¢ odpowiednig izolacje
przeciwwilgociowg muru kamiennego,

- wykonac¢ wymiane uszkodzonych elementéw drewnianych w zakresie elementéw nosnych jak
i wykonczeniowych,

- wykonac izolacje przeciwwilgociowg pod podwalinami drewnianymi,

- wykona¢ utwardzong okraweznikowang opaske wokét budynku,

- zastosowac system likwidacji owaddw i zabezpieczy¢ elementy drewniane przed plesniami,
grzybami i owadami oraz wptywem warunkdéw atmosferycznych,

- wykonac zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych,

- uszczelni¢ stolarke okienno-drzwiowg, wykonac powtoki malarskie,

- wymieni¢ pokrycie dachowe,

- wykonac¢ skuteczng wentylacje przestrzeni dachowej,

- wykonac¢ system odprowadzenia wod opadowych z pofaci dachowych i wode odprowadzi¢ poza
obrys budynku,

- zmodernizowa¢ i dostosowaé do wymagan jakoSciowo-materiatowych, normowych i
przeciwpozarowych instalacje elektryczna,

- wykonac instalacje odgromowg z dostosowaniem do warunkdw normowych,

- zamontowac system ostrzegania o pozarze.

Wszelkiego rodzaju prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykonywac w konsultaciji
i uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow.
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2. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Widok od strony potudniowo-zachodniej

Fot. 2 Widok od strony p6inocno-zachodniej
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Fot. 3 Widok od strony pétnocno-wschodniej
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Fot. 5 Wnetrze kosciota
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Fot. 6 Sklepienie nad babincem

Fot. 7 Sklepienie naw
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Fot. 8 Sklepienie prezbiterium
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Fot. 9 Fundament
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Fot. 10 Uszkodzenia podwalin
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Fot. 11 Uszkodzenia pozostatych elementéw drewnianych
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Fot. 12 Uszkodzenie i deformacja sciany
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Fot. 14 Przestrzen dachowa
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Fot. 15 Podtoga
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Fot. 17 Stolarka okienna
Fot. 18 Stolarka drzwiowa
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Fot. 19 Schody
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