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Zakres prac na elewaciji oraz dachu :

1.Wymiana desek szalunkowych z olisowowaniem wraz z
remontem  odkrytych powierzchni $cian (kolor czerwony).

2.Demontaz o wymiana zaznaczonych gzymséw okapowych.

3.Remont latarni.

4 Wymiana pokrycia dachowego, blacha tytanowo cynkowa na
rabek stojacy podwdjnie zaklepywana, z zachowaniem
pierwotnego podziatu arkuszy - kolor naturalny.

5.Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej w kolorze pokrycia dachu, elementéw mocujacych,
blaszanych oku¢ desek okapowych.

6.Konserwacja zachowanego metalowego krzyza wienczacego
latarnie na kopule, rekonstrukcja kuli ztoconej galwanicznie.

7.Montaz instalacji odgromowe;j.

Uwaga: remont i konserwacja pozostatych
elementéw wg czesci opisowej projektu.
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elementy elewaciji, gzymsow i scian do
remontu wg czesci opisowej projektu
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UWAGI:

-ZE WZGLEDU NA STAN TECHNICZNY | POSTEPUJACA DEGRADACJE
BUDYNKU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE

-ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI DOKLADNEGO
ZINWENTARYZOWANIA ZAKRYTYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU,
SKLEPIENIA, KOPULY | SCIAN ICH WYMIARY | ROZSTAWY MOGA SIE
ROZNIC OD PODANYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. WYMIARY
NOWYCH ELEMENTOW POWINNY BYC ZGODNE Z ELEMENTAMI
STANOWIACYMI  ORYGINALNA ~SUBSTANCJE, PRZEZNACZONYMI DO
WYMIANY; NALEZY WYKONAC ICH DOKLADNA KOPIE UZYWAJAC
ELEMENTY WYMIENIANE JAKO SZABLON. .

-ZE WZGLEDU NA OGRANICZONE MOZLIWOSCI DOSTEPU, NIE BYLO
MOZLIWE DOKtADNE OKRESLENIE STOPNIA DEGRADACJI ZAKRYTYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU, SKLEPIENIA, KOPULY, SCIAN I
PODLOG.

-PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY CZYTAC RAZEM Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI i
-WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OKRESLONA
TECHNOLOGIA NALEZY WYKONAC SCISLE WG. WYTYCZNYCH , INSTRUKCJI
PRODUCENTA

-ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

-UWAGI | OPISY ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA
INEGRALNA CZESC PROJEKTU

-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI |
NORMAMI POLSKIMI

- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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