D.02.00.01

Roboty ziemne, Wymagania Ogoélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 140m w L.Nanice na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie

budowy lub/i przebudowy drogi lesnej i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych w zakresie uktadu drogowego i/lub zbiornikéw ziemnych,
rowow przydroznych, ziemnych prac pod zakres w obrebie przepustow drogowych.

b) budowe nasypow drogowych, w tym poboczy gruntowych

c) odtworzenie, odmulenie, wykonanie rowow przydroznych odwadniajacych i zbiornikoéw odstojnikowych
d) profilowania skarp i przeciwskarp, powierzchni ptaskich i skosnych

e) usuni¢cie darniny i ziemi urodzajnej z zakresu drogowego i1 przybocznego (jezeli jest wymagane)

f) humusowanie terenéw skosnych i ptaskich (jezeli jest wymagane)

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
1.4.8. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru: Is = _Ad/Pds , gdzie:

Ad - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

Ads - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B- 04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszezalno$é gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru: U = deo/d10 , gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru: lo = E2/E1, gdzie:

E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow



Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaj Gruntéw przezn. do wbudowania

Materiat wykopowy/ urobek przezn. do wbudowania w nasypy : piaski, piaski gliniaste, gliny piaszczyste

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasyp6ow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
poza

teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar obje¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedac nadmiarem objetosci robot

ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany

do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptow. przez Inspektora.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscig

korzystania z nast¢gpujacego sprz¢tu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, rowniarki itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyboér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnosé¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢

wigksze niz = 20 cm.

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 3 /-3 cm.
Krawedzie korony drogi nie powinna mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6znic¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalne nier6wnoS$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 5 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,

ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom

poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 3-4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2-3% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntdow oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu roboét ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren zakresu rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy drogowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Szeroko$¢ dna

rowu powinna wynosi¢ W zakresie dopuszczalnym 50-60 cm, pochylenie skarp 1:1,5 / zalecane 1:2. Maksymalne
nierownos$ci na powierzchni skarp rowdw nie powinny przekraczaé = 3 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.
6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych, wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania robo6t

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robot okreslono w pkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego (wykonanych robét
ziemnych)

- Pomiar szer. korpusu drogowego : wskazane co 25mb / minimalnie co 100mb

- Pomiar szer dna rowu :  wskazane co 25mb / minimalnie co 100mb

- Pomiar rzgdnych gory rob6t ziemnych :  wskazane co 25mb / minimalnie co 100mb

- Pomiar pochylenia skarp/przeciwskarp :  wskazane co 25mb / minimalnie co 100mb

- Pomiar rownos$ci gory rob6t ziemnych :  wskazane co 25mb / minimalnie co 100mb

- Pomiar spadkéw korpusu drogowego :  wskazane co 25mb / minimalnie co 100mb

- Pomiar zageszczenia/nosno$ci :  wskazane co 25mb / minimalnie co 100mb

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -1 + 10 cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowéw

Szeroko$¢ dna rowow nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -0+10 cm. (od zat.50-60cm)
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych proj. o wiecej niz -3 cm lub +3 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%

6.3.6. R6wnos$¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 5 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny korony korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem

rzednych wys., nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3/ +3 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
danej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika

zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia Io, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].



6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6

specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Zalozong jednostka obmiarowa w przedmiarze inwestorskim jest/moze by¢:

- m3 (metr szeScienny) wykonanych roboét ziemnych tj. wykop i nasyp,

- m2 (metr kwadratowy) w zakresie profilowania skarp i przeciwskarp, podtoza, odhumusowania i humusowania
- mb (metr biezacy) wykonania rowéw w systemie kompleksowym wraz z profilowaniem, zaggszczeniem.

- szt/kpl (sztuka/komplet) wykonanych dotéw odstojnikowych na wode opadowa w systemie kompleksowym
jednakze:

W rozliczaniu rob6t nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota
ryczattowa okreslona na etapie przetargu przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowej wszystkie koszty niezb¢dne do prawidlowego wykonania, realizacji

i prawidtowego kompletnego zakonczenia powierzonych robot. Cena ofertowa Wykonawcy powinna
obejmowac takze koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy w catos$ci bez uwag. Zalaczony przedmiar robdt jest dokumentem pomocniczym i pogladowym

i jakiekolwiek nie$cistosci lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podanych w opisie, tabelach i
zestawieniach wchodzg w zakres ryzyka Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcey z obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t w cenie ryczattowej wskazanej przez niego w jego ofercie za wykonanie danej pozycji
kosztorysowo-przedmiarowej jak i catego zakresu robot zwigzanych z dang inwestycja.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami

Inspektor, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 9.
Podstawa ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce kwota ryczattowa za wykonanie catego zadania
zgodnie z obowigzujacymi warunkami umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Cena ryczattowa
ustalona bedzie dla catego zadania. Cena ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty/pozycji

w SST/STWiORB i w dokumentacji projektowej. Podstawa rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota
ryczattowa okre$lona na etapie przetargu przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowej wszystkie koszty niezbgdne do prawidtowego wykonania i realizacji robét.
9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robét beda m.in. obejmowac:

- zabezpieczeniem terenu budowy jak i robot na czas ich wykonywania

- wykonanie wykopow wraz z przemieszczeniem i wbudowaniem w nasyp lub na odktad

- wykonaniem docelowym wykopdw i nasypdéw z uwzglednieniem profilowania, skarpowania, zageszczenia
- wykonaniem rowow i zbiornikéw ZB wraz z ich profilowaniem i dogeszczeniem, zakres kompleksowy

- profilowaniem i doggszczeniem poboczy gruntowych i terenu przyleglego naruszonego podczas robot

- wykonanie humusowania i odhumusowania / zdjgcia zalegajacej darniny z uktadu drogowego

- wykonanie stosownych badan i pomiaré6w na zadanie Zamawiajacego lub insp. Nadzoru/Inzyniera.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10. Inne dokumenty



