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45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa mostu na drodze powiatowej NR 1108K w Golczowicach.
1 DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 - demontaz i ponowny montaz stupéw wodowskazowych i schodéw skarpowych
1| DM.00.00.00 |Demonaz schodéw terenowych z krat pomostowych kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1
2| DM.00.00.00 |Ponowny monaz schodéw terenowych z krat pomostowych kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1
3| DM.00.00.00 |Demontaz stup6w stacji wodowskazowej IMGW szt
3 szt 3,00
RAZEM 3
4| DM.00.00.00 |Ponowny montaz stupow stacji wodowskazowej IMGW szt
3 szt 3,00
RAZEM 3
1.2 - montaz i demontaz podparé wodociagu tymczasowego
5| DM.00.00.00 |Montaz podpar¢ tymczasowych dla wodociagu kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6| DM.00.00.00 |Demontaz podpar¢ wodociggu tymczasowego kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY DROGOWE
2.1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
7/ D.01.01.01 |Odtworzenie trasy, wytyczenie punktéw gtéwnych i wysokosciowych trasy oraz obstuga| ryczait
geodezyjna
1 ryczalt 1,00
RAZEM 1
2.1.2 D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzewow
2.1.2.1 - usuniecie drzew z karpa $r 10-15 cm
8| D.01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 10-15 cm) szt.
2 SZt. 2,00
RAZEM 2,00
9| D.01.02.01 |Reczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
2 SZt. 2,00
RAZEM 2,00
10| D.01.02.01 [Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ 15 km m3
0,07*2 m3 0,14
RAZEM 0,14
11} D.01.02.01 |Wywozenie gat¢zi na odlegtos¢ 15 km mp
0,06*2 mp 0,12
RAZEM 0,12
12| D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 15 km mp
0,05%*2 mp 0,10
RAZEM 0,10
2.1.2.2 - usuniecie drzew z karpa $r 26-35 cm
13| D.01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 26-35 cm) szt.
6 SZt. 6,00
RAZEM 6,00
14| D.01.02.01 |Regczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
6 SZt. 6,00
RAZEM 6,00
15| D.01.02.01 [Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ 15 km m3
0,24*6 m3 1,44
RAZEM 1,44
16| D.01.02.01 |Wywozenie gat¢zi na odlegtos¢ 15 km mp
0,42*6 mp 2,52
RAZEM 2,52
17| D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 15 km mp
0,28%6 mp 1,68
RAZEM 1,68
2.1.2.3 - usuniecie drzew z karpa $r 36-45 cm
18] D.01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 36-45 cm) szt.
2 SZt. 2,00
RAZEM 2
19| D.01.02.01 |Reczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) szt.
2 SZt. 2,00
RAZEM 2
20| D.01.02.01 |Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ 15 km m3
0,30%*2 m3 0,60
RAZEM 0,60
21| D.01.02.01 |Wywozenie gat¢zi na odlegtos¢ 15 km mp
0,77*2 mp 1,54
RAZEM 1,54
22| D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 15 km mp
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0,28%2 mp 0,56
RAZEM 0,56
2.1.3 D.01.02.02. Usuniecie warstwy humusu
23| D.01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomocg spycharek m?2
23,74+425,687+13,813+18,84 m? 82,08
RAZEM 82,08
24| D.01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-IIl m3
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
82,08*0,15 m3 12,31
RAZEM 12,31
2.14 D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog i ulic
2.14.1 - rozbiorka nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1108 K grubosci srednio 10 cm
25| D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci m?2
10 cm
191,103+208,406 m? 399,51
RAZEM 399,51
26| D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ zgodna z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
399,51*0,10*1,50 m3 59,93
RAZEM 59,93
27| D.01.02.04 |Koszt utylizacji gruzu asfaltowego t
399,51*0,10%2,450 t 97,880
RAZEM 97,880
2.14.2 - rozbiérka podbudowy z kruszywa famanego grubosci srednio 20 cm
28| D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm m?2
159,585+146,673 m? 306,26
RAZEM 306,26
29| D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu m3
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ zgodna z miejscem docelowym
306,26*0,20 m3 61,25
RAZEM 61,25
30| D.01.02.04 |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
61,25 m3 61,25
RAZEM 61,25
2.2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.2.1 D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
2.2.1.1 - wykop pod konstrukcje drogi
31| D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- m3
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
147,897%0,25+127,104*0,25+153,83*0,28+136,795%0,28+(159,585*0,06+146,673* m3 168,50
0,06)
RAZEM 168,50
32| D.02.01.01 |Koszt sktfadowania ziemi na wysypisku m3
168,50 m3 168,50
RAZEM 168,50
2.3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.3.1 D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa
2.3.1.1 - studzienki z pokrywa zeliwng fi 600, L=2,5 m (HDPE)
33| D.03.02.01 |[Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych giebokosci do 2 m o $rednicy 600 mm - z|  szt.
pokrywa zeliwng
1 SZt. 1,00
RAZEM 1
2.3.1.2 - studzienki z pokrywa zeliwng fi 600, L=2,8 m (HDPE)
34| D.03.02.01 |[Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych giebokosci 2,80 m o $rednicy 600 mm - szt.
z pokrywa zeliwng
1 SZt. 1,00
RAZEM 1
2.3.1.3 - studzienki z pokrywa zeliwng fi 600, L=2,8 m (HDPE) z osadnikiem
35| D.03.02.01 |Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych giebokosci 2,80 m o $rednicy 600 mm z szt.
osadnikiem - z pokrywa zeliwna
1 SZt. 1,00
RAZEM 1
2.3.14 - rura kanalizacyjna DN200
36| D.03.02.01 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadko$ciennych PVC-U, , taczonych kieli- m
chowo. Rury o §ér. 200 mm
5,7947,245,5 m 18,49
RAZEM 18,49
2.3.1.5 - prefabrykowany wylot kolektora
37| D.03.02.01 |[Wylot DN 300 wg KPED 02.16 z krata zabezpieczajaca kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1
38| D.03.02.01 [Montaz klapy zwrotnej o $r. 200 mm szt.
1 SZt. 1,00
RAZEM 1
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39| D.03.02.01 |Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy poliestro-|  szt.
wej Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowej i pretow ocynkowanych gwintowanych
do podtozy betonowych $rednica otworu w podtozu 24 mm
SZt. 8,00
RAZEM 8
2.3.2 D.03.02.01a. Regulacja wysokosciowa studzienek
40| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
SZt. 8,00
RAZEM 8,00
41| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
SZt. 8,00
RAZEM 8,00
24 D.04.00.00. PODBUDOWY
24.1 D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podloza
24.1.1 - profilowanie, zageszczenie podtoza pod droge na dojazdach do obiektu
42| D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m?2
chni w gruncie kat. I-IV
147,897+127,104 m? 275,00
RAZEM 275,00
24.2 D.04.02.01 Warstwa mrozoochronna
2.4.2.1 wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 28 cm
43| D.04.02.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu 28 cm m?2
153,83+136,795 m? 290,63
RAZEM 290,63
243 D.04.04.04. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
2.4.3.1 - wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w strefie dojazdow do obiektu - 0/31,5 mm
grub. 20 cm
44| D.04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
159,585+146,673 m? 306,26
RAZEM 306,26
244 D.04.05.01. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
2.4.4.1 - wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 25 cm
45| D.04.05.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna z domieszkami ulepszajacymi z m?2
cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
147,897+127,104 m? 275,00
RAZEM 275,00
24.5 D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego
2.4.5.1 - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubosci 7 cm
46| D.04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22 P - grubos$¢ warstwy po zagesz- m?2
czeniu 7 cm
164,478+155,403 m? 319,88
RAZEM 319,88
2.5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
2.5.1 D.05.03.05. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
2.5.1.1 - wykonanie warstwy warstwy wiazacy z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm (konstrukcja drogi DP 1106K)
47| D.05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16 W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po m?2
zaggszcezeniu 5 cm
178,043+181,216 m? 359,26
RAZEM 359,26
2.5.1.2 D.05.03.07. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2.5.1.2.1 - oczyszczenie warstw Konstrukcyjnych (przed uwlozeniem nastepnej warstwy),
48| D.05.03.07 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub na- m?2
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
399,514359,26+319,88+(7*%24,1)+(6,5%24,1) m? 1.404,00
RAZEM 1 404,00
2.5.1.2.2 - skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa (przed utozeniem warstwy asfaltowej).
49| D.05.03.07 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy tlucz- m?2
niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
399,514359,26+319,88+(7*%24,1)+(6,5%24,1) m? 1.404,00
RAZEM 1 404,00
2.5.2 D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
2.5.2.1 - rozbiorka nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1108 K grubosci srednio 4 cm przez frezowanie
50/ D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem ma-|  m?
teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km
191,103+208,406 m? 399,51
RAZEM 399,51
51| D.05.03.11 |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ zgodna z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
399,51*0,04*1,50 m3 23,97
RAZEM 23,97
52| D.05.03.11 |Koszt utylizacji gruzu asfaltowego t
399,51*0,04*2,450 t 39,152
RAZEM 39,152
2.5.2.2 - rozbiorka nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1108 K grubosci srednio 5 cm przez frezowanie
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53| D.05.03.11 |[Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem mate- m?2
riatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
178,043+181,216 m? 359,26
RAZEM 359,26
54| D.05.03.11 |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ zgodna z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
359,26*0,05*1,50 m3 26,94
RAZEM 26,94
55| D.05.03.11 |Koszt utylizacji gruzu asfaltowego t
359,26*0,05*2,450 t 44,009
RAZEM 44,009
2.5.2.3 - nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1108 K grubosci §rednio 7 cm przez frezowanie
56| D.05.03.11 |[Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- m?2
riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
164,478+155,403 m? 319,88
RAZEM 319,88
57| D.05.03.11 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ zgodna z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
319,88*0,07*1,50 m3 33,59
RAZEM 33,59
58| D.05.03.11 |Koszt utylizacji gruzu asfaltowego t
319,88*0,07*2,450 t 54,859
RAZEM 54,859
2.5.3 D.05.03.13a. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
2.5.3.1 - wykonanie w-wy $cieralnej z mieszanki SMA 11 S PMB 45/80-55, grubos¢ warstwy 4 cm
59| D.05.03.13a |Nawierzchnia z mieszanki SMA 11 - warstwa §cieralna o grubosci 4 cm m?2
191,103+208,406 m? 399,51
RAZEM 399,51
60| D.05.03.13a |Utozenie elementéw dylatacji z taSmy na styku nawierzchni z krawgznikiem m
(16,474+9,521+11,616)+(5,843+9,928+8,376) m 61,76
RAZEM 61,76
2.5.3.2 - wykonanie w-wy $cieralnej z mieszanki SMA 11 S PMB 45/80-55, grubos$¢ warstwy 5 cm na moscie
61| D.05.03.13a |Nawierzchnia z mieszanki SMA 11 - warstwa $cieralna o grubosci 5 cm m?2
(6,5%24,1) m? 156,65
RAZEM 156,65
62| D.05.03.05a |Utozenie elementéw dylatacji z taSmy na styku nawierzchni z krawg¢znikiem m
3,5+4%6,015+3,6+4%6,015+0,3+0,3 m 55,82
RAZEM 55,82
254 D.05.03.26. Wzmocnienie polaczenia nawierzchni bitumicznej projektowanej z istniejaca
2.54.1 - rozbiorka starej nawierzchni z wykonaniem schodkowania jej krawedzi, skropieniu warstwy wigzacej emulsja asfaltowa
i uloZenie geokompozytu, a nastepnie przykrycie go nowa asfaltowa warstwa $cieralng
63| D.05.03.26 |Regczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm m?2
(5,819+7,031+4,388+13,144+10,613)*2 m? 81,99
RAZEM 81,99
64| D.05.03.26 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ zgodna z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
81,99*0,04*1,50 m3 4,92
RAZEM 4,92
65| D.05.03.26 |Koszt utylizacji gruzu asfaltowego t
81,99%0,04*2,450 t 8,035
RAZEM 8,035
66| D.05.03.26 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
(5,819+7,031+4,388+13,144+10,613)*2 m? 81,99
RAZEM 81,99
67| D.05.03.26 |Nawierzchnia z mieszanki SMA 11 - warstwa $cieralna o grubosci 4 cm m?2
(5,819+7,031+4,388+13,144+10,613)*2 m? 81,99
RAZEM 81,99
2.6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.6.1 D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéow
2.6.1.1 - humusowanie skarp i terenéw zielonych warstwa humusu grubosci 15 cm wraz z obsianiem trawg
68| D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm (humus z roz- m?2
bidrki)
23,74425,687+13,813+18,84 m? 82,08
RAZEM 82,08
2.7 D 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
271 D 07.01.01. Oznakowanie poziome
69| D07.01.01 |Wykonywanie i odbidr oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni| ryczatt
twardej
1 ryczalt 1,00
RAZEM 1
2.7.2 D.07.02.01. Oznakowanie poionowe
70| D.07.02.01 |[Wykonywanie i odbiér oznakowania pionowego ryczalt
1 ryczalt 1,00
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RAZEM 1
2.7.3 D 07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
2.7.3.1 - ustawienie wygrodzen U-11a
71| D 07.06.02 |Barira U-11a m
5,00+4,50+4,785 m 14,29
RAZEM 14,29
2.8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
2.8.1 D.08.01.01. Krawezniki betonowe
2.8.1.1 - ustawienie kraweznikow prostokatnych, $cietych 20x30x100 cm (krawezniki zanikajace na wlotach obiektu)
72| D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- m
kowej
(16,474+9,521+11,616)+(5,843+9,928+8,376) m 61,76
RAZEM 61,76
73| D.08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0,083*61,76 m3 5,13
RAZEM 5,13
2.8.2 D 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
2.8.2.1 - nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej o grubosci 8§ cm
74| D 08.02.02. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- m?2
towo-piaskowe;j
12,42+8,012+6,95+9,62+5,28+8,25 m?2 50,53
RAZEM 50,53
3 ROBOTY MOSTOWE
3.1 M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 M.01.01.00. Wytyczenie obiektu
3.1.1.1 - wyznaczenie osi i krawedzi obiektu
75| M.01.01.00 |Geodezyjne wyznaczenie osi i krawedzi obiektu ryczatt
1 ryczalt 1,00
RAZEM 1
3.1.1.2 - wyznaczenie osi i podpdér i wspélrzednych pali wbijanych
76| M.01.01.00 |Wyznaczenie osi i podpér i wspétrzednych pali wbijanych ryczatt
1 ryczalt 1,00
RAZEM 1
3.1.1.3 - zalozenie reperow roboczych w bezposrednim sasiedztwie obiektu w nawigzaniu do niwelacji panstwowej
77| M.01.01.00 |Zatozenie reperéw roboczych w bezposrednim sasiedztwie obiektu w nawigzaniu do ni- | ryczatt
welacji panstwowej
1 ryczalt 1,00
RAZEM 1
3.1.14 - obsluga geodezyjna obiektu
78| M.01.01.00 |Obstuga geodezyjna obiektu ryczalt
1 ryczalt 1,00
RAZEM 1
3.2 M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
3.2.1 M.11.01.00. Roboty ziemne
3.2.1.1 M.11.01.01. WyKkopy
3.2.1.1.1 - wykopy w strefie przyczotkéw wraz z rozbiérka nasypu drogowego
79| M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie m3
kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
12,55*16,663+12,55%20,76 m3 469,66
RAZEM 469,66
3.2.1.1.2 - wykopy pod schody skarpowe
80| M.11.01.01 |Rgczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- m3
legtos¢ do 1 km (kat. gruntu IV)
0,195%5,426%2+0,96*2,299+0,14*0,35+0,1*0,35*3 m3 4,48
RAZEM 4,48
3.2.1.1.3 - wykop pod opér betonowy
81| M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie m3
kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
2%(5,914+8,49+6,617+3,689)+8*0,3*2 m3 54,22
RAZEM 54,22
3.2.1.14 - wykopy pod umocnienie dna cieku narzutem kamiennym
82| M.11.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie m3
kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
(29,02+76,74+46,42+8,79+228,7+12,46+16,92+66,13+14,16+12,37)*0,20 m3 102,34
RAZEM 102,34
3.2.1.2 M.11.01.04. Zasypanie wykopow i rozkopow z zageszczeniem
3.2.1.2.1 - zasypanie wykopow gruntem rodzimym zlozonym na oklad przy wykonaniu wykopu (dotyczy przypadkow, gdy Doku-
mentacje Projektowe przewiduja zasypanie gruntem rodzimym) — pod opor betonowy i pod wykonanie skrzydla od strony
skarpy,
83| M.11.01.04 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat. III-IV; giebo- m3
ko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
12,55*0,493+12,55*0,493 m3 12,37
RAZEM 12,37
3.2.1.2.2 - zasypanie wykopéw gruntem z dowozu (dotyczy przypadkéw, dla ktérych Dokumentacje Projektowe nie dopuszczaja za-
sypania gruntem rodzimym) — strefa przyczotkow obiektu (ptyty przejsciowe, skrzydta)
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84| M.11.01.04 |Mechaniczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci m3
zasypania do 4 m; grunt kat. I-II - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
5,311%0,4*2+14,692*0,7%2+10,428%6,689+7,117%0,9+6,054*0,7+9,55%6,208+ m3 184,27
14,125%0,7*2
RAZEM 184,27
85| M.11.01.04 |Transport wody samochodem beczkowozem do 4 t na odlegto$¢ do 10 km z napetnie- m3
niem z wodociggu
184,27*0,023 m3 4,24
RAZEM 4,2
3.2.1.23 - reprofilacja skarp w obrebie przyczétkéw
86| M.11.01.04 |Formowanie i zageszczanie nasypéw z ziemi dostarczonej samochodami przy uzyciu m3
spycharki 74 kW (100 KM) kat. gruntu III-IV
14,67429,93+3,06+8 m3 55,66
RAZEM 55,66
87| M.11.01.04 |Transport wody samochodem beczkowozem do 4 t na odlegto$¢ do 10 km z napetnie- m3
niem z wodociggu
55,66%0,023 m3 1,28
RAZEM 1,28
3.2.2 M.11.03.00. Pale fundamentowe
3.2.2.1 M.11.03.01. Prefabrykowane Zelbetowe pale wbijane
3.2.2.1.1 - prefabrykowane zelbetowe pale wbijane 400x400 1=6,5m
88| M.11.03.01 |Whbijanie pali zelbetowych z terenu lub rusztowan na glebokos$¢ do 8 m w grunt kat. III szt.
- 26-50 pali na jednym placu budowy - bez podptukiwania
54 SZt. 54,00
RAZEM 54
323 M.11.07.00. Scianki szczelne
3.2.3.1 M.11.07.01. Scianki szczelne, wyciagane
3.23.1.1 - §cianka szczelna technologiczna na czas wykonywania robét h=5,5m
89| M.11.07.01 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; giebokos¢ m
wbicia 5,50 m, grunt kat. III Ponad 50 do 75 m na jednym placu budowy
36,3+29,9 m 66,20
RAZEM 66,20
90| M.11.07.01 |Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem HVB; glebo- m
ko$¢ wbicia 5,50 m, grunt kat. III
36,3+29,9 m 66,20
RAZEM 66,20
91| M.11.07.01 |Odzysk Scianki szczelnej - grodzice G62 diug. 5,50 m (80%) m
36,3+29,9 m 66,20
RAZEM 66,20
3.2.3.1.2 - §cianka szczelna technologiczna tracona, h=3,0m
92| M.11.07.01 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; giebokos¢ m
wbicia do 6 m, grunt kat. IIl Do 25 m na jednym placu budowy
0,9+2,692 m 3,59
RAZEM 3,59
3.2.3.1.3 - Scianka szczelna technologiczna h=8,5m, pozostawiona w gruncie na szerokosci fundamentu przyczétka i docigta do
ksztaltu gornej powierzchni fundamentu
93| M.11.07.01 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; giebokos¢ m
wbicia 8,50 m, grunt kat. III Do 25 m na jednym placu budowy
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
94| M.11.07.01 |Obcigcie stalowej $cianki szczelnej o profilu IV z ladu m
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
3.3 M.12.00.00. ZBROJENIE
3.3.1 M.12.00.00. Stal zbrojeniowa
3.3.1.1 M.12.01.01. Zbrojenie betonu stala klasy AI do AITIIN
3.3.1.1.1 - zbrojenie fundamentéw przyczétkow
95| M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie fundamentéw przyczoétkéw o $rednicy kg
pretéw 12 mm ze stali A-IIIN
0,526%3444,55+0,54*3107,11 kg 3 489,67
RAZEM 3 489,67
96| M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie fundamentéw przyczétkéw o $rednicy kg
pretéw 16 mm ze stali A-IIIN
0,526%908,93+0,54*839,5 kg 931,43
RAZEM 931,43
97| M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie fundamentéw przyczétkéw o $rednicy kg
pretéw 20 mm ze stali A-IIIN
0,526*1930,88+0,54*1765,66 kg 1 969,10
RAZEM 1 969,10
98| M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie fundamentéw przyczétkéw o $rednicy kg
pretéw 25 mm ze stali A-IIIN
0,526%46,2+0,54*42,35 kg 47,17
RAZEM 47,17
3.3.1.1.2 - zbrojenie trzonu i skrzydel przyczétka
99| M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie przyczo6iki o $rednicy pretéw 12 mm ze kg
stali A-IIIN
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(0,0308+0,0274+0,416)*3444,55+(0,269+0,028+0,0354)*3012,98+23,09 kg 2 658,01
RAZEM 2 658,01
100| M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie przyczétki o $rednicy pretéw 16 mm ze kg
stali A-ITN
(0,0308+0,0274+0,416)*908,93+(0,269+0,028+0,0354)*839,5+37,87 kg 747,93
RAZEM 747,93
101 M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie przyczétki o $rednicy pretéw 20 mm ze kg
stali A-ITN
(0,0308+0,0274+0,416)*1930,88+(0,269+0,028+0,0354)*1765,66 kg 1502,53
RAZEM 1502,53
102| M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie przyczétki o $rednicy pretéw 25 mm ze kg
stali A-ITN
(0,0308+0,0274+0,416)*46,2+(0,269+0,028+0,0354)*42,35 kg 35,99
RAZEM 35,99
3.3.1.1.3 - zbrojenie ustroju nosnego AIII-N
103| M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - plyty ustrojéw niosacych peine bez kg
wspornikow o $rednicy pretéw 12 mm ze stali A-III N
6874,90 kg 6 874,90
RAZEM 6 874,90
104 M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - plyty ustrojéw niosacych peine bez kg
wspornikow o $rednicy pretéw 14 mm ze stali A-III N
184,82 kg 184,82
RAZEM 184,82
105 M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - plyty ustrojéw niosacych peine bez kg
wspornikow o $rednicy pretéw 16 mm ze stali A-III N
11468,90 kg 11 468,90
RAZEM 11 468,90
106 M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - plyty ustrojéw niosacych peine bez kg
wspornikow o $rednicy pretéw 20 mm ze stali A-III N
4946,80 kg 4 946,80
RAZEM 4 946,80
107 M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - plyty ustrojéw niosacych peine bez kg
wspornikow o $rednicy pretéw 25 mm ze stali A-III N
38924 kg 3 892,40
RAZEM 3 892,40
3.3.1.14 - zbrojenie plyt przejsciowych AIII-N
108| M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ptyt przejsciowych o $rednicy pretow 12 kg
mm ze stali A-IIIN
2572,54 kg 2572,54
RAZEM 2 572,54
109] M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ptyt przejciowych o $rednicy pretéw 20 kg
mm ze stali A-IIIN
1509,19 kg 1 509,19
RAZEM 1509,19
3.3.1.1.5 - zbrojenie kap chodnikowych AIII-N
110| M.12.01.01 |Przygotowanie zbrojenia na budowie kap chodnikowych o $rednicy pretéw 12 mm ze kg
stali A-IITN
4250,86 kg 4 250,86
RAZEM 4 250,86
3.3.1.1.6 - zbrojenie muru oporowego
111 M.12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie skrzydetka o $rednicy pretéw 12 mm ze kg
stali A-IITN
4502,20 kg 4 502,20
RAZEM 4502
332 M.12.02.00. Stal sprezajaca
3.3.2.1 M.12.02.01. Ciegna sprezajace z lin 0,6"
3.3.2.1.1 - kable sprezajace
112| M.12.02.01 |Sprezenie konstrukcji zelbetowej kablami typu 19L15 z lin o nominalnej $rednicy 0.6" kg
(okoto 15,7mm)
4319,73 kg 4 319,73
RAZEM 4319,7
3.3.2.1.2 - zakotwienia czynne
113| M.12.02.01 |Zakotwienia czynne szt
16 szt 16,00
RAZEM 16
34 M.13.00.00. BETON
34.1 M.13.01.00. Beton konstrukcyjny
34.1.1 M.13.01.01a. Beton fundamentu przyczotka (C30/37)
114| M.13.01.01a |Deskowanie tradycyjne fundamentéw przyczotkéw m?2
3,502%249,24*2+2%3,502+2*8,68 m? 49,85
RAZEM 49,85
115| M.13.01.01a |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie fundamentow przyczétkow, beton kl. m3
B 35 (C30/37)
42,47439.9 m3 82,37
RAZEM 82,37
34.1.2 M.13.01.01b. Beton trzonu i skrzydel przyczotka (C30/37)
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34.1.2.1 - beton trzonu i skrzydelt
116| M.13.01.01b |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - przyczoiki i skrzydta m?2
(11,15*0,8+11,15%2,06+11,15*1,811+11,15%0,978+6,366*2+4,688+4,167+3,331* m?2 187,46
0,4+0,098+2,721%0,341+4,45140,341*5,134+5,134+0,098+4,057%0,4)+(6,318*2+
10,35*1,731+10,35*%0,978+10,35*0,807+10,35%1,978+1,383+0,878+0,186+0,213+
0,028+0,008+1,976+0,526+2,396+2,514+1,092+0,576+3,503+2,693)
RAZEM 187,46
117| M.13.01.01b |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - przyczétki ze skrzydtami m3
33,5342,157+0,33+1,96+0,25+28,23+2,74+0,03+0,18+0,0018+1,2342,5 m3 73,14
RAZEM 73,14
34.1.2.2 - beton muru oporowego
118| M.13.01.01b |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - Sciany oporowe m?2
0,2*0,812+0,8*0,812+0,484*0,81+0,215%0,812+0,635*0,812+0,16*0,8 12+1,054* m?2 32,12
0,812+0,45%0,812+0,2%5,342+0,8*5,342+0,92*5,342+0,215%5,342+0,635%5,342+
0,16*5,342+1,5%5,342+0,45%5,342+1,403*2
RAZEM 32,12
119] M.13.01.01b |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - mur oporowy, beton B35 (C30/37) m3
(1,126*0,812+1,403*5,342)*1,05 m3 8,83
RAZEM 8,83
34.1.3 M.13.01.04. Beton ustroju nosnego (C40/50)
120| M.13.01.04 |Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka - ptyty ustrojéw niosacych m?2
14,931%24,146,019%*2+3,317%4+3,503*2 m? 392,15
RAZEM 392,15
121| M.13.01.04 |Konstrukcja stalowa wsporcza pod deskowanie ustroju nosnego t
152,34*100,0/1000 t 15,234
RAZEM 15,234
122| M.13.01.04 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosacych bez wsporni- m3
koéw pelnych, beton kl. B 50 (C40/50)
152,34 m3 152,34
RAZEM 152,34
34.14 M.13.01.05. Beton kap chodnikowych (C30/37)
123| M.13.01.05 |Deskowanie tradycyjne - kapy chodnikowe m?2
0,38%5+0,826+5,69%*2+0,85+0,581*2 m? 16,12
RAZEM 16,12
124| M.13.01.05 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie kap chodnikowych, beton B 35 (C30/| m3
37)
26,96 m3 26,96
RAZEM 26,96
34.1.5 M.13.01.07. Beton plyt przejsciowych (C30/37
125| M.13.01.07 |Deskowanie tradycyjne plyt przejsciowych m?2
1,206%4+2,34*2 m? 9,50
RAZEM 9,50
126| M.13.01.07 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt przejsciowych, beton kl. B 35 m3
(C30/37)
19,80 m3 19,80
RAZEM 19,80
127| M.13.01.07 |Przektadka z ptyt styropianowych na sucho grub. 20 mm m?2
2%7,50%0,30 m? 4,50
RAZEM 4,50
128| M.13.01.07 |Osadzenie czgsci stalowych w betonie o masie do 0.5 kg. Analogia - rurki w ptytach szt.
przejsciowych 38,0/2,9 mm
30 szt. 30,00
RAZEM 30
3.4.1.6 M.13.01.08. Beton oporu pod umocnienie skarp (C30/37)
129| M.13.01.08 |Wykonanie deskowania oporu m?2
0,9%(5,914+3,585+4,904+3,689+6,616)+0,97*(5,914+3,585+4,904+3,689+6,616)+8* m?2 48,51
0,288
RAZEM 48,51
130| M.13.01.08 |Podsypka cementowo-piaskowa z zagg¢szczeniem r¢gcznym - 10 cm grubosci warstwy po|  m3
zaggszezeniu
0,04*(5,914+3,585+4,904+3,689+6,616+0,2) m3 1,00
RAZEM 1,00
131 M.13.01.08 |Betonowanie oporu, beton B35 m3
0,288%(5,914+3,585+4,904+3,689+6,616) m3 7,12
RAZEM 7,12
34.2 M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny
34.2.1 M.13.02.02. Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
34.2.1.1 - beton wyrownawczy pod plytami przejSciowymi grub.10 cm
132| M.13.02.02 |Betonowanie podioza betonowego - beton B15 (C12/15) m3
6,44 m3 6,44
RAZEM 6,44
34.2.1.2 - beton wyrownawczy nad plytami przejsciowymi, beton B15 (C12/15)
133] M.13.02.02 |Betonowanie podioza betonowego - beton B15 (C12/15) m3
31,72 m3 31,72
RAZEM 31,72
34.2.1.3 - beton wyrownawczy pod kapami chodnikowymi w strefie skrzydel grub. 30 cm
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134| M.13.02.02 |Betonowanie podioza betonowego - beton B15 (C12/15) m3
0,402%(3,5+3,281)*1,05 m3 2,86
RAZEM 2,86
34.2.14 - beton wyrownawczy pod fundamentami przyczotkow grub. 10 cm, beton
135| M.13.02.02 |Betonowanie podioza betonowego - beton B15 (C12/15) m3
6,59+6,22 m3 12,81
RAZEM 12,81
343 M.13.06.00. Beton - roboty towarzyszace
3.4.3.1 M.13.06.01. Kotwy talerzowe
34.3.1.1 - kotwy talerzowe
136] M.13.06.01 |Osadzenie kotew talerzowych w betonie szt
113 szt 113,00
RAZEM 113
3.4.3.2 M.13.07.00. Prefabrykaty betonowe
34.3.2.1 M.13.07.01. Prefabrykowane gzymsy z tworzywa sztucznego
34.3.2.1.1 - montaz desek gzymsowych polimerobetonowych H=650 mm, L=1,0 m
137 M.13.07.01 |Montaz desek gzymsowych polimerobetonowych H=650 mm, L=1,0 m m
28,746,104+27,92 m 62,72
RAZEM 62,72
138| M.13.07.01 |Wykonanie uszczelnienia 10x20 mm z kitu trwale plastycznego m
28,746,104+27,92 m 62,72
RAZEM 62,72
3.5 M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
3.5.1 M.15.01.00. Izolacje cienke
3.5.1.1 M.15.01.01. Izolacje bitumiczne wykonane na zimno
3.5.1.1.1 - zabezpieczenie przyczotkow
139] M.15.01.01 |Czyszczenie r¢czne z uzyciem urzadzen z napgdem mechanicznym powierzchni piono- m?2
wych, skosnych i cylindrycznych
(21,151+1,152*10,55+0,2*0,5%2+0,2*2,95%2+0,8*11,55+0,457*%11,15+0,856*1 1,55+ m?2 184,58
0,8*11,5549,642+9,933+3,702+3,977+(0,195+0,341)*1,216+(0,195+0,341)*1,216+
4,061%0,4+3,331*%0,4+0,098+0,098)+(18,887+0,502*10,35+1,152%9,55+0,391*0,7+
2,466*0,2+1,405*0,3+0,852*0,6+0,856*10,85+0,8%10,85+0,8*%10,85+6,102+6,354+
1,2%2,159+0,576+1,432+0,606+1,051*0,94+2,128*1,24)
RAZEM 184,58
140| M.15.01.01 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe m?2
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
184,58 m? 184,58
RAZEM 184,58
141 M.15.01.01 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe m?2
z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa
Krotnos¢ = 2
184,58 m? 184,58
RAZEM 184,58
3.5.1.1.2 - zabezpieczenie muru oporowego
142| M.15.01.01 |Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym powierzchni piono- m?2
wych, skosnych i cylindrycznych
1,01%2+1,337%5,342+0,215%5,342+0,92*5,342+0,8*5,342+0,55%5,342+0,963*0,8 12+ m?2 24,90
0,215*0,812+0,5*0,812+0,8*0,812+0,55*0,812
RAZEM 24,90
143| M.15.01.01 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe m?2
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
24,90 m? 24,90
RAZEM 24,90
144| M.15.01.01 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe m?2
z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa
Krotnos¢ = 2
24,90 m? 24,90
RAZEM 24,90
3.5.1.1.3 - zabezpieczenie oporu betonowego
145| M.15.01.01 |Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym powierzchni piono- m?2
wych, skosnych i cylindrycznych
0,9%(5,914+3,585+4,904+3,689+6,616)+0,97*(5,914+3,585+4,904+3,689+6,616)+8* m?2 48,51
0,288
RAZEM 48,51
146| M.15.01.01 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe m?2
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
48,51 m? 48,51
RAZEM 48,51
147| M.15.01.01 |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe m?2
z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa
Krotnos¢ = 2
48,51 m? 48,51
RAZEM 48,51
3.5.2 M.15.02.00. Izolacje grube
3.5.2.1 M.15.02.01. Izolacja ustroju niosacego z papy zgrzewalnej
3.5.2.1.1 - izolacji plyty pomostowej ustroju niosacego,
GOLCZOWICE
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148| M.15.02.01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni poziomych (usunigcie mlecz- m?2
ka cementowego)
24,1*11,474 m? 276,52
RAZEM 276,52
149| M.15.02.01 |Hydroizolacja z papy zgrzewalnej m?2
276,52 m? 276,52
RAZEM 276,52
3.5.2.1.2 - izolacja Scianki zaplecznej i gornej powierzchni skrzydet
150| M.15.02.01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni poziomych (usunigcie mlecz- m?2
ka cementowego)
8,108+0,44*(3,501+2,721)+7,666+0,897+0,9*1,24 m? 20,52
RAZEM 20,52
151 M.15.02.01 |Hydroizolacja z papy zgrzewalnej m?2
20,52 m? 20,52
RAZEM 20,52
3.,5.2.1.3 - izolacja ptyt przejsciowych
152| M.15.02.01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni poziomych (usunigcie mlecz- m?2
ka cementowego)
4,341%7,8+4,341*%7,8 m? 67,72
RAZEM 67,72
153| M.15.02.01 |Hydroizolacja z papy zgrzewalnej m?2
67,72 m? 67,72
RAZEM 67,72
353 M.15.03.00. Nawierzchnie
3.5.3.1 M.15.03.01. Nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa
3.5.3.1.1 - nawierzchnia na kapach chodnikowych grub. Scm
154| M.15.03.01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni poziomych m?2
5,64+38,8+3,1+2,8+1,82+59,28+0,95 m? 112,39
RAZEM 112,39
155| M.15.03.01 |Gruntowanie podtozy betonowych $rodkiem pod nawierzchnie z mas epoksydowo-po- m?2
liuretanowych na chodniku
112,39 m? 112,39
RAZEM 112,39
156| M.15.03.01 |Wykonanie migdzywarstwy na zagruntowanych podtozu przy grub.warstwy 5 mm na m?2
chodniku
112,39 m? 112,39
RAZEM 112,39
157 M.15.03.01 |Wykonanie warstwy zamykajacej nawierzchni z mas epoksydowo-poliuretanowych m?2
112,39 m? 112,39
RAZEM 112,39
3.5.3.2 M.15.03.05. Nawierzchnie z asfaltu twardolanego. Warstwa wiazaca
3.5.3.2.1 - w-wa wiazaca z asfaltu lanego MA 8 grub. 5cm
158| M.15.03.05 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego MA 8 - warstwa wigzaca o grubosci 5 cm m?2
156,65 m? 156,65
RAZEM 156,65
3.5.3.2.2 - przeciwspadek nawierzchni szer. 25 cm i grubosci srednio 10 cm
159| M.15.03.05 |Przeciwspadek nawierzchni szer. 25cm z mieszanki asfaltu lanego MA 8 - warstwa wig-| m?2
zaca o grubosci $rednio 10 cm
(9,26+4,75+9,26+4,75)*0,25 m? 7,01
RAZEM 7,01
3.6 M.16.00.00. ODWODNIENIE
3.6.1 M.16.01.00. Odwodnienie pomostu
3.6.1.1 M.16.01.01. Wpusty mostowe
160| M.16.01.01 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - wpusty z pionowym odpty- elem.
wem
4 elem. 4,00
RAZEM 4
161 M.16.01.01 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - wpusty z bocznym odptywem| elem.
4 elem. 4,00
RAZEM 4
3.6.1.2 M.16.01.02. Kolektor odwadniajacy
3.6.1.2.1 - kolektor HDPE fi 200
162| M.16.01.02 |Montaz kolektora odwadniajacego z rur HDPE o potaczeniach zgrzewanych na podwie- m
szeniach o $r. zewn. 200 mm
28,02%2+18,292 m 74,33
RAZEM 74,33
163| M.16.01.02 |Rura 160 taczaca wpust z kolektorem HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- m
nych o ér. zewn. 160 mm
1,30*8 m 10,40
RAZEM 10,40
164| M.16.01.02 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 160 mm o pot. zgrzewanych - szt.
mufa termokurczliwa
8 SZt. 8,00
RAZEM 8
165| M.16.01.02 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm o pot. zgrzewanych - szt.
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4 SZt. 4,00
RAZEM 4
166| M.16.01.02 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 160 mm o pot. zgrzewanych - szt.
kolano 160//45°
4 SZt. 4,00
RAZEM 4
167| M.16.01.02 |Montaz tréjnikéw 45° HDPE o potaczeniach zgrzewanych - $rednica 200/160 mm szt.
4 SZt. 4,00
RAZEM 4
168| M.16.01.02 |Montaz tréjnikéw 90° HDPE o potaczeniach zgrzewanych - srednica 200/160 mm szt.
4 SZt. 4,00
RAZEM 4
169| M.16.01.02 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 mm o pol. zgrzewanych - szt.
czyszczak
4+4 SZt. 8,00
RAZEM 8
170| M.16.01.02 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 mm o pot. zgrzewanych - szt.
zaslepka rewizyjna
2 SZt. 2,00
RAZEM 2
171 M.16.01.02 |Podtaczenie saczkéw do kolektora rura gigtka HDPE d:50 mm m
1,10%6 m 6,60
RAZEM 6,6
172] M.16.01.02 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 50/60 mm o potaczeniach szt.
zgrzewanych - uszczelka in situ 50/60mm
SZt. 6,00
RAZEM [
173| M.16.01.02 |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 mm o pot. zgrzewanych - szt.
kielich kompensacyjny wydtuzony
2 SZt. 2,00
RAZEM 2
3.6.1.3 M.16.01.03. Saczki odwadniajace izolacje
174 M.16.01.03 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - saczki odwadniajace polia- | element
midowe OMEGA (we wszystkich saczkach rurka d:50 mm)
6 element 6,00
RAZEM [
3.6.14 M.16.01.04. Drenaz izolacji ptyty pomostu
175| M.16.01.04 |Drenaz ptyty pomostu z kompozytu drenazowego m
drenaz poprzeczny
24,1*4+2%11,43 m 119,26
drenaz podtuzny
0,6%22%2 m 26,40
RAZEM 145,66
3.6.1.5 M.16.01.05. Sciek przykraweznikowy
176| M.16.01.05 |Cokoliki z granitu pitowanego 70x50 mm m
(9,42+9,42)*2 m 37,68
RAZEM 37,68
177 M.16.01.05 |Wytozenie dna $cieku krawgznikowego ptytami z granitu pitowanego o gr. 2 cm i szer. m
20 cm
9,42+9.,42 m 18,84
RAZEM 18,84
178| M.16.01.05 |Uszczelnienie z taSmy samoprzylepnej na styku nawierzchni ze $ciekiem przykrawezni- m
kowym
9,42+9.,42 m 18,84
RAZEM 18,84
37 M.17.00.00. L.OZYSKA
3741 M.17.01.01. Lozyska garnkowe
179] M.17.01.01 |Montaz tozysk garnkowych z zakupem lozysk szt.
4 SZt. 4,00
RAZEM 4
3.8 M.18.00.00. DYLATACJE
3.8.1 M.18.01.00. Urzadzenia dylatacyjne szczelne
3.8.1.1 M.18.01.02. Dylatacje stalowa modulowe
3.8.1.1.1 - dylatacja modulowa jezdni
180| M.18.01.02 |Utozenie mostowych elementéw dylatacji stalowej z wktadka neoprenowa jezdni o m
przesuwach +/- 40mm
11,688%2 m 23,38
RAZEM 23,38
3.8.2 M.18.02.00. Inne urzadzenia dylatacyjne
3.8.2.1 M.18.02.01. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
3.8.2.1.1 - szczelnej dylatacji poprzez wypelnienie zalewa bitumiczng przygotowanej wneki ptyt przejsciowych
181| M.18.02.01 |Uszczelnieniei dylatacji 10x20mm kitem trwale plastycznym i watkiem podpierajacym m
7,80%2 m 15,60
RAZEM 15,60
3.8.2.1.2 - szczelnej dylatacji poprzez wypelnienie zalewa bitumiczng przygotowanej wneki dylatacji pozornych kap chodnikowych
182| M.18.02.01 |Uszczelnieniei dylatacji 10x20mm kitem trwale plastycznym ‘ m ‘ ‘
GOLCZOWICE
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1,85%342,7*3 m 13,65
RAZEM 13,65
3.9 M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
3.9.1 M.19.01.01. Kraweznik kamienny mostowy
3.9.1.1 - kraweznik mostowy kamienny 20x20 cm
183| M.19.01.01 |Montaz kraw¢znikéw kamiennych 20x20 cm m
3,5+4%6,015+3,6+4%6,015+0,3+0,3 m 55,82
RAZEM 55,82
184| M.19.01.01 |Obsadzenie kotew ocynkowanych o sr. 14 mm na zywicy epoksydowej na glgbokosc¢ szt.
110mm w wywierconych otworach na zywicy epoksydowej - w krawgznikach
116 szt. 116,00
RAZEM 116
185| M.19.01.01 |Wykonanie uszczelnienia 10x20 mm z kitu trwale plastycznego m
3,5+4%6,015+3,6+4%6,015+0,340,3 m 55,82
RAZEM 55,82
3.9.2 M.19.01.02. Bariery ochronne
3.9.2.1 - bariera energochtonna H2W3
186| M.19.01.03 |Bariery ochronne stalowe jednostronne drogowa H2/W3 m
26,72 m 26,72
RAZEM 26,72
3.9.2.2 - barieroporecz H2W3
187| M.19.01.03 |Montaz barieropor¢czy mostowych H2/W3 m
36,70 m 36,70
RAZEM 36,70
3.9.3 M.19.01.05. Balustrady
3.9.3.1 - montaz balustrady H=1,10 m
188| M.19.01.05 |Montaz balustrad mostowych H=1,10 m m
27,60 m 27,60
RAZEM 27,60
3.10 M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
3.10.1 M.20.01.00. Roboty rézne
3.10.1.1 M.20.01.02. Rury ostonowe
3.10.1.1.1 - rury ostonowe (pod plytami przejsciowymi)
189| M.20.01.02 |Rury ochronne o ér. nom. 250 mm m
4,70%2 m 9,40
RAZEM 9,40
3.10.1.2 M.20.01.05. Znaki pomiarowe
3.10.1.2.1 - znaki state na obiekcie
190| M.20.01.05 |Repery stalowe osadzone na obiekcie szt.
18 SZt. 18,00
RAZEM 18
3.10.1.2.2 - repery osadzone w gruncie
191] M.20.01.05 |Repery kamienne osadzone w gruncie szt.
1 SZt. 1,00
RAZEM 1
3.10.1.3 M.20.01.06. Umocnienie skarp gabionami
192] M.20.01.06 |Wzmacnianie podloza gruntowego geosiatkami i geowltékninami na gruntach o umiar- m?2
kowanej no$nosci sposobem rgcznym
3,5%1,1 m2 3,85
RAZEM 3,85
193] M.20.01.06 |Wykonanie koszy gabionowych z siatki stalowej bez wyprawy m3
0,6*0,8*0,7*1+0,9*0,675*0,7*1+0,9*0,55*0,7*1+0,9*0,425*0,7*1+1,1*0,3*0,7*0,1 + m3 10,55
0,9*0,6*0,7*1+1,1*0,6%0,7*19
RAZEM 10,55
3.10.1.4 M.20.01.07. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
3.10.14.1 - zabezpieczenie antykorozyjne powloka sztywna bez zdolno$ci pokrywania zarysowarn i grubosci do 0,3 mm
194] M.20.01.07 |Wykonanie powlok ochronnych bez zdolnosci pokrycia rys na powierzchniach betono- m?2
wych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych sufitowych
14,93%24,3+42,7%4,4*2 m? 386,56
RAZEM 386,56
3.10.1.4.2 - powloka elastyczna o podwyzszonej zdolnosci pokrywania zarysowan i grubosci min. 1,0 mm
195| M.20.01.07 |Wykonanie powlok ochronnych ze zdolnoscig pokrycia rys na powierzchniach betono- m?2
wych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych pionowych
(1,639+0,783*2,616+1,82+0,561+10,545%1,354+0,783%2,63+1,666+1,843+0,56 1 + m?2 128,07
19,923+10,904+15,61)+(14,49+17,614+4,509+0,841+0,154+0,891+0,788+9,55*
1,183+0,48+1,36*1,26+0,173+0,26+1,158+0,785)
RAZEM 128,07
3.10.1.5 M.20.01.09. Schody skarpowe
3.10.1.5.1 - fawa zZwirowa
196/ M.20.01.09 |Lawa zwirowa gr. min. 10 cm pod schodami m3
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
3.10.1.5.2 - fawa Zwirowo-cementowa
197| M.20.01.09 |Lawa cementowo-zwirowa 1:4 pod schodami m3
0,19 m3 0,19
RAZEM 0,19
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3.10.1.5.3 - stopy fundamentowe pod stupki beton B35 (C30/37)
198| M.20.01.09 |Stopy fundamentowe betonowe porg¢czy z betonu B35 m3
0,35*0,35*0,70*4 m3 0,34
RAZEM 0,34
3.10.1.54 - wykonanie schodéw skarpowych z balustrada
199| M.20.01.09 |Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypow i przekopéw o szer 0.8m z po- m
recza
4,51 m 4,51
RAZEM 4,51
3.10.1.5.5 - ustawienie obrzezy
200/ M.20.01.09 |Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa m
cementowa
14*0,75 m 10,50
RAZEM 10,50
3.10.1.6 M.20.02.03. Umocnienie skarp brukiem kamiennym
201| M.20.02.03 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-III m?2
23,023+19,512+14,887+10,857+10,336 m? 78,62
RAZEM 78,62
202| M.20.02.03 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podtoze betonowe pod obrukowanie m?2
grub. 10 cm
(23,023+19,512+14,887+10,857+10,336)*0,10 m? 7,86
RAZEM 7,86
203| M.20.02.03 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o wysokoscido4 mo| m?2
powierzchniach sferycznych . Grubos¢ bruku 20 c¢cm - skarpy o wys.ponad 4 m
23,023+19,512+14,887+10,857+10,336 m? 78,62
RAZEM 78,62
204| M.20.02.03 |Spoinowanie bruku kamiennego o grubosci 20 cm m?2
23,023+19,512+14,887+10,857+10,336 m? 78,62
RAZEM 78,62
3.10.1.7 M.20.02.06. Umocnienie koryta rzeki
3.10.1.7.1 - wykonanie warstwy piasku rzecznego 0-4 mm o grubosci 10 cm - przed i za mostem, migdzy gurtami betonowymi rzeki
pod narzut kamienny
205| M.20.02.06 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem r¢cznym - 10 cm grubos$ci warstwy po zageszcze- m?2
niu
29,02+76,74+46,42+8,79+228,7+12,46+16,92+66,13+14,16+12,37 m? 511,71
RAZEM 511,71
3.10.1.7.2 - wykonanie narzutu kamiennego Sredniego lub ci¢zkiego o grubosci 20 cm - przed i za mostem, miedzy palisadami drew-
nianymi
206| M.20.02.06 |Wzmocnienia dna koryta narzutem z kamienia m?2
(29,02+76,74+46,42+8,79+228,7+12,46+16,92+66,13+14,16+12,37)*0,20 m? 102,34
RAZEM 102,34
3.10.1.7.3 - wykonanie gurtow drewnianych
207| M.20.02.06 |Wykonanie palisady przy srednicy kotkéw i stupkéw 10-12 cm i gigbokosci wbicia 1. m
50 m w gruncie kat. III
15,2+15,066 m 30,27
RAZEM 30,27
3.11 M.21.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE I REMONTOWE
3.11.1 M.21.01.00. Roboty rozbiorkowe
3.11.1.1 M.21.01.01. Rozbiorka elementow asfaltobetonowych
3.11.1.1.1 - rozbiorka nawierzchni bitumicznej na obiekcie grubosci srednio 12 cm
208| M.21.01.01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci m?2
12 cm
161,15 m? 161,15
RAZEM 161,15
209| M.21.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ zgodna z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
161,15*0,12*1,50 m3 29,01
RAZEM 29,01
210| M.21.01.01 |Koszt utylizacji gruzu asfaltowego t
161,15*0,12%2,450 t 47,38
RAZEM 47,38
3.11.1.1.2 - rozbiorka izolacji na obiekcie grub. 1 cm
211| M.21.01.01 |Rozebranie starej powloki izolacyjnej m?2
215,68 m? 215,68
RAZEM 215,68
212| M.21.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ zgodna z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
215,68*0,01 m3 2,16
RAZEM 2,16
213| M.21.01.01 |Koszt utylizacji gruzu asfaltowego t
215,68*0,01*1,4 t 3,02
RAZEM 3,02
3.11.1.2 M.21.01.02. Rozbiérka elementow betonowych i zelbetowych
3.11.1.2.1 - rozbiorka elementéw zelbetowych pomostu
GOLCZOWICE
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214| M.21.01.02 |Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych m3
1,52%24,1 m3 36,63
RAZEM 36,63
215| M.21.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ zgodng z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
36,63*1,50 m3 54,95
RAZEM 54,95
216| M.21.01.02 |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
54,95 m3 54,95
RAZEM 54,95
3.11.1.2.2 - rozbiorka prefabrykowanych belek ustroju nosnego typu "Gromnik' ; 1=12,0m
217| M.21.01.02 |Demontaz prefabrykowanych belek ustroju no$nego t
0,176*12,00%17%2%2,5 t 179,52
RAZEM 179,52
218| M.21.01.02 |Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - rozkucie belek prefabry-|  m3
kowanych
0,176*12%17*2 m3 71,81
RAZEM 71,81
219| M.21.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ zgodna z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
74,1*1,50 m3 111,15
RAZEM 111,15
220| M.21.01.02 |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
111,2 m3 111,20
RAZEM 111,20
3.11.1.2.3 - rozbiorka elementéw zelbetowych podpér
221| M.21.01.02 |Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych m3
1,3*0,75*8,7+1,537*8,7%2+0,3*0,3*1,55%14*3 m3 41,09
RAZEM 41,09
222| M.21.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ zgodng z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
41,09%1,50 m3 61,64
RAZEM 61,64
223| M.21.01.02 |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
61,64 m3 61,64
RAZEM 61,64
3.11.1.24 - rozbiorka skrzydet
224| M.21.01.02 |Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych m3
(2,743,3+4,442,1)*1,75*%0,4 m3 8,75
RAZEM 8,75
225| M.21.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ zgodna z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
8,75*1,50 m3 13,13
RAZEM 13,13
226| M.21.01.02 |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
13,13 m3 13,13
RAZEM 13,13
3.11.1.2.5 - czesciowa rozbiorka istniejacych fundamentow podpor
227| M.21.01.02 |Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych m3
0,5*0,5%0,5*14 m3 1,75
RAZEM 1,75
228| M.21.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ zgodna z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
1,75%1,50 m3 2,63
RAZEM 2,63
229 M.21.01.02 |Koszt sktfadowania gruzu na wysypisku m3
2,63 m3 2,63
RAZEM 2,63
3.11.1.2.6 - rozbiorka kraweznikéw betonowych na obiekcie
230| M.21.01.02 |Demontaz kraweznikow na prostej m
20,5+11,6+10+8,5+10+9,5+24,4+24,1 m 118,60
RAZEM 118,60
231| M.21.01.02 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ zgodna z miejscem docelowym (Zatoze-
nia szczeg6towe p. 3.3.)
118,60*0,20*0,20*1,50 m3 7,12
RAZEM 7,12
232| M.21.01.02 |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
7,12 m3 7,12
RAZEM 7,12
3.11.1.3 M.21.01.03. Rozbiérka elementow stalowych
GOLCZOWICE

15

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 34135




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
3.11.1.3.1 - demontaz balustrad
233| M.21.01.03 |Demontaz porgczy mostowych t
(30+30,5)*40,00/1000 t 2,420
RAZEM 2,420
234| M.21.01.03 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz- t
nym na odlegto$¢ zgodna z miejscem docelowym
2,420 t 2,420
RAZEM 2,420
3.11.1.3.2 - rozbiorka ogrodzenia przy moscie
235| M.21.01.03 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
4,5%1,5 m2 6,75
RAZEM 6,75
236| M.21.01.03 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz- t
nym na odlegto$¢ zgodna z miejscem docelowym
4,5*20,00/1000 t 0,090
RAZEM 0,090
3.11.14 M.21.02.15. Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC
3.11.14.1 - naprawa murka czotowego zaprawami PCC
237| M.21.02.15 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych i cylin- m?2
drycznych
3,50%1,0 m? 3,50
RAZEM 3,50
238| M.21.02.15 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytk6w) powierzchni pionowej konstrukcji zelbeto- m?2
wych zaprawa cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 10 mm
3,50 m? 3,50
RAZEM 3,50
4 ROBOTY SANITARNE
4.1 U-03.02.01, BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]
4.1.1 Kanalizacja deszczowa DN300
239| U-03.02.01 |Wykopy liniowe o §cianach pionowych gtgbokosci do 9 m i szer. do 2,5 m w gruncie m3
kat. III-IV pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku wyciagiem mechanicznym
1,20%2,50*24,00 m3 72,00
RAZEM 72,00
240| U-03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokosci do 3.0 m palami m?2
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbidrka (szero-
ko$¢ 1,20m)
2,50%24,00*2 m? 120,00
RAZEM 120,00
241| U-03.02.01 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
0,80*1,20%24,00-0,126%24,00 m3 20,02
RAZEM 20,02
242| U-03.02.01 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowana PE, faczonych kieli- m
chowo. Rury o $r. 300/315 mm
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
243| U-03.02.01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 3.0 m i szero- m3
kosci 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
72,0-20,02 m3 51,98
RAZEM 51,98
244| U-03.02.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m m3
w gruncie kat. I-1IT
72,0-20,02 m3 51,98
RAZEM 51,98
245| U-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III m3
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 15 km
20,02 m3 20,02
RAZEM 20,02
246| U-03.02.01 |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
20,02 m3 20,02
RAZEM 20,02
4.1.2 Studnia typowa DN1000 zabudowana na istn. kanale
247| U-03.02.01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie m3
kat. I
2,00%2,00*3,00%*2 m3 24,00
RAZEM 24,00
248| U-03.02.01 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o §rednicy 1000 mm szt.
i glebokosci 3.00 m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
249| U-03.02.01 |Przepigciem istniejacych wiaczen szt
2+2 szt 4,00
RAZEM 4
250| U-03.02.01 |Zasypywanie przestrzeni za §cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i m3
drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-1IT
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24,00-(0,65*0,65%*3,14*3,00%2) m3 16,04
RAZEM 16,04
251| U-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-II m3
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 15 km
24,00-16,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
252| U-03.02.01 |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
4.1.3 Studnia typowa DN600 tworzywowa
253| U-03.02.01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie m3
kat. I
2,00%2,00*3,50%*1 m3 14,00
RAZEM 14,00
254| U-03.02.01 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych glebokosci 3,00 m o $rednicy 600 mm - szt.
z pokrywa zeliwng
1 SZt. 1,00
RAZEM 1
255| U-03.02.01 |Zasypywanie przestrzeni za §cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i m3
drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-1IT
14,00-(0,4*0,4*3,14*3,00) m3 12,49
RAZEM 12,49
256| U-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-IIT m3
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 15 km
14,00-12,49 m3 1,51
RAZEM 1,51
257| U-03.02.01 |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
1,51 m3 1,51
RAZEM 1,51
414 Wylot kanatu DN300 z klapa zwrotng
258| U-03.02.01 |Wylot DN300 wg KPED 02.16 z klapa zwrotng i umocnieniem skarpy kpl.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2
259 U-03.02.01 |Montaza klapy zwrotnej o $r. 300 mm szt.
2 SZt. 2,00
RAZEM 2
260| U-03.02.01 |Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy poliestro-| — szt.
wej Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowej i pretow ocynkowanych gwintowanych
do podtozy betonowych $rednica otworu w podtozu 24 mm
12%2 szt. 24,00
RAZEM 24
261| M.20.02.03 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-III m?2
2,50%1,0%2 m? 5,00
RAZEM 5,00
262| M.20.02.03 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podtoze betonowe pod obrukowanie m?2
grub. 10 cm
2,50*1,0%2*0,10 m? 0,50
RAZEM 0,50
263| M.20.02.03 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o wysokoscido4 mo| m?2
powierzchniach sferycznych . Grubos¢ bruku 20 cm - skarpy o wys.ponad 4 m
2,50%1,0*2 m? 5,00
RAZEM 5,00
264| M.20.02.03 |Spoinowanie bruku kamiennego o grubosci 20 cm m?2
2,50%1,0%2 m? 5,00
RAZEM 5,00
4.1.5 Demontaz istniejacej studni
265| U-03.02.01 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- kpl.
pie o giebokosci 3 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
266| U-03.02.01 |Zatadunek i wytadunek materialéw budowlanych za pomoca zurawia kotowego; masa t
jednego tadunku do 1,00 t
Krotno$¢ =2
4,000%2 t 8,000
RAZEM 8,000
267| U-03.02.01 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegtos$¢ do 15 km po drodze o nawierzchni kl. I |  kurs
2 kurs 2,00
RAZEM 2
4.1.6 Demontaz/likwidacja istniejacej kanalizacji
268| U-03.02.01 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o §rednicy nominalnej 300 mm uszczel- m
nionego zaprawa cementowa
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
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269| U-03.02.01 |Zatadunek i wyladunek materiatéw budowlanych za pomoca zurawia kotowego; masa t
jednego tadunku do 0,50 t
Krotno$¢ =2
(24,00*130,00+1500)/1000 t 4,62
RAZEM 4,62
270| U-03.02.01 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegtos$¢ do 15 km po drodze o nawierzchni kl. I |  kurs
4 kurs 4,00
RAZEM 4
4.2 U-01.03.05. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
4.2.1 Sie¢ wodociagowa Dz160 PE100 SDR11
271| U-01.03.05 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- m3
tach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcznym; giebo-
ko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,00*2,00*19,00 m3 38,00
RAZEM 38,00
272| U-01.03.05 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokosci do 3.0 m palami m?2
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbidrka (szero-
ko$¢ 1,20m)
2,00%19,00%2 m? 76,00
RAZEM 76,00
273| U-01.03.05 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
0,70*19,00 m3 13,30
RAZEM 13,30
274| U-01.03.05 |Sieci wodociaggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r. ze- m
wngtrznej 160 mm
19,00 m 19,00
RAZEM 19,00
275| U-01.03.05 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda | ziacz.
zgrzewania czolowego o §r. zewnetrznej 160 mm
2 zlacz. 2,00
RAZEM 2
276| U-01.03.05 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 3.0 m i szero- m3
kosci 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
38,00-13,30 m3 24,70
RAZEM 24,70
277| U-01.03.05 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m m3
w gruncie kat. I-1II
38,00-13,30 m3 24,70
RAZEM 24,70
278| U-01.03.05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III m3
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 15 km
13,30 m3 13,30
RAZEM 13,30
279 U-01.03.05 |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
13,30 m3 13,30
RAZEM 13,30
4.2.2 Sie¢ wodociagowa tymczasowa Dz160 PE100 SDR11
280| U-01.03.05 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- m3
tach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢gcznym; giebo-
kos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,00%2,00*10,00 m3 20,00
RAZEM 20,00
281| U-01.03.05 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokosci do 3.0 m palami m?2
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiérka (szero-
kos¢ 1,20m)
2,00%10,00*2 m? 40,00
RAZEM 40,00
282| U-01.03.05 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
0,70*10,00 m3 7,00
RAZEM 7,00
283| U-01.03.05 |Sieci wodociaggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. ze- m
wngtrznej 160 mm
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
284| U-01.03.05 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 3.0 m i szero- m3
kosci 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
20,00-7,00 m3 13,00
RAZEM 13,00
285| U-01.03.05 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m m3
w gruncie kat. I-1II
20,00-7,00 m3 13,00
RAZEM 13,00
286| U-01.03.05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-II m3
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 15 km
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7,00 m3 7,00
RAZEM 7,00
287| U-01.03.05 |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
7,00 m3 7,00
RAZEM 7,00
4.2.3 Sie¢ wodociagowa Dz160/250 PE preizolowana
288| U-01.03.05 |Sie¢ wodociggowa Dz160/250 PE preizolowana -pod obiektem mostowym m
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
289| U-01.03.05 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda | ziacz.
zgrzewania czolowego o §r. zewnetrznej 160 mm
3 zlacz. 3,00
RAZEM 3
290 U-01.03.05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen wodociagu szt
12 szt 12,00
RAZEM 12
291| U-01.03.05 |Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i §r do 20 mm szt.
8*12 szt. 96,00
RAZEM 96,00
4.24 Sie¢ wodociagowa Dz160/250 PE preizolowana-tymczasowa
292| U-01.03.05 |Sie¢ wodociggowa Dz160/250 PE preizolowana-tymczasowa m
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
293| U-01.03.05 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda | ziacz.
zgrzewania czolowego o §r. zewnetrznej 160 mm
3 zlacz. 3,00
RAZEM 3
4.2.5 Rura ochronna DN300 z montazem z ptozami, manszetami - 1 kpl - wodociag docelowy
294| U-01.03.05 |Rury ochronne o $r. nom. 300 mm m
26 m 26,00
RAZEM 26,00
4.2.6 Rura ochronna DN300 z montazem z pfozami, manszetami - 1 kpl - wodociag tymczasowy
295 U-01.03.05 |Rury ochronne o $r. nom. 300 mm m
25 m 25,00
RAZEM 25,00
4.2.7 Tréjnik kolnierzowy DN150 zeliwo sferoidalne
296/ U-01.03.05 |Montaz tréjnika kolnierzowego o $r. 150 mm (tréjnik kotnierzowy DN150 zeliwo sfe- kpl.
roidalne)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2
4.2.8 Tréjnik kolnierzowy red. DN150/50 zeliwo sferoidalne
297| U-01.03.05 |Montaz tréjnika kotnierzowego o $r. 150 mm (tréjnik kotnierzowy DN150 zeliwo sfe- kpl.
roidalne)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2
4.2.9 ELuk/kolano Dz160 PE100 11°- 60°
298| U-01.03.05 |Ksztattki PE na rurociggach PE o ér. zewn. rury 160 mm (Luk/kolano Dz160 PE100 szt.
110-600)
6 SZt. 6,00
RAZEM 6
299| U-01.03.05 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda | ziacz.
zgrzewania czolowego o §r. zewnetrznej 160 mm
2%6 zlacz. 12,00
RAZEM 12
4.2.10 Eacznik rur-kotnierzowy Dz160/DN150
300| U-01.03.05 |Sieci wodociaggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrze- szt.
wano-kotnierzowych (Lacznik rur Dz160/DN150)
3 SZt. 3,00
RAZEM 3
4.2.11 Tuleja kol. z kotnierzem stalowym DN150/Dz160
301| U-01.03.05 |Sieci wodociaggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD (tuleja kot. z kotnie- szt.
rzem stalowym DN150/Dz160) o $r. zewngtrznej 160-225 mm
9 Szt. 9,00
RAZEM 9
4.2.12 Zasuwa zel. sferoidalne DN150
302| U-01.03.05 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm bez nasuwki kpl.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4
4.2.13 Kompensator DN150 w otulinie termicznej
303| U-01.03.05 |Kompensatory w rurociagach sieci wodociagowych o $r. 150 mm w otulinie termicznej kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1
4.2.14 Zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy Dn50
304| U-01.03.05 |Zawdr odpowietrzajaco-napowietrzajacy Dn50 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1
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4.2.15 Demontaz wodociagu
305| U-01.03.05 |Demontaz wodociagu m
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
GOLCZOWICE
20

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 34135



