Zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia
nr 10/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r.

WYTYCZNE

dotyczace opracowywania dokumentacji projektowych dla drég lesnych
w jednostkach organizacyjnych RDLP w Krakowie

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych, przedmiot zamdwienia na roboty budowlane nalezy opisywaé za pomoca
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, a jesli
przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych -
za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego.

Opis przedmiotu zaméwienia musi zapewnia¢é mozliwo$é przygotowania oferty
W sposoOb jednoznaczny i z nalezytg starannoscig oraz mozliwo$é jednoznacznego
odbioru i rozliczenia robot.

Dokumentacja projektowa dla budowy lub przebudowy drég powinna by¢ opracowana
W oparciu o:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072).

Wedtug ww. aktéw prawnych:

a) dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie
robdt budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe sktada sie z:

- projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike dla robot budowlanych,

- projektéw wykonawczych,

- przedmiaru robét,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

b) dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robdt budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane pozwolenie na budowe sktada sie
Z;

- plandéw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okres$lenie
rodzaju i zakresu robét budowlanych oraz uwarunkowan
i doktadnej lokalizacji ich wykonania, w stopniu szczegotowosci odpowiadajgcym
dokumentacji wykonawcze;j,

- czesci opisowej,

- przedmiaru robot,

- uzgodnien, opinii i pozwolen - wymaganych odrebnymi przepisami.

Dokumentacja techniczna dla drég lesnych powinna by¢ ponadto opracowana
z uwzglednieniem obowigzujgcego w Lasach Panstwowych ,Poradnika technicznego —

Drogi le$ne” Warszawa — Bedon 2006. Poradnik ten okresla szczegotowo zakres i forme



2

dokumentacji technicznej dla drog leSnych, i ponizsze wytyczne zostaty przygotowane
w oparciu o ww. ,Poradnik...” i uwzgledniajg zapisy w nim zawarte.

Dokumentacja projektowa ma réwniez zapewni¢ wtasciwe, prawidtowe wybudowanie
drogi zgodnie z zapisami prawa i wytycznymi obowigzujgcymi w Lasach Panstwowych.

Dodatkowo dla projektéw nowych drég oraz drég przebudowywanych w jednostkach
RDLP_ w Krakowie wprowadza sie wymagania dotyczace formy i zawarto$ci mapy
do celéw projektowych:

- projekty nalezy sporzadzac¢ na mapach do celéw projektowych w skali 1:500,

- mapa winna by¢ sporzgdzona w obowigzujgcym uktadzie wspotrzednych PUWG 2000
oraz dodatkowo w uktadzie wspétrzednych PUWG 1992,

- mape, wraz z pomiarem wysokosciowym, nalezy wykona¢ dla korytarza o szerokosci
min. 40m (po 20m w obie strony od projektowanej osi obiektu),

- sporzadzong w w/w sposob mape nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu jako plik .dwg
(AutoCad) oraz .shp (ESRI Shapefile) wraz z plikiem tekstowym .txt zawierajgcym
wspotrzedne punktow wraz z wysokosciami uzyskanymi z pomiaru w terenie.

A. Dokumentacja techniczna dla drog lesnych nowobudowanych oraz
przebudowywanych.

Dla drég nowobudowanych oraz przebudowywanych wprowadza sie dwa etapy

projektowania:

- | etap — Koncepcja.

- Il etap — Projekt zasadniczy obejmujacy projekt budowlany i wykonawczy w zalezno$ci
od potrzeb formalno-prawnych.

| etap — Koncepcja

Dokumentacja dla etapu | (Koncepcja) powinna obejmowa¢ wariantowe rozwigzania t.j.
min. 3 warianty przebiegu tras w planie i profilu przedstawiajace rozwigzania najbardziej
optymalne.

Dla drog przebudowywanych/modernizowanych wariantowaniu i analizie nalezy podda¢
m.in. rozwigzania uksztattowania poziomego i pionowego umozliwiajace poprawe stanu
istniejacego, w tym doprowadzenie do parametréw normatywnych, lokalizacje
| rozwigzania obiektow inzynierskich, zjazdéw i sktadnic oraz technologie robét.

Prace nalezy wykonac w oparciu o Le$ng Mape Numeryczng (LMN) z warstwicami co 5m
lub 10m (zakupione i przekazane przez RDLP w dniu 26.03.2013r.) Mape z podktadem
warstwicowym nalezy przekaza¢ Wykonawcy dokumentag;ji.

Dokumentacja dla etapu | (Koncepcja) powinna sktada¢ sie z dwoéch czesci: czesci
rysunkowej i opisowe;.

Czes¢ rysunkowa skiada sie z mapy orientacyjnej, przekroi normalnych, planéw
sytuacyjnych oraz profili podtuznych.

- Mapa orientacyjna - w skali 1:5000, jako mapa gospodarcza z LMN, na ktorej
zaznaczono przebieg drogi i kilometraz — dla kazdego z proponowanych wariantéw.

- Przekrdéj normalny w skali 1:50 oraz przyktadowe przekroje poprzeczne na prostej,
na tuku i w miejscu lokalizacji mijanki. Kazdy przekréj powinien zawieraé nastepujgce
dane: szeroko$¢ jezdni i poboczy, spadki poprzeczne jezdni (podtoza i nawierzchni),
spadki poprzeczne poboczy, wymiary rowdéw drogowych, nachylenia skarp wykopow
i nasypow, szeroko$¢ torowiska drogowego (tj. pas terenu, na ktérym wykonywane
beda roboty ziemne, z ktdrego powinny byé usuniete drzewa i karpy), gruboé warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.
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- Profil  podtuzny, dla kazdego z proponowanych wariantéw rozwigzan,
w skali 1:200/2000, zawierajacy: kilometraz drogi, rzedne terenu
i niwelety, spadki podtuzne (wielkosci i na jakiej dtugosci), tuki pionowe, lokalizacje
przepustéw, mijanek i zjazdéw,

- Sytuacja, dla kazdego z proponowanych wariantéw rozwigzan, w skali 1:2000,
zawierajgca: o$ z kilometrazem, wielkoSci fukéw lokalizacje mijanek, przepustow,
zjazdow na szlaki zrywkowe, placéw sktadowych.

Czesc¢ opisowa
Opis zawierajacy omowienie inwestycji, przyjete parametry techniczne oraz opis
uksztattowania poziomego i pionowego proponowanych wariantéw. Dla kazdej z tras
nalezy przedstawiC charakterystyke probleméw zwigzanych z realizacja zadania,
wskazac¢ roznice w rozwigzaniach wariantowych wptywajace na koszty oraz wskazanie
wariantu preferowanego do uszczegétowienia w etapie |l wraz ze szczegétowym
uzasadnieniem wyboru. Na podstawie dokumentacji sporzadzonej w | etapie (Koncepcji)
Nadlesniczy dokonuje wyboru wariantu optymalnego dla ktérego zostanie opracowany
projekt zasadniczy.

Il etap — Projekt zasadniczy.

Dokumentacja techniczna w |l etapie dla drég lesnych nowobudowanych
i przebudowywanych w nadlesnictwach RDLP Krakéw powinna skfada¢ sie z dwéch
czesci: czgsci rysunkowej i czesci opisowej opracowanej dla wariantu wybranego
w | etapie.

Czes¢ rysunkowa sktada sie z zatgcznikéw, ktére wykonuje sie w zakresie
niezbednym do jednoznacznego okre$lenia przedmiotu zamdwienia i opracowania
przedmiaru robét. Zatgczniki te, to: mapa orientacyjna, przekréj normalny, profil podtuzny,
sytuacja szczegotowa, przekroje poprzeczne, przepusty, wykres ruchu mas ziemnych,
rozwigzania szczegoétowe i rysunki powtarzalne.

- Mapa orientacyjna - w skali 1:5000, jako mapa gospodarcza z LMN, na ktorej
zaznaczono przebieg drogi i kilometraz,

- Przekréj normalny w skali 1:50 oraz przyktadowe przekroje poprzeczne na prostej, na
tuku i w miejscu lokalizacji mijanki. Kazdy przekréj powinien zawiera¢ nastepujgce
dane: szerokos¢ jezdni i poboczy, spadki poprzeczne jezdni (podtoza i nawierzchni),
spadki poprzeczne poboczy, wymiary rowéw drogowych, nachylenia skarp wykopow i
nasypow, szerokosc¢ torowiska drogowego (tj. pas terenu, na ktérym wykonywane
bedg roboty ziemne, z ktérego powinny by¢ usunigte drzewa i karpy), grubo$é warstw
konstrukcyjnych nawierzchni,

- Profil podtuzny w skali 1:50/500, zawierajacy: kilometraz drogi, rzedne terenu
I niwelety, spadki podtuzne (wielkosci i na jakiej dtugosci), tuki pionowe, lokalizacje
przepustow, mijanek i zjazdéw, spadki podtuzne rowoéw, odcinki umocnien rowu,
lokalizacje urzadzen zabezpieczajgcych,

- Sytuacja  szczegétowa w  skali 1:500, zawierajgca: wielko$ci  tukow
I poszerzen na tukach, dowigzania wierzchotkéw, dowigzania reperéw, szczegétowe
dane wierzchotkow (tukéw) — kat zwrotu, promien tuku, dtugosé stycznej, dtugosé tuku,
odlegtos¢ od srodka fuku do wierzchotka, lokalizacja mijanek, przepustéw, zjazdow
na szlaki zrywkowe, placéw sktadowych, lokalizacja znakéw drogowych,

- Przekroje poprzeczne w skali 1:100 - w miejscach charakterystycznych, gdzie
wystepuja zmiany w wielkosciach robot ziemnych oraz regularnie co 30-50 m, rzedne
terenu i niwelety, wielkosci wykopow i nasypéw, wielkosci poszerzen na tukach,

- Przepusty w skali 1: 100, tj.. sytuacje i przekroje poprzeczne przepustéw, gtebokosé
posadowienia, rzedne wlotu i wylotu przepustu, ubezpieczenia wilotu
i wylotu, wysokos$¢ nasypu.
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Wykres ruchu mas ziemnych w skali  1:500 lub 1:1000. Tabela objetosci mas
ziemnych, odlegtosci i wielkosci mas ziemnych na przerzut koparkg, na przepych
spycharka i przew6z ziemni samochodami,

Rozwigzania szczegotowe i rysunki np. - sgczki poprzeczne i podtuzne, ubezpieczenia
skarp i dna rowéw, brodéw, wodospustéw, mijanek,
Rysunki powtarzaine.

Czes¢ opisowa, na ktorg sktadajg sie: opis techniczny, obliczenie $wiatet przepustow,

przedmiar robot, kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWIOR)
i analiza wptywu na $rodowisko.

Opis techniczny, w ktérym powinny by¢ zawarte: lokalizacja, podstawa opracowania,
opis trasy, warunki gruntowo-wodne, droga w planie, droga
w przekroju podtuznym, droga w przekroju poprzecznym, przekr6j normalny, mijanki,
zjazdy i place sktadowe, odwodnienie, obiekty, technologia wykonania robét ziemnych,
urzadzenia zabezpieczajgce, urzadzenia obce i stosunki prawne, dowigzania
wysokosciowe, ochrona przyrody i krajobrazu, informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) |, wnioski dot. wykonawstwa, materiaty, klauzula
wykonawcza,

Obliczenie swiatet przepustéw (wg potrzeb),

Przedmiar robét, ktéry powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich  wykonania wraz
z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis
oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Do przedmiaru nalezy dotaczy¢ w formie zatacznikéw wyliczenia
i zestawienia ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych wskazujace
sposob obliczen pozycji przedmiarowych,

Kosztorys, tj. kosztorys inwestorski, kosztorys $lepy,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWIOR), jako opracowanie
szczegotowe dla danego zadania (obiektu budowlanego), i zawierajace zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania roboty
budowlanej, stosowania materiatéw i technologii oraz zasad odbierania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét. STWIOR winien zawieré jedynie
elementy odnoszace si¢ do konkretnego zadania, z uwzglednieniem przebiegu
procesu realizacji zadania (w tym: kolejno$¢ robét, wymagania dotyczace technologii i
materiatéw, sposob dokonywania kontroli i odbioréw istotnych elementéw obiektéow czy
robdt zanikowych), a z catkowitym wyeliminowaniem ogélnych norm, przepiséw i tabel,
ktorych znajomos$¢ nie jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty
budowlanej,

Analiza wptywu na $rodowisko, a w szczegdInosci na gatunki, siedliska chronione,
stosunki wodne, krajobraz, zjawiska geologiczne, gleby.

. Dokumentacja techniczna dla remontéw drég (wymogi minimalne).

Czesc¢ rysunkowa:

Mapa orientacyjna w skali 1:5000 wykonana na mapach gospodarczych z LMN.
Sytuacja szczegétowa w skali 1:1000 - (ewentualnie bez tukéw poziomych, ale
z zaznaczeniem kilometrazu i odlegtosci poszczegolnych robét (np. $ciecie poboczy,
odmulenie rowdw, oczyszczenie przepustdw, wykonanie sgczkow, remont
nawierzchni)

Przekroj normalny w skali 1:50

Rozwigzania (rysunki) szczegétowe w tym rysunki przepustow w skali 1: 100,
fj.. sytuacje i przekroje poprzeczne przepustéw, gtebokosé posadowienia, rzedne wlotu
I wylotu przepustu, ubezpieczenia wlotu i wylotu, wysoko$é nasypu.



Czesc¢ opisowa:

- Opis techniczny,

- Przedmiar. wraz z zatacznikami zawierajacymi wyliczenia i zestawienia ilosci
jednostek przedmiarowych roboét podstawowych wskazujace sposob obliczen pozycji
przedmiarowych.

- Kosztorys, tj. $lepy i inwestorski.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

C. Wymagane uzgodnienia z projektantem w formie protokotu dla budowy drég
i remontow.

Prawidtowe przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych
parametrow i funkcjonalnosci obiektéw wymaga Scistej wspotpracy
z projektantem, w tym uzgodnien w formie pisemne;j.

Konieczne jest m.in.:

- wskazanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat, innych
obiektéw (np. miaki, zrédliska, wychodnie skalne, ciagto$¢ biologiczna ciekow itp.),
ktore nie mogg zosta¢ naruszone przez budowe;

- uzgadnianie szerokosci pasa gruntu do wylesienia (podkreslenie koniecznosci
minimalizowania wylesien do szerokosci niezbednej, jak rowniez wymogu ochrony
drzew przy robotach budowlanych);

- uzgadnianie wyboru wariantu w | etapie Koncepgiji.

Ponadto nalezy uzgodni¢ m.in.:

- roboty ziemne — optymalizacja wykorzystania mas ziemnych, czy bedzie planowany
przewoz ziemi samochodami, a jezeli tak to z jakiej odlegtosci, dopuszczalne
wysokosci skarp wykopow,

- lokalizacje sktadowania pni po wykarczowanych drzewach,

- rodzaj przepustow (zelbetowe, polietylenowe, stalowe),

- sposéb wykonania $cianek czotowych przepustéw (z drewna, z betonu czy
z kamienia),

- umocnienia na wlotach i wylotach przepustéw,

- rodzaje umocnien rowow,

- lokalizacje mijanek, placéw sktadowych i zjazdéw na szlaki zrywkowe,

- rodzaj i grubos¢ nawierzchni,

- pobocza — czy bedq dosypywane, gruntowe czy utwardzone,

- spadek poprzeczny — jednostronny czy daszkowy,

- sposob utwardzenia i wykonania zjazdow i placow sktadowych,

- lokalizacje brodoprzejazdow i wodospustow,

- rodzaj odwodnienia — saczki, konstrukcja,

- specjalne wzmocnienia gruntu,

- poszczegoélne czynnosci w ramach remontu.

Ustali¢ nalezy réwniez tryb wprowadzania zmian autorskich do projektu dokonywanych
na etapie budowy oraz uprawnienia pracownikéw do podejmowania decyzji w tym
zakresie (w tym zakres uprawnien lesniczych, pracownika ds. remontowo- budowlanych).

D. Sprawdzenie i odbior dokumentacji projektowe;j.

Przed ostatecznym odbiorem przedktadang dokumentacje nalezy zweryfikowaé pod
katem merytorycznym i rowniez zawarto$ci. Materialy przekazane do sprawdzenia
powinny by¢ kompletne - zgodnie z wymaganiami pkt. 1-3. Do sprawdzenia, poza formg
papierowqg, ma zosta¢ przekazana forma elektroniczna edytowalna tj. cze$C rysunkowa
w formacie .dwg (zawierajgca przynajmniej rysunki planu sytuacyjnego w uktadzie
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wspoétrzednych PUWG 1992 i profilu podtuznego) oraz cze$¢ opisowa w formacie
.doc i .xls.

Podpisanie _protokotu zdawczo-odbiorczego, bedgce podstawg do rozliczenia
finansowego z Wykonawca, moze nastgpi¢ w momencie zakonczenia procesu
sprawdzania i weryfikacji dokumentacji przez Zamawiajgcego. Podpisanie w/w protokotu
nastepuje po stwierdzeniu, ze przedstawiona dokumentacja jest kompletna, zawiera
ostateczne, zaakceptowane rozwigzania, oraz zostata dostarczona w ustalonej zapisami
Umowy ilosci egzemplarzy w formie papierowej jak rowniez elektronicznej edytowalnej
(j.w.). Etap | koncepcji rbwniez wymaga przekazania i dokonania odbioru w w/w formie.

Projekt nalezy zataczy¢ réwniez w formie plikéw .pdf — do umieszczenia na stronie www
przy ogtoszeniu przetargu.




