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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana 0/31,5 o C90/3 gr. 20cm
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RODZAJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

6
warstwa ścieralna - SMA 8 PMB 45/80-55 gr.4cm 

spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 gr. 18cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana

ulepszenie podłoża - mieszanka niezwiązana 0/31,5 o CBR>20% gr. 40cm

2 vd

2 1 ● zagęszczenie: E /E ≤3,0
 ● nośność: E ≥25 MPa lub E  ≥15 MPa
podłoże gruntowe G4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR3 na podłożu G4
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podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana 0/31,5 o C90/3 gr. 20cm

2
5

4
3

8
0

6

warstwa ścieralna - SMA 8 PMB 45/80-55 gr.4cm 

spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 gr. 18cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana

ulepszenie podłoża - mieszanka niezwiązana 0/31,5 o CBR>20% gr. 40cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR3 na podłożu G2

2 vd

2 1 ● zagęszczenie: E /E ≤2,5
 ● nośność: E ≥50 MPa lub E  ≥25 MPa
podłoże gruntowe G2
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podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana 0/31,5 o C90/3 gr. 20cm

1
5

5
2

6

warstwa ścieralna - SMA 8 PMB 45/80-55 gr.4cm 

spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 gr. 15cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR3 na podłożu G1

2 vd

2 1 ● zagęszczenie: E /E ≤2,5
 ● nośność: E ≥50 MPa lub E  ≥25 MPa
podłoże gruntowe G2
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NAWIERZCHNIA CHODNIKA
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niezwiązanej C50/30 0/31,5 gr. 10cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 
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kostka betonowa /kolorowa/ gr. 8cm
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niezwiązanej C50/30 0/31,5 gr. 20cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

związana cementem  C1,5/2 <4,0 MPa gr. 15cm
warstwa mrozoochronna - mieszanka

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH
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niezwiązanej C50/30 0/31,5 gr. 20cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

związana cementem  C1,5/2 <4,0 MPa gr. 15cm
warstwa mrozoochronna - mieszanka

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4cm
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NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH

1
5

podłoże gruntowe/nasyp  

NAWIERZCHNIA POBOCZA

podsypka  cem. - piaskowa Rm =2.5 MPa  gr. 3cm

mieszanka niezwiązana C50/30 0/31,5  gr. 15cm

2 vd

2 1

2 vd

2 1 ● zagęszczenie: E /E ≤2,5
 ● nośność: E ≥50 MPa lub E  ≥25 MPa
podłoże gruntowe

 ● zagęszczenie: E /E ≤2,5
 ● nośność: E ≥50 MPa lub E  ≥25 MPa
podłoże gruntowe

 ● zagęszczenie: E /E ≤2,5
 ● nośność: E ≥50 MPa lub E  ≥25 MPa
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

2 1

10niezwiązana 0/31,5 o CBR>35%, k  ≥8 m/dobę gr. 10cm
warstwa odsączająca z mieszanki

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 6cm

5
2
0

4
0

1
5

niezwiązanej C50/30 0/31,5 gr. 20cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 

 ● zagęszczenie: E /E ≤2,5
 ● nośność: E ≥50 MPa lub E  ≥25 MPa
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

2 1

NAWIERZCHNIA CHODNIKA W CIĄGU ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

związana cementem  C1,5/2 <4,0 MPa gr. 15cm
warstwa mrozoochronna - mieszanka

konstrukcja nawierzchni jezdni

rz. istn.

 skala 1:20

  JEZDNIA

12 15

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.068m2

OPORNIK BETONOWY 12x25cm

POBOCZE
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mieszanka niezwiązana o C50/30 10/31,5, gr. 15cm
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PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH  

 skala 1:20

Z WYBRZUSZENIAMI; KOLOR ŻÓŁTY
PŁYTA CHODNIKOWA 35x35x6cm

1

RAMPA W CHODNIKU

/krawężnik wtopiony na całej szerokości przejścia/
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PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4  3cm

ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.080 m2

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30cm

1

max. 6%
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(2 RZĘDY)

konstrukcja nawierzchni jezdni

KONSTRUKCJA CHODNIKA   

CHODNIK  ZIELEŃ

 skala 1:20
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2% 3

ZIELEŃ

2% 1
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kostka betonowa /szara / 

kostka betonowa /szara/ gr. 6cm

podsypka  cem. - piaskowa Rm 2.5 MPa   gr. 3cm
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niezwiązanej C50/30 0/31,5 gr. 10cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

związana cementem  C1,5/2 <4,0 MPa gr. 15cm
warstwa mrozoochronna - mieszanka

ława betonowa C12/15 f = 0,027 m2 ława betonowa C12/15 f = 0,027 m2

obrzeże betonowe 8x30cm obrzeże betonowe 8x30cm

ZIELEŃ
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 skala 1:20

  JEZDNIA

20 15
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PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.084m2

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30cm

KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY

KRAWĘŻNIK

5

obrzeże - 8x30x100 cm

 skala 1:20

RZUT POZIOMY

3 3

1 1krawężnik 20x30x100 cm

(wtopiony)

nawierzchnia zjazdu

+2

+3

krawężnik 20x30x100 cm

(ułożony na płask)
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nawierzchnia jezdni

obrzeże - 8x30x100 cm

nawierzchnia chodnika

kostka betonowa, 6 cm /szara/
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ZJAZD BRAMOWY W CIĄGU CHODNIKA ODDALONEGO OD KRAWĘDZI JEZDNI

opornik 12x25x100 cm

(wtopiony)

istn./proj. linia rozgraniczająca

(w
to
p
io
n
y)

zjazd publiczny: Rmin=5m

zjazd indywidualny: Rmin=3m

zgodnym z planem sytuacyjnym

geometria krawężnika:

przekrój 1:1

0 (jezdnia)
+3 (zjazd) +2 (krawężnik)

-1

0 (jezdnia)-1 (opornik)

ława betonowa C12/15  f = 0,072m2

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

zjazd  jezdnia

 skala 1:20
zjazd

przekrój 3:3

 skala 1:20

przekrój 2:2

konstrukcja nawierzchni zjazdu

ZJAZD BRAMOWY

ZJAZD BRAMOWY
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krawężnik 15x30x100 cm
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PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.084m2

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30cm

1

konstrukcja nawierzchni zjazdu

konstrukcja nawierzchni jezdni

konstrukcja nawierzchni jezdni

max. 5%
rz. terenu
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zjazd posesja
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podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana 0/31,5 o C90/3 gr. 20cm

warstwa ścieralna - SMA 8 PMB 45/80-55 gr.4cm 

warstwa wiążąca - AC 16 P 35/50 gr.7cm

spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 gr. 18cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana

ulepszenie podłoża - mieszanka niezwiązana 0/31,5 o CBR>20% gr. 25cm

252027

JEZDNIA Z POBOCZEM (podłoże G2)

 skala 1:20

  JEZDNIA

12 15

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.068m2

OPORNIK BETONOWY 12x25cm

POBOCZE
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mieszanka niezwiązana o C50/30 10/31,5, gr. 15cm
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podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana 0/31,5 o C90/3 gr. 20cm

warstwa ścieralna - SMA 8 PMB 45/80-55 gr.4cm 

warstwa wiążąca - AC 16 P 35/50 gr.7cm

spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 gr. 18cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana

ulepszenie podłoża - mieszanka niezwiązana 0/31,5 o CBR>20% gr. 40cm
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JEZDNIA Z POBOCZEM (podłoże G4)

 skala 1:20

  JEZDNIA

12 15

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.068m2

OPORNIK BETONOWY 12x25cm

POBOCZE
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mieszanka niezwiązana o C50/30 10/31,5, gr. 15cm
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podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana 0/31,5 o C90/3 gr. 20cm

warstwa ścieralna - SMA 8 PMB 45/80-55 gr.4cm 

warstwa wiążąca - AC 16 P 35/50 gr.7cm

spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 gr. 15cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana

JEZDNIA Z POBOCZEM (podłoże G1)
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konstrukcja chodnika

opornik - 12x25x100 cm

opornik - 12x25x100 cm

konstrukcja nawierzchni zjazdu

max. 5%
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podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

opornik 12x25x100 cm

ława betonowa C12/15  f = 0,068m2

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.083m2

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30cm
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ława betonowa C12/15  f = 0,072m2

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

 skala 1:20

przekrój 4:4

ZJAZD BRAMOWY

krawężnik 15x30x100 cm
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chodnika w ciągu zjazdu
konstrukcja nawierzchni

chodnik w ciągu zjazduchodnik chodnik zieleń zieleń

1:20

podbudowa zasadnicza - AC 16 P 35/50 gr.7cm

podbudowa zasadnicza - AC 16 P 35/50 gr.7cm

podbudowa zasadnicza - AC 16 P 35/50 gr.7cm

warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 gr.6cm

warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 gr.6cm

warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 gr.6cm

warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 gr.6cm

warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 gr.6cm

warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 gr.6cm

konstrukcja chodnika w ciągu zjazdu


