Załącznik 2 –

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na: przygotowanie, przegląd przedsezonowy, obsługę eksploatacyjną oraz przegląd posezonowy fontanny zlokalizowanej na terenie rekreacyjnym przy ul. Figowej w Skórzewie (działka ewidencyjna 584/112, obręb Skórzewo).
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Praygotowanie i zabezpleczenie fontanny na okres zimy

REALIZACIA - 1x ROK  szacowany czas realizacji 816 h)

1. Wylaczenie fontanny

2. Ogledainy urzadze oraz instalac technologiczne] fontanny
3. Oprinienie niecki orez urzadzeninstalaci technologiczne]
4. Cayszczenie i mycie niecki fontanny

5. Caysaczenie kosza ssawnego pompy filracyjne] w niecce
6. Demontai dysz atrakeji wodnych w niecce fontanny

7. Odwodnienie | odstawienie pomp obiegowych w niecce fontanny

8. Wylaczenie pomp dozujacych i zabezpieczenie preparatw do korekty PH i dezynfekei
5. Zamknigeie zaworéw doplywu wody wodos
Komory technicznej fontanny

10. Zamknigcie zaworow ssania i toczenia pompy filtacyine]

11. Wylaczenle zasilania rozdzielnic technologicznych RT-1 1 RT-2

12. Kontrola poprawnoci dziatania uklad wentylacji komory techniczne]

13. Zafaczenie do pracy graejnika komory techniczne] 2 nastawa termostatu MINIMUM
14. Sprawdzenie poprawnosci daiafania pompy zataplainej odwodnieniowe] w rzapl

jowe oraz zasuwy zasilania z sieci wodociagowe]

UWAG)
W okresie zimy wszystie instalacie techniczne komory technologiczne] : wentylacja, ogrzewanie.
Todwodnienie musza byé sprawne | regularnie kontrolowane |

REALIZACIA - 1x MIESIAC  szacowany czos redlizocji 1-2 h)

1. Ogledziny urzadzen oraz instalaci technicznych komory technicznej fontanny
2. Konirola niecki spustu zimowego

uwaca!
Nalezy bardzo starannie | 2 odpowlednia czgstotliwoscia czyscié piyte fontanny ( zamiatanie tp. )

W okresie koszenia trawy w okolicach fontanny nalety bezwaglecinie nie dopuscié do zamiatania traw
na piyte fontanny.



1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
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| OBSLUGA PRZEDSEZONOWA : KWIECIEN - MAJ
Praygotowanie fontanny do pracy w sezonie letnim

REALIZACIA - 1x ROK (szocowany czas realizacii 8-16 h )

1 Ogledziny urzadzer oraz instalaci technologicznej fontanny
2. Cayszczenie i mycle niecki fontanny

3. Cayszczenie koszy ssawnych pomp w niecce.

4. Cayszczenie  sprawdzenie poprawnodci dzitania czvinika poziomu iecce

5. Cayszczenie prefitra pompy fitracyine]

6. Sprawdzenie poprawnoéci dziatania urzadzer : pompy dozujace, elektrozawor

7. Ustawianie i pionowanie pomp oraz dys2 atrakej wodnych w niece fontanny.

8. Sprawdzenle poprawnoscl dziatania pompy zatapiainej ocwodnieniowe] w r2apl

9. Napelnienie niecki oraz urzadzer instalacii technologicane woda obiegowa

10. Rozruch technologiczny fontanny — zalaczenie | sprawdzenie dziafania automatyki

11. Odpowietrzenie instalacjioraz urzadzef

12. Plukane filtra piaskowego oraz kalibracja pompy dozujace]

13, Uzupenienie preparatéw pomp dozujacych: do korekty PH oraz dezynfekcii

14. Regulacia i nastawy ukladu sterowania ~ godziny pracy fontanny, godziny pracy ukfad fitracj,
‘godainy pracy oéwietlenia obrazéw wodnych

15. Zalaczenie fontanny do pracy sezonowej

Il EKSPLOATACIA : MAJ - PAZDZIERNIK
Caynnosci eksploatacyine w sezonie pracy fontanny - obsluga bletaca

REALIZACIA - 2x TYDZIEN ( szacowany czos realizacji 2x2h )

Ogledziny urzadzer oraz instalacjitechnologiczne] fontanny — kontrola poprawnoéci dziatania
Cayszczenie prefitra pompy filtacyine]

Plukanie fitra piaskowego

Kontrola stanu preparatu pomp dozulacych do korekty PH i dezynfekei

Kontrola zuzycia wody — odezyt archiwizacja wskazarh wodomierza

Kontrola poprawnodci dzlatania ukladu automatycznego napeiniania iecki

Sprawdzenie poprawnosci daiafania pompy zatapiainej odwodnieniowe] wrzapi

REALIZACIA - 2. sezon ( szacowany czos realizacji 2x 8 h )

Wymiana wody w niecce fontanny

Cayszcenie niecki fontanny 2 lisci oraz innych zaniecayszczed
Cayszczenie kosza ssawnego pompy filtracyjne] w nlecce

Kontrola i czyszczenie dysz atrakej

Napelnienie niecki i odpowietrzenie ukladu

Kontrola poprawnoéci dziatania uktadu wentylacji komory techniczne]
Uruchomienie fontanny




2. Dodatkowe informacje:

Obiekt zbudowany jest z 5 modułów: pomieszczenia technicznego, komory, fontanny, rurociągów przesyłowych i przyłączy. 

Fontanna zbudowana jest z:

· Układu zasilania i uzupełnienia w wodę z zaworem elektromagnetycznym (EZ),

· Układu filtracji (ZF), 

· Układu dezynfekcji z pompami dozującymi (PD1-3), 

· Układu atrakcji wodnej (PO1-2, DA1-10),
· Układ podświetlenia obrazów wodnych (LL), 

· Układu automatyki i sterowania fontanną z rozdzielnic (RG i RT), 

· Układu przelewu awaryjnego (PA) i spustu zimowego (SZ), 

· Układu odwodnienia komory (PZ)

Układ techniczny fontanny pracuje w systemie obiegu zamkniętego. 

Fontanna – okrągły plac wodny, wyłożony płytą granitową. W centralnej części fontanny zabudowana jest niecka. Płyty granitowe niecki posadowione są na konstrukcji wsporczej, wykonanej z podpór typu BUZON. 
W zewnętrznej okładzinie fontanny zabudowane jest 10 dysz atrakcji (DA), typu kometa, których strumienie wody oświetlone są reflektorami LED (LL). Każdą dyszę oświetla lampa tworząc iluminację. Wewnątrz niecki umieszczono zabezpieczenia przez suchobiegiem w postaci sond (SP) – czujnik poziomu wody (CP).

Zabudowany w niecce jest przelew awaryjny (PA) zintegrowany z systemem spustu zimowego (SZ). 
Układ technologiczny fontanny wyposażony jest w automatyczny układ dezynfekcji wody 
z wykorzystaniem pomp dozujących ze zintegrowanym pomiarem i kontrolą parametrów PH oraz REDOX.

3. Schemat budowy i zasilania fontanny
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