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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa mostu w cigqgu drogi wojewddzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice
1 Prace budowlano-montazowe (branza drogowa)
1.1 Roboty przygotowawcze
1/DM.00.00.00 |Organizacja placu budowy kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonyryczatt
d.1.1 wania robot
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
3|DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ru-|ryczatt
d.1.1 chu zgodnie z PT
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
4/D.01.01.01 | Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
_ RAZEM 1.000
5(/D.01.02.01 Scinanie drzewa o $r. ok 204 cm z karczowaniem pnia oraz z wstepng przy- |szt.
d.1.1 cinkg ze wzgledu na linie napowietrzne
szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/D.01.02.01 |Wywozenie diuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego m3
d.1.1
poz.5*0.77 m3 0.770
RAZEM 0.770
7|D.01.02.01  |Wywozenie karpiny do utylizacji mp
d.1.1
poz.5*0.88 mp 0.880
RAZEM 0.880
8/D.01.02.01 |Wywozenie gatezi do utylizaciji mp
d.1.1
poz.5*2.62 mp 2.620
RAZEM 2.620
9/D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1.1
73+114+69+135+75+115+58 m?2 639.000
RAZEM 639.000
10{D.01.02.02 |Transport nadmiaru humusu nieprzydatnego na sktadowisko wykonawcy - z&t
d.1.1 fadunek na placu budowy i wytadunek na sktadowisku Wykonawcy
(p0z.9*0.15-p0z.38*0.2)*1.8 t 90.090
RAZEM 90.090
1.2 Prace rozbiérkowe
11|D.01.02.03  |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. 10 cm m2
d.1.2
227 m2 227.000
207 m2 207.000
209 m2 209.000
RAZEM 643.000
12|D.01.02.03 | Dofrezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm pod potgczenie starej i |m?2
d.1.2 nowej nawierzchni
2.75*5.3+2.75%6.1 m? 31.350
2.75"6.1+376.8 m2 37.175
3*6.8+3.25*5.3 m2 37.625
RAZEM 106.150
13|D.01.02.03 | Wywiezienie frezowiny samochodami samowytadowczymi na baze ZDW w nm3
d.1.2 Gtubczyce poza wbudowywang w pobocze
poz.11*0.1 64.300
poz.12*0.04 4.246
A (obliczenia pomocnicze) =========
68.546
Wyliczenie ilosci do odwiezienia na baze ZDW Gtubczyce poza frezowing
wbudowywana
poz.13A-poz.34*0.15 m3 39.716
RAZEM 39.716
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14/D.01.02.03  |Rozebranie barier stalowych pojedynczych z transportem na baze ZDW w mm
d.1.2 Gtubczyce
41+42 m 83.000
RAZEM 83.000
1.3 Roboty ziemne
15|M.11.01.01 |Roboty ziemne wykon. koparkami Przyjeto mechaniczne wykopy w ilosci 90/ m3
d.1.3 .
Wykop pod koryto drogi (poza zakresem robét ziemnych ujetych w cz. mosto-
wej)
0.85%(4.82*65+5*9/2*2) 304.555
0.85*(207+(27+20)*1.3) 227.885
0.85*(209+(19+18)*1.3) 218.535
A (obliczenia pomocnicze) =========
750.975
poz.15A*0.9 m?3 675.878
RAZEM 675.878
16/M.11.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowcz/m3
d.1.3 mi na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji
poz.15A*0.1 m3 75.098
RAZEM 75.098
17/M.11.01.01 | Transport gruntu nieprzydatnego na sktadowisko wykonawczy - zatadunek njt
d.1.3 placu budowy i wytadunek na sktadowisku Wykonawcy wraz z kosztami sktar
dowania
poz.15A*1.8 t 1351.755
RAZEM 1351.755
18/M.11.04.01 | Zasypki wokot konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiatym3
d.1.3 zasypowego
0.7*0.9/2*65 m3 20.475
0.7*0.9/2*51 m3 16.065
0.7*0.9/2*42 m3 13.230
RAZEM 49.770
1.4 Roboty drogowe na obiekcie i na dojazdach
19/D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjn m?2
d.1.4 nawierzchni
(4.82*65+5*9/2*2) m2 358.300
(216+(27+20)*1.3) m2 277.100
(218+(19+18)*1.3) m? 266.100
RAZEM 901.500
20|D.04.05.01 Ulepszone podtoze spoiwem C0,4/0,5 gr. 25 cm m2
d.1.4
(4.82765+5*9/2*2) m?2 358.300
(216+(27+20)*1.3) m2 277.100
(218+(19+18)*1.3) m?2 266.100
RAZEM 901.500
21|D.04.02.02 |Grunt niewysadzinowy CBR>35% gr. 28 cm m2
d.1.4
(4.67765+5%9/2*2) m2 348.550
(216+(27+20)*1.03) m2 264.410
(218+(19+18)*1.03) m? 256.110
RAZEM 869.070
22|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - wargm?
d.1.4 wa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
227 m2 227.000
216 m2 216.000
218 m?2 218.000
RAZEM 661.000
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23| D.04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni podbudowy pod skropienie asfaltem m2
d.1.4
poz.22 m?2 661.000
RAZEM 661.000
24| D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.4
poz.22 m? 661.000
RAZEM 661.000
25|D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza AC22 P o grubos$ci po zageszczeniu 7 cm m2
d.1.4
227 m2 227.000
216 m?2 216.000
218 m?2 218.000
RAZEM 661.000
26| D.04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni podbudowy pod skropienie asfaltem m?2
d.1.4
poz.25 m? 661.000
RAZEM 661.000
27/D.10.10.02 |Wzmocnienie nawierzchni geosiatkg z wiokna szklanego na potgczeniach |m?
d1.4 starej i nowej nawierzchni
2.75*2*2 m2 11.000
2.75*2+3*2 m2 11.500
3*2+3.25*2 m?2 12.500
RAZEM 35.000
28| D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4
poz.25 m?2 661.000
RAZEM 661.000
29/D.05.03.05B |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16 W o grubosci 5 cm (warstwa wig- |m?2
d.1.4 zgca)
227 m2 227.000
207 m? 207.000
209 m? 209.000
RAZEM 643.000
30|/D.05.03.05B |Wykonanie potgczenia (sklejenia) pomiedzy nowymi nawierzchniami bitumicim
d1.4 nymi po poszczegolnych etapach tasmg i bitumiczng masg zalewowa wraz z
przycieciem i oczyszczeniem krawedzi
29+9 m 38.000
20+9+22 m 51.000
RAZEM 89.000
31|D.04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni w-wy wiazgcej pod skropienie asfaltem m2
d.1.4
poz.33 m?2 749.150
RAZEM 749.150
32| D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4
poz.33 m?2 749.150
RAZEM 749.150
33|D.05.03.05A |Nawierzchnia z AC11S o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa scieralng m?
d.1.4
227+2.75*5.3+2.75*6.1 m2 258.350
207+2.75%6.1+3%6.8 m2 244175
209+3%6.8+3.25*5.3 m?2 246.625
RAZEM 749.150
34/D.06.03.01 Pobocze jezdni i zjazdow z destruktu (destrukt z rozbidrki) o grubosci po za-|m?2
d1.4 geszczeniu 15 cm
1.25"49+0.5*4.7*2 m?2 65.950
1.25*51 m2 63.750
1.25*50 m?2 62.500
RAZEM 192.200
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35/D.08.01.01 Kraweznik betonowy wyniesiony 20x30x100 cm na fawie z oporem z betonu|m
d.1.4 C12/15
50 m 50.000
42 m 42.000
RAZEM 92.000
36/D.08.01.01 Kraweznik betonowy obnizony 20x30x100 cm na tawie z oporem z betonu |m
d.1.4 C12/15
75 m 75.000
6+5 m 11.000
5.5+6 m 11.500
RAZEM 97.500
37/D.08.05.03 |Scieki uliczne z dwoch rzedow kostki betonowej 16x16 cm na fawie z oporenm
d.1.4 z betonu C12/15
50 m 50.000
42 m 42.000
RAZEM 92.000
38/D.09.01.00 |Odtworzenie trawnikéw (humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2
d.1.4 humusu 20 cm)
114+115 m? 229.000
RAZEM 229.000
2 Prace budowlano-montazowe (branza mostowa)
21 Roboty przygotowawcze
39/DM.00.00.00 |Organizacja placu budowy kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40(D.01.01.01 Obstuga geodezyjna budowy dla cato$ci rob6ét mostowych kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|DM.00.00.00 |Zabezpieczenie terenu cieku przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z pro kpl.
d.2.1 cesu budowlanego wraz z przepompowaniem wody w czasie wykonywanych
robot ziemnych i fundamentowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|DM.00.00.00 |Zabezpieczenie wykopdw np $ciankami szczelnymi lub berlinskimi kpl.
d.2.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Prace rozbiérkowe
43/D.01.02.03 |Rozbidrka elementéw zelbetowych m3
d.2.2
Scianki czotowe i skrzydetka
Od strony WD
(14.3-8)*0.4+6.8+3*(3.5+2.55)/2*0.3+1*3.6*0.3+3.4*(3.6+1.75)/2*0.3+(0.08+| m3 47.357
0.12)*(3+3.9)*0.4+0.08*1*0.4+0.08*3*0.4+12.32+3.4*0.12*0.35+0.5*3*0.3+
(0.5+0.24+1)/2*(3.5+1)*0.3+3.5*3.5*0.3+1.66*1*2+8.12*1.2
Korytka $ciekowe i ptyty umocnienia skarp
0.15*0.5%(1.5+0.5)+2.5*0.12 m3 0.450
Schody skarpowe
3.5*1*0.4 m3 1.400
Scianki czotowe i skrzydetka
Od strony WG
(13.9-7.8)*0.4+(0.12+0.08)*4.5*0.8+2.75*0.4*0.59+0.35*2.8*3+1.66*1*2+  |m?3 19.813
8.12*1.2
Korytka $ciekowe i rury
0.15*0.5%0.5+3.14*0.2*2*1 m?3 1.294
RAZEM 70.314
44/D.01.02.03 |Rozebranie konstrukcji z kamienia m3
d.2.2
Mur oporowy
0.63*2*3.8+0.63*2.6%(3.8-0.65)+0.63*2.6%(3.8-0.65*2) m3 14.043
RAZEM 14.043
45/D.01.02.03 |Rozebranie konstrukcji z cegty m3
d.2.2
Nadbudowa scianki czotowe;j
1.3*0.59*0.4 m3 0.307
RAZEM 0.307
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46|D.01.02.03 |Wywiezienie materiatow rozbidrkowych samochodami samowytadowczymi njm3
d.2.2 sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
poz.43*1.5+poz.44*1.3+p0z.45%1.3 m3 124.126
RAZEM 124.126
2.3 Roboty ziemne
47/M.11.01.01  |Roboty ziemne wykon. koparkami. Wykopy umocnione sciankami $celnymi l{m3
d.2.3 be belinskim wg projektu technologicznego Wykonawcy. Przyjeto mechanicz-
ne wykopy w ilosci 70%.
Od strony drogi
(0.8+3.8+1)*4.9%2.5+4.2*1*1.2+4.2*4 4*1/3*1.2+(3.2+1)*4.9*2.5 132.482
Od strony cieku
2.9*5.5%(1.4+3.5)/2+6*4*2.17+((1.4+3.5)/2+6)*(4+5.5)/2*2 171.433
Wewnetrze przepustu
3%1.8*8.7 46.980
Profilowanie cieku pod umocnienie korytkami
9*3.5*0.3 9.450
Profilowanie skarp
(20+79)*0.3 29.700
Od strony drogi
5.5%(5.4+4.1)/2*2.5+4.2*1*1.2+4.2*4 4*1/3*1.2+4.7%(5.3+2.94)/2*2.5 126.155
Od strony cieku
4/2*6*1.66/2+4/2*6*2.5 39.960
Wewnetrze przepustu
3%1.8*8.5 45.900
Profilowanie cieku pod umocnienie korytkami
10*3.5*0.3 10.500
Profilowanie skarp
90*0.3 27.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
639.560
poz.47A*0.7 m3 447.692
RAZEM 447.692
48/M.11.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowcz/m3
d.2.3 mi na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztem sktadowania
poz.47A*0.3 m3 191.868
RAZEM 191.868
49|/M.11.01.01 | Transport gruntu z wykopu na skfadowisko wykonawczy - zatadunek na plact
d.2.3 budowy i wytadunek na sktadowisku Wykonawcy wraz z kosztami skladowania
poz.47A*1.8 t 1151.208
RAZEM 1151.208
50({M.11.01.04 |Mechaniczne zasypywanie przestrzeni w rejonie obiektow i do profilowania |m?3
d.2.3 skarp nowozakupinym i dowiezionym przez Wykonawce gruntem
Od strony drogi
(0.8+3.8+1)*5.2*2.5+4.2*1*1.2+4.2*4 4*1/2*1.2+(3.2+1)*5.2*2.5 m3 143.528
Od strony cieku
2.9*5.5%(1.7+3.5)/2+6*4*(1.15+1.7)/2+((1.7+3.5)/2+6)*(4+5.5)/2*2 m3 157.370
Wewnetrze przepustu
2.36"1.8"8.7 m3 36.958
Od strony drogi
5.5%(5.3+2.55)/2*2.5+4.2*1*1.2+4.2*4.4*1.2*1/2+4.7*(5.3+2.55)/2*2.5 m3 116.216
Od strony cieku
(4+5.2)/2*6*1/2+(4+5.2)/2*6*(1.45+2.1)/2 m3 62.790
Wewnetrze przepustu
3.36"1.8*8.5 m?3 51.408
RAZEM 568.270
2.4 Posadowienie, fundamenty, $ciany i skrzydetka, ustréj nosny
51|M.11.04.01 | Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromfotem ICE; gtg¢m
d.2.4 bokos$¢ wbicia - 7m
7.4+3 m 10.400
3.4+4+2.8 m 10.200
RAZEM 20.600
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52/M.11.04.01 |Obciecie stalowej $cianki szczelnej m
d.2.4
7.4+3 m 10.400
3.4+4+2.8 m 10.200
RAZEM 20.600
53|/M.13.01.00 |Podbudowa betonowa o grubosci 10 cm - beton C12/15 m2
d.2.4
(7.4+3+0.2*2)*1.3 m2 14.040
0.4%(7.565+5.740)/2 m? 2.661
(3.4+4+2.8+0.2*2)*1.3 m?2 13.780
0.4%(7.582+5.993) m?2 5.430
RAZEM 35.911
54/D.01.02.03 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych m2
d.2.4
8%(7.565+5.740)/2 m2 53.220
8.34*(7.582+5.993)/2 m? 56.608
RAZEM 109.828
55/M.12.01.03 |Wiercenie otworéw dla potrzeb kotwienia fundamentu profilu stalowego przejotw.
d2.4 pustu
Fundamenty profilu kotwiony do istniejacego $cian obiektu wg rys. M-08 pret
nr5
Od strony skrzyzowania z ul. Wiejska ($cianka lewobrzezna)
347 otw. 347.000
Od strony m. Dzielnica ($cianka prawobrzezna)
306 otw. 306.000
RAZEM 653.000
56/M.12.01.03 |Osadzenie pretdéw na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy s szt.
d.2.4 lowe ujeto w zbrojeniu/ dla potrzeb kotwienia fundamentu profilu stalowego
przepustu
Fundamenty profilu kotwiony do istniejgcego $cian obiektu (dla obu etapéw)
wg rys. M-08 pret nr 5
Od strony skrzyzowania z ul. Wiejska ($cianka lewobrzezna)
347 szt. 347.000
Od strony m. Dzielnica ($cianka prawobrzezna)
306 szt. 306.000
RAZEM 653.000
57|M.13.01.00 |Deskowanie tradycyjne m2
d.2.4
Skrzydta i wylot od strony WD wg rys. M-05
0.4%(0.4*2+0.3+3.24+1.29+4.21+0.79+3.77+0.3+0.4*2+2.68+7.11) m2 10.116
(4.46+0.17)*0.3+3.75*(4.46+0.17)+3.75*4.46+(7.39-3.75)*((4.46+(4.46-0.2))I m? 93.040
2+0.17)+3.52%((4.46+(4.46-0.2))/2)+7.97*0.3-7.65*2+3.77*4.48+3.02%(4.48-
0.17)+4.48%0.3+(0.05+0.15)*(3.75+3.52+3.02)+(1.26+0.17*2)*1.72+(1.26+
0.17*2)*1.61
Skrzydta i wlot od strony WG wg rys. M-04
0.4%(0.4*2+0.3+4.37+4.22+3.77+0.4*2+0.3+2.51+3.01+3.11) m2 9.276
2.15%0.3+3.6%(2.15+(2.15+2.63))/2+3.39*((2.15+(2.15+2.63))/2-0.17)+4* m2 73.345
(2.15+2.63)+3.5%(2.15+2.63-0.17)+8.34*0.3-7.83*2+3*((2.55+2.23)+2.55)/2+
2.79%(((2.55+2.23)+2.55)/2-0.17)+2.55*0.3+(0.05+0.15)*(4.27+3.5+3.54)+
(1.62+0.17)*0.89*2
Fundamenty profilu kotwiony do istniejacego $cian obiektu (dla obu etapow)
wg rys. M-2 i M-08
(15.39+13.66)*(1.85*2+0.17*2) m?2 117.362
RAZEM 303.139
58/M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - prety o ér. do 12 mm kg
d.2.4
Skrzydta i wylot od strony WD wg rys. M-07
146.53 kg 146.530
Skrzydta i wlot od strony WG wg rys. M-06
121.71 kg 121.710
Fundamenty profilu kotwiony do istniejacego $cian obiektu (dla obu etapow)
wg rys. M-08
Od strony WD i skrzyzowania z ul. Wiejskg ($cianka lewobrzezna)
1029.32 kg 1029.320
Od strony WD i m. Dzielnica ($cianka prawobrzezna)
909.74 kg 909.740
RAZEM 2207.300
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59|M.12.01.03 | Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - prety o $r. 16 mm kg
d.2.4
Skrzydta i wylot od strony WD wg rys. M-07
3970.17 kg 3970.170
Skrzydta i wlot od strony WG wg rys. M-06
3396.20 kg 3396.200
Fundamenty profilu kotwiony do istniejgcego $cian obiektu (dla obu etapéw)
wg rys. M-08
Od strony WD i skrzyzowania z ul. Wiejskg ($cianka lewobrzezna)
438.15 kg 438.150
Od strony WD i m. Dzielnica ($cianka prawobrzezna)
386.38 kg 386.380
RAZEM 8190.900
60(M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - prety o $r. 20 mm kg
d.2.4
Skrzydta i wylot od strony WD wg rys. M-07
1190.51 kg 1190.510
Skrzydta i wlot od strony WG wg rys. M-06
1135.29 kg 1135.290
RAZEM 2325.800
61/M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie $cina czotowych i fundam-{m3
d.2.4 netow przyczotka betonem C35/45
Skrzydta i wylot od strony WD wg rys. M-07
18.7 m3 18.700
Skrzydta i wlot od strony WG wg rys. M-06
15.3 m3 15.300
Fundamenty profilu kotwiony do istniejacego $cian obiektu (dla obu etapow)
wg rys. M-08
Od strony WD i skrzyzowania z ul. Wiejskg ($cianka lewobrzezna)
8.2 m3 8.200
Od strony WD i m. Dzielnica ($cianka prawobrzezna)
7.2 m?3 7.200
RAZEM 49.400
62|M.13.01.00 |Faseta z betonu niekonstrukcyjnego C20/25 na styku $cianek czotowych i pgm?3
d.2.4 wioki stalowej konstrukcji do reliningu
0.1*0.1/2*5.61 m3 0.028
0.1*0.1/2*5.61 m3 0.028
RAZEM 0.056
63|M.14.01.03 |Zakup, transport montaz/wbudowanie powtoki stalowej konstrukcji do relinin¢kpl.
d2.4 z kotkami montazowymi z wykonaniem kompeltnego zabezpieczenia antyko-
rozyjnego i z uszczelnieniem po montazu, dt 8.25i 8,75 m /w osiach/
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.5 Izolacje
64/M.15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -/m?2
d.2.5 roztworu asfaltowego, pionowe i poziome
Skrzydta i wylot od strony WD
0.3*(0.4*2+0.3+3.24+1.29+4.21+0.79+3.77+0.3+0.4*2+2.68+7.11)+0.4*2* |m? 26.059
(3.24+1.29+4.21+0.79+3.77+2.68+7.11)
(4.46+0.17)*0.3+3.75%(4.46+0.17)+3.75%(1.26+2.86)/2+(7.39-3.75)*((4.46+ |m? 73.600
(4.46-0.2))/2+0.17)-7.65+(3.52-2.6)*1.26+3.77*4.48+3.02*1.65+4.48*0.3+
(1.26+0.17*2)*1.72+(1.26+0.17*2)*1.61+3.3*2.6
Fundament profilu kotwiony do istniejgcego przyczoétka
(7.565+5.740)*1.85*2+(7.565+5.740)*0.17*2 m2 53.752
Skrzydta i wlot od strony WG
0.3%(0.4*2+0.3+4.37+4.22+3.77+0.4*2+0.3+2.51+3.01+3.11)+0.4*2*(4.37+ |m? 23.749
4.22+3.77+2.51+3.01+3.11)
2.15*0.3+3.6%(2.15+(2.15+2.63))/2+3.39*(2.15+1.5)/2+4*(2.15+2.63)+(3.5- |m2 57.498
2.6)*1.5+1.5*2*0.3-7.83+3%((2.55+2.23)+2.55)/2+2.79*(2.55+1.5)/2+2.55*
0.3+(1.62+0.17)*0.89*2+1.56*2.6
Fundament profilu kotwiony do istniejgcego przyczoétka
(7.582+5.993)*1.85*2+(7.582+5.993)*0.17*2 m?2 54.843
RAZEM 289.501
65/M.15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -/ m?2
d.2.5 pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
Krotnos¢ = 3
poz.64 m? 289.501
RAZEM 289.501




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
66|M.15.01.03 |Powtoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna powierzchni betonowychm?
d.2.5 stykajacych sie z powietrzem (pionowe i poziome)
Skrzydta i wylot od strony WD
3.75%(4.46+0.17)+3.75%(4.46-(1.26+2.86)/2)+3.52*((4.46+(4.46-0.2))/2)+ m2 49.740
(7.97+1.26*2)*0.3-7.65-(3.52-2.6)*1.26+3.02%(4.48-0.17-1.65)+(0.05+0.15+
0.35)%(3.75+3.52+3.02)
Skrzydta i wlot od strony WG
3.39*((2.15+(2.15+2.63))/2-0.17)-3.39*(2.15+1.5)/2+3.5*(2.15+2.63-0.17)+ |m?2 25.662
(8.34+1.5*2)*0.3-(3.5-2.6)*1.5-7.83+2.79*(((2.55+2.23)+2.55)/2-0.17)-2.79*
(2.55+1.5)/2+(0.05+0.15+0.35)*(4.27+3.5+3.54)
RAZEM 75.402
2.6 Schody skarpowe
67|M.20.01.09 |Schody skarpowe o szer. 80 cm m bie-
d.2.6 gu
9 m bie- 9.000
qu
RAZEM 9.000
68/M.20.01.09 |Wykopanie dotéw pod fundamenty stupkéw balustrady dot.
d.2.6
7*2 dot. 14.000
RAZEM 14.000
69/M.20.01.09 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowan|kg
d.2.6 mi o $r. do 12 mm
7*2*6 kg 84.000
RAZEM 84.000
70/M.20.01.09 |Fundamenty pod stupki balustrady, beton C20/25 m3
d.2.6
0.35*0.35*0.7*poz.68 m3 1.201
RAZEM 1.201
71/M.20.01.09 |Obrzeza betonowe 30x8x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypem
d.2.6 nieniem spoin zaprawg cementowg
9 m 9.000
RAZEM 9.000
72|M.20.01.09 |Balustrady stalowe schodéw skarpowych z zabezpieczeniem antykorozyjnynm
d.2.6
9 m 9.000
RAZEM 9.000
2.7 Prace dodatkowe
73|M.20.01.11  |Umocnienie skarp i dna cieku ptytami azurowymi gr.12 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.7 mentowo-piaskowej 1:2 gr. 10 cm
Wewnetrz przepustu
(0.75*2+1.65)*9*2 m?2 56.700
Umocnienie cieku poza przepustem
(1+1.65+1.5)*15 m2 62.250
Wokot wylotu kanalizacji
1.6*3 m2 4.800
Wewnetrz przepustu
(0.75*2+1.65)*9.6 m? 30.240
Umocnienie cieku poza przepustem
(1.5+1.65+1.5)*10 m?2 46.500
Umocnienie skarp
90 m?2 90.000
RAZEM 290.490
74/M.20.01.11 | Oporniki betonowe 8x30 cm ogrniczajgce umocneinie ptytami azurowymi ngam
d.2.7 fawie betonowej
10*2+1+1.65+1.5+3*2+1.5+15.0 m 46.650
10*2+1.5+1.65+1.5+33+2.5+1.5+10+8.2+12.0 m 91.850
RAZEM 138.500
75/M.20.10.01  |Montaz reperéw kpl.
d.2.7
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
3 Infrastruktura towarzyszgca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zjazdy (podbudowy i
nawierzchnia zjazd6éw)
76/D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnim?
d.3 w gruncie kat. IlI-IV
9+16 m?2 25.000
RAZEM 25.000
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77/D.04.05.01 Doprowadzenie poditoza do G1 i nosnosci 100 MPa Mieszanka kruszywowo |m?2
d.3 cementowa z wytworni C1,5/2,0 gr. 15 cm
9+16 m?2 25.000
RAZEM 25.000
78|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - wars m?2
d.3 wa goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
RAZEM 25.000
79/D.05.03.23  |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3 piaskowej gr 3 cm
9+16 m? 25.000
RAZEM 25.000
80(D.08.03.01 |Utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie z betonu C12/15 m
d.3
4.7*2+2*2+5*2 m 23.400
RAZEM 23.400
4 Infrastruktura kolidujaca z inwestycja (branza sanitarna — kanalizacja deszczowa)
81/D.03.02.01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych - wykop mechaniczny /|m?3
d.4 zatozono 60 %/
3.2*1*%(1.19/2+0.1)<WD3-Wylot 3> 2.224
3.2*1*(1.19/2+0.1)<WD1-Wylot 1> 2.224
4.5*1*((1.19+1.13)/2+0.1)<WD2-SB 1> 5.670
4.5*1%(0.35+0.1)<SB1-Wylot 2> 2.025
A (obliczenia pomocnicze) =========
12.143
poz.81A*0.6 m3 7.286
RAZEM 7.286
82|D.03.02.01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych- wykop reczny m3
d.4
poz.81A*0.4 m3 4.857
RAZEM 4.857
83/D.03.02.01 |Wywiezienie gruntu nienadajgcego sie do wbudowania na sktadowisko wykg m3
d.4 nawcy wraz z utylizacjg
poz.81+poz.82 m3 12.143
RAZEM 12.143
84|D.03.02.01 |Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne gr. 10 cm m3
d4
3.2*1*0.1<WD3-Wylot 3> m3 0.320
3.2*1*0.1<WD1-Wylot 1> m3 0.320
4.5*1*0.1<WD2-SB 1> m3 0.450
4.5*1*0.1<SB1-Wylot 2> m?3 0.450
RAZEM 1.540
85/D.03.02.01 |Wpusty D400 na studzienkach z kregéw betonowych szt
d.4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
86(D.03.02.01 |Studnie z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 500 mm szt.
d4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 150 mm m
d.4
3.2<WD3-Wylot 3> m 3.200
3.2<WD1-Wylot 1> m 3.200
4.5<WD2-SB 1> m 4.500
4.5<SB1-Wylot 2> m 4.500
RAZEM 15.400
88(D.03.02.01 |Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury m3
d.4
3.2%(170.3-3.14%0.075"2)<WD3-Wylot 3> m3 0.903
3.2*(1*0.3-3.14*0.075"2)<WD1-Wylot 1> m3 0.903
4.5*(1*0.3-3.14*0.075"2)<WD2-SB 1> m3 1.271
4.5*(1*0.3-3.14*0.075"2)<SB1-Wylot 2> m3 1.271
RAZEM 4.348
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89|D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych dowiezionym, nowym gruntem zasypowym m3
d.4
poz.81+p0z.82-poz.88-poz.84 m3 6.255
RAZEM 6.255
90/D.03.02.01 | Wylot prefabrykowany fi 16 cm z uszczelnieniem kpl.
d.4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
91/D.03.02.01 Scieki z prefabrykatéw betonowych pod wylotem o grubosci 15 cm na tawie|m
d.4 betonu C12/15
3 m 3.000
3 m 3.000
RAZEM 6.000
92/D.03.02.01 |Oporniki betonowe pod $ciek wylotu kanalizacji 20x70cm z betonu C25/30 |m?3
d.4
1*0.2*0.70 m3 0.140
1*0.2*0.70 m3 0.140
RAZEM 0.280
93|/D.03.02.01 | Préby szczelnosci (catosé) kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i urzadz.
bezp. ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, bariery i inne elementy bezpieczenstwa ruchu)
94/D.01.02.03 |Demontaz tablic znakéw drogowych dla znakéw z wywiezieniem demontowg szt.
d.5 nego oznakowania na baze ZDW w m. Gtubczyce
<A-7> 1 szt. 1.000
<B-18>2 szt. 2.000
<D-23> 1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
95/D.01.02.03 |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywiezieniem demontowanego oznakowa|szt.
d.5 na baze ZDW w m. Glubczyce
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
96/D.07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm  |szt.
d.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|/D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw dla docelowego oznakowania szt.
d.5
<A-7> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|D.07.05.01 |Ustawienie barier stalowych ochronnych N2W2/A m
d.5
41 m 41.000
41 m 41.000
RAZEM 82.000
6 Infrastruktura kolidujaca z inwestycja (branza telekomunikacyjna)
99/D.01.03.04 |Zabezpieczenie istniejgcych studzienek telekomunikacyjnych na czas roboét |kpl.
d.6 wraz z regulacjg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
100/D.01.03.04 |Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych z ew wykonaniem rur ostonowychm
d.6 pod zjazdami droga /18m/
46*3+18 m 156.000
RAZEM 156.000
101/D.01.03.04 |Beton C12/15 zabezpieczajacy istniejgce potaczenie skanalizowane pomied;m3
d.6 studzienkami
15*0.1"1 m3 1.500
RAZEM 1.500
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