Projekt wykonawczy

NAZWA ZADANIA

,Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu i
przebudowy wraz z aranzacjg wnetrz dwoch mieszkan
stuzbowych Uniwersytetu Wroctawskiego przy wyb.
Pasteura 17a/4 oraz wyb. Pasteura 17a/35 we
Wroctawiu” — DOTYCZY MIESZKANIA nr 17a/4

ADRES

Wroctaw, ul. Pasteura 17a/4, dz. Nr 37, AM 30, Obreb plac
Grunwaldzki

NAZWY | KODY:

- GRUPY ROBOT

- KLASY ROBOT

- KATEGORIE ROBOT

CPV 39100000-3 — Meble

CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

CPV 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

CPV 39150000-8 - Rézne meble i wyposazenie

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych

CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne

CPV 45410000-4 — Roboty tynkarskie

CPV 45420000-7 — Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

CPV 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

CPV 39153000-9 - Meble konferencyjne

CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45432000-4 — Ktadzenie i wyktadanie podtdg i Scian
CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Uniwersytet Wroctawski pl. Uniwersytecki 1 , 50-137 Wroctaw

Kategoria obiektu

Xl

NAZWA | ADRES PODMIOTU

ARPA Biuro Projektowe Matgorzata Czekaj-Huzil
ul. 9 Maja 64/1 , 51-671 Wroctaw

OPRACOWUJACEGO Autorzy opracowania :
DOKUMENTACJE Aranzacja wnetrz mgr Matgorzata Czekaj-Huzil
Projekt elektryczny mgr inz.
Projekt sanitarny mgr inz. Rafat Stepkowski
Aranzacja wnetrz mgr Matgorzata Czekaj-Huzil
PRO‘?I,EKT WYKON.AWCZY . Projekt elektryczny mgr inz. Marek Kubiak
- cze$¢ budowlana i aranzacja
wnetrz

- czes¢ elektryczna
- cze$¢ sanitarna

Projekt sanitarny mgr inz. Rafal Stepkowski

DATA OPRACOWANIA

5 Pazdziernik 2020




Zawartos¢ opracowania

1.0 Zatozenia projektoWe ... ...
1.1 Podstawa OPraCOWANIA ... ... .uui it et e e e e e e et e e e e
1.2 ZaKresS OPraCOWANTA ... c. it cte e e e et e et e e e e e et e e aae e
2. CZESC OPISOWA ittt it e et e e e e e e e e e e
1 Stan istniejgcy... .
2 Prace rozblorkowe i demontaz
3 OPIS PrOJKIU. .t e
3.1 POSAdzZKa — ot e e e e e e e e e
3.2 Sciany dziatowe..
3.3 Malowanie i giad2|e ...............................................................
3.4. Stolarka drzwiowa i OKIENNA ..........ccooiiiii
3.5.0Kktadziny SCienne ... . e
3.6 Ceramika baterie.......coo i e
3.

3.

3.

3.

3.

NS NDBNDIN

7 Meble indywidualne ...
8 Instalacja CO i Klimatyzacji..........c.coveiiiiiiii e

9.0swietlenie — OPraWy ..ot e e e e e e e
10 Wyposazenie SalonuU ........ccooiiiiiiiiiiii i e
11 0StONY OKIENNE ..o e e e
3. UWagi KONCOWE ..t i e e e e e e e e et e e e e e e e e

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

© © © 00 oo~

5.3. Instalacja gniazd wtykowych..................... 13
5.4. Instalacja oswietlenia ....... ..o 13
5,5 Instalacja klimatyzacji.........ccooiiiiiii 13
5.6. Instalacja potgczen wyrdwnawcCzyCh ...........c.oiiiiiiiiiiiiiiiiiiieas 14
5.7. Instalacja LAN i RTV .o e 14
5.8. Ochrona od porazen .........ccoiiiiiiii s e 14
5.9. UWagi 0gO0INE ... 14

6. Informacja BlIOZ.......c i e 1D
7. Oswiadczenie Projektantow ... 17
8. Zalozenia do projektu instalacji elektrycznych + zgoda na remont lokali

MIESZAaINYCN .. e e 18
9. Zaswiadczenie z WAIB UM Wroclawia z dnia 25.06.2020 r. ................... 19
10. Przykiadowe rozwigzania materiatlowe ......................... 20


rhuk
Podświetlony


Il. CZESC RYSUNKOWA

L.p. [Nazwa rysunku Nrrys. |Skala

F—NWENTARYZACTA— a\W) 560

2 RZUTF-STANASTNHEIAC YT PROIEKTOWANRE— AT 1750
ZMIANY

S RZOTROZWMHERZENE-SCIANTSUFRTOW A2 50
PODWIESZONYCH

4 RZUT ROZMIERZENIE ELEMENTOW INSTALACJI A3 1:50
WOD KAN | ELEKTRYCZNYCH

5. RZUT PROJEKT PODLOG A4 1:50

6. PRZEKROJBBIC'C A5 1:25

7. RZUT KUCHNIA | LtAZIENKA A6 1:25

8. WIDOK SCIAN KUCHNIA 7A,8A,9A A7

9 PHBOK-SEHANWHAZENCE—1A2A 5464 A8

10. |WIDOK SCIAN W LAZIENCE 3A 4A A9

11. RZUT SALON A10 1:25

12. WIDOKI SCIAN SALONU 10A,11A, All

13.  |WIDOKI SCIAN SALON 12A,13A Al12

H—=-Projeld-rstalaci-sanitarnych St 56

16— Drololdinstalasi-elektnrozneleswietenie =2 L6

H—=-Sehemeat-zasitania £3



rhuk
Łamana

rhuk
Łamana

rhuk
Łamana

rhuk
Łamana

rhuk
Łamana

rhuk
Łamana

rhuk
Łamana

rhuk
Łamana


OPIS

1. Zatozenia projektowe
1.1.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest
e umowa zawarta w dniu 09.04 2020 roku miedzy  Uniwersytetem
Wroctawskim z siedziba przy pl. Uniwersytecki 1 we Wroctawiu a Biurem
Projektowym Arpa Matgorzata Czekaj-Huzil z siedzibg przy ul. 8 Maja 64/1
we Wroctawiu
e wytyczne Inwestora
e wizja lokalna

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu i przebudowy wnetrz mieszkania
stuzbowego o powierzchni ok. 35 m2 oraz projekt wewnetrznej instalacji
elektrycznej i wodno kanalizacyjnej wraz z wymiana grzejnikow i sieci
komputerowej.

Projekt wnetrz obejmuje w szczegolnosci:
e ukfad funkcjonalny
e projekt podtog
e wyburzenia Scian dziatowych oraz wykonanie nowych scian w technice
g-k
projekt tazienki
projekt kuchni
malowanie oraz wykonanie gftadzi $cian i sufitu, tapety
dobdér nowych elementéw wyposazenia wnetrz
wykonanie projektu indywidualnego mebli
dobdr stolarki drzwiowe;j
przebudowe instalacji elektrycznych
remont instalacji sanitarnych i c.o.
montaz klimatyzacji

2. Czesc¢ opisowa
2.1 Stan Istniejacy

W mieszkaniu nr 4 na podtogach utozony jest panel laminowany, podtoga
ptywajgca, gr. ok. 10mm. Ich stan okreslony jest jako zniszczony i wymaga
wymiany ze wzgledu na liczne ubytki, szczeliny. W kuchni i tazience ptytki
ceramiczne — do wymiany. Listwy przypodtogowe zniszczone, wymagajg wymiany.
Meble w kuchni do demontazu, wraz ze sprzetami agd.

Sciany pomalowane farbami akrylowymi, bez gtadzi, wystepujg spekania tynkéw -
ubytki niewielkie - ogdlnie w dobrym stanie, wymagajg tylko drobnych napraw .
Sufit nieliczne Slady zalania, odwarstwienia i pekniecia tynkow. Oswietlenie i
instalacja elektryczna do wymiany.



Projektowane zmiany przewidujg likwidacje instalacji gazowej w mieszkaniu.
Nalezy zgtosic do Gazowni zamiar rezygnacji i zdemontowac instalacje oraz
licznik . Istniejgce grzejniki do wymiany. Wykona¢ nalezy nowe podejscia do
grzejnikow w bruzdach. Piony w fazience i kuchni nalezy obudowac ptytami g-k
na profilu zimnogietym. Okna stan dobry, stolarka drzwiowa do wymiany.
Parapety do demontazu.

Lokal ma sprawnie dziatajgcag instalacje CO (zasilanie miejskie) oraz instalacje
wodno-kanalizacyjne.

Sciany dziatowe w technologii murowane; .

2.2 Prace rozbiorkowe

Demontaz istniejgcej posadzki laminowanej — wraz z listwami cokotowymi oraz
ptytek ceramicznych wraz usunieciem pozostatosci po kleju. Demontaz
istniejgcych grzejnikdw, parapetow oraz drzwi i mebli istniejgcych — kuchnia,
salon, tazienka.

Rozbiorka $cian dziatowych oraz wybicie otworu do kuchni — wczesniej
zamurowanego- wg projektu budowlanego istniejgcy otwdr z nadprozem.
Demontaz istniejgcego oswietlenia wraz z osprzetem elektrycznym. W tazience
skucie ptytek, demontaz umywalki, Wc, prysznica/wanny baterii.

Usuniecie starych powtok malarskich. Demontaz drzwi wejsciowych i
wewnetrznych. Demontaz instalacji co wraz z grzejnikami oprocz pionow.
Demontaz instalacji gazowej wraz licznikiem.

2.3.1 Posadzka - parkiet i ptytki gresowe

Wymiana paneli i ptytek istniejgcych — po usuniecie starej podtogi z paneli i ptytek
nalezy odczysci¢ powierzchnie posadzki betonowej i wyla¢ warstwe wyréwnujgca
wylewki samopoziomujgcej ok. 2-3mm, wyréwnujgc ubytki w posadzce - decyzje
nalezy podjgc po ocenie stanu posadzki po demontazu paneli.

Plytki gresowe o wymiarach 120x60x10mm, rektyfikowane uktadane zgodnie z
rys. projektu — rzut posadzek — fuga 2mm, kolor jasno bezowo - szary, ptytka
matowa struktura kamienna, efekt naturalnego kamienia — piaskowca, klasa
Scieralnosci V, mrozoodpornos¢, antyposlizgowe min. R9.

Po utozeniu plytek nalezy uktadac panele obiektowe, laminowane,
drewnopodobne w kolorze jasnego debu, z fuga V 4 stronna wymiar
243x2200x9mm, montaz  bezklejowy, struktura naturalnego drewna,
wodoodpornos¢ warstwy zewnetrznej i nosnej, klasa AC4. Panele zamontowac
na podkitadzie, ktérego grubos¢ nalezy dostosowaC do wysokosci utozonych
ptytek gresowych, w ten sposob, aby poziomy byly wyréwnane. Podktad
zabezpieczajgcy przed wilgocig, dzwiekoizolacyjnos¢ dedukcja dzwieku — min —
17dB i redukcja odgtoséw chodzenia min. 27%, odporno$¢ na wilgotnos¢ >75m.
Listwy progowe- dylatacyjne miedzy ptytka a panelami —profil typu T- kolor
aluminium anoda, szerokos¢ ok. 8 mm.

Listwy cokotowe w catym mieszkaniu — oprocz fazienki — laminowane w kolorze
panela - jasny dgb, wysokos¢ 8mm.



2.3.2. Sciany dzialowe

Sciany nowoprojektowane wykonane sg w technologii g-k, podwéjne ptytowanie,
profil 5cm, zimnogiety, wypeinienie wetna mineralna. Sciany g-k wyréwnaé
gtadzig szpachlowg. W tazience ptyta wodoodporna. Podwdjne ptytowanie ptytami
wodoodpornymi obudowy elementu sptukujgcego.

Sufity podwieszane czesciowo w tazience oraz w kuchni nad szafkami. Zgodnie z
projektem rys. projekt sufitow i przekroj.

2.3.3 Malowanie i gtadzie

Na Scianach i suficie usung¢ odspoinowane warstwy powtok malarskich , usungé
ptytki scienne w kuchni i uzupemni¢ ubytki oraz natozy¢ gtadz szpachlowa,
zagruntowac sciany. Sufity pomalowac¢ farba biata, akrylowo lateksowg, matowa.
Sciany co najmniej 2 krotnie farbg ceramiczng, matowa, w petni zmywalna,
odporng na plamy, w kolorze zblizonym do NCS S1505- 10R, jasny bez. Przed
ostatecznym malowaniem nalezy wykonaé¢ proby koloru na $cianie o wym.
1mx1m do akceptacji przez inwestora i projektanta.

Farby obiektowe ceramiczne matowe o wysokiej odpornosci na zmywanie, z
niezbednymi atestami.

Rury piony co pomalowaé w kolorze $cian. Sciana z tézkiem pokryta ma byé
tapetg obiektowg 100% winylowg, zmywalng w kolorze turkusowym, zblizonym do
Ral 5020 z miedzianymi zdobieniami, szer. tapety min 53cm.

Nad oknami zaprojektowane zostaty ostony listwy na karnisze z styropianu EPS
200, pokryte tynkiem sztukateryjnym, o wymiarach 12cm wysokosci, 8cm
szerokosci, mocowane na suficie za pomocg kleju montazowego, w odlegtosci ok.
15cm od sciany. Na suficie nalezy zamontowac karnisz metalowy biaty, podwajny.
Balustrade na balkonie nalezy odczysci¢, usung¢ stare warstwy farby,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowa i pomalowac farbg do metalu .
kolor dobrac¢ identyczny jak oryginalny.

2.3.4 Stolarka drzwiowa i okienna

Wykona¢ i zamontowa¢ nowe parapety biate z konglomeratu wymiary 30cm
szerokosci i ok. 90cm. dtugosci, grubosci 2cm, ostateczne wymiary po pomiarze
na budowie, osadzi¢, zaizolowaé. Okna istniejgce - odczysci¢ profile PCV,
wyregulowac¢. ZamontowaC nowe drzwi wewnagtrzlokalowe do tazienki z
podcieciem wentylacyjnym, skrzydto bezprzylgowe, oscieznica okalajgca wysoka
— panel ozdobny jednostronny do wysokoéci sufitu ok. 250. kolor dgb jasny ,
okleina CPL HQ, szyba mleczna pionowa na catej wysokosci skrzydta o
szerokosci ok. 8cm. Okucia w kolorze chrom mat, chrom, zamek wc. Klamka
dwuszyldowa, rozeta kwadratowa, metal chromowany lub chrom matowy. Drzwi
wejsciowe do lokalu w klasie antywtamaniowosci C, RC3, EI30, izolacyjnos¢
akustyczna min 36dB, zalecana 42dB, oscieznica stalowa w kolorze
antracytowym Ral 9015, skrzydto z blachy aluminiowej z wypetnieniem z ptyt
wiorowych wzmocnionych stalowymi pretami, laminowane laminatem CPLHQ
kolor od zewnetrz dobrany do istniejgcych na klatce schodowej , od strony lokalu
mieszkalnego kolor antracytowy - dobér zostanie dokonany nadzorem autorskim ,
po przedstawieniu prébek kolorow producenta drzwi. Okucia ze stali nierdzewnej,
mat szlifowane.



2.3.5 Oktadziny scian

W lokalu w tazience nalezy wykonac przytgcza sanitarne wg projektu oraz punkty
elektryczne. Na Scianach utozyC ptytki gresowe rektyfikowane o wymiarach 120 x
60 x10mm w kolorze bezowym- mat struktura kamienna — piaskowiec oraz 20 x
120 x 10mm imitacja deski - drewno w kolorze zblizonym do ciemnego orzecha,
rustykalny, strukturalna uktadana zgodnie z projektem. Ptytki w klasie $cieralnosci
IV, matowe. Ptytki z fuga 2mm, fuga cienkowarstwowa, odporna na wilgo¢, plesn,
kolor bezowo szary. Silikonowe fugi w naroznikach i przy posadzkach, silikon
sanitarny w kolorze fugi. Wszystkie krawedzie zewnetrzne narozniki ptytka
szlifowana pod katem 45.

W kuchni fartuch nad meblami kuchennymi panel z laminatu hpl na ptycie 10mm
w kolorze biato bezowym zblizonym do Ral 1013, struktura bielonego drewna. .
Sciana w salonie za tézkiem nadwieszona z g-k, wykonana zgodnie z rys.
projektowym, obtozona tapeta obiektowa, winylowg 100%, z podtozem
flizelinowym, struktura metaliczna, efekt przetar¢ rdzawo miedziany na
ciemnoturkusowym tle szerokos¢ 53cm, przesuniecie wzoru 64cm Dodatkowo
podswietlenie led nad wezgtowiem t6zka. W $cianie na wprost t6zka ukryty zostat
kanat na kable TV. Telewizor o wymiarach ok. 120x70cm zamocowany jest na
uchwycie z mozliwoscig regulacji na ramieniu z przegubem.

2.3.6 Ceramika i baterie

W tazience zastosowano miske wiszgca wc, bezrantowg, o wymiarach 54x34,cm
ceramika biata z powlokg utatwiajgca czyszczenie z deskg wolnoopadajacg, slim
z duroplastu. Zamontowana do zestawu sptukujgcego podtynkowego
przeznaczonego do zabudowy lekkiej, z mata wygtuszajgcg, o wymiarach 112cm
wysokosc stelaza, gteboko$¢ 12cm, szeroko$¢ 50cm. Przycisk sptukujacy 2 tryby,
wymiar 24x16cm kolor chrom.

Kabina prysznicowa z brodzikiem 120 x 90 x 4cm, z biatego akrylu , montaz
bezposrednio na posadzce. Syfon $r. 90mm, ptaski gtebokos¢ ok. 50mm. Brodzik
Zlicowany z ptytkg w kabinie.

Drzwi przesuwne ok. 120 x 200cm , 8 mm szkio bezpieczne, pokryte powtokg
anticalc, szkto przezierne. Profile okuciowe chromowane, uszczelki bezbarwne.
Umywalka biata ceramiczna wymiarach 54 x 34cm podwieszana, owalna, z
przelewem, bez otworu na baterie, mocowana do blatu z konglomeratu
kwarcowego o gr. 20mm, szeroko$¢ ok. 500mm x 1400mm w kolorze bezowo
brazowym. Struktura poler, efekt drobin piasku. Pod blatem zamontowano pralke
o wymiar szerokos¢ 60 x 45cm 85 cm h i szafke z 2 szufladami. Kolor frontu biaty
potysk — akryl, wg rysunku projektowego. Bateria umywalkowa chromowa,
wysokos¢ catkowita 16cm , jednouchwytowa , mieszaczowa z perlatorem,
Srednica korpusu 48mm, prosty uchwyt klasa przeptywu ok. 6l/min z gtowicg
ceramiczna z funkcjg ograniczonego wyptywu gorgcej wody, . Wysoko$¢ wylewki
12,5cm

Bateria prysznicowa z deszczownica chrom podtynkowa, mieszaczowa, element
zewnetrzny wymiar Srednica 170mm, uchwyt prosty., dodatkowa rgczka
prysznica na uchwycie punktowym.

Deszczownica o wymiarach min. 20cm x20

Koto umywalki wieszak na reczniki chrom / stal, koto Wc uchwyt na papier

chrom/ stalowy — stal szlachetna, szczotka do Wc , w kabinie uchwyt dla
niepetnosprawnych 30cm stal nierdzewna/chrom, montaz wg rys.



2.3.7 Meble indywidualne

Wykona¢ nowoprojektowane meble w kuchni z ptyt obustronnie laminowanych z
atestami —korpusy w kolorze szary krzemowy, wszystkie krawedzie brzegowane
ABS, fronty szafek ptyta laminowana kolor szaro krzemowy struktura podobna do
lakieru gteboki mat kolor zblizony do Ral 7044, , brzegowane listwg ABS w tym
samym kolorze. Uchwyty krawedziowe chromowe, nakfadane na cata szerokosc¢
frontu, zawiasy cichy domyk, szuflady petny wysuw, cichy domyk, Pod gérnymi
szafkami listwa LED oswietleniowa. Blat z laminatu gr. 36mm, krawedz
postforming r= 3mm, kolor antracytowo bezowy, struktura ceramiczna. W kuchni
dobrano sprzet agd w kolorze stali nierdzewnej - ptyta indukcyjna 2 palnikowa,
czarna, sterowanie sensorowe, piekarnik 60x60cm wbudowany, sterowanie w
petni elektroniczne, czarne szkto, teleskopowe prowadnice, lodéwka do zabudowy
57x60145cm z zamrazalnikiem, okap podszafkowy 60cm os$wietlenie LED,
funkcja pochtaniacz, filtr weglowy. Zmywarka 45cm x 60cm do zabudowy,
zintegrowana. Mikrofalowa kuchenka o wymiarach 31 x 45 x 26cm ukryta w
szafce nad lodéwka. Szafki gérne czesciowo otwierane do goéry- podnosniki
gazowe . Zaleca sie aby wszystkie sprzety pochodzity od jednego producenta. W
kuchni wykonano jeszcze stot z blatem w kolorze blatu kuchennego z tego
samego materiatu. A na Scianie przy stole wykonano panel ostaniajgcy do
wysokosci 90cm wykonany z laminatu o strukturze bielonego drewna- jak panel
miedzy szafkami kuchennymi -Kolor bezowo biaty ze struktura drewna. Noga
stalowa chrom talerzowa- postument. W kuchni zlewozmywak jednokomorowy ze
stali nierdzewnej wykonczenie satyna z ociekaczem wymiar ok. 50 x 80cm.
Bateria wysoka kuchenna, z perlatorem, jednouchwytowa, gtowica ceramiczna z
ograniczeniem wyptywu gorgcej wody. Wymiar wysokos¢ 381mm, obrotowa
wylewka 360", glowica 35mm, chromowa.

2.3.8 Instalacja centralnego ogrzewania i klimatyzacja

W mieszkaniu zaplanowano wymiane wszystkich grzejnikdw wraz z ze zmiang ich
posadowienia. Nowoprojektowane grzejniki majg ptaski panel ozdobny sg biate,
wyjatkiem jest wysoki grzejnik ptaskoczotowy w kolorze zblizonym ral 7030
struktura metaliczna 50x180cm, wiszgcy na przed wejsciem do kuchni. Grzejnik
drabinkowy do tazienki o wym. 50 x 160cm w kolorze biatym. Podejscia zasilajgce
do grzejnikdw dolne ze sciany. Nad wejsciem do kuchni zainstalowana zostanie
jednostka wewnetrzna klimatyzatora. Jednostka zewnetrzna na balkonie.
Istniejgce piony w tazience i kuchni nalezy ukry¢ w zabudowie z ptyt g k .

2.3.9. Oswietlenie

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe wszystkie ze zrodtami LED, w salonie
szklane kule na metalowych zawiesiach pretach w kolorze czarnym, Szkto
mleczne biate, nad t6zkiem 3 kloszowa, Srednica kloszy ok. 20cm, nad biurkiem
1kloszowa, nad czescig wypoczynkowg 2 kloszowa . Nad tézkiem w zabudowie
oczka led czarne 6W t6zka 3 szt.,, w kuchni i przedpokoju plafony led
zintegrowany biate 32x28 elipsa, barwa oswietlenia 3000K. W tazienkach oprawy
hermetyczne, pod prysznicem wbudowane oczka 2 szt. led biate 6W IP 65,
plafon IP 44 biata obudowa Sr.30cm ok. 12W led, 3000K, szkio mleczne. Nad
lustrem listwa led IP44 barwa 3000K, 12WLed w profilu aluminiowym biatym
wbudowanym do sufitu podwieszonego G-k.


rhuk
Podświetlony


2.3.10 Wyposazenie salonu

Do salonu zaprojektowano jako pomieszczenie dwufunkcyjne- miejsce do spania i
praca z wypoczynkiem. W czesci sypialnej jest t6zko tapicerowane ,z wysokim
zagtowkiem kontynentalne o wymiarach 160 x 207cm, ze skrzynig na posciel,
wysokos$¢ zagtéwka tapicerowanego ok. 110cm , tkanina obiciowa np. z powtokg
z teflonem, odporna na zbrudzenia kolor granatowy, tkanina o parametrach nie
gorszych niz 80000 cykli Scieralnosci Martindala, odpornos¢ na piling 4/5.
Materac o wysokosci ok. 30cm, piankowo sprezynowy, dwustronny H2/H3
twardos¢, wzmocnione krawedzie materaca, pokrowiec zdejmowany,
antybakteryjny, dodatkowo ostona pokrycie ochronne materaca nieprzemakajgce.
Zaprojektowano meble indywidualne- biurko, szafy garderoby szafki nocne, regaty
na ksigzki. Wykonane ptyt meblowych z atestami , laminowanych w kolorze
drewna ciemno szarego/lawa kolor zblizony do Ral 7043 i lakier Ral 7044 |,
wszystkie obrzeza ABS, ptyty 18mm, 36mm. Zawiasy oraz szuflady cichy domyk,
uchwyty chrom 20cm, krawedziowe. Front szafy garderoby w przedpokoju
lustrzany w ramie aluminium anoda. Korpus z ptyty szarej krzemowej kolor
zblizony do ral 7044. Wszystkie meble wykonane zgodnie z rysunkiem
projektowym i opisem. System przesuwny profile aluminium anoda ze szczotkami.
Nowe fotele wypoczynkowe tapicerka wetniana, tkanina plamoodporna dwa
kolory — turkusowa na zewnetrz fotela, siedzisko i oparcie wewnatrz tapicerka w
odcieniach szarosci. Nogi foteli z gietego preta, chrom. Dodatkowo do biurka fotel
obrotowy, na koétkach miekkich do podtdg twardych, stelaz poler aluminium,
regulacja wysokosci, kubetkowy, petne oparcie i podtokietniki tapicerowane w
dwoch  kolorach szaros¢ i turkus. Stolik kawowy niski, stelaz z preta
chromowanego jak stelaze nég foteli. Blat czarny.

Na Scianie nad biurkiem zaprojektowano ozdobne logo ze szkta float, wykonanie
przez artyste szklarza wg projektu indywidualnego, wymiar srednica ok. 60cm, gr
szkfa ok. 12mm, mocowanie na dystansach ze stali nierdzewnej ok. 3cm.

2.3.11. Ostony okien

Na oknach zastony/ firany z tkaniny o strukturze Inu, z ozdobnymi pasami z
merezkg , uszyte na tasmie z marszczeniem 2,5 X, zastaniajgce cate okna, 100%
poliester, mozliwos¢ prania wodnego, a w kuchni roleta z tkaniny przeziernej, o
strukturze Inu , w ozdobne szerokie pasy o innej strukturze tkaniny, 100%
poliester w kolorze cieptej bieli, mozliwos¢ prania wodnego. Dodatkowo rolety
zaciemniajgce w Oknach balkonowych na szybach w kasecie biatej, tkanina biata
podgumowana.

Uwagi koncowe
Lokal dostosowano do oséb z niepetnosprawnoscia ruchowa np.
poruszanie si¢ o kulach oraz niedostyszenie.
Przed dokonaniem zamowienia na wszystkie elementy wyposazenia wnetrz
tj.. podfogi, meble, pfytki gresowe, ceramike sanitarng, nowe parapety,
drzwi, grzejniki, krzestfa itd., Wykonawca powinien bezwzglednie uzyskaé
pisemna akceptacje Inwestora i projektanta na przedstawione przez siebie
propozycje.



Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ w naturze . Dopuszcza
sie odstepstwa wymiarowe zaktadane w projekcie do rzeczywistych wymiarow w
lokalach mieszkalnych.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe, kolorystyka, rodzaj, wzor zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem. Dopiero
po pisemnej akceptacji mozna przystgpi¢ do realizacji zadania w danym zakresie.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP. Wszystkie materiaty ,
meble ceramika itd. zastosowane w obiekcie z obowigzujgcymi atestami w na
terenie UE.

Opracowata: mgr Matgorzata Czekaj Huzil

(podpis)
4. Czesc¢ opisowa — projekt sanitarny

4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana jako instalacja

wodna, dwururowa w obiegu wymuszonym.

Zrédtem ciepta dla instalacji jest istniejacy wezet cieplny.

Odbiornikami ciepta beda:

- grzejniki konwekcyjne, stalowe, plytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym o
wysokosci 600 mm, ptaski panel bialy

- grzejnik z lustrem, 0 wymiarach 500 x 1800 mm, ptaski panel

- grzejnik tazienkowy drabinkowy o wymiarach 500 x 1200 mm.

Grzejniki maja zasilanie ,,od dotu” i majg wlasne zawory grzejnikowe.

Wszystkie grzejniki wyposazone zostang w gtowice termoregulacyjne. Gtowice

stuzy¢ beda do regulacji temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach.

Zasilanie projektowanego lokalu mieszkalnego zaprojektowano z istniejgcych

pionéw centralnego ogrzewania.

Instalacje wykonac¢ z rur systemu PE-Xb/AI/PEHD lub innych réwnorzednych typu

PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg

spawang wzdtuznie odporng na dyfuzje tlenu. Do fgczenia stosowacé ksztattki

systemowe.

Przewody ukfadne pod tynkiem powinny byC izolowane, tak aby izolacja przejeta

wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy montazu w bruzdzie sciennej przewiduje sie

mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Przej$cia przewoddéw poziomych przez przegrody budowlane (Sciany, posadzki )

wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie

przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie

na przewodzie.

Wszystkie przewody muszg by¢ zaizolowane izolacjg cieptochronng firmy, grubosci 2

cm.

Zawory odcinajgce - kulowe, wodne.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddaé probie cisnieniowej. Po montazu rury

nalezy zabetonowac.
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Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odpowietrznikami w najwyzszych
punktach instalacji - odpowietrznikami automatycznymi na grzejnikach i pionach.
Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego lokalu nie ulegnie zmianie.

4.2. INSTALACJA WOD-KAN.

4.2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna i ciepta poprowadzona zostanie z istniejgcego pionu wody zimnej i
cieptej.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaC¢ z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie.

W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztagczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia fgcznikéw gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonowa.

Rury wodociggowe uktada¢ w bruzdach scienny.

Przewody nalezy izolowac¢ izolacjg cieptochronng grubosci:

- woda zimna — 12 mm,

- woda ciepta — 20 mm.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5
razy wieksze od cisnienia roboczego.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE.
Celem pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierze mieszkaniowe wody
zimnej i wody cieptem, zlokalizowane w szachcie instalacyjnym.

4.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne, bytowe odbierane bedg w lokalu z nastepujgcych przyboréw
sanitarnych:

- umywalki,

- natrysku,

- miski ustepowe;,

- pralki,

- zmywarki

- zlewozmywaka.

Scieki sanitarne odprowadzone zostang do istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnie. Przewody prowadzi¢ po $cianach lokalu.

Instalacje wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC fgczonych na uszczelke.

Instalacja odbiera¢ bedzie rowniez skropliny z jednostki wewnetrznej klimatyzatora.
Na przewodzie skroplinowym, przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,
zainstalowac syfon kanalizacyjny.

4.3. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

W lokalu mieszkalnym zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng typu SPLIT — jedna
jednostka zewnetrzna i jedna jednostka wewnetrzna.

Zaprojektowano jednostke zewnetrzng wyposazong w jeden wentylator z bocznym
wyrzutem powietrza co znacznie ogranicza poziom cisnienia akustycznego.
Zastosowano agregat freonowy o mocy chtodniczej 3,5 kW, wspotpracujgcy z
jedng jednostkg wewnetrzng, scienng, o mocy 3,5 kW.
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System pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A.

Jednostki potaczone bedg ze sobg instalacjg freonowa, zarédwno przewody
cieczowe jak i gazowe, nalezy izolowac otulinami paroszczelnymi.

Jednostka zewnetrzna zlokalizowana bedzie na balkonie lokalu.

Odprowadzenie kondensatu z kazdej jednostki Sciennej grawitacyjnie do przewodu
kanalizacji sanitarnej. Przewody poziome odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2% w kierunku projektowanego odptywu. Na instalacji odprowadzenia
skroplin nalezy wykonac¢ syfon zapobiegajgcy przedostawaniu sie zapachdéw z
kanalizacji — mozna zastosowacé np. typowy syfon do urzgdzen klimatyzacyjnych.
Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢ do jednostki zewnetrznej- nalezy
zastosowac stycznik sterowany wytgcznikiem priorytetowym, wpietym w obwdd
najwiekszego odbiornika .

Opracowat: mgr inz. Rafat Stepkowski

(podpis)

5. Czesé opisowa projekt elektryczny
5.1 WSTEP, INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania w energie elektryczng
remontowanego lokalu mieszkalnego z instalacjami elektrycznymi niezbednymi
do jego poprawnego funkcjonowania. W mieszkaniu zaprojektowano instalacje
elektryczne do zasilania: ptyty indukcyjnej, piekarnika, pralki, zmywarki, lodéwki,
mikrofaldwki, czajnika elektrycznego. Moc zainstalowana dla urzgdzen
elektrycznych: Pz — 12,0 kW, moc szczytowa Ps — 5,0 kW, prad szczytowy Is =
23,37 A. Dokonano rozdziatu poszczegolnych obwodoéw urzgdzen odbiorczych
w celu umozliwienia poprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznej.
Zastosowano wylgcznik priorytetowy dla obwodu klimatyzacji, z nastawg 20 A.
Po jej przekroczeniu obwodd ten zostanie odtgczony. W przypadku gdyby
dochodzito do czestego zadziatania gtéwnego zabezpieczenia namiarowego
mieszkania, nalezatoby dokona¢ zwiekszenia mocy zamowionej u OSD i
zabezpieczenia nadmiarowego gtéwnego oraz wszystkich koniecznych obliczen

5.2ZASILANIE LOKALU MIESZKALNEGO W ENERGIE ELEKTRYCZNA.
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA.

Lokal mieszkalny bedzie zasilany z istniejgcej rozdzielni gtéwnej w budynku
istniejgcym przewodem wlz w ukfadzie TN-S. Tablica mieszkaniowa zostanie
zlokalizowana w miejscu istniejgcej nad drzwiami wejsciowymi do mieszkania.
Zaprojektowano rozdzielnie osiemnastopolowg jednorzedowg. W rozdzielni
zamontowaC wylgcznik réznicowoprgdowy zabezpieczenia nadmiarowo
pradowe do poszczegodlnych obwoddw elektrycznych, dzwonek, transformator
do zasilania opraw led w tazience, priorytetowy, stycznik wytgcznik dia
obwodu klimatyzacji. = Tablice mieszkaniowg zastosowa¢ z tworzywa
posiadajgcg odpowiednie atesty i certyfikaty. Obok rozdzielni jest istniejgca
rozdzielnia telekomunikacyjna RTV i LAN.
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5.3INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

5.4.

Instalacje gniazd wtykowych w mieszkaniu wykonaé przewodem YDYZo lub
YDYpzo na napiecie 450/750V, przekrdj i ilos¢ zyt podana w schemacie
jednokreskowym. Przewody ukfada¢ pod warstwg tynku nie mniejszg niz 0,5
mm. Dla lodowki, pralki, zmywarki, ptyty indukcyjnej, piekarnika przewidziano
osobne obwody zasilajgce. Wysoko$¢ gniazd od posadzki podano na planie
lokalu mieszkalnego. Stosowaé osprzet o prgdzie znamionowym 16A. Dla
zmywarki i tazienki stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44. Po zakonczeniu
prac wykonac pomiary elektryczne.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje os$wietleniowg w mieszkaniu  wykonaé¢ przewodem YDYZzo na
napiecie 450/750V, przekroj i ilos¢ zyt podana w schemacie jednokreskowym.
W tazience do zasilania oprawy nad brodzikiem zastosowac¢ przewdd okragty.
Przewody uktada¢ pod warstwg tynku nie mniejszg niz 0,5 mm. Podejscie do
opraw zamontowanych nad brodzikiem wykonaé po suficie, nie wchodzac z
przewodem zasilajgcym w strefe 1. Wysokos¢ tgcznikow od posadzki podano
na planie lokalu mieszkalnego. £.gczniki w fazience stosowac o stopniu ochrony
IP44. Stosowaé oprawy w tazience o stopniu ochrony IP44 (oprawa ogodlna i
oprawa nad lustrem) i o stopniu ochrony IP65 dla opraw zamontowanych do
sufitu nad brodzikiem. Oprawa nad brodzikiem i lustrem zasilana napieciem
12V, transformator LED zamontowac jako modutowy w rozdzielni elektrycznej
nad drzwiami. Po zakoczeniu prac wykona¢ pomiary elektryczne.
Zaprojekowane oprawy:

e przedpokédj, kuchnia plafon 28x32x4,5cm barwa 3000k 24Wled
zintegrowany 1800Lm metalowa obudowa, kolor biaty, akryl,

e tazienka nad brodzikiem oprawa wbudowana IP65, 5W 12V led,
srednica 86mm h 44mm, gu5.3 aluminium, czarna, plafon IP 44 40x40
metal czarny / barwa 3000K, 12W led , kinkiet IP 44 90cmx 4cm 11W 12
V led zintegrowany, metal,

e salon : oprawy z kloszami szklanym na czarnej konstrukcji - 1
Swiecznikowe, 2 $wiecznikowe i 3 $wiecznikowe, zaréwki led - 6W do
10W, barwa 3000K, nad t6zkiem oprawa wbudowana 5W led, srednica
86mm h 44mm, gu10 aluminium czarna.

5.5 INSTALACJA ZASILANIA KLIMATYZACJI

Instalacje zasilania klimatyzacji w mieszkaniu wykonac¢ przewodem YDYZzo lub
YDYpzo na napiecie 450/750V, przekrdj i ilos¢ zyt podana w schemacie
jednokreskowym. Przewody uktada¢ pod warstwg tynku nie mniejszg niz 0,5
mm. Obwod sterowany przez wytgcznik priorytetowy, zatgczany przez stycznik.
Wysokos¢ wypusty klimatyzatora od posadzki podano na planie lokalu .
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5.6

5.7

5.8

5.9

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych do brodzika LgY 4 mm2 i
podtgczyC elementy metalowe w/w urzadzen w przypadku gdy takie beda.
Przytgczy¢ do szyny potgczen wyrownawczych znajdujgcej sie w rozdzielni
wszystkie metalowe obudowy instalacji w budynku.

INSTALACJA LAN | RTV

Wykona¢ instalacie LAN przewodem kat. 5e lub wyzszej i instalacje RTV
przewodem RG6 od rozdzielni telekomunikacyjnej zlokalizowanej obok
rozdzielni mieszkaniowej do gniazda zlokalizowanego na planie mieszkania.

OCHRONA OD PORAZEN

System ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznych jest realizowany
przez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania i odtgczenie przewodu z pod
napiecia zgodnie z normg PN-E. Realizowany jest przez wytgczniki nadmiarowe
i wytgczniki r6znicowoprgdowe.

UWAGI OGOLNE

Roboty nalezy wykonywaé zachowujgc wymagania szczegdlnych norm
branzowych elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie
dotyczgcym zachowania odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.
Zastosowana aparatura i urzgdzenia powinny posiada¢ opinie o jakosci typu,
wydane przez uprawniong do tego jednostke.(BBJ, ENERGOPOMIAR,
INSTYTUT ENERGETYKI).

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat B, Biura Badan ds.
Jakosci.

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z:

e Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.
1333)

e Ustawg z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr
80, poz. 717 z pdzn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Odpowiednimi arkuszami Przepiséw Budowy Urzgdzeh Elektroenergetycznych i
zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” i szczegétowymi normami i wytycznymi branzowymi,

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

¢ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. —w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 109, poz. 719).

"Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentac;ji
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- Wymagan okre$lonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych
norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez

niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania okre$lone
przez Zamawiajgcego."

Opracowat: mgr inz. Marek Kubiak

(podpis)

6 .INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Mieszkanie stuzbowe
Ul. Pasteura 17/4 Wroctaw

INWESTOR: Uniwersytet Wroctawski
PI . Uniwersytecki 1 Wroctaw

PROJEKTANT: ARPA BIURO PROJEKTOWE MALGORZATA CZEKAJ HUZIL
51-671 WROCLAW, ul. 8 MAJA 64/1
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Planowana inwestycja bedzie polegata na przebudowie i remoncie pomieszczen , wymianie
instalacji wewnetrznych w pomieszczeniach
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- Roboty demontazowo rozbidrkowe
- roboty budowlano- montazowe
- roboty wykonczeniowe
- roboty z uzyciem maszyn i innych urzadzer technicznych uzytkowanych na placu budowy
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Lokal mieszkalny
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy
4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
Nie dotyczy
5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Nie dotyczy
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM
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ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJA NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Nie dotyczy

Dla powyzszej inwestycji ha mocy ustawy z dnia 13.02.2020 (o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane) kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OSWIADCZAMY,
ze projekt wykonawczy pn.
Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy wraz z aranzacjg wnetrz dwdch mieszkan
stuzbowych Uniwersytetu Wroctawskiego przy wyb. Pasteura 17a/4 /wyb. Pasteura 17a/35 we Wroctawiu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest zgodny z umowa i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

imie i Nazwisk Zakres Uprawnienia N Data Podpis i pieczatka
mig | Nazwisko opracowania Specjalnosé uprawnle
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY PROJEKT:
mgr Matgorzata Czekaj-
1 Huzil Aranzacjawnetrz | Aranzacjawnetrz | .............. 05.10.2020
mgr inzZ. Instalacje Instalacje
2 Marek Kubiak elektryczne elektryczne | oo 05.10.2020
mgr inz. Instalacje
3 Rafat Stepkowski sanitarne Instalacje sanitarne | .........c...... 05.10.2020
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