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Element/Wymiar

trajnik zeliwny kotnierzowy DN 100 90°

trajnik zeliwny kotnierzowy DN 200/100 90°

trajnik zeliwny kotnierzowy DN 100/80 90°

trajnik zeliwny kotnierzowy DN 100/50 90°

ztgezka obustronnie gwintowana

zasuwa zeliwna odcinajgca DN 200

zasuwa zeliwna odcinajgca DN 100

zasuwa zeliwna odcinajgca DN 80
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zasuwa zeliwna odcinajgca DN 50 gwintowana

tacznik rurowo-kotnierzowy DN 200

tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 100

tgcznik rurowo-kotnierzowy DN80

tgcznik rurowo-kotnierzowy DN50

nasada (opaska do nawiercen) z gwintem 2"

ztgczka z gwintem zewnetrznym do rur PE

rurocigg DN 40 PE

adapter DNAOPE/wist.

hydrant podziemny DNS80PN16

krociec dwukotnierzowy zeliwny DN80 (L=600 mm)

kolano zewline dwukotnierzowe ze stopka

obudowa teleskopowa do zasuwy klinowej

rojektowany 20
wod. " @110 PE 21

skrzynka uliczna wodociggowa

skrzynka uliczna do hydrantu podziemnego

tuleja kotnierzowa PE DN110z kolnierzem stalowym DN 100

tuk dwukotnierzowy zeliwny DN 100 11°

tuk dwukotnierzowy zeliwny DN 100 22°

tuk dwukotnierzowy zeliwny DN 100 30°

tuk dwukotnierzowy zeliwny DN 100 45°

tuk PE DN110 11°do zgrzewania doczolowego
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blok oporowy

*ksztattki wykonane metod 3 formowania wtry skowego

UWAGI:

W35a, W57, W61

&

szczegbtowe rozwigzania weztéw
wodociagowych nalezy
zweryfikowa¢ na budowie

PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Opracowanie:  WWytyczne wykonania wymiany
przewodow wodociggowych
wykonanych z azbestocementu
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