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Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ wymieniane przewody wodociggowe

1))

2)

3)

4)

3)

6)
7

8)

azbestocementowe DN100 w ul. Sienkiewicza i DN80 w ul. Krotkiej oraz prrebudowywany
przewdd wodociggowy DN50 w ul. Sienkiewicza w Rumi.

Dzial Techniczny ustala nastgpujace warunki techmiczne, jakim powinny odpowiadaé

wymieniane przewody wodociggowe azbestocementowe DN100 w ul. Sienkiewicza i DN80
w ul. Krotkiej oraz przebudowywany przewéd wodociggowy DN50 w ul. Sienkiewicza w Rumi:

Nalezy zaprojektowac przebudowe przewodu wodociggowego DN50 na DN110 (dt. ok 365 m)
w ul. Sienkiewicza na odcinku od wezta W1 (istniejacego przewodu wodociggowego DN200
w ul. Ceynowy) do we¢zta W2 — wg zalacznika nr 1 i 2.

Nalezy zaprojektowa¢ wymiang przewodu wodociggowego DN100 AC na DN110 (d}. ok. 599 m)
w ul. Sienkiewicza na odcinku od wezta W2 do wezla W4 (istniejacego przewodu wodociagowego
DN110 w ul. Starowiejskiej) - wg zalgcznikanr 112

Nalezy zaprojektowa¢ wymiang przewodu wodociggowego DN80 AC (oznaczonego na mapie jako
WA100) na DN110 (dl. ok. 173 m) w ul. Krétkiej od wezta W3 do wezta W5 ( istniejacego
przewodu wodociggowego w ul. Zeromskiego) - wg zatacznika 1i 2.

Tras¢ wymienianych/przebudowywanych przewodéw wodociggowych nalezy zaprojektowaé
W pasie istniejacego chodnika w granicach pasa drogowego oznaczonego jako droga C.02.KD-D',
30.KDLY, 36.KDD', 32KDZ' 37.KDL" oraz chodniku/poboczu ciagu pieszo-jezdnego
oznaczonego jako C05.KD-X' i C06.KD-X".

Tras¢ wymienianych/przebudowywanych przewodow wodociggowych nalezy zaprojektowaé
na terenie dzialek stanowigcych wiasno$¢ Gminy lub Skarbu Pafistwa. W przypadku braku takich
mozliwosci wymagane jest wpisanie w ksiggach wieczystych dzialek oséb trzecich cigzaru w
postaci nieodplatnej i nieograniczonej w czasie stuzebnos$¢ przesyhu na rzecz PEWIK GDYNIA
polegajacej na prawie swobodnego dostepu shuzb Przedsigbiorstwa
do ww. nieruchomoéci, w celu usunigcia awarii, wykonywania prac konserwacyjnych
i/lub modernizacyjnych sieci i urzadzen (art. 305' — 305 k.c.).

Dopuszcza si¢ zaprojektowanie wymiany/przebudowy przewodéw wodociggowych po istniejacej
trasie i spetnieniu zapiséw ujgtych w pkt. 4) oraz pkt. 5).

Do projektowanych przewodow wodociagowych nalezy przelaczyé wszystkie podlaczone
do istniejacej sieci DN50, DN80, DN100 w ul. Sienkiewicza i ul. Krotkiej sieci wodociagowe.
Do projektowane;j sieci wodociggowej nalezy przelaczyc¢ istniejace czynne przylacza obstugujgce
obecnych ustugobiorcéw tut. Przedsigbiorstwa™. Szczegotowy zakres przelaczen przylaczy
obejmujacy ich skrocenie badz wydtuzenie jak rowniez ewentualng koniecznos¢ budowy nowych
studni wodomierzowych zostanie okreslona na etapie uzgadniania koncepcji trasy projektowanych
przewodéw wodociggowych. Zakres przelaczenia i ewentualnych likwidacji instalacji
stanowiagcych wlasno$¢ oséb trzecich nalezy uzgodni¢ z wiadcicielami poszczegdinych
nieruchomosci.
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9) Wymiane przewoddéw z azbestocementu (wg pkt 2 i 3) nalezy zaprojektowaé zgodnie z

~wytycznymi wykonania wymiany przewodow wodociggowych z azbestocementu”, ktore stanowig
zalgeznik nr 3 do niniejszych warunkéw technicznych,

10) Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ koniecznos¢ zachowania ciaglosci zaopatrzenia
w wode dla wszystkich obecnych odbiorcéw z rejonu inwestycji podczas budowy i odbioréow
projektowanych sieci.

11) Przewody wodociaggowe nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zawartymi w zalacznikach
nr3, 4i5.

12) Przed ztozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci,
przebiegi projektowanych tras przewodow (tzw. ,.koncepcja trasy™) przedstawione odrebnie na:
a) mapie do celéw projektowych,

b) obowiazujacym MPZP,

¢) planie struktury wlasnosci,

d) koncepcji uktadu drogowego (jesli gmina taka dysponuje).

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajac w Biurze Obstlugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planow sytuacyjno-wysokosciowych
i profili podtuznych.

13) Projekty budowlane i wykonawcze (zawierajace uzgodnienia gestorow uzbrojenia znajdujacego si¢
w sasiedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi) sieci nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0., skladajac w Biurze Obslugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej
wraz z 2 egz. projektow.

Warunki techniczne zachowuja waznos¢ do dnia 30.12.2022r.

KIEROWNIK ~
DZIAEU TECHNI GO
PEWIK GDYNI 20.0.
MS 3 .
k.0. ZM, EW, ZOT w/m dr mzj‘""b"’“ By
Zataczniki:
1. Plan lokalizacji sieci wodociggowej na MPZP.
2. Plan lokalizacji sieci na strukturze wiasnosci.
3. Wytyczne wykonania wymiany przewodow wodociggowych wykonanych z azbestocementu.
4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ rozdzielcze sieci wodociggowe.
5. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przejscia przewodéw kanalizacyjnych pod

torami kolejowymi oraz drogami kotowymi.

i Uchwata nr VIII/80/2011 z dnia 28.04.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi na obszarze polozonym pomiedzy ulicami Kosynieréw, Zwirki i Wigury, Grunwaldzks, granica
dziatki 213/26 obr. nr 10, ulicg Kapitaniska, ulicg Cegielniana i granicami z Trojmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

i Uchwata Nr VII/66/2011 z dnia 2011-03-3 1w sprawie uchwalenia micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
dla obszaru polozonego w Rumi, zwanego “CEYNOWY™,

i Adresy ustugobiorcow PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., ktére nalezy przetgczy¢ do wymienianych/przebudowywanych
przewodéw wodociggowych:

ul. Sienkiewicza: 32, 34, 34A, 36, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 51A.,52 33, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71A, 73. 75
oraz zgodnie z zatacznikiem nr 3 do przedmiotowych warunkow technicznych
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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT/WEW20/2921

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogdlne

Przewody wodociagowe rozdzielcze winny odpowiadac przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielezych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodéw wodociggowych nalezy projektowac bloki oporowe zgodnie z instrukcja producenta rur, przy: ukach
i kolanach, tréjnikach i zakonczeniach wodociggu. Dla przewodéw wodociagowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o polaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowa¢ zblokéw oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowac bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciagami pieszymi
w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wigcej przytaczy
wodociagowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m migdzy liniami rozgraniczajacymi
przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba Ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowosc¢ takiego rozwiazania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzic¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych pasow technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odlegloé¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwosé oslabienia fundamentéw
budynkéw.

Odleglos¢ pozioma osi przewodu wodociggowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed
mozliwoscig ~ osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodoéw wodociggowych nalezy projektowa¢ bez zbednych zalamarn, zachowujac przebieg w linii prostej
i rownolegly do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw
wodociagowych z jednej strony ulicy na druga.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie tukéw, trasy przewodéw wodociagowych nalezy prowadzi¢ wzdtuz
cigciw tuku, zachowujac jednakowe dlugosci cieciw.

Zalamania tras przewodéw wodociggowych rozdzielczych nalezy wykonywaé tylko pod katami odpowiadajacymi
produkowanym fabrycznie tukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metoda formowania

wiryskowego.

. Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac

od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

. Bez wzgledu na srednicg przewodéw wodociggowych dopuszcza si¢ maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materiaty stosowane do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki z:

1) zeliwa sferoidalnego taczonych na uszczelki, z wykonang fabrycznie wewnetrzna wykladzina zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowa) oraz izolacja zewnetrzna (warstwa metalicznego cynku
o gramaturze min. 200g/m* z wierzchnia powloka bitumiczna lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
o gramaturze min. 400 g/m* z wierzchnia powloka epoksydowa lub z Zywicy syntetycznej na calej dlugosci rury
i kielicha) - zalecane do stosowania $rednice rurociagéw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN 100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie $rednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania érednice
rurociagéw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315.

Odgalezienia od przewodoéw wodociagowych rozdzielezych nalezy wykonywa¢ za pomoca montazu tréjnika z zeliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza sig¢ stosowania tréjnikéw skosnych).

Rury kielichowe musza by¢ laczone na kielichach w sposéb elastyczny, w komplecie z uszczelka typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku potaczen kielichowych nalezy stosowac ksztaltki dwukielichowe, takie jak tuki oraz tréjniki bez bosych

koncow.

W wykonywanych polaczeniach kohierzowych nalezy stosowac¢ éruby, nakretki i podktadki stalowe ocynkowane.

Materialy stosowane do laczenia rur, jak i technologia faczenia, powinny gwarantowaé¢ wytrzymatoé¢ polaczen nie

mniejsza niz wytrzymato$¢ rur.

Ksztattki wbudowane w przewody wodociaggowe powinny mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje

umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ci$nien oraz naprezen rurociagéw.

Elementy wyposazenia przewodow

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowaé analizujac ogélny plan sieci wodociaggowej danego rejonu,

uwzgledniajac gléwne kierunki przeptywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba bylo

zamyka¢ wiecej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach pofaczen z przewodem magistralnym,

2) na dhuzszych odcinkach w odlegtosci do 400 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci zasadnicze kierunki
przeplywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wodg sasiednich odcinkéw z réinych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowac zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) kolnierzowe: zabudowa diuga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

4) miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna,

5) wrzeciono — stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin — zeliwo sferoidalne,

8) sruby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowa,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, zapewniajace
minimalng grubo$¢ warstwy 250 um lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, $rednica, ci$nienie,
materiat itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odlegloé¢ migedzy nimi byla nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczegélnoéci nalezy lokalizowac:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewoddéw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) nakoncoéwkach przewodéw.

Hydranty nalezy instalowaé¢ na odgalezieniach od przewoddw, na ktérych powinna znajdowaé sie zasuwa odcinajaca

umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznoéci przerywania przeplywu wody w przewodzie wodociagowym.

Na przewodach wodociaggowych rozdzielczych nalezy montowa¢ hydranty podziemne odpowiadajace ponizszym

wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) glowica — zeliwo szare,

3) kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zespol uruchamiajacy — stal nierdzewna,

5) cokét — zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dzialanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, srednica,
ci$nienie, materiat itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEJSCIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH POD TORAMI
KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejscia przewodéw wodociggowych pod torami kolejowymi oraz drogami kolowymi powinny byé
wykonywane w miejscach, gdzie sa one polozone na nasypach lub na rzednej réwnej rzednej terenu.

Kat skrzyzowania przewodéw wodociggowych z torami kolejowymi i drogami powinien by¢ zblizony
do 90°.

Przejscia przewodoéw wodociagowych pod drogami i torami kolejowymi powinny byé wykonane w rurach
ochronnych.

Glgbokos¢ utozenia odcinkéw przewodow wodociagowych pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej 1.5
m od nawierzchni drogowej do gérnej $cianki rury ochronnej.

Pod drogami o normalnym ruchu kolowym przewody wodociagowe wykonane z rur z PE-HD i zeliwa
sferoidalnego mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak gleboko$é przykrycia rurociagu nie moze byé
mniejsza niz 1.5 m.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o $rednicach
wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich zlacz przewodéw wodociagowych.

Przewody wodociagowe w rurach ochronnych nalezy prowadzi¢ osiowo, mocujac w odstepach (zaleznych
od ich srednic) uchwyty umozliwiajace montaz i demontaz przewodow.

Przestrzenie pomigdzy przewodem wodociaggowym a wewnetrzna $ciana rury ochronnej, z obu jej koricow
nalezy zamkna¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddzialywaniu na material, z ktorego
wykonany jest przewdd wodociagowy.

Rura ochronna powinna konczy¢ si¢ w studzienkach, w ktorych przewod powinien by¢ przystosowany
do demontazu, a zasuwy odcinajace powinny znajdowac si¢ na zewnatrz studzienki.

. Na przejéciach drogowych i kolejowych nie powinno si¢ ukladaé przewodéw wodociagowych

pod skrzyzowaniami drég oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych.

. Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istniejacymi przewodami wodociagowymi dopuszcza sie

stosowanie zabezpieczen w postaci kanatow.

- Rozwigzania techniczno-budowlane przejscia przewodéw wodociagowych w rurach ochronnych pod torami

kolejowymi oraz drogami kotowymi wymaga uzgodnienia z ich uzytkownikiem.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.




