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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem zaméwienia jest wymiana przewodu wodociggowego DN 100 o dtugosci ok 599 m
w ul. Sienkiewicza (od wysokosci posesji nr 30 do skrzyzowania z ul. Starowiejska), przewodu
wodociggowego DN80 w ul. Krotkiej o dlugosci ok. 173 m oraz przetaczenie 47 szt. przylaczy
wodociggowych ul. Sienkiewicza i 13 przylaczy wodociggowych w ul. Krétkiej do wymienianych
przewodéw wodociggowych.

W ramach niniejszych wytycznych przewiduje si¢ wymiang¢ istniejacych przewodéw na nowe
o $rednicy DN100 PE.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Rumi w ul. Sienkiewicza (na odcinku od posesji nr 30
do skrzyzowania z ul. Starowiejska) na terenie dziatek nr 249 obrgb 09 Rumia oraz 536/7, 449/2,
449/3, 449/4, 449/5, 449/6, 449/9, 449/7, 449/8, 449/10, 449/11, 543/21, 543/22 obr¢b 11 Rumia
oraz w ul. Krdtkiej na terenie dziatek nr 390/5, 390/6, 390/4, 390/3, 390/2, 390/1, 371/6 obreb 11
Rumia.

3. Stan istniejacy

Przewody wodociggowe przewidziane do wymiany zostaty wybudowane
w latach 60-tych XX wieku z azbestocementu.

Przewody umiejscowione sg w terenie uzbrojonym oraz zabudowanym. Trasy przewodéw
przebiegaja w chodnikach wykonanych z kostki betonowej zlokalizowanych w ul. Sienkiewicza
i ul. Krotkie;.

Ogdlne informacje dotyczace przebiegu trasy przewodu wodociagowego, lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia sasiadujacego z przedmiotowym przewodem oraz dane wysokoSciowe terenu, zawarte
sa na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym - na rysunkach nr 1-3.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia wizji lokalnej, podczas ktérej winien zdoby¢
wszystkie niezbedne informacje i dane techniczne do przygotowania przygotowania oferty,
a w szczegdlno$ci dane o przestrzennym usytuowaniu przewodu oraz elementach
zagospodarowania terenu istniejacych w jego sasiedztwie, w tym rowniez uzbrojenia, ktore
nie zostalo zinwentaryzowane.

4. Okreslenia, pojecia i definicje

Uzyte w wytycznych okre$lenia oznaczaja:

1)  przewéd wodociagowy — rurocigg wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,

2)  dlugo$é przewodu — poprzez dtugos¢ przewodu (odcinkéw) rozumie si¢ dtugos$¢ przewodu wraz
z armaturg, mierzong (w planie) w osi przewodu,

3)  materialy - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania robdt, zgodne z wytycznymi
wymiany przewodéw wodociggowych.

Wytyczne wykonania wymiany przewod6éw wodociggowych wykonanych z azbestocementu
w ul. Sienkiewicza oraz ul. Krotkiej w Rumi
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5. Zakres robot

Przedstawiony ponizej zakres robdt nie obejmuje czynnosci standardowych, a w szczegd6lnosci,
zakupOw materiatow, dostaw, transportu, ubezpieczen, prac ziemnych i drogowych oraz naprawy
ewentualnych uszkodzen.

Ustalenia zawarte w niniejszych wytycznych dotycza wykonania rob6t zwigzanych z wymiang ww.
przewodéw wodociggowych oraz przetaczenia do tych przewoddéw przylaczy wodociagowych.
Zakres robot zwigzanych =z wymiang przewodéw wodociggowych zlokalizowanych
w ul. Sienkiewicza oraz ul. Krétkiej w Rumi obejmuje:

1) przeprowadzenie wymiany przewodéw wodociggowych poprzez wymiang na nowe przy
zastosowaniu bezodkrywkowej, odkrywkowej lub mieszanej technologii w standardzie
nie nizszym niz okreslonym w wytycznych oraz przetaczenie przytaczy wodociggowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie wyrobow zawierajacych azbest i przy
zachowaniu cigglosci dostawy wody pitnej do wszystkich klientow zaopatrywanych
w wod¢ poprzez wymieniany przewdd,

2) usunigcie/zamulenie  istniejagcego  przewodu  azbestocementowego  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie wyrobOw zawierajagcych azbest; powstale
odpady nalezy usuna¢ zgonie z pkt.9,

3) przeprowadzenie demontazu skrzynek ulicznych armatury znajdujacych sig
na likwidowanych przewodach wodociagowych, likwidacji odejscia pod hydrant
w ul. Zeromskiego (rys nr 3) poprzez demontaz w sposéb zgodny z przepisami
w zakresie wyrobow zawierajacych azbest oraz zgodnie z pkt. 9,

4) ulozenie wzdtuz nowych przewoddw niebieskiej ta§my lokalizacyjno-ostrzegawczej
z wtopiong tas§ma metalowa lub drutem miedzianym na nowym przewodzie
wodociggowym; odcinki istniejacej sieci azbestocementowej, ktére pozostang w gruncie
nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania
1 oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sa wykorzystywane wyroby
zawierajace azbest z dnia 13 grudnia 2010 r.,

5) wykonanie niezbednych prac i badan dla odbioru koncowego, w szczegdlnosci zgodnie
z zapisami zawartymi w wytycznych (badanie szczelnosci, plukanie i dezynfekcja,
badania bakteriologiczne wody),

6) po stwierdzeniu, na podstawie wynikéw badan bakteriologicznych wody, catkowitego
braku zanieczyszczen, przytaczenie wymienionego odcinka wodociagu do czynnej sieci
wodociggowej i przytaczenie do niego wszystkich klientéw zaopatrywanych w wodg
poprzez wymieniony przewdd,

7) przekazanie wymienionego odcinka przewodu wodociagowego do eksploatacji,

8) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych
wytycznych.

Po zakonczonej wymianie przewodéw na nowe nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ do stanu

pierwotnego.

Wytyczne wykonania wymiany przewoddéw wodociggowych wykonanych z azbestocementu
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6. Wymagania ogdlne

Materialy stosowane do wymiany przewodu wodociggowego oraz do budowy instalacji
zastepcze] powinny by¢ jakoSciowo zgodne z obowigzujacymi normami polskimi lub normami
krajéw Unii Europejskiej oraz posiada¢ Krajowe Oceny Techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze, a w szczegélnosci, wszystkie elementy przewodu wodociggowego oraz
urzadzen, ktére beda mialy bezposredni kontakt z woda pitng oraz te, ktérych kontakt z nig nie jest
wykluczony powinny posiada¢ aktualny atest PZH. Wszystkie materialty powinny by¢ nowe,
pierwszej klasy i solidnego wykonania. Powinno si¢ je naby¢ wylacznie od dostawcéw, ktdrzy
wykaza jako$¢ swoich produktéw, zgodnie z obowigzujagcym prawem. Materiaty powinny by¢ tak
wybrane, aby wytrzymaty wplyw czynnikéw korozyjnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych dotyczacych materialéw dostarczanych na teren
prac oraz za ich wlasciwe skladowanie iwbudowanie zgodnie z warunkami technicznymi
i zaleceniami producenta materiatow uzywanych do wymiany przewodéw wodociggowych.
Materiaty uzyte do wymiany przewodéw powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny
posiada¢ stale (trwale naniesione) oznaczenia zawierajace nastgpujace informacje: nazwe wytworcey,
oznakowanie materiatu, §rednice zewnetrzng rury i grubo$¢ Scianki, maksymalne dopuszczalne
ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji

itp.
6.1. Wymagania jakim powinny odpowiadaé stosowane rury

Do wymiany przewodéw wodociaggowych powinny by¢ stosowane rury:

- polietylenowe:

a) PE 100RC DN110 do wody pitnej na ci$nienie PN10 (z wtopiona ta§ma sygnalizacyjna) dla
technologii bezwykopowej,

b) PE-HD 100 SDR17 DN110 do wody pitnej na ci$nienie PN10 lub PE 100RC DN110 PN10
dla technologii wykopowych.

Dla potrzeb przetaczenia przylaczy wodociagowych powinny by¢ stosowane rury polietylenowe do
wody pitnej PE-HD 100 SDR17 DN40 na ci$nienie PN10.

6.2. Wymagania jakim powinna odpowiadaé stosowana armatura

Wszystkie podlaczenia istniejacych sieci wodociggowych do wymienianych przewodoéw
wodociggowych nalezy wykona¢ za pomoca trojnika oraz zasuw odcinajacych wykonanych z zeliwa
zgodnie ze schematem weztow stanowigcym zatacznik do wytycznych ( rys.4).

Przy potaczeniach z istniejacymi przylaczami nalezy zastosowac nasade (opaske) do nawiercen
z gwintem 27, zasuwe odcinajacg gwintowang DN5O0, zlaczke z gwintem zewnetrznym do rur PE
oraz facznik gwarantujacy potaczenie z istniejacym przylaczem wodociagowym (zgodnie z rys. 4)
W przypadku przetgczenia przytacza wodociagowego od posesji nr 30 (szkola) nalezy zastosowac
trojnik DN100/80, zasuwe odcinajaca DN8O oraz tacznik rurowo-kolnierzowy DNSO
(zgodnie z rys. 4)

Wytyczne wykonania wymiany przewoddéw wodociggowych wykonanych z azbestocementu
w ul. Sienkiewicza oraz ul. Krotkiej w Rumi
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Dodatkowo na istniejgcym przewodzie wodociggowym DNI10 w ul. Zeromskiego
i ul. Starowiejskiej nalezy wykona¢ nowe odejscie pod hydrant z zasuwa kotnierzowa odcinajgca
DN 80 i skrzynka uliczng do zasuw oraz podziemnym hydrantem DN80 ze skrzynka uliczng
do hydrantéw (zgodnie z rys.nr 2, 31 4).

Zastosowane zasuwy odcinajace winny:

1) spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074, PN-EN 1171 i by¢ na cisnienie robocze 1,6 MPa oraz
temperaturg robocza, co najmniej do 40 °C,

2) posiada¢ kolnierze owiercone zgodnie z PN16, zgodne z norma EN 1092-1,

3) posiada¢  korpus dwuelementowy (pokrywa i  kadlub), polaczony  $rubami
ze stali nierdzewnej klasy A2 i wnetrze o prostym przeptywie (bez gniazda i bez przewezen),

4) przy catkowitym otwarciu - bez przewezen przeptywu w miejscu zamknigcia
(réwnoprzelotowa $rednica otworu jest rOwna $rednicy nominalnej),

5) miec klase szczelno$ci zamknigeia- A wg PN EN 1074 — 1 do 6 :2002 ,,Armatura wodociggowa.
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace”, (§wiadectwo préb szczelnosci),

6) posiada¢ wzmocnienie prowadnicy klina z wktadka z tworzywa np. teflonu uniemozliwiajace
jego przechylenie si¢ i odcigzajace wrzeciono,

7) by¢ wykonane z nast¢pujacych materiatow:

* posiadajacych zgodno$¢ konstrukcyjng z normg PN-EN 545:2010 ,Rury , ksztattki i
wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagdw wodnych. Wymagania
i metody badan.”

* Korpus 1 klin - Zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15, zgodne z norma
PN-EN 1563:2012 (z odlanym oznakowaniem wskazujacym: symbol zeliwa, producenta i
cisnienie robocze),

* klin - powleczony powloka gumowanag z atestem PZH lub innej odpowiadajacej mu
instytucji UE, (dopuszczong do celéw spozywczych),

e trzpien - stal nierdzewna klasy A2 lub minimum 1.4104, gwint walcowany na zimno,
kwadrat o wymiarach: DN50 — 14 mm, DN80 — 17 mm, DN100-150 -19 mm, DN200 — 24
mm, DN250-300 -27 mm, kwadrat dopuszcza si¢ w wykonaniu wymiaru max + 0,5 %,

* nakretka trzpienia — mosiadz utwardzany powierzchniowo, o wystarczajacej dtugosci
gwintu pozwalajacego na duze obcigzenia momentem skrecajacym,

* Sruby - stal nierdzewna klasy A2,

* uszczelnienie wrzeciona — skutecznie zabezpieczajace przed kontaktem z woda, ztozone
z systemu uszczelek oringowych wykonanych z gumy NBR (minimalna ilos¢ oringow 3),
wrzeciono tozyskowane za pomoca niskotarciowych podkladek z tworzywa;

* powloka antykorozyjna - wewnetrzna i zewnetrzna powloka z zywicy epoksydowej
(dopuszcza si¢ emali¢ jako warstwe wewnetrzng) o minimalnej grubo$ci warstwy 250 um,
jako$¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym,
wydanym przez niezalezng instytucj¢, potwierdzajacym przeprowadzenie badan
kontrolnych jako$ci powlok lakierniczych, a w szczeg6lnosci: badania grubosci powtoki,
wygladu 1 réwnomiernosci (gtadkos$¢) natozenia powtoki, testu udarowego (badanie
odpornosci powloki na uderzenia za pomoca opadajacego ci¢zarka), odpornosci

Wytyczne wykonania wymiany przewoddéw wodociggowych wykonanych z azbestocementu
w ul. Sienkiewicza oraz ul. Krotkiej w Rumi
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na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomoca odczynnika MIBK), porowatos$ci
powloki (wytrzymato$¢ powloki na przebicie elektryczne metoda iskrowa), kontroli
temperatury odlewu przed malowaniem (°C), odporno$ci na korozj¢ powierzchniowa
[metoda odrywania katodowego (mm)], testu przyczepnosci powtoki.

8) by¢ objete gwarancjg producenta przez minimum 24 miesiace.

9) znajdowac si¢ w ciaglej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie.

10) posiada¢ na odlewie oznakowanie znakiem budowlanym ,,B” oraz oznakowanie odnosnie
$rednic materiatu, ci$nienia i producenta w odlewie.

11) posiada¢ nastepujace dokumenty: Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, kartg
katalogowa z opisem technicznym potwierdzajacym wymagania materialowe oraz atest
higieniczny wydany przez PZH lub odpowiadajaca instytucje cztonka Unii Europejskiej
uprawniong do wydania takich atestow.

Zastosowane zasuwy odcinajgce gwintowane winny:

1) spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074, PN-EN 1171 i by¢ na ci$nienie robocze 1,6 MPa oraz
temperaturg robocza, co najmniej do 40 °C,

2) posiada¢ ztacza gwintowane gwintem wewnetrznym ,,rurowym"

3) mie¢ klase szczelno$ci zamknigcia - A wg PN EN 1074 — 1 do 6 :2002 ,,Armatura wodociagowa.
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace”, (§wiadectwo préb szczelnosci),

4) przy calkowitym otwarciu - bez przewezen przeptywu w miejscu zamknigcia
(réwnoprzelotowa $rednica otworu jest rOwna $rednicy nominalnej),

5) posiada¢  korpus dwuelementowy  (pokrywa i1  kadtub), polaczony  $rubami
ze stali nierdzewnej klasy A2 i wnetrze o prostym przeptywie (bez gniazda)

6) posiada¢ wzmocnienie prowadnicy klina uniemozliwiajace jego przechylenie si¢ i odciazajace
wrzeciono,

7) by¢ wykonane z nastepujacych materialow:

* posiadajacych zgodno$¢ konstrukcyjng z normg PN-EN 545:2010 ,Rury , ksztattki i
wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zfacza do rurociaggdw wodnych. Wymagania
i metody badan.”

* Korpus i klin - zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15, zgodne z norma
PN-EN 1563:2012 lub mosiagdz prasowany (z odlanym oznakowaniem wskazujacym:
symbol zeliwa, producenta i ci$nienie robocze),

* klin - powleczony powloka gumowang z atestem PZH lub innej odpowiadajacej mu
instytucji UE, (dopuszczong do celéw spozywczych),

e trzpien - stal nierdzewna klasy A2 lub minimum 1.4104, gwint walcowany na zimno,
kwadrat o wymiarach 12 mm

* nakretka trzpienia — mosiagdz utwardzany powierzchniowo, komplet o wystarczajacej
dlugosci gwintu pozwalajacego na duze obcigzenia momentem skrecajacym,

* Sruby - stal nierdzewna klasy A2,

* uszczelnienie wrzeciona — skutecznie zabezpieczajace przed kontaktem z woda, ztozone
z systemu uszczelek oringowych wykonanych z gumy NBR (minimalna ilos¢ oringéw 3),

* powloka antykorozyjna - wewnetrzna i zewnetrzna powloka z zywicy epoksydowej
(dopuszcza si¢ emali¢ jako warstwe wewnetrzng) o minimalnej grubo$ci warstwy 250 um,

Wytyczne wykonania wymiany przewoddéw wodociggowych wykonanych z azbestocementu
w ul. Sienkiewicza oraz ul. Krotkiej w Rumi
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jako§¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym,

wydanym przez niezalezna instytucje, potwierdzajacym przeprowadzenie badan
kontrolnych jako$ci powlok lakierniczych, a w szczeg6lnosci: badania grubosci powtoki,
wygladu 1 réwnomiernosci (gtadkos$¢) natozenia powtoki, testu udarowego (badanie
odpornosci powloki na uderzenia za pomoca opadajacego ci¢zarka), odpornosci
na sieciowanie powloki (test chemiczny za pomoca odczynnika MIBK), porowatos$ci
powloki (wytrzymato$¢ powloki na przebicie elektryczne metoda iskrowa), kontroli
temperatury odlewu przed malowaniem (°C), odporno$ci na korozj¢ powierzchniowa
[metoda odrywania katodowego (mm)], testu przyczepnosci powtoki.

8) by¢ objete gwarancjg producenta przez minimum 24 miesigce.

9) znajdowac si¢ w ciagtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie.

10) posiada¢ na odlewie oznakowanie znakiem budowlanym ,,B” oraz oznakowanie odnosnie
$rednic materiatu, ci$nienia i producenta w odlewie.

11) posiada¢ nastepujace dokumenty: Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, kartg
katalogowa z opisem technicznym potwierdzajacym wymagania materialowe oraz atest
higieniczny wydany przez PZH lub odpowiadajaca instytucje cztonka Unii Europejskiej
uprawniong do wydania takich atestow.

Zastosowane tréjniki winny:

1) spetnia¢ wymagania normy PN-EN 545:2010 ,Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociaggéw wodnych. Wymagania i metody badan”,

2) by¢ kotnierzowe z owierceniem kotnierzy PN16,

3) by¢ przystosowane do pracy przy cis$nieniu 1,6 MPa,

4) by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym obligatoryjnie dane producenta,
powtoka RAL, $rednica, ciSnienie, materiat),

5) by¢ wykonane z:

* korpus hydrantu — z zeliwa sferoidalnego, co najmniej klasy EN-GJS-400-15, zgodne
znormg PN-EN 1563:2012 (z odlanym oznakowaniem wskazujgcym: symbol Zeliwa,
producenta i cisnienie robocze),

* siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiagdzu odpornego na
odcynkowanie,

* powloka antykorozyjna — wykonana z zywicy epoksydowej o minimalnej grubosci
warstwy 250 pm, jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub
rOwnowaznym, wydanym  przez niezalezng instytucje,  potwierdzajacym
przeprowadzenie badan kontrolnych jako$ci powlok lakierniczych, a w szczegdélnosci:
badania grubo$ci powtoki, wygladu i rownomiernoséci (gtadkos$¢) natozenia powtoki,
testu udarowego (badanie odporno$ci powloki na uderzenia za pomoca opadajacego
cigzarka), odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomoca odczynnika
MIBK), porowatosci powloki (wytrzymato$¢ powloki na przebicie elektryczne metoda
iskrowa), kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C), odpornos$ci na korozje
powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm)], testu przyczepnosci powtoki

6) by¢ objete gwarancjg producenta przez minimum 24 miesiace,
7) znajdowac sie w ciagtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie,

Wytyczne wykonania wymiany przewoddéw wodociggowych wykonanych z azbestocementu
w ul. Sienkiewicza oraz ul. Krotkiej w Rumi
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8) posiada¢ na odlewie oznakowanie znakiem budowlanym ,,B” lub réwnowazny EU,

9) posiada¢ nastgpujace dokumenty: Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Kkarte
katalogowa z opisem technicznym potwierdzajagcym wymagania materialowe oraz atest
higieniczny wydany przez PZH lub odpowiadajaca instytucje cztonka Unii Europejskiej
uprawniong do wydania takich atestow.

Zastosowane aczniki rurowo-rurowe i rurowo-kotnierzowe winny:
1) spetnia¢ wymagania normy PN-EN 545:2010 ,Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociaggéw wodnych. Wymagania i metody badan”,
2) wymiary zgodne z ISO (rozstaw $rub-osiwrcenie, dtugosci , Srednice nominalne) oraz by¢
dostosowane do standardéw taczonych materiatow,
3) by¢ dostosowane pod ci$nienie robocze 1,6 MPa,
4) by¢ wykonane z:

* 7 zeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z norma PN-EN
1563:2012,

* powloka antykorozyjna — wykonana z zywicy epoksydowej o minimalnej grubosci
warstwy 250 pum, jako$¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub
rOwnowaznym, wydanym przez niezalezng instytucjg, potwierdzajacym
przeprowadzenie badan kontrolnych jako$ci powtok lakierniczych, a w szczegdélnosci:
badania grubosci powtoki, wygladu i réwnomiernosci (gtadko$¢) natozenia powtoki,
testu udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomoca opadajacego
ciezarka), odpornosci na sieciowanie powloki (test chemiczny za pomoca odczynnika
MIBK), porowatosci powloki (wytrzymatos¢ powloki na przebicie elektryczne metoda
iskrowa), kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C), odporno$ci na korozje
powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm)], testu przyczepnosci powtoki.

* S$ruby i nakretki — stal nierdzewna klasy A2.

*  Uszczelka — EPDM.

5) by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym obligatoryjnie dane producenta,
srednica, ciSnienie, materiat),

6) by¢ objete gwarancja producenta przez minimum 24 miesiace,

7) posiada¢ na odlewie oznakowanie znakiem budowlanym ,,B” lub réwnowazny EU,

8) znajdowac si¢ w ciaglej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie,

9) posiada¢ nastgpujace dokumenty: Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Kkarte
katalogowa z opisem technicznym potwierdzajacym wymagania materialowe oraz atest
higieniczny wydany przez PZH lub odpowiadajaca instytucje cztonka Unii Europejskiej
uprawniong do wydania takich atestow.

Zastosowane hydranty winny:
1) spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14339:2009 ,,Hydranty przeciwpozarowe podziemne”

oraz posiada¢ zgodnos$¢ konstrukcyjng z norma PN-EN 545:2010: ,Rury, ksztattki
i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdéw wodnych. Wymagania
i metody badan”

2) by¢ dostosowane pod cisnienie robocze 1,6 MPa,

3) by¢ wykonane z:

Wytyczne wykonania wymiany przewoddéw wodociggowych wykonanych z azbestocementu
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* zeliwa sferoidalnego, co najmniej klasy EN-GJS-400-15, zgodne znorma
PN-EN 1563:2012,
* S$ruby - ze stali nierdzewnej klasy A2,

* wrzeciono — ze stali szlachetnej chromowanej; z gwintem walcowanym na zimno,
* nakretka wrzeciona i inne elementy taczeniowe — z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo (Zn39),
e kolnierz przylaczeniowy- przystosowany do stojaka hydrantu  zgodnego
z PN-73/M-51154; urzadzenie wyposazone w deflektor zanieczyszczeh (zabezpieczenie
przed wtdérnym zanieczyszczeniem sieci) —manszeta wykonana z EPDM lub kauczuku
bezposrednio przy tymze kotnierzu,
* uszczelnienie wrzeciona — za pomoca uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowane;j
do warunkéw pracy, osadzone w odpornym na korozje materiale,
e typ zamknigcia — podwdjne, kula wykonana z polipropylenu o konstrukcji
wielokomorowej,
» klasa szczelnosci zamknigcia — A wg PN EN 1074-1 do 6:2002 ,,Armatura wodociggowa.
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace”,(§wiadectwo prob szczelnosci)
* przykrycie kolumny —dostgpnos¢ o dt. 1,0 m, 1,25 mi 1,50 m,
* powtoka antykorozyjna — wewnetrzna i zewnetrzna wykonana z zywicy epoksydowe;j
o minimalnej grubosci warstwy 250 um (dopuszcza si¢ emali¢ jako warstwe
wewnetrzng); jako$¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub
rOwnowaznym, wydanym  przez niezalezng instytucj¢,  potwierdzajagcym
przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci powlok lakierniczych, a w szczegd6lnosci:
badania grubo$ci powtoki, wygladu i rownomiernoséci (gtadkos$¢) natozenia powtoki,
testu udarowego (badanie odpornosci powloki na uderzenia za pomoca opadajacego
ciezarka), odpornos$ci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomoca odczynnika
MIBK), porowatosci powloki (wytrzymatos¢ powloki na przebicie elektryczne metoda
iskrowa), kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C), odpornosci na korozj¢
powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm)], testu przyczepnosci powtoki
4) by¢ objete gwarancja producenta przez minimum 24 miesigce,
5) znajdowac si¢ w ciagtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie,
6) posiada¢ oznakowanie symbolem CE uzupetnione numerem jednostki notyfikujace;j,
7) posiada¢ oznakowanie producenta na odlewie , Srednica, ci$nienie PN16, materiat

8) posiada¢ nastgpujace dokumenty: certyfikat CE na gotowy produkt, Krajowa Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, kart¢ katalogowa z opisem technicznym potwierdzajacym
wymagania materialowe oraz atest higieniczny wydany przez PZH lub odpowiadajaca
instytucje czlonka Unii Europejskiej uprawniong do wydania takich atestow, Swiadectwo
dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
lub innej odpowiadajacej instytucji UE.

Zastosowane nasady (opaski) do nawiercen z gwintem 2”:
1) by¢ wykonane:

Wytyczne wykonania wymiany przewoddéw wodociggowych wykonanych z azbestocementu
w ul. Sienkiewicza oraz ul. Krotkiej w Rumi

Strona 10z 16



PEWIK GDYNIA

* 7 zeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodnie z norma PN-EN
1563:2012, zgodne konstrukcyjnie z norma PN-EN 545:2020 ,Rury, ksztattki i
wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociaggdéw wodnych.

Wymagania i metody badan” , z odlanym symbolem zeliwa , ciSnieniem roboczym i
symbolem producenta

* powloka antykorozyjna—wykonana z zywicy epoksydowej o minimalnej grubosci
warstwy 250 um; jako$¢ po§wiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub
rOwnowaznym, wydanym przez niezalezng instytucje, potwierdzajacym
przeprowadzenie badan kontrolnych jako$ci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:
badania grubosci powloki, wygladu i réwnomiernosci (gltadkos$¢) natozenia powloki,
testu udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opadajacego
ciezarka), odpornosci na sieciowanie powloki (test chemiczny za pomoca odczynnika
MIBK), porowatosci powtoki (wytrzymatos¢ powloki na przebicie elektryczne metoda
iskrowa), kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C), odpornosci na korozje
powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm)], testu przyczepnosci powtoki;

* podktadka uszczelniajaca — guma NBR( guma nitrylowa),

2) by¢ dostosowane pod ci$nienie robocze 1,6 MPa,

3) znajdowac si¢ w ciagtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie,

4) posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym ,,B”

5) by¢ objete gwarancjg producenta przez minimum 24 miesiace,

6) posiada¢ nastepujace dokumenty: Krajowa Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, karte
katalogowa z opisem technicznym potwierdzajacym wymagania materialowe oraz atest
higieniczny wydany przez PZH lub odpowiadajaca instytucje cztonka Unii Europejskiej
uprawniong do wydania takich atestow.

Zastosowane zlaczki z gwintem zewnetrznym winny :
1) by¢ dostosowane do ci$nienia roboczego 1,6 MPa,

2) posiada¢ aktualny atest PZH do kontaktu z wodg pitna,
3) znajdowac si¢ w stalej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie,
4) by¢ objete gwarancja przez minimum 36 miesiecy.

6.3. Wymagania jakim powinny odpowiadaé stosowane bloki oporowe

W miejscach montazu trojnikéw (odgatezienia sieci i potaczenia) nalezy stosowaé bloki oporowe
betonowe prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy.

W czasie wykonywania blokéw musza by¢ spelnione nastepujace warunki:

* stopa bloku, oraz tylna $ciana musza by¢ oparte na rodzimym nienaruszonym gruncie,
* betonowanie bloku musi przebiega¢ w sposdb ciagly (nie dopuszcza si¢ warstwowego
betonowania bloku).

Wytyczne wykonania wymiany przewoddéw wodociggowych wykonanych z azbestocementu
w ul. Sienkiewicza oraz ul. Krotkiej w Rumi

Strona 11z 16



PEWIK GDYNIA

Przestrzen pomiedzy rurg i blokiem nalezy wypelni¢ betonem, ktéry od bloku nalezy oddzieli¢
dwoma warstwami folii.

6.4. Pochodzenie materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdét,
Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje na temat zrédta pochodzenia proponowanych
materialéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich §wiadectw
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania w sposéb ciagty.

6.5. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami odpowiednich norm i przepiséw.
Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda zachowane
nastepujace warunki:

1) inspekcja nastapi jedynie w przypadku negatywnych wynikéw badan probek materiatéw
dostarczanych na plac budowy o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Jezeli kontrola wytwérni materiatow wykaze
nieprawidtowo$ci w technologii produkcji bezposrednio wptywajace na jakoS$¢ produktu,
ewentualne koszty przejazdu i pobytu kontroleréw beda po stronie Wykonawcy,

2) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

3) kontroli podlega¢ bgda parametry produkcji majace bezposredni wptyw na jakos$¢ produktu
finalnego,

4) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji renowacji.

6.6. Transport, przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos¢, wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

7. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie prac oraz
bezpieczenstwa robdt poza terenem prac, w okresie trwania realizacji rob6t budowlanych az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego rob6t, a w szczegolnoscei:

1) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowa i nienaruszalnoscig ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren prac

Wytyczne wykonania wymiany przewoddéw wodociggowych wykonanych z azbestocementu
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przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych,

2) przed przystagpieniem do robot budowlanych Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia terenu robdt na czas trwania
budowy oraz uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie
(w zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco),

3) fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego - tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzagdzenia uzywane
do robdt, od daty rozpoczgcia do daty potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zamawiajacego.

Roboty winny zosta¢ zorganizowane w taki sposob, aby zminimalizowaé czas wylaczenia wody;
wykonawca przed przystapieniem do prac bezposrednio na sieci wodociggowej, winien zgromadzié¢
catos$¢ niezbednego materiatu i sprzetu / narzedzi.

Roboty, aby nie zakldécaty ciggtosci dostawy wody pitnej dla wszystkich klientéw zaopatrywanych
w wode poprzez wymieniany przewdd, w przypadku koniecznos$ci wytaczenia wody, wykonawca
winien:

1) poinformowaé¢ Zamawiajacego o tym fakcie pisemnie — na 5 dni przed planowanym
wylaczeniem,
2) zapewni¢, ze kazda pojedyncza przerwa w dostawie wody dla mieszkancéw nie
przekroczy 10 godzin,
3) dla kazdego wytaczenia (odcigcia) uzyskaé pisemng zgode Zamawiajacego i wykonywacé
je na warunkach przez Zamawiajacego okreslonych.
Wykonawca nie opusci terenu robdt do momentu odbioru koncowego. Przez caty ten okres
wykonawca bedzie utrzymywat stan techniczny przewodu wodociggowego zgodny z wymaganiami
zawartymi w przedmiotowych wytycznych.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie i ochrong terenu robot, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe niezwlocznie po otrzymaniu tego
polecenia.

9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca $wiadczacy ustuge polegajaca na wymianie przewodéw wodociggowych
zgodnie z Art. 3 pkt. 32 Ustawy o odpadach z dnia grudnia 2012r jest wytworcg odpadow i winien
gospodarowa¢ wytworzonymi podczas prowadzonych prac odpadami w sposob i na zasadach
okreslonych w ww. ustawie i z przepisami obowigzujagcymi w zakresie wyrobow zawierajacych
azbest (w szczeg6lnosci Rozporzadzeniem z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdéw i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajacych azbest).

Wytyczne wykonania wymiany przewoddéw wodociggowych wykonanych z azbestocementu
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Wykonawca w szczeg6lnosci musi posiada¢ wpis do BDO jako wytwdérca odpadéw w art. 50 ust. 1
pkt 5 lit. e ustawy o odpadach oraz numer rejestrowy nadany przez marszatka wojewodztwa.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ umowe z prowadzacym instalacje unieszkodliwiania
odpad6éw, uprawnionym zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, na gospodarowanie odpadami
objetymi umowa lub pisemne zapewnienie, ze dostarczone przez Wykonawce odpady beda przyjete.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ewidencje wytwarzany odpadéw na zasadach okreslonych
w ustawie o odpadach oraz udostgpni¢ dokumenty ewidencyjne odpadéw objetych umowa, na
wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca musi ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem pozostalo$ci po
przeprowadzeniu wymiany przewodéw wodociggowych.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisOw obowiazujacego prawa i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w
nastepstwie jego sposobu dzialania - stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad
na: lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych, srodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwosciag powstania pozaru.

10.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na teren  prac, w  pomieszczeniach ~ biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

11.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu prac. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i na biezaco bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Zamawiajacego.
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12.Kontrola wykonania robét
12.1. Zasady kontroli wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ we wlasnym zakresie podstawowe pomiary i badania materiatow
oraz robdt zczestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z niniejszymi wytycznymi przepisami prawa zwigzanymi z pracami przy wyrobach z azbestu,
zaleceniami producenta materialéw uzywanych do wymiany przewodéw wodociagowych oraz
Normami. Wykonawca zapewni pelny dostep Zamawiajagcemu do wynikéw tych badan.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do poprawnosci wykonywania rob6t zwigzanych
z prowadzeniem wymiany przewodéw wodociagowych przeprowadzane beda badania opisane
i wymagane w Krajowych Ocenach Technicznych materiatéw uzywanych do wymiany przewodow
wodociggowych oraz badania uzupelniajace opisane w niniejszych wytycznych.. Zamawiajacy
bedzie wymagat od Wykonawcy przeprowadzenia badan uzupetniajacych w przypadku gdy
materiaty lub roboty, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli.

Wszystkie koszty zwiazane zorganizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i jakosci
wykonania rob6t ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom odpowiednich norm okres$lajacych
procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
(jezeli takie istnieja). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

12.2. Proéba szczelnos$ci przewodu wodociagowego

Probe szczelno$ci przewodu wodociggowego 1 instalacji wodociagowej zastepczej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002. Przyj¢to zastosowanie metody spadku ci$nienia,
ktora nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

* proby wykona¢ dla catego odcinka,

* rurociag napetni¢ powoli poczawszy od najnizszego punktu, tak aby umozliwié

odpowietrzenie odcinka,

* ci$nienie podnosi¢ rOwnomiernie, az do uzyskania ci$nienia prébnego 1MPa,

* czas trwania préby okres$la si¢ na 1 godzine,

* spadek ci$nienia po 1 godzinie nie powinien przekroczy¢ 20kPa.

12.3. Plukanie i dezynfekcja

Przed przystapieniem do dezynfekcji przewdd wodociggowy i instalacja wodociggowa zastepcza
powinny zosta¢ przeplukane woda wodociagowa z predkos$cia nie mniejsza niz 1m/s.

Dezynfekcje przewodu wodociaggowego i instalacji wodociggowej zastgpczej nalezy wykonad przed
oddaniem ich do eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawarto$ci
25g/m*. Wode chlorowang nalezy pozostawi¢ w przewodach na 24 godziny. Odbiér wody po
chlorowaniu — za pomoca cysterny.
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Po 24 godzinnym odstaniu wody, rurociagi ptuka¢ az do czasu wyptyniecia z hydrantéw wody
pozbawionej zapachu chloru.

Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody
w laboratorium. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wynikow badan, catkowitego braku
zanieczyszczen wykonane przewody wodociggowe moga by¢ przylaczone do czynnej sieci
wodociagowej.

12.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierajacej co najmniej:

1.  Geodezyjna dokumentacje powykonawcza, na ktorej okresli¢ nalezy, co najmniej: srednice
przewodu, rodzaj przewodu, zaglebienie, lokalizacje, oznaczenia  miejsc
unieczynnienia/likwidacji istniejagcego przewodu azbestocementowego (zgodnie z
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sa
wykorzystywane wyroby zawierajace azbest)

2. Szczegoétowe raporty dotyczace przebiegu przeprowadzanych poszczegdlnych pomiaréw

i badan materialéw oraz robot.

Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie materialéw do stosowania w Polsce.

Oswiadczenie, ze materiaty zostaty oznaczone symbolem CE (jesli dotyczy).

Protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci przewodu oraz wyniki badan

bakteriologicznych.

6. Protokoty z badan zaggszczenia gruntu

kAW

13. Rysunki

Rysunek 1 Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy (arkusz 1/3) Skala 1:500
Rysunek 2 Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy (arkusz 2/3) Skala 1:500
Rysunek 3 Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy (arkusz 3/3) Skala 1:500

Rysunek 4 Schemat weztow
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