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SPIS ZAWARTOSCI

1. Oswiadczenie projektantéw zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane

2. Projekt techniczny branzy konstrukcyjne;j
e opis techniczny
e cze$é rysunkowa
3. Projekt techniczny branzy sanitarnej
e opis techniczny
e czes¢ rysunkowa

egz. 1




zat. nr1 do strony tytutowej

SZCZEGOFOWY SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Oswiadczenie projektantéw zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane wraz z
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwej izby inzynieréw budownictwa oraz
uprawnieniami budowlanymi projektantéw poszczegdlnych branz

2. Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej

e opis techniczny projektowanych robdt remontowych i modernizacyjnych
v podstawa opracowania
v’ opis stwierdzonych usterek i dokumentacja fotograficzna
v’ opis projektowanych rozwigzan technicznych eliminujgcych stwierdzone

usterki

e cze$¢ rysunkowa
v’ rys. K1 rzut przyziemia — zakres robét remontowych w pomieszczeniach
v rys. K2 elewacja pdétnocna i zachodnia - kolorystyka
v’ rys. K3 elewacja wschodnia i potudniowa — kolorystyka
v’ rys. K4 rzut dachu

3. Projekt techniczny branzy sanitarnej

e opis techniczny

przedmiot i zakres opracowania

podstawa opracowania

opis projektowanych rozwigzan

rozruchy i odbiory

wytyczne p.poz.

wytyczne BHP

wytyczne wykonawcze

wytyczne dla innych branz

zestawienie obowigzujgcych norm i przepisow

zestawienie podstawowych elementéw wentylacyjnych

e czes¢ rysunkowa

v rys. 01/S projekt zagospodarowania terenu
v rys. 02/S rzut przyziemia - wentylacja
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ltawa, 26 kwietnia 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
techniczny dostosowania budynku PZOZ do potrzeb zwalczania skutkéw COVID-19 na dziatce nr
271/5 obr 10 w Grodzicznie wykonany dla potrzeb inwestora :

Gmina Grodziczno, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej a takze
projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

Zatgczniki :

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
2. Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wtasciwej izby inzynierow budownictwa



WARMINSKO-MAZURSKA
. OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
pl. Konsulatu Polskiego 1
10-632 QLSZTYN 3 :
Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/28/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI OGONOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur, 9 kwietnia 1972 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0006/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnogci objetej tymi uprawnieniami.,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwala Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila posiadanie wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien budowlanych.

Wobec powyZszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:

1. Pan Dariusz Ogonowski
14-200 Itawa, Nowa Wies 38 B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YUJ-MVA-PMS *

Pan Dariusz Ogonowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1871/01

adres zamieszkania ul. Dobrawy 21, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




M WARMINSKO-MAZURSKA
STTNETS ORKREGOWA IZBA  INZYNIEROW RUDOWNICTWA

_* T OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY.INA
:r':.l=‘ 10532 (Hsatyn, Plac Keasubaty Polskiego 1
WAMORES6/06 Obsztyn, dnia 12 czerwea 2006 1.,

DECYZIJA

Mg podermwie s 24 wsl ] pkt 2 ustawy 7 ocdnia 15 grudnia 2000 o o samoereadach sawodowych
architektin. inzynicrow budownictwa oraz urbanistow [Dall 2 2000 v Nr § poz. 42, ze am., arl. 12 ust. 3,
art.13 wsid pki 1 ard, 14 ush 1 pki 4 estawy 2 dnea U7 lipea 1994 v Prawo nudowlzane Mekst gedneliny
D L. @ 2003 r, Nr 207, poz, 20016 ze »m.; § 38 wst. | vosporsadzenia Mimistra Transporid
i Budowniciws # dria 78 kwietnis 2006 1w sprawic samodeicinyeh funkeji weehnicanych w budowniciwie
Dhe L1 2006 1, T B3 poe STEL woawigeku 7 & 3 ust 1§ 12 pki 1§ § 23 wst. | rovporeadzema Ministra
Infrastruktury = dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samedaicleyeh funkeji technicanyeh w budewnictwie Dz LI
2 2005 ¢ MrouG por 817 oz an. 104 Kodeksu postgpowania adminisiracyinego /. Be o« 2000 1 Ni 98,
poz LT e 2m.t

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DAMIANOWI TRZEBIATOWSKIEMTU

inEynicrowt indynierii srodowiska
wr. diia 20 lufegs 1972 0w lawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nroewid. WAM/ 0050/PO0S/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specialnodci instalacyjne

w zakresic siccd, instalacji i wrzadzen ciepinyeh, weatylacyjnych, gazowveh,
wiodocipzowyeh i kanalizacyjnyeh.

UVZASADNIENIE

Woewigeku pouwaglednicniem w ealodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa odsgpuege sig
ol wrasadnicnia decyaii. Zokres nadanych uprawnien budowlanyeh wekazano na cdwrocie decvaji,

Pruczenic :

1, .l"gi)-.jﬂl:b eoar, 12 ust. T wiw ustiay Prawo barcdorwluree — podstawe do wykomywani samodzielnveh flLI'II".L_j'i
reemicenveh w budownictwie stanowi wpis, w droadaee decyeji, do centrainego rejesm Glswnego Inspeklora
Nadroru Budowlanegs oraz wpis na liste cxtonkéw wlisciwe iy samorzadu rawodowego, potwisrdeomy
raswiaderenizsm .A:.ihul_»lu PEEE g iz, ¥ okreslomym w nim tenminem waknesg,

2 Ol decvei ainieiseg) shuizy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalilikecyinej Polskiej lzby Inzynizrow
Gudowiictwa w Warseawie, zo pofrednictwen Okregowe] Komasi Kwalifikacyineg Warminsko-Muzurskiej
Dicrgpowe Txby Ingynierow Budowniciwa w Olsaynie, w erminie crermasi dni od dnia jcj dorgerenia,

2T wa 1 Skiad orzekajgey OKK:
I mar ink Andree) Stsiorowski IL\‘"- g
: v E 4
I 2o Jupuse Palmsawski o .

&
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Pan Damian Trzebiatowski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 wst, 1 pkt 1, art. 13 wst. 4 wustawy Prawo budowlane,
w specialnogsei  instalacyjne] w  zakresie sieel. instalacii 1 uregdzen  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodaciagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

ai projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i spravowaria madeore auiorskivgo,

b sprawowania kontroli techniczng] utravmania obiektow budowlanych
r Fastrzezentem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstgpie sozporzadrenia, w zwiazku 7 § 3 nst. 1
1§ 23 wet. 1 rosporspdesmia Ministru Infrasirukivey 2 dmg 18 maga 20053 1
w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz.UL 2 2005 r. Mr 96
por. 817/, upravwnienia niniejsze uprawniajy do

1} sporzgdeania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnich (§ 3 ust. 1),

2y projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia cieplne,
wentvlacyine. gazowe, wodociagowse | kanalizacyine (§ 23 ust, 1),

.  PAZEWOONICZACY
ey muje: SCIEROWED KOMIS | KWALIFIEADY JNE

L. Pan Damian Trzebiatowski N
14-200 Tawea, ul. |-go Maja 2436 g inz. Audvadi Seysrarcmnki

2. Okregowa Rada lxby Y

3, Gliwmy Inspekior Nadzor Budowlanego

4 af
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XMI-94F-9H1 *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ



OPIS TECHNICZNY
PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH | MODERNIZACYJNYCH

INWESTOR : Gmina Grodziczno

Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno

LOKALIZACJA : dziatka nr 271/5 obr. 10 (Nowe Grodziczno), budynek nr 17b

Podstawa opracowania :

umowa na opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania
,Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkéw COVID-19”
projekt budowlany archiwalny budynku Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
ekspertyza techniczna dotyczgca przyczyn zarysowania $cian budynku oraz sposobu
wykonania napraw z roku 2009

decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Miescie
Lubawskim nakazujgca doprowadzenie do nalezytego stanu pomieszczer w budynku
normy, normatywy techniczne projektowania, literatura fachowa

Opis stwierdzonych usterek i dokumentacja fotograficzna :

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w budynku PZOZ w Grodzicznie stwierdzono
wystepowanie :

1. licznych peknie¢ $cian dziatowych, w tym oktadzin ceramicznych w miejscach
wystepowania pekniec Scian

fot. 1

pekniecie poziome $ciany przed rejestracjg



fot. 2

pekniecie sciany przed wejsciem do szatni (pom. 17)

fot. 3

pekniecie sciany przy drzwiach miedzy pom. 4i 3

fot. 4

pekniecie sciany w gabinecie fizykoterapii (pom. 11)



fot. 5

fot. 6

pekniecie sciany w pom. wezta cieplnego (pom. 7)

fot. 7

pekniecia Sciany w gabinecie stomatologicznym (pom. 10)



fot. 8

pekniecia Sciany w wc pacjentow (pom. 28)

2. pekniecie na styku sciany z ladg w pomieszczeniu rejestracji

fot. 9



3. zarysowania na styku $cian z sufitami podwieszonymi z ptyt gipsowo — kartonowych

fot. 10

zarysowanie na styku Sciany i sufitu (komunikacja - pom. 3)

fot. 11
zarysowanie na styku $ciany i sufitu (komunikacja - pom. 4 przed wejsciem do pom. 16)
4. zarysowania na stykach ptyt gipsowo — kartonowych na sufitach w niektérych
pomieszczeniach

5. $lady przeciekdéw z dachu na sufitach podwieszanych w niektérych pomieszczeniach
oraz obnizenia sufitow

6. Slady przeciekdw w miejscach lokalizacji kratek wentylacyjnych w sufitach w
niektérych pomieszczeniach



fot. 12

zawilgocenie przy wentylacji w magazynie, widoczne schody na strych (pom. 25)

fot. 13

zawilgocenie sufitu i pekniecia na stykach ptyt (pom. 3)

fot. 14

zawilgocenia, pekniecia na stykach ptyt i obnizenie sufitu w gabinecie ginekologicznym (pom. 13)



fot. 15

zawilgocenia sufitu i Sciany w pomieszczeniu higieny osobistej kobiet (pom. 14)

7. obnizenia fragmentdw posadzek w niektérych pomieszczeniach

fot. 16

obnizenie posadzki przed wejsciem do izolatki (fot. 16) i w pom. 14 (fot. 17)

fot. 17



fot. 18

obnizenie posadzki w gabinecie stomatologicznym

8. odspojenia wyktadziny typu tarkett w miejscach intensywnego uzytkowania w
niektérych pomieszczeniach

fot. 19

odspojenie wykfadziny na przejsciu z gab. zabiegowego (pom. 27)
do gab. lekarza rodzinnego (pom. 26)

9. uszkodzenie przez wilgo¢ oscieznicy drzwiowej drzwi do pomieszczenia higieny
osobistej kobiet (fot. 20) a takze do pomieszczenia 6 (brudownik) i 24 (izolatka)

Zamontowana stolarka drzwiowa wewnetrzna nie jest odpowiednio odporna na
wilgoé. W budynkach uzytku publicznego wskazany jest montaz stolarki z okleing
zabezpieczajgcy przed wilgocig np. laminatem CPL o grubosci min. 0,2mm



fot. 20

10. zty stan techniczny tynku elewacyjnego — wyptowienia, zabrudzenia, uszkodzenia
11. zty stan techniczny pokrycia dachu — nieszczelnosci, porosniecia mchem

12. widoczne ugiecie krokwi naroznej dachu od strony pétnocnej

13. brak wtasciwej wentylacji pomieszczen (zgtoszenie uzytkownika)

fot. 21

fot. 22

pokrycie dachu — nieszczelnosci, mech



14. uszkodzenie nawierzchni podestu z kostki brukowej betonowej (zapadniecia) przy
wejsciu gfownym do budynku

fot. 23
zapadniecia nawierzchni brukowej podestu przy wejsciu do budynku (prawa strona)

Ill. Opis projektowanych rozwigzan technicznych eliminujgcych stwierdzone usterki

W celu doprowadzenia budynku do wtasciwego stanu technicznego projektuje sie wykonanie
nastepujacych robot :

1. Rozbiérki posadzek w miejscach zanizen, wyréwnanie podtoza oraz wykonanie
uzupetnien posadzek typu gres oraz posadzek rulonowych typu TARKETT

Jako rozwigzanie alternatywne projektowana stabilizacja podtoza gruntowego oraz
poziomowanie posadzek w miejscach obnizen oraz pekniec scian dziatowych

W celu wykonania stabilizacji podtoza i uniesienia obnizonych posadzek projektuje
sie wykonanie iniekcji geopolimerowych. Geopolimer jest wtryskiwany w wielu
punktach, gdzie rozszerza sie wypetniajgc wszystkie pustki i wzmacnia ewentualne
grunty zasypowe. Proces stabilizacji gruntu i uniesienia posadzek przebiega
precyzyjnie do wymaganego poziomu. Stabilizacja podtoza eliminuje przyczyny
nierownomiernego osiadania scian i posadzek.

2. Zszycie scian w miejscach peknie¢ pionowych i ukosnych za pomocy pretow
spiralnych srednicy 6mm (po wykonaniu stabilizacji podtoza gruntowego)

W miejscach wystepowania peknie¢ nalezy wykona¢ naciecia w kierunku
poprzecznym do wystepujgcych rys. Wskazane jest usuniecie tynku i wykonanie
nacie¢ w miejscach spoin. Rozstaw nacie¢ co max 30cm. W celu wykonania naprawy
nalezy :



= usungc tynk ze $ciany w obszarze peknieé

= wykona¢ bruzdy w spoinach poziomych muru na gtebokos¢ 40mm i
dtugosé 1,0m (po 50cm z dwdch stron pekniecia)

= wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i zwilzy¢ wodg

= wprowadzi¢ w szczeliny zaprawe systemowag o grubosci ok. 10mm

= wcisngé w zaprawe prety spiralne w celu uzyskania rownej otuliny

= wprowadzi¢ w szczeline nastepng warstwe zaprawy cementowej
pozostawiajgc ok. 10mm w celu pdzZniejszego uzupetnienia wypetnienia
spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w pozostatych
spoinach

= uzupetni¢ wypetnienie szczeliny

= uzupetni¢ tynki (ewentualnie dodatkowo zastosowac siatke podtynkow3)

3. Wymiana uszkodzonych na skutek peknieé¢ ptytek ceramicznych na S$cianach i
posadzkach. W przypadku braku mozliwosci zakupu ptytek uzytych na etapie
budowy obiektu wymiana catych powierzchni oktadzin (jako powierzchnie okresla
sie $ciane lub posadzke ograniczong krawedziami)

4. Wykonanie drugiej warstwy oktfadziny z ptyt gipsowo — kartonowych na $cianach o
konstrukcji lekkiej na ktorych wystepujg pekniecia na stykach ptyt

5. Demontaz sufitow z piyt gipsowo — kartonowych w pomieszczeniach gdzie
stwierdzono pekniecia miedzy ptytami i Slady zamokniecia - gabinet ginekologiczny,
gabinet lekarza rodzinnego, strefa komunikacji - wejscie gtéwne do budynku i
wykonanie nowych sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo — kartonowych
ogniochronnych zgodnie z STWIiORB na nowej konstrukcji stalowej systemowej
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Wymiana
uszkodzonej w wyniku zawilgocenia izolacji z wetny mineralnej na wetne o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej Amax=0,038W/mK

6. Oddzielenie suchych tynkéw sufitow od Scian poprzez naciecie oraz wklejenie tasmy
Slizgowej i montaz dobrej jakosci twardych gzymsowych listew maskujgcych
przysufitowych (utwardzonych warstwa polimeru lub duropolimerowych wysokosci
i szerokosci min. 30mm) przyklejanych do sufitu

7. Usuniecie luznych odspojonych od podtoza fragmentow wykfadziny typu tarkett,
odpowiednie przygotowanie podtoza i wklejenie nowej wyktadziny o parametrach
nie gorszych od wyktadziny istniejgcej spetniajgcej wymagania dla obiektéw stuzby
zdrowia

8. Wymiana drzwi do pom. higieny osobistej kobiet (w gabinecie ginekologicznym),
umocowanie luznej oscieznicy drzwi miedzy pomieszczeniami 3 i 4 (komunikacja).
Drzwi z okleing o odpowiedniej odpornosci na wilgo¢ np. CPL o grubosci min.
0,2mm

9. Wymiana schoddw strychowych w pom. 25 na schody o odpornosci pozarowej EI60
ze sktadang metalowg drabinkg, wymiarach min. 60x120cm i wspdtczynniku
przenikania ciepta Umax=0,8 W/m?K

10. Rozbidrka istniejgcej lady w punkcie rejestracyjnym z dostosowaniem wysokosci
Scianki podpierajgcej i montaz nowej dwustanowiskowej zabudowy punktu



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

rejestracji ze stanowiskiem do obstugi niepetnosprawnych (lada z odpowiednim
obnizeniem i dostosowaniem do obstugi). Punkt rejestracyjny z oswietleniem led
wyposazony w podest na monitory komputerdw oraz szafki i pétki a takze szyby
ograniczajgce bezposrednig styczno$¢ personelu z pacjentami z mozliwoscig
demontazu zaleznie od potrzeb. Catos¢ wykonana z materiatéw odpornych na
wilgo¢. Oznakowanie stanowisk punktow przyjeé. W zestawie 2 szt
ergonomicznych krzeset obrotowych z miekkim i trwatym wykornczeniem.
Koncepcja, kolorystyka, materiaty do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Rozbidrka istniejgcej lady w punkcie rejestracyjnym z wejsciem bocznym z pom. 4 z
dostosowaniem wysokosci Scianki podpierajgcej i montaz nowej zabudowy punktu
rejestracyjnego z wejsciem w kolorystyce dopasowanej do punktu rejestracyjnego
dwustanowiskowego. Cato$¢ wykonana z materiatdéw odpornych na wilgoé. Punkt
rejestracyjny z oswietleniem led wyposazony w podest na monitor komputera oraz
szafki i potki a takze szybe ograniczajgcg bezposrednig stycznosé personelu z
pacjentami z mozliwos$cig demontazu zaleznie od potrzeb. Oznakowanie stanowiska
punktu przyje¢. W zestawie ergonomiczne krzesto obrotowe z miekkim i trwatym
wykonczeniem. Koncepcja, kolorystyka, materiaty do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Przygotowanie do malowania i malowanie pomieszczen farbami zapewniajgcymi
odpowiedni poziom trwatosci i higieny w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym

Wzmocnienie ugietych krokwi naroznych dachu budynku poprzez dokrecenie od
spodu belek 11x12cm (b*h) za pomocg wkretow ciesielskich 8x270 co 25cm i
spiecie klamrami stalowymi w ksztatcie litery U (ptaskownik 4x40mm) co 120cm

Wymiana pokrycia dachowego na blachodachdéwke (proponowany kolor grafitowy)
wraz z wymiang obrébek blacharskich (w tym rozbiérka istniejgcego pokrycia z
gontu bitumicznego, pokrycia wstepnego, montaz membrany dachowej i tacenia)

Podniesienie (regulacja) orynnowania dachu do poziomu zapewniajgcego wtasciwy
odbiér wody z dachu. Zaktada sie wymiane hakéw rynnowych i uszkodzonych przy
robotach odcinkdw systemu rynnowego

Wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku

Wykonanie dodatkowe] warstwy ocieplenia sufitu granulatem wetny mineralnej
(Amax = 0,038 W/mK) grubosci 12cm o gestosci nasypowej max 35kg/m?3

Likwidacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wykonanie wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta wedtug projektu
technicznego wentylacji wraz z zasilaniem elektrycznym, wykonanie wentylacji
grawitacyjnej w pom. wezta cieplnego

Oczyszczenie elewacji, naprawa uszkodzen, wzmocnienie podtoza i malowanie
farbg silikonowg, ewentualnie oczyszczenie, wyrdwnanie podtoza, zagruntowanie i
wykonanie nowej elewacji budynku tynkiem silikonowym w kolorze jasno szarym.
Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Naprawa oktadziny cokofu z ptytek klinkierowych, usuniecie ptytek luznych,
przyklejenie nowych ptytek i malowanie cokotu farbg do klinkieru w kolorze ciemno
szarym



21. Malowanie podbitki drewnianej i barier stalowych zewnetrznych

22. Wykonanie ptyty fundamentowej pod centrale wentylacyjng

23. Naprawa (rozbidrka i ponowne wykonanie) nawierzchni z kostki brukowej z prawej
strony przed wejsciem gtéwnym do budynku. Usuniecie ewentualnej nieszczelnosci
odprowadzenia wody z dachu

W zakresie robdét nalezy wykonac rowniez :

1. wszystkie roboty towarzyszgce, w tym konieczny demontaz i montaz urzadzen,
wyposazenia i armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego

2. zasilenie elektryczne i potrzebne okablowanie do oswietlenia punktu rejestracji
pacjentow

3. zasilenie elektryczne i potrzebne okablowanie umozliwiajgce dziatanie systemu
wentylacji mechanicznej

4. roboty budowlane niezbedne do wykonania montazu kanatéw wentylacyjnych z
przywroceniem sufitdw podwieszanych do stanu pierwotnego

Projektant



ZESTAWIENIE RYSUNKOW

nrrys. przedmiot rysunku skala rys.
K1 Rzut przyziemia — zakres roboét 1:75
remontowych w pomieszczeniach

K2 Elewacja pdtnocna i zachodnia - 1:75
kolorystyka

K3 Elewacja wschodnia i potudniowa 1:75
- kolorystyka

K4 Rzut dachu 1:75




proj. ptyta fundamentowa grub.

12cm pod centralg wentylacyjng T lok. pompy ciepta
(wymiary dostosowaé do potrrzeb) 280 S 1100 ;ﬁ
N
7 m 8 opaska kostka bruk. beton g m 8 m 8 8 88 2/3 Q m 8 A m 3 |
L o | o | | N o | | N | | o | | N o | o | | N o | | N o | | N i
\;“““‘_“.ﬁ I 1—J —— 1 g8 — ] 11— — — — 1t — —F + - — — — 1 1 “‘7‘\
~—| N ’
€ . ol | L= |
7 7 went. grawit. z wyprowadz. ’ 7
7 7 ponad dach budynku + 19. .
lapacz skroplin 26.
27. 7
* * 5 s *
i | ™ 88 205 @
23 | 10 21 % . 18 1 88 " |
. . D . 7. - {
200 7 %W e ] m m L m 7
160  » . o 90 9 |
7 205 205 205 : 25 7
in F 9. g - +
7 7 ] %7 8 = 6 wymiana zabudowy w punkcie m 7
N . v A r o :
obstugi pacjentéw wg koncepdji g
) Z @ 8. uzgodnionej z Zamawiajacym 3. o= L=1kes 7
| (2 stanowiska rejestracji w tym 1 i 7
| &8 sglUssJggs————— — 1sgb—— — 138 dia niepefnosprawnych) n |
| - mgg
7 h =300cm 90 7
200 4 wymiana zabudowy w punkcie 205 24, 7
160 i obstugi pacjentéw wg koncepcii
%WT uzgodnionej z Zamawiajacym (1 7
stanowisko rejestracii)
M 22, I
2 — R e e I e il — —1 1 I -
¥ 7 7 N | | L N | 0, S L N | S | S L | | L N | L N | L .
g 2|2 2|8 28 22 B8 2|8 |
s ||| |
il |
g | 1 i
[
(=%
° h = 300cm ;
| L h=300om | |
120 100 bariera stalowa
160 206 | y
12. Y nawierzchnia z kostki
B L 7 do przetoZenia
— ||
| ' 88 200
150 ,
7 Amw WYKAZ POMIESZCZEN bariera stalowa
s s nr pom. przeznaczenie pom. zakres robét do wykonania
[Ye)
m m S 7 1. wiatrolap dylatacja na styku $cian z sufitem, malowanie pomieszczenia
7 n n 2. wiatrotap dylatacja na styku $cian z sufitem, malowanie pomieszczenia
250 15 | wymiana uszkodzonej przez wilgoé czesci sufitu .
160 7 ’ Al podwieszonego wraz z izolacja, dylatacja na styku $cian z WYKAZ POMIESZCZEN
13. 7 3. komunikacja sufitem, naprawa obnizonej posadzki, naprawa peknieé cian, nF pom rzeznaczenie pom zakres robét do wykonania
@ 160 likwidacja zarysowan na stykach plyt g-k na suficie, pom. P porn. W
ﬁ m w lowanie pomieszczenia 16. pokéj biurowy naprawa wyktadziny tarkett na cokole, malowanie pom. @
pin [ 16. 160 : Ma oWt T Te) B
@ — dylatacja na styku Scian  sufitem, zamocowanie luznej . naprawa peknigé Scian, dylatacja na styku Scian z sufitem, malowanie M~ P 8
7 7 ﬂ @ 4 komunikacia oscieznicy drzwi migdzy pom. 3 i 4, naprawa obnizonej 17. szatnia oom . 5 7 Q
- O ul ) ) posadzki, wymiana peknigtych plytek, likwidacja zarysowan P : — v ~— m .
7 7 piyt g-k na suficie, malowanie pomieszczenia 18 wezel sanitamy naprawa obnizonej posadzki, dylatacja na styku $cian z sufitem, naprawa
100 14 @ @ . A ; - ) peknie¢ §cian, malowanie pom. )
7 7 205 . 7 wymiana zabudowy punktu rejestracyjnego (trzy stanowiska, — - — — — w -
r ‘astraci w tym jedno do obstugi niepetnospr.), naprawa peknie¢ $cian, . naprawa peknig¢ sclan oraz zarysowania na styku Sciany ze sciang, [S) DK“ T m _
N LT — T I — R N R — lf - 5. rejestracja dylatacja na styku §cian z sufitem, likwidacja zarysowari na 19, pom. socjalne zewngtrzng, dylatacja na styku $cian z msq_a.s_ naprawa wyktadziny WJ M O | & e ¥z
h f 7 stykach piyt g-k na suficie, malowanie pom. tarkett na cokole, malowanie pom. 3 \ W 4 253 3
, wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia, dylatacja na . . | naprawa obnizonej posadzki, wymiana sufitu podwieszanego wraz z = < O [ s§88%
6. brudownik e . 4 ' c & °
UWAGA styku $cian  sufitem, malowanie pom. 20. | we pacientow fizykoterapii izolacja, naprawa peknigé écian, malowanie pom. o w E g ¢ S & 2 %
1. Rysunek okresla orientacyjnie zakres robét do wykonania w poszczegdlnych pomieszczeniach . naprawa peknig¢ Scian, &_m»mo_m na styku Scian N.ms,._»ms.. ’1 szatnia pacientow fizvkoter. | "2PrWa peknieé Scian, dylatacja na styku $cian z sufitem, malowanie - N m m .M 8 ..,3u W
2. Doktadny zakres robét do wykonania okreéla czeé opisowa dokumentacji projektowej oraz przedmiary robét. lloéé robdt okreslona w . wezet ciepiny malowanie pom., wykonanie kanafu wentylacii grawitacyjnej z : pacj ZyKoler. pom. o LR c E8653
przedmiarach okreslono z nalezyta starannoécig na podstawie szczegdtowej wizji na obiekcie oraz dokonanych pomiaréw, przedmiar robét Suﬂosm%.m:_ma.uo:mg Qmo: 2 gab. lekarza rodzinnego dylatacja na styku §cian z sufitem , malowanie pom., naprawa cokolu z -— @ m _nm & zo =
stanowi jednak cze$¢ pomocnicza do okreslenia wartosci robét remontowych i inwestycyjnych na obiekcie 8. pom. magazynowe _malowanie pomieszczenia - . . wykladziny tarkett ”m -0 m £ N m 5 AMn
3. Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie wizji na obiekcie przed ziozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, co ma naprawa obnizone] uo.mm.an_ﬂ_, %_mwmm_m na styku scian z 23, gab. szczepien naprawa wyktadziny tarkett, malowanie sufitu o $ w_ % S :mL 5 o=
. . . . . R . = A —
na 8_=£@o_m <<mN<mﬁ._A_% _6=_mo.N=<os do <<<_6=m=._m ava w cenie oaq.q o 9. wc personelu sufitem, =mvﬂmw%%@”umm :ms Mﬂ@mﬂmﬁ:mﬂgn_&%ﬁ: ze dyiatacja na styku Scian z sufiem, naprawa peknigd na styku Scianek P TN g £ £S2E
4. Zamawiajacy oczekuje wykonania napraw wszystkich widocznych i stwierdzonych usterek na obiekcie naprawa peknie %wo_mz mﬂ_muqmém ocsmosm_. posadzki n izolatka dzialowych ze Scianami zewnetrznymi, wymiana drzwi wejéciowych, @
5. W celu dostosowania budynku do potrzeb zwalczania skutkow COVID-19 projektuje sig réwniez wykonanie robt jak nizej : 10. gab. stomatologiczny | dylatacja na styku $cian i sufitu, malowanie pom., naprawa . malowanie pom., likwidacja uskoku w posadzce 4 o 2
- wzmocnienie ugietych krokwi naroznych dachu budynku od strony pétnocnej cokotu wyktadziny tarkett wymiana sufitu podwieszanego wraz z izolacjg, dylatacja na styku scian z n-Mu_ < 2
- wymiana pokrycia dachu budynku na blachodachéwke likwidacja zarysowar na stykach ptyt g-k na suficie, naprawa 25, magazyn sufitem, malowanie pom., wymiana schodéw strychowych na schody o ) k3 @)
- wymiana instalacji odgromowej . peknigé cian, naprawa posadzki (wyktadzina tarkett), odpornosci pozarowej EI60 i wspéicz. przenikania ciepta © S 3
. - . . 1. gab. fizykoterapii e ; o . Umax=0,8W/m2K — o 2
- wykonanie dodatkowego ocieplenia sufitu nad parterem granulatem wetny mineraingj naprawa peknie¢ $cian dzialowych na styku ze $ciang nosna, S : ax=Y, ; ; = mm 5 nHa
- likwidacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta, w pom. malowanie pom. likwidacia Nmm\moim: na Eonmﬂ_*mm: vj @ﬂ ﬂm m:no_m”.&.\_mwmo_m na ww\_e D + &3 2 < <
kottowni projektowany kanat wentylacji grawitacyjne; 12. pokdj pielegniarki dylatacja na styku $cian i z sufitem, malowanie pom. 26. gab. lekarza rodzinnego Scian z Stiiem, Naprawa wyiiadziny 'erke*t na przejsclu do pom. £/, N S B o m 03y &z©@
- naprawa uszkodzefi na elewacji i malowanie elewacji . : . . . . naprawa peknieé na qu.: .mm_mzx_ Qn_aoém_. Ze Sciang zewn., naprawa = g m SN EZ &b
- miejscowe naprawy okfadziny cokotu z ptytek klinkierowych i malowanie cokotu farbg do klinkieru 13. gab. ginekologiczny wymiana sufitu podwieszonego wraz z (zolacjq peknigc Scian, malowanie pom. m e~ 358 & m_ @ W
- malowanie podbitki drewnianej dachu oraz barier stalowych przed wejsciem do budynku oraz drzwi wejsciowych do wezta cieplnego wymiana sufitu podwieszonego wraz z izolacjg, wymiana 27 gab. zablegowy naprawa pekniec scian, naprawa wyktadziny terkett na posadzce i cokole o 9L [ L0 |2 s
- wykonanie kratek lub podcieé drzwi wewnetrznych w celu wyréwnania ci$nieri w pomieszczeniach bez nawiewu zgodnie z projektem 14. | pom. higieny osob. kobiet drzwi wejsciowych, dylatacja na styku $cian z sufitem, ' . - §ciana zewnetrzna, malowanie sufitu = 3 o m_ 53 M I g2
. " s : . o | = o
technicznym wentylacji mechanicznej . o . __malowanie pom. . i naprawa obnizonej posadzki, dylatacja na styku $cian z sufitem, naprawa N & % 59 W ..m zZ2 o3
- przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy wejsciu gtéwnym do budynku 15 WG bacientow dylatacja na styku $cian z sufitem, malowanie pom., wymiana 28. we pacjentow peknie¢ §cian, malowanie pom. e o9 |5 00 W g © £
- roboty towarzyszace, w tym demontaz i ponowny montaz urzadzen, wyposazenia, armatury sanitarnej i osprzetu elekirycznego a takze ' pac) peknietych ptytek posadzki : — : w .m CRES .m, W o8 % S
niezbedne okablowanie umozliwiajace dziatanie systemu wentylacji mechanicznej i o$wietlenia punktéw obstugi pacjentéw w rejestracii 20. pom. gospodarcze dylatacja na styku Scian z sufitem, malowanie pom. S % % 9 3 M m Q m 5
Z i =] )




X

N ~
(2 NP
y/@/%@ 4 A\ [ >/7
— e S LT
e
L o T T L T 0 P P P T D T P = T
e e L T e T g e g e g g o e f P e P A
Elewacja potnocna
/ ~
Ve
L e e O N A SN e R
T s e s
e b g P P s S P A P e e P

AR e

;

m&:&@w Zzachodnia

Kolorystyka i wykoriczeniowe materiaty elewacyjne budynku :

1. Cokt - istniejaca oktadzina z plytek klinkierowych malowana farbg do
klinkieru w kolorze ciemno szarym UWAGA :

2. Sciany - istniejacy tynk szlachetny typu komik malowany w kolorze jasno

szarym ze wstawkami migdzy oknami w kolorze ciemno szarym

3.  Stolarka - istniejaca PCV w kolorze biatym, drzwi do wezta cieplnego
stalowe malowane w kolorze ciemno szarym

5. Dach - blacha dachéwkopodobna w kolorze grafitowym

6.  Podbitka dachowa - istniejace deski malowane w kolorze pokrycia dachu

7. Rynny, rury spustowe - istniejace PCV w kolorze braz

8.  Obrobki blacharskie - blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym

9.  Schody zewnetrzne, podjazdy dla niepelnosprawnych - istniejaca kostka
brukowa betonowa w kolorze czerwonym

10. Opaska - istniejgca kostka brukowa betonowa w kolorze szarym

11. Bariery stalowe - malowane w kolorze grafitowym

1. Kolorystyka budynku winna nawigzywac¢ do sasiedniego budynku Urzedu
Gminy. Szczegoly i tonacje koloréw nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym

2. Przed malowaniem elewacji $cian i cokotu budynku nalezy dokonaé
migjscowych napraw oraz odpowiednio przygotowaé, wzmocni¢ i
zagruntowaé podioze

Elewacje - kolorystyka 1:75

INWESTOR:
Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

TEMAT RYS.:

ELEWACJA pétnocna i zachodnia -
KOLORYSTYKA

RODZAJ | LOKALIZACJA OBIEKTU:
Budynek Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Grodzicznie

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Dobrawy 21, 14-200 LAWA

e-mail.: do_projekt@wp.pl
tel. kom. + 48 601 677 673

DATA: INDEKS: | NR. RYS.: SKALA:
26.04.2023 K 2 1:7
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Dariusz Ogonowski
upr. proj. bez ograniczen w
specjaln. konstr.-budowlanej
nr WAM/0006/POOK/03
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Elewacja potudniowa
Kolorystyka i wykoriczeniowe materiaty elewacyjne budynku : UWAGA -
1. mw_ﬁ ﬂﬂzﬁmwwmo_mwgsﬂﬁmmw %”\s%x klinkierowych malowana farbg do 1. Mﬂw@mﬂw@ﬂﬁgﬁﬂw@:ﬂ“ﬂﬂﬂwww hmﬁm_mm_mwﬂwmo .g%:_e Jn@% .
2 Sy ikt ok oy w s " miconsh oz opoweie PR, VT Elewacje - kolorystyka - 1:75
3. mﬁo__w\;m - istniejaca _uo<@<<ﬂw_onm bialym, drzwi do wezta oNv_zmoo zagruntowat podioze
stalowe malowane w kolorze ciemno szarym
5. Dach - blacha dachéwkopodobna w kolorze grafitowym INWESTOR: TEMAT RYS.:
6.  Podbitka dachowa - istniejace deski malowane w kolorze pokrycia dachu mina Grodziczno W nia i potudniowa -
e e PO O et Grodaicans 17A. 13324 Grodzczno || KOLORYSTYRA -+
9.  Schody zewnetrzne, podjazdy dla niepetnosprawnych - istnigjaca kostka RODZAJ | LOKALIZAC.A OBIEKTU: DATA: INDEKS: | NR. RYS.: SKALA:
10. wﬁﬁv_mm. NMM_M‘MM _Aiowﬂmﬂw:ﬁﬂﬂmmwﬁoim w kolorze szarym Budynek Publicznego Zakladu Opieki | | 26.04.2023 K 3 1:75
11.  Bariery stalowe - malowane w kolorze grafitowym Zdrowotnej  Grodzicznie PROJEKTANT: PODPIS:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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1. Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng w kolorze grafitowym.

2. W ramach wymiany pokrycia dachu projektuje si¢ wzmocnienie krokwi
naroznych dachu od strony péinocnej poprzez dokrecenie belek 11x12cm
od spodu krokwi (faczenie wkretami ciesielskimi 8x270 co 25¢m) i spiecie
kiamrami stalowymi w ksztalcie litery U (ptaskownik 4x40mm) ¢o 120cm
Obrébki blacharskie - blacha stalowa powlekana w kolorze pokrycia dachu
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O ,

R LT N SR SN fcf Rynny i rury spustowe - PCV w kolorze braz (elementy z demontazu,

RS 125

0,5%

krokiew do wzmocnienia
wg pkt 2

978

konieczne uzupelnienia z nowych elementéw)

5. Ze wzgledu na wymiane pokrycia dachu nalezy dokona¢ odpowiedniego
podniesienia (regulacji) rynien z wymiang hakéw rynnowych i ewentualnym
dosztukowaniem rur spustowych

6.  Wyrzutnie dachowe "wd" zgodnie z projektem technicznym instalacii

135, wentylacji mechanicznej. Kanaly odprowadzajace zuzyte powietrze do

0,5% H RS 125

1048

11 wyrzutni odpowiednio zaizolowane, ponad dachem wyrzutnie zakoriczone

gﬁ daszkami

Rzut dachu

N

15

INWESTOR:
Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

TEMAT RYS.:
RZUT DACHU
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