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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis rob6t Jm | llogé
Kosztorys REMONT ULICY LIPOWEJ, STAROWIEJSKI | FABRYCZNEJ W WOJCIECHOWIE
1 |Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |KNNR 1/111/1 _|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 3,786
2 |KNNR 1/111/1  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym  (inwentaryzacja
powykonawcza) km 3,786
3 |KNNR6/805/5 |Rozebranie nawierzchnii chodnikéw z plyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, ROZEBRANIE
NAWIERZCHNI CHODNIKA PLYTY BETONOWE, KRAWEZNIKI | OBRZEZA m2 133
4 |KNNR 1/202/7  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-Il zatadunek i odwéz gruzu z rozbiérki odwo6z do10 km |[m3 13,85
2 |Element ROBOTY ZIEMNE
5 |KNNR6/102/3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gleboko$¢ koryta 30°cm, kategoria gruntu [I-1V
KORYTA POD CHODNIKI | POD tAWY BETONOWE m2 142
6 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio
(3) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-1ll, , samochéd 5-10°t odw6z ziemi z koryta m3 42,5
3 |Element CHODNIKI
7 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm PODBUDOWA NA CALEJ DLUGOSCI
CHODNIKA m2 133
8 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (tawy pod obrzeza, i opér pod krawezniki i pod korytka $ciekowe) m3 3
9 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 77
10 |KNNR 6/502/3  |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(2) piaskiem, kostka kolorowa m2 133
11 |KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin piaskiem m 74
4 |Element NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
12 |KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 18 147
13 |[KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m2 18 147
14 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé po
(2) zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochéd 5-10°t m2 18 147
15 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
(2) zageszczeniu 4’ cm, masa grysowa, samochéd 5-10°t m2 17 769
16 |[KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 8'cm (wyréwnanie istniejacej podbudowy 3,60x
270=972m2) m2 972
17 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszezeniu 10°cm wykonanie poboczy thuczniowych szer.
0,5m m2 3786
5 |Element OZNAKOWANIE
18 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 46
19 |[KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm
(1) szt 42
20 |KNNR6/705/5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa, linie na skrzyzowaniach i przejciach dla pieszych,
malowanie reczne (technologia grubowarstwowa) m2 14,67
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