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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Zaktualizowana mapa terenu do celow projektowych w skali 1 : 500

1.2. Wizja lokalna w terenie

1.3. Wytyczne Inwestora

1.4. Obowigzujgce przepisy oraz normy w przedmiocie opracowania

1.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych, Wyd.
PKTS,G i K, Warszawa 1996 r.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA :

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzanie uzbrojenia terenu przeznaczonego pod budowe tezni
w zakresie :

e przylaczy kanalizacji technologicznej

e przylacza wody

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. PRZYLACZA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ]

Scieki technologiczne (przelew awaryjny i zrzut solanki) z projektowanej tezni solankowej
beda oprowadzane poprzez projektowane przylacze kanalizacji technologicznej do sieci
kanalizacji sanitarnej DN300mm zabudowanej w dz. nr 592/32.

Kazdorazowo zrzut solanki ($§ciekow technologicznych) do sieci kanalizacyjnej wykonywany
bedzie przez obstuge techniczng tezni poprzez otwarcie 1 zamknigcie odpowiednich zawordéw
technologicznych wewnatrz obiektu.

Wody solankowe odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej, a nastgpnie do miejskiej siecCi
kanalizacji beda spelnialy wymagania dotyczace jakosci $ciekow wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury | Budownictwa z
dnia 28 wrzesnia 2016r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow $ciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania SciekoOw do urzadzen kanalizacyjnych, a takze
warunkow technicznych przytaczenia obiektu do sieci wod-kan.

W przypadku, stwierdzenia ze wody solankowe ktdre majg zosta¢ odprowadzone do miejskiej
sieci kanalizacyjnej nie spetniajag ww. wymagan, przewidziano alternatywne rozwigzanie ich
odprowadzenia, w postaci odpompowania ich i wywiezienia taborem asenizacyjnym do
utylizacji

Scieki technologiczne odprowadzane beda grawitacyjnie poprzez projektowane przytacze do
sieci kanalizacji poprzez wiaczenie za pomoca trojnika siodtowego dn300/160mm.

a). Kanaly i przylacza ( przykanaliki )

Rurociagi przytaczy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC klasy
S, litych ( SN8) o srednicach: 110mm i 160mm.

Sposob prowadzenia przewodow pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500
oraz na profilach podtuznych.



c). Studzienki kontrolne

Zaprojektowano studzienke¢ kontrolng w systemie np. Wavin TEGRA o $rednicy @425 mm,
sktadajacej si¢ z :

- kinety potaczeniowej wykonanej z PE

- rury karbowanej wykonanej z PP

- rury teleskopowej

- zelbetowego pierscienia odcigzajacego

- zeliwnego wtazu kanalizacyjnego klasy C-250

d). Uwagi

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur i armatury innych producentéw posiadajacych niezbedne
aprobaty i dopuszczenia. Rzedne gory studzienek dopasowaé do terenu, a w terenie zielonym
gora studzienek powinna by¢ posadowiona okoto 5 cm powyzej przyleglego terenu

4.2. PRZYLACZE WODY

Doprowadzenie wody do budynku tezni projektuje si¢ poprzez projektowane przylacze z
sieci wodociggowej zlokalizowanej w dz. nr 592/32.

Przytacze wodociagowe projektuje si¢ z rur PE-HD ¢40x3,7mm SDR11 PN16 i zlaczek
zaciskowych POLYRAC firmy GEORG FISCHER. Przylacze wodociggowe uktadaé
nalezy na gtebokosci min. 1,5 od osi rurociggu.

Podlaczenie do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ do sieci za pomocg opaski
przylaczeniowej z zasuwg kombinacyjng z wyprowadzeniem zasuwy do skrzynki ulicznej
ustawionej na powierzchni terenu w ostonie zeliwne;.

a) Zestaw wodomierzowy

Do pomiaru zuzycia wody zimnej przewidziano wodomierz np. DIEHL METERING,
DN20, Q3=4m3/h.

Wodomierz nalezy zamontowaé w studni wodomierzowej DN1200mm. Za wodomierzem
nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typu EA DN32. Przed i za wodomierzem i za
zaworem antyskazeniowym nalezy umiesci¢ zawory odcinajace..

Montaz wodomierza wykona¢ zgodnie z PN-B-10720:1998 ,,Wodociagi. Zabudowa
zestawoOw wodomierzowych w potaczeniach wodociggowych.” Sposéb prowadzenia
przytacza oraz $rednice pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym .

b) Oznakowanie trasy przylacza

Trasg przytacza z tworzywa nalezy oznakowa¢ w wykopach przez utozenie specjalnej taSmy z
tworzywa w kolorze niebieskim z metalowa wktadka lokalizacyjna. Omawiang tasmg nalezy
utozy¢ na wysokosci 0,30 m nad wierzchem rurociggéw i obsypaé piaskiem. Ponadto
usytuowanie zasuw odcinajagcych oznakowa¢ w terenie przy pomocy tabliczek
przymocowanych na $cianach budynkow, ogrodzeniach lub do specjalnych stupkow , zgodnie
z PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

c) Préby ci$nieniowe
Przed zasypaniem wykopdw, zmontowane i1 czeSciowo obsypane rurociagi ( wszystkie zlgcza
winny by¢ odkryte ) nalezy podda¢ hydraulicznej probie szczelnosci pod cisnieniem probnym



1,0 MPa. Czas trwania proby wynosi 30 min. nie liczac czasu na napetnianie, odpowietrzanie
1 ustabilizowanie temperatury i ci$nienia wst¢pnego.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci podany
jest w PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

d) Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu Pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewody poddaé plukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodach
powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Woda ptuczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebg¢ dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin ( zalecane
stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody) . Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢
chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cly/dm?.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodow nalezy ponownie je wyptukac.

4.3. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW Z
ISTNIEJACYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Na skrzyzowaniach tras projektowanych rurociggdw z istniejagcymi kablami nalezy stosowaé
na kablach rury ochronne dwudzielne z tworzywa firmy AROT, typu PS110 ( dla kabli eNN )
Skrzyzowania 1 zblizenia z istniejacymi gazociggami winny spelnia¢ wymogi PN-91/M-
34501 i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. ( Dz. U. nr 97/2001, poz. 1055 ). Na
skrzyzowaniu kanalizacji deszczowej z istniejgcym gazociggiem nalezy zachowac pionowa
skrajni¢ miedzy zewn. obrysami rury gazociggu 1 kanalizacji deszczowej o wielkoS$ci
min. 10 cm.

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem w terenie realizowac rgcznie
i pod nadzorem wtascicieli ( dysponentow ) tych sieci . Nalezy przestrzega¢ zalecen
zawartych w uzgodnieniach branzowych do projektu.

4.4. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE ORAZ ODWODNIENIE WYKOPOW

Trase projektowanych sieci i przylaczy w terenie nalezy wytyczy¢ geodezyjnie w oparciu o
plan sytuacyjny. Przed wykonaniem wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wykonac
rgczne przekopy kontrolne celem doktadnego ustalenia przebiegu 1 glebokosci posadowienia
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia
podziemnego. Ogodlnie zakres recznych wykopdw liniowych okre§lono na 20 %.

Przejscie przytaczem pod pasem drogowym nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze
ostonowej o $rednicy ¢ 110 mm z rur PE.

Stanowiska pracy maszyn budowlanych ( urzadzenia dzwigowe, koparki itp. ) w poblizu linii
napowietrznych elektroenergetycznych nalezy urzadzi¢ zgodnie z PN-E-05100-1, rozdz. 28.

Z uwagi na projektowane glebokosci posadowienia rurociggéw nalezy wykonaé peine
umocnienie Scian wykopow.

Czes$¢ ziemi stanowiacej nadmiar oraz gruz nalezy wywiez¢ bezposrednio na wysypisko lub
uzgodnione z Inwestorem miejsce odktadu gruntu do ewentualnego zagospodarowania .

W razie wystapienia wody gruntowej w wykopie proponuje si¢ odwodnienie powierzchniowe
wykopow liniowych na czas budowy z zastosowaniem drenazu z rur drenarskich z PVC o



srednicy DN 100 mm i studzienek zbiorczych , z ktorych wode gruntowa nalezy odpompowacé
pompa spalinowa lub elektryczna do wody brudne;.

Przewidziano wykonanie podsypki piaskowej pod rurociggi 0 grubosci 10 cm. Nastepnie
nalezy wykona¢ obsypke piaskowa do wysokosci 20 cm ponad wierzch rurociagdéw z
jednoczesnym zageszczaniem warstwami pozostawiajgc nie obsypane ztacza kielichowe do
czasu wykonania proby szczelnosci. Na odcinku kanalizacji deszczowej D1-D2 oraz w
przypadkach gdy przykrycie rurociggu bedzie mniejsze niz 1,0 m nalezy wykona¢ obsypke
ocieplajagca w postaci 0,3 m warstwy zuzla zabezpieczonego folig ogrodowa lub papa od gory.
Zmontowane przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnos$ci na
eksfiltracje i infiltracje wod gruntowych do kanatu, zgodnie z wymogami PN-EN 1610:2002.
Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz inwentaryzacje geodezyjna rurociggu. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop warstwami o gr.
20 cm z jednoczesnym zaggszczaniem.

Zasypke wykopow w obrebie projektowanej drogi i chodnikow nalezy wykonaé¢ gruntem
zageszczalnym , zageszczanym warstwami, celem uzyskania odpowiedniego wskaznika
zaggszezenia. Jezeli istniejacy grunt nie spelnia powyzszego warunku nalezy przewidzie¢
jego wymiane.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopach w obrgbie istniejacych i projektowanych
nawierzchni utwardzonych ( drogi, chodniki ) winien wynosi¢ 1,0, jezeli wtasciciel drogi nie
okreslit innego wskaznika.

5. UWAGI OGOLNE

5.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy:

e powiadomi¢ wiasdcicieli istniejagcego uzbrojenia w rejonie planowanych robdt celem
pehienia nadzoru,

e wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanych rurociggéw zgodnie z projektem,

e wystgpi¢ do wlasciciela drogi z wnioskiem o0 zajecie pasa drogowego

e wykona¢ reczne przekopy sondazowe celem zlokalizowania trasy oraz ustalenia
rzeczywistej gtebokosci istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

5.2. Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem a takze:

e Obowigzujacymi przepisami BHP dla robot budowlano - montazowych zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dn.

19. 03.2003r.)

Instrukcjami montazu producentéw zastosowanych elementéw i materiatow,

Warunkami uzgodnien branzowych

Warunkami uzgodnien z wlascicielem drogi

Opinia z uzgodnienia dokumentacji przez PZUDP

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, Wyd.

PKTS,G,G i K, Warszawa 1996 r.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

e PN-B-10736:1999 pt. ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych ( warunki techniczne wykonania )"

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst : Dz. U. Nr 207 z
2003r. , poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami : Dz. U. z 2004 r Nr 6., poz. 41; Nr 92 poz.
881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959 ) .

5.3. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robdt winny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie , to jest posiadac:



e Certyfikat na znak bezpieczenstwa ( w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
certyfikacji), lub

e Certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna
( w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja )

5.4. Roboty nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie oraz realizowac je pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

5.5. Dokonywac¢ na biezaco odbiorow czesciowych robot , w tym robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

PROJEKTANT :



