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doprowadzenie solanki
do rynny poziom przelewu = max. poziom
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przytacze kanalizacji

technologicznej @110PVC

OZNACZENIA:

1 - pompa zatapialna obiegu solanki, Q=2,5m3/h, Hp=15mH20
2 - potaczenie roztgczne G50PE

3 - lampa cisnieniowa UV

4 - zawér odcinajacy @40PE (odciecie wody do rynien solankowych)
5 - zawor odcinajgcy/regulacyjny @32PE (regulacja natgezenia solanki)
6 - zawor odcinajgcy @32PE (spust solanki do kanalizacji)

7 - zawor odcinajgcy/regulacyjny @50PE (regulacja natezenia solanki)
8 - rynna solanki

9 - przelew @50PVC z rynny do zbiornika solanki
10 - spust solanki z koryta

11 - zawor odcinajacy @50PVC
12 - przewdd przelewowy z rynny @75PVC

13 - przelew awaryjny @110PVC (ustawi¢ 20mm nad max. poziomem solanki)
14 - zawor J25PE (spust wody)

15 - zawor elektromagnetyczny DN25 odporny na dziatanie solanki
16 - zawor czerpalny DN20

17 - sondy poziomu solanki

LEGENDA:

- instalacja obiegu solanki

- instalacja wody Swiezej

- instalacja kanalizacji technologicznej
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