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1.PODSTAWA OPRACOWANIA
— obowigzujace normy i przepisy,

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji-
Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-HD 60364-1:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk,
definicje (oryg.)

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdlne (oryg.)

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé
pragdowa diugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -
Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje na terenie budowy i rozbiérki (oryg.)

Zastepuje: PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji -
Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-IEC 60050-826:2007

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne

Zastepuje: PN-IEC 60050-826:2000 | PN-IEC 60050-826:200
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PN-HD 60364-7-704:2007
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje na terenie budowy i rozbioérki (oryg.) Zastepuje: PN-IEC 60364-7-704:1999

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa instalacji elektrycznej
wewnetrzn,instalacji odgromowej oraz budowy wewnetrznej linii zasilajgcej obiekt
tezni w tambinowicach dz nr 592/32.
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OPIS TECHNICZNY

Zasilanie projektowanego obiektu nastapi z istniejgego ztqcza kablowego ZK-705617

po rozbudowaniu go o pole pomiarowe przez Tauron Dystrybucja S.A. zgodnie z zawartg
umowg przytgczeniowa.

Z pola pomiarowego ztacza kablowego wykonac¢ nalezy wewnetrzng linie zasilajacq kablem
YKY 4x10 mm? do rozdzielni glownej RG tezni.

W strefie kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w drodze kabel chroni¢ rurg
ostonowg SRS 50.

Zabezpieczenie przecigzeniowe w ztgczu kablowym stanowic¢ bedzie wytacznik nadmiarowo
pradowy S 303 C 20 A.

4.Instalacja wewnetrzna.

4.1.Rozdzielnie 0,4 kV

Rozdzielnia 0.4 kV- TG stanowi gtéwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego do celéw
os$wietleniowych i sitowych obiektu tezni .

Rozdzielnia sktada sie z :

-pola zasilajgcego wyposazonego gtdwny wytacznik pozarowy ZPA 63A/A z wyzwalaczem nad
prgdowym wyzwalanym za pomocg przycisku ROP-A usytuowanego na zewnatrz szafki
rozdzielczej pofaczonym przewodem NMY-J 2x1 mm?

-ogranicznika przepie¢ klasy typ ,,1+2”,

-pola sterowania obwodami odbiorczymi oswietlenia za pomocg zegara astronomicznego,
-pola zasilajgcego zespoét sterowania pompami solanki w studni technicznej,

Przewiduje sie wykonanie tablicy jako zestaw prefabrykowany IP 54 880x500x280 lub

0 podobnych wymiarach.

Rozdzielnica ma by¢ przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S i nalezy umiescic jq
poza strefg aerozoli silnych przy fgweczkach.

Szyny uziemiajace rozdzielnicy nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowg obiektu za pomocg
tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4.Ruz< 10 Q.

4.2. Wytyczne uktadania instalacji elektroenergetycznych.
Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornikéw oswietleniowych,zasilania pompy
solankowej oraz gniazda remontowego.

4.3. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonaé kablem YKY 3x1,5 mm? z rozdzielni
gtdownej RG tezni do opraw oswietleniowych na obiekcie.Na konstrukcji tezni kabel
prowadzi¢ w rurkach ostonowych uniepalnionych z osprzetem szczelnym IP 65 oraz
oprawami os$wietleniowymi szczelnymi LED 5 W 4000 K IP 65.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na szczelnosé potaczen osprzetu i opraw ze wzgledu na
parowanie aerozoli solnych.

4.5.Instalacja sity i gniazd wtyczkowych.

Przewiduje sie obwdd sitowy w.l.z. z szfki pomiarowej ztgcza kablowego do rozdzielni
zasilajgcej urzadzenia tezni RG.

W rozdzieni zasilajacej teznie zabudowac gniazdo remontowe na szynie TH.
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4.6.1nstalacja potgczen wyrownawczych.

Instalacje potaczen wyrdéwnawczych wykonaé przewodami DYzo 4 mm? w studni
technicznej zawierajacej nagromadzenie metalowych konstrukcji i maszyn zasilanych
pradem elektrycznym.Szyne wyrdwnawczg potgczy¢ z uziemieniem odgromowym tezni.

5.0chrona przeciwporazeniowa
Podstawowym s$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja robocza kabli

przewodow oraz stosowanych obuddéw urzadzen .

Ochrona przy uszkodzeniu w uktadzie sieciowym TN, realizowana jest poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania.

Ochrona tego typu polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych, z przewodem
ochronnym PEN. Warunkiem skutecznos$ci ochrony jest zapewnienie samoczynnego
zadziatania zabezpieczen nadmiarowo-pradowych zainstalowanych w stacji transformato-
rowej i ztaczu kablowym, rozdzielni gtdwnej w czasie nie przekraczajagcym 5 s,natomiast w
instalacji odbiorczej w czasie 0,2 s (warunki przejsciowo wilgotne)

Ochrone uzupetniajacq instalacji wewnetrznej stanowi wylacznik przeciwporazeniowy
réznicowo pradowy o pradzie uptywu.

Zainstalowanie wkfadek bezpiecznikowych oraz wytgcznikdw nadmiarowo pradowych z
cztonem réznicowo prgdowym o wartosciach zgodnych z przedstawionymi na schemacie
ideowym (rys. nr 1E) w rozdzielni zasilajacej teznie zapewnia spetnienie powyzszego
warunku.

6.Uziemienia i ochrona przepieciowa

6.1.Uziemienie tablicy rozdzielczej

Dla rozdzielni tezni nalezy wykonac ukfad uziomowy w postaci otoku wykonanego tasmg
stalowg ocynkowang FeZn 30 x 4 stanowigcy rowniez czes¢ podziemng instalacji
odgromowej obiektu.

Przy realizacji uziomow fgczenie bednarki z bednarkg nalezy wykona¢ przez spawanie ze
wzgledu na mozliwo$¢ korozji potgczen wynikajaca z rozprzestrzenianiem sie zasolenia
terenu z parujgcych aerozoli.

Miejsca potaczen spawanych zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie w ziemi, np.
lakierem asfaltowym.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

6.2.0chrona przepieciowa.

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi w linii nn na zasilajacej obiekt na
zaciskach nn stacji transformatorowej zabudowane sgochronniki przepie¢ GXO 0,28/5 KA.
W rozdzielni gtdwnej obiektu RG zabudowaé nalezy ochronniki przepiec typ ,,1+2”

7.0bszar oddziatywania obiektu.

Ograniczenia, jakie wynikajqa z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego uziomu otokowego i sieci
kablowych powigzanych z teznig oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych
obiektéw i granic nieruchomosci,stanowiaq przepisy z zakresu ochrony S$rodowiska. Z
przepisébw tych wynika, Zze projektowane urzadzenia nie powodujg ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te
nie znajduja sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu nie nastepuje rowniez
ograniczenie terendéw zielonych.
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8.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego;

- budowa wewnetrznej linii zasilajacej,

- budowa instalacji wewnetrznej obiektu,

- wykonanie instalacji odgromowej obiektu,
- wykonanie otoku odgromowego i uziemien.

2) Istniejgce obiekty budowlane;

- praca na terenie zamknietego wygrodzonego placu budowy
Przewidywane zagrozenia, ktore mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot;
— roboty innych ekip budowlanych,

— prace na wysokosci powyzej 2,5 m,

— wykopy.

3) Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z aktualnymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z wykonywaniem

przez nich prac. Przyjecie do wiadomosci tych przepisow musi by¢ przez pracownika
potwierdzone pisemnie. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik roboét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

4) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Granice terenu budowy nalezy oznakowac¢ za pomoca tablic ostrzegawczych.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowac¢ w sposdéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Prace na wysokos$ci wykonywac przy uzyciu atestowanych drabin oraz rusztowan przy
uzyciu Srodkdéw ochrony osobistej.

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej przy zastosowaniu elektronarzedzi
nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz przestrzeganiem
warunkow okreslonych przepisami BHP podczas organizacji pracy przy uzyciu urzadzen
elektroenergetycznych przenosnych.

5)Prace zwigzane z przebudowa linii zasilajacej do ztacza kablowego Tauron Dystrybucja
S.A. wykona¢ w porozumieniu z RejonemDystrybucji Zachéd w Nysie na podstawie
polecenia pisemnego przy wytaczonych odtgczonych i uziemionych urzadzeniach
sieciowych dostawcy.

9.0chrona srodowiska.

Budowa instalacji energetycznej wewnetrznej oraz wyposazenie elektryczne i aparature
zaprojektowano z materiatow podlegajacych przetworzeniu i utylizacji po zakoriczonym
okresie eksploatacji.

Otok odgromowy podlega samoistnej biodegradaciji.

10.0chrona przeciwpozarowa.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003kr.
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w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Rozdziat 2 ,Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego”), niniejsza
dokumentacja wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

11.0chrona przed pradami przetezeniowymi
Ochrone przed pradami przetezeniowymi stanowig wytaczniki nadmiarowo pragdowe o cha-

rakterystykach B i C zastosowane jako zabezpieczenia obwodowe urzadzen,
zabezpieczenie gtdwne w postaci ogranicznika mosy ETIMAT 25 A .

12.0chrona przed skutkami oddziatywania cieplhego.

W przypadku podfgczania do instalacji elektrycznej urzadzen termicznych nalezy przestrzegac
postanowien powyzszej normy PN91/E-05009/42.Do zasilania urzgdzen o oddziatywaniu
termicznym zastosowano przewody o pradach diugotrwale dopuszczalnych o stopien
wyzszych od prgdéw znamionowych urzadzen oraz indywidualne obwody odbiorcze.

13.0chrona odgromowa.
Instalacje odgromowa tezni wykonaé drutem stalowym ocynkowanym FeZn F 8 w czesci

poziomej i pionowej na uchwytach dystansowych.Ztacza kontrolne wykonaé¢ w obudowach z
tworzyw szcztucznych uniepalnionych na wysokosci 1-1,5 m nad ziemig.Wokét tezni
wykonac otok odgromowy FeZn 30x4 i potaczy¢ jq na zaciskach kontrolnych z instalacjg
pionowg obiektu.Na dachu tezni usytuowac iglice odgromowe o wysokosci 1,5 m i poftaczy¢
je z instalacjq pozioma.

Zwody pionowe uziemi¢ Ruz< 10 Q. Przewody odprowadzajgce i zwody pionowe wykonac¢ w
rurkach uniepalnionych uszczelnionych przed wnikaniem aerozolu solnego.Rure dla
wyprowadzenia uziomu do otoku wykonac¢ podczas wylewania fundamentéw. Do otoku
odgromowego przytaczy¢ rozdzielnie gtdwng tezni.

14 .Uwaqi i zalecenia

- O rozpoczeciu robét nalezy powiadomié pisemnie osoby i instytucje, z ktorymi
przeprowadzono uzgodnienia w trakcie sporzadzania dokumentacji. Po zakonczeniu
robét dokonac odbioru przez zainteresowane strony.

- Wykonawce robét zobowigzuje sie do zapoznania z trescig opisu technicznego,
tacznie z odpisami uzgodnien i przestrzegania zawartych tam zalecen.

- Wszelkie ewentualne odstepstwa od rozwigzan podanych w niniejszym projekcie
nalezy uzgodnic z projektantem.

- Prace nalezy wykonywac zgodnie z normami przywotanymi w pkt 1.1

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji elektrycznej nalezy:

wykona¢ pomiary

-skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

-rezystancji izolacji przewodow,

-rezystancji uziemienia odgromowego i rozdzielni RG,

-badanie wytacznika przeciwporazeniowego,

-ciggtosci przewoddéw wyréwnawczych,

-ciggtosci przewododw instalacji odgromowej,

-sporzadzi¢ dokumentacje odbiorowg z atestami lub swiadectwami dopuszczen

zastosowanych urzadzen,
-sporzadzi¢ paszport urzadzenia piorunochronnego.
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15.0bliczenia techniczne.
Bilans mocy:

-os$wietlenie 0,30 kwW
-pompownia 0,5 kW
-ghiaazdo remontowe 1,5 kw
Razem: 2,3 kW

Obliczenie pradu szczytowego
TP 2 300
IS= ————— s = o =3,79A
V3 x U x cos @ V3 x 400 x cos ¢ 96

Dobiera sie zabezpieczenie przedlicznikowe WTC 50 A ,przewdd zasilajacy YKY 4x10 mm?
oraz zabezpieczenie przecigzeniowe ETIMAT 25 A zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia.

15.1.0bliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zamieszczono w czesci opisowej
zasilania zewnetrznego obiektu.

Zwarcie w pkt A najdalsza oprawa oswietleniowa Zz=2,61 Q,prad wytaczenia dla wytgcznika
S 301 B 6 A Iy 2= 30A.
Iz= 70 A ,U0=196 V .Ochrona jest skuteczna .

Zwarcie w pkt B rozdzielnia tezni Z=0,199 W,prad wyfgczenia dla bezpiecznika WTN-00/gG
50 A I,s= 285 A.
Iz= 923 A ,Uo= 70 A Ochrona jest skuteczna .

15.2.0bliczenie spadkow napiec.
Spadki napie¢.
Moc na przytaczu Ps= 2,3 kW dU = 0,143 %
Moc na obw.os$wietleniowym Ps= 0,05 kW dU = 0,04 %
3, 38U =0,183 %
Spadki napie¢ w projektowanej instalacji nie przekraczajg dopuszczalnych.

(sprawdzajacy)
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