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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji technologicznej zasilania w solanke tezni
zlokalizowanej przy ul. Muzealnej w Lambinowicach

|

. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora

P.B. architektoniczno-budowlany
obowigzujace przepisy 1normatywy

2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji technologicznej
zasilania w solanke t¢zni zlokalizowanej przy ul. ul. Muzealnej w Lambinowicach

3. Dane ogolne

Projektowana instalacja sktada¢ si¢ bedzie z tezni wolnostojacej na dz. nr 592/32 w
Lambinowicach. Rozmieszczenie urzadzen pokazano na zataczonych rysunkach niniejszego
opracowania.

4. Zasada dzialania tezni solankowych.

Konstrukcja zaprojektowanych tezni wykonana jest z drewna. Solanka doprowadzana do
konstrukcji rozprowadzana jest po specjalnie rozmieszczonym wypehlieniu z gatgzek
wierzbowych. Ze wzgledu na duza powierzchnie rozwinigta wypelnienia mozliwe jest
wydajne parowanie rozpuszczalnika z roztworu. Pozwala to tym samym na wytworzenie
aerozolu w bezposredniej bliskosci §cian tezni. Wiasciwosci zdrowotne otrzymanego w ten
sposob aerozolu pokrywaja si¢ ze zdrowotnymi wlasciwos$ciami uzytej solanki. Pozwala to na
rozpylenie tatwo przyswajalnych mikroelementow oraz pierwiastkow waznych dla zdrowia
takich jak np. jod czy brom.

5. Opis pracy instalacji

Doprowadzenie wody do uktadu t¢zni projektuje si¢ poprzez projektowane przytacze z sieci
wodociggowej. Woda uzywana jest do rozcienczania nadmiernie zatgzonego roztworu
powracajacego z tezni. Na przewodzie wody $wiezej wewnatrz tezni zaprojektowano zawor
elektromagnetyczny, automatycznie otwierajacy si¢ w przypadku zbyt niskiego poziomu
roztworu w zbiorniku.

Solanka doprowadzana do szczytu t¢zni napetnia rynng, z ktorej nastgpnie przelewowo
dostaje si¢ do wierzbowego wypelnienia §cian tezni.

Solanka sptywajaca z tezni trafia do korytka sciekowego i trafia z powrotem do zbiornika.



6. Opis projektowanych rozwiazan

Instalacja wody zimnej
Instalacja bedzie stuzy¢ do pokrycia ewentualnego zapotrzebowania na wodg¢ w niecce tezni

oraz do zasilania zawordw czerpalnych Dn25 z mozliwosciag podpigcia weza myjki
cisnieniowej. Lokalizacja zawordw zgodnie z cz. rysunkowa opracowania. Najwicksze
zuzycie wody przewiduje si¢ w okresie letnim, kiedy parowanie wody solankowej jest
najwieksze i bedzie wynosito ok. 3,0 m3/dobe.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PEHD SDR17 PN10. Rurociagi
nalezy mocowac do konstrukcji drewnianej przy pomocy typowych obejm.

Przejscie instalacji przez zbiornik zaprojektowano w tulei ostonowej jako wodo i
gazoszczelne z uzyciem lancucha uszczelniajacego. Zawory zainstalowaé na poziomie
pomostow technicznych. Zastosowa¢ zawory w wykonaniu odpornym na korozyjne dzialanie
soli.

Instalacja wody solankowej

W obiekcie przewiduje si¢ zabudow¢ pompy obiegowej wody solankowej o parametrach
pracy Hmax=15m oraz Qmax=2,5m3/h. Pomp¢ nalezy wyposazy¢ w zestaw sond poziomu
solanki oraz w sterownik regulujacy pracg uktadu.

W przypadku niskiego poziomu solanki w zbiorniku (w zwiazku z odparowaniem wody)
otwiera si¢ automatycznie zawor elektromagnetyczny zamontowany na przewodzie wody
$wiezej 1 uzupehia ztad wody do maksymalnego poziomu w zbiorniku. W przypadku spadku
poziomu roztworu ponizej poziomu zanurzenia pompy automatyka ma za zadanie wytaczy¢
prace pompy. (zabezpieczenie przed suchobiegiem).

Nalezy zastosowa¢ pompe¢ zatapialng wykonang ze stali kwasoodpornej przeznaczong do
pracy w srodowisku korozyjnym (t¢znie solankowe), umieszczona w zbiorniku wody
solankowej. Pompe nalezy umiesci¢ na podescie betonowym o wysokosci 10cm. Pompa

bedzie tloczy¢ wode do rynien rozprowadzajagcych. Pompe nalezy wyposazy¢ w uchwyt do
podnoszenia, ktory bedzie stuzy¢ do wyciagania pomp ze zbiornika.

Rozprowadzanie wody solankowej w rynnach wedtug technologii t¢zni. Potaczenie pompy z
instalacja rozprowadzajaca nalezy wykona¢ jako rozlaczone kotnierzowe nad poziomem
maksymalnego lustra wody solankowej w zbiorniku.

Nalezy zapewni¢ staty dostgp do pompy, zaworéw i lampy UV z pomostu technicznego w
celu wilasciwej eksploatacji oraz ewentualnych prac konserwacyjnych. Pompe nalezy
umiejscowi¢ w miejscu umozliwiajagcym jej wyciggniecie oraz przeprowadzenie prac
konserwacyjnych.

Instalacje wody solankowej nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PEHD SDR17 PN10.
Doptyw wody do poszczegolnych sekeji instalacji bedzie regulowany za pomoca zaworow
odcinajacych.

Na instalacji solankowej w przestrzeni technicznej t¢zni nalezy zainstalowaé lampe
cisnieniowa UVC, ze spiralg czyszczaca obracajaca si¢ wokot klosza U=230V (do tezni
solankowych, na rurociagu ci$nieniowym) zabezpieczajaca instalacje przed rozwojem glondéw
1 innych niepozadanych organizmow.



Instalacja kanalizacji technologicznej

Instalacj¢ kanalizacji technologicznej w obrebie t¢zni zaprojektowano z rur PVC-HT.
Przelewy i spusty z rynien rozprowadzajacych wody solankowe zaprojektowano przewodami
w zakresie $rednic Dz50-Dz75 PVC-HT, przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznych.
Instalacje wewnatrz tezni nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dzialaniem promieniowania

stonecznego. Przewody te utozone bedg ze spadkiem i=2+5%. Przewody nalezy mocowa¢ do
konstrukcji drewnianej przy pomocy typowych obejm.

Doktadna lokalizacja przelewow i pionow oraz innych elementow kanalizacyjnych wg czesci
rysunkowej.

Prowadzenie przewodow

Przewody mocowane beda do $cian i stropu za pomoca typowych obejm stosowanych dla
danego typu rur. Dla rur wykonanych z tworzyw przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ z wytycznymi producenta rur.

Prowadzenie przewody ttocznego do rynien rozprowadzajacych nalezy zlokalizowa¢ na
centralnych stupach.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ dopuszczone do pracy w srodowisku korozyjnym
solanki lub zabezpieczone antykorozyjnie.

Zastosowane rury 1 armatura z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowego
zabezpieczenia. Pozostale rury, urzadzenia 1 armatur¢ zastosowaé z fabrycznym
zabezpieczeniem wykonanym przez producenta.

7. Plukanie i proba szczelnosci

Badanie szczelnosci wszystkich zaprojektowanych przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ po
sprawdzeniu poprawnosci montazu armatury i dziatania armatury odcinajace;.

Po montazu nalezy przepluka¢ instalacj¢ w celu usuni¢cia zanieczyszczen i sprawdzenia
droznos$ci. Probe szczelnos$ci instalacji wykona¢ o cisnieniu 1 MPa. Cis$nienie utrzymywac
przez godzing, kontrolujac czy nie nastgpit spadek ci$nienia.

Montaz armatury i przewodow powinien zapewni¢ estetyczny wyglad oraz dostep dla obstugi
i konserwacji.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wWoda. Po napehieniu instalacji woda
nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia czy nie wystepuja
przecieki wody lub roszenie.

8. Warunki wykonania i odbioru

Catosc robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych” Czes¢ 7 - COBRTI
INSTAL 2003

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt 9 - COBRTI
INSTAL 2003

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych",



- Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia
15.06.2002 r., Nr 75, poz. 690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844).

- Normami:

- PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i1 ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

- PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN-81-B-10700/02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze.

Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢$¢ 1:
Postanowienia ogodlne i wymagania.

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgé¢ 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg$¢ 5:
Montaz 1 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

- Instrukcjami montazowymi poszczegdlnych producentow

- Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z
dnia 06.02.2003 r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych”).

Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ certyfikat dopuszczajacy stosowanie na
terenie Polski 1 posiada¢ wlasciwe parametry techniczne i uzytkowe. Przed przystgpieniem do
wbudowywania wszystkich materiatow dostarczy¢ do wgladu, a po zakonczeniu robot
dotaczy¢ do protokotu odbioru Aprobat¢ techniczng ITB z zalgcznikami lub Aprobate
techniczng ITB oraz Certyfikat zgodnoS$ci z ta aprobatg, Deklaracje zgodnosci dla wyrobow
budowlanych zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia MSWiA z dnia 31 lipca 1998 .
Wszystkie urzadzenia i materialy dobrano w projekcie przyktadowo, dopuszcza si¢ ich
zmiang na inne spetniajace parametry projektowe.



9. Uwagi koncowe

Wszystkie urzadzenia i materiaty w projekcie dobrano przyktadowo dopuszcza si¢ ich zmiane
na inne spelniajagce parametry projektowe. Udowodnienie rownowarto$ci rozwigzan
zamiennych oraz ewentualne przeprojektowanie lezy po stronie wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng dokumentacjg projektowa
przedmiotowej inwestycji 1 dokonania koordynacji montazowych z innymi instalacjami oraz
branza budowlana.

Przed zamowieniem elementéw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na
budowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji ,a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie uzyte materialty powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
lub oceng zgodnosci, zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dokumenty
te powinny by¢ przedstawione komisji odbierajacej roboty budowlane.

projektant



