WEWNETRZNE St UPY RAM KONSTRUKCYJNYCH 20x18cm

WYCIAGNIETE DO POZIOMU ZADASZENIA +6,50
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ZADASZENIE: PEXNE DESKOWANIE GR. 3,5cm

KRYCIE GONTAMI W UKLADZIE "KARO"

BELKI DREWNIANE ZADASZENIA ZE SPADKIEM 10%

DREWNO MODRZEWIOWE

= ns KORYTKA DREWNIANE MODRZEW, KOLOR | FAKTURA
| NATURALNE DREWNA, KURKI DREWANIANE
Z DREWNA DEBOWEGO
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GORNY PODEST SERWISOWY Z DESEK [ - 1. SCIANA Z TARNINY (TARNINA Z GATUNKU SLIWA
= ]
MODRZEWIOWYCH GR. 32mm NA PODEUZNYCH BELKACH o | TARNINY - PRUMUS SPINOSA), WIAZKI TARNINY
O PRZEKROJU 8x18cm MOCOWANYCH DO = UKELADANE ZE SPADKIEM 10% (NA ZEWNATRZ)
WEWNETRZNYCH PIONOWYCH SLUPOW e PLASZCZYZNA SCIANY TARNINY POCHYLONA 5-6% (~ 87°)
. ‘ W SPOSOB ZAPEWNIAJACY GRAWITACYJNY SPLYW
STEZENIA KONSTRUKC.JI RAMOWEJ W KIERUNKU %@ SOLANKI ROWNOMIERNIE NA CALEJ POWIERZCHNI
PODLUZNYM, BELKI 6x20cm OBUSTRONNIE Z KORYT ROZPROWADZAJACYCH DO NIECKI
W PRZECIWNYCH KIERUNKACH
STEZENIA POPRZECZNE RAM KONSTRUKCYJNYCH 2. KONSTRUKCJA DREWNIANA (RAMOWA) Z DREWNA
6x20cm OBUSTRONNIE W PRZECIWNYCH KIERUNKACH MODRZEWIOWEGO
|
BELKI POZIOME STEZAJACE RAME W OS| "B" (NAD | SCIANY BOCZNE - OKEADZINA DREWNIANA Z DREWNA
DRZWIAMI WEJSCIOWYMI DO WNETRZA TEZNI) 9 & MODRZEWIOWEGO NA PIORO-WPUST (LUB INNA METODA
S ZAKRYWAJACA WKRETY)
™ DESKOWANIE NA RUSZCIE DREWNIANYM MONTOWANYM
BELKI PODWALIONOWE RAM KONSTRUKCYJNYCH DO RAM KONSTRUKCYJNYCH TEZNI
20x33cm PRZYKRECONE DO ZELBETOWEJ NIECKI
(POSADOWIENIA ZELBETOWEGO) ZA POMOCA $RUB PODEST Z DESEK MODRZEWIOWYCH GR. 32 mm NA
WYPUSZCZONYCH Z BETONOWEJ KONSTRUKCJI PODLUZNYCH BELKACH 8x18cm MOCOWANYCH DO
WEWNETRZNYCH SLUPOW PIONOWYCH RAM TEZNI
DESKA CZOLOWA Z DREWNA MODRZEWIOWEGO ZLEWNIA SOLANKI ZE SPADKIEM 1% W KIERUNKU ZBIORNIKA
GR. 32mm OSELANIAJACA WNETRZE ZBIORNIKA SOLANKI SOLANKI ZABEZPIECZONA RUSZTEM Z DESEK
MODRZEWIOWYCH 3x8cm
ZELBETOWA KONSTRUKCJA NIECKI W FORMIE SEUPA POD 4. ZBIORNIK SOLANKI V=18 m?
PODWALINAMI RAM KONSTRUKCYJNYCH, Z KORYCH SOLANKA WYPELNIAJACA ZBIORNIK, KRAZACA
NALEZY WYPROWADZIC SRUBY MONTAZOWE DO BELEK W UKLADZIE ZAMKNIETYM
PODWALINOWYCH
3. "SZCZELNA WANNA". POSADOWIENIE TEZNI W FORMIE
BETON PODKLADOWY POD IZOLACJE POZIOMA NIECKI MONOLITYCZNEJ NIECKI STANOWIACEJ BIORNIK NA
ZELBETOWEJ C1215GR. 10cm — SOLANKE NIECKA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8,
KLASY C35/45, O KLASIE EKSPOZYCJI XS2
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PRZEWIDYWANY ZARYS NIECKI BETONOWEJ DAWNEGO ZBIORNIKA WODY DO CELOW POZ.

WYPELNIENIE ZBIORNIKA (PRAWDOPODOBNIE ZIEMIA Z GRUZEM, LUB GRUZ), NALEZY USUNAC

DO BETONOWEGO DNA NIECKI, A NASTEPNIE WYPELNIC PODLOZE POD NIECKE POSPOLKA

ZAGESZCZONA DO 1d=0,99

DO CELOW KOSZTORYSOWYCH PRZYJETO GLEBOKOSC OD POZIOMU PLACU BETONOWEGO
DO DNA ZBIORNIKA NA 2,15m, RZECZYWISTA GLEBOKOSC ZBIORNIKA NALEZY USTALIC

W POCZATKOWEJ FAZIE PRAC

SF 7| $CIANA FUNDAMENTOWA NIECKI

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA,
1 BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA IZOLACYJNA
NP. SUPERFLEX 10 F. DEITERMANN

2 | BETON WODOODPORNY W8, C35/45, O KLASIE
EKSPOZYCJI XS2 GR. 30 cm.

P 1| POSADOWIENIE (NIECKA)

1 | DESKI MODRZEWIOWE GR. 3Zmm NA
LEGARACH 8x18cm

2 | BELKI PODWALINOWE MODRZEWIOWE
20x33cm

NIECKA (ZBIORNIK ZELBETOWY SOLANKI)

PLYTA 7ELBETOWA DNA NIECKI, BETON W8
C35/45
5 | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA
4,2mm NA OSNOWIE Z TKANINY POLIESTR.

6 | PODKLAD BETONOWY GR. 10cm
7 | POSPOLKA ZAGESZONA WARSTWAMI DO
d=0,99 GR. 80cm

8 | PLYTA BETONOWA DAWNEGO ZBIORNIKA
WODY DO CELOW POZAROWYCH

[)]| ZADASZENIE TRZONU TEZNI
1 GONT BITUMICZNY UKLADANY W KARO

2 | PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA
4,2mm NA OSNOWIE Z TKANINY POLIESTR

3 | PELNE DESKOWANIE GR. 2,5 cm
4 | KROKWIE 8x18cm (BELKI STEZAJACE)

UWAGA DOTYCZACA KORELACJI OSI KONSTRUKCYJNYCH ZELBETOWEJ NIECKI
POSADOWIENIA Z KONSTRUKCJA RAMOWA TRZONU TEZNI:

1. Osie konstrukcyjne 1, 2, 5, 6, oraz A, G - sg to osie konstrukcyjne scian niecki
zelbetowej stanowigcej posadowienie tezni solankowe;.

2. Osie konstrukcyjne 3, 4, oraz B, C, D, E, F - sg to osie konstrukcyjne ram
drewnianych konstrykcyjnych trzonu tezni.

3. Osie konstrukcji ram drewnianych oznaczone jako B, C, D, E, F pokrywajg sie
z osig srodkowg stupow podwalinowych wyprowadzonych z Zzelbetowej niecki
w celu osadzenia belek podwalinowych.

UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIAZEK DOKONANIA KONTROLI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ SPRAWDZIC ZGODNOSC ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI.

Sciana z tarniny (tarnina z gatunku $liwa tarniny - Prumus Spinosa), wigzki taminy uktadane ze
spadkiem 10% (na zewnatrz).

Wypetnienie powinno sie sktada¢ z krzewdw o Srednicy nieprzekraczajgcej 20 mm.

Jeden metr kwadratowy (m?) powierzchni $ciany tarniny, powinien zawiera¢ srednio ok. 25 wigzek
tarniny (kazda wigzka o $rednicy ok. 20-25 cm), sprasowanych z wysokosci stosu ok.1,10 m do
grubosci ok. 0,5 m.

Nalezy uzywac¢ wytacznie krzewow tarniny pozyskanych w okresie miedzy 1 listopada a 28 lutego,
wysuszonych. Nie dopuszcza sie zastosowania innych gatunkéw krzewdw tarniny niz wskazanych
w projekcie.

Spadek krzewow stanowigcych wypetnienie Sciany tarniny (widoczny na przekroju poprzecznym
A-A, rys. 5A), powinien wynosi¢ 10% w kierunku zewnetrznym. Spadek nalezy uzuskac za pomocg
tat drewnianych (modrzewiowych) o przerkoju 8x8cm, montowanych do ram konstrukcyjnych tezni.

Konstrukcja nosna wykonana z ram z drewna modrzewiowego klasy C24. Wszystkie elementy
konstrukcyjne czterostronnie strugane, suszone - wilgotnos¢ 16-18%.

Konstrukcja gtéwna nosna sktada sie z pieciu ram drewnianych z drewna modrzewiowego
rozstawionych co 1,70m, mocowanych do posadowienia zelbetowego za pomocg srub
zakotwionych w zelbetowej niecce.

Sruby, oraz wszelkie faczniki stalowe z stali kwasoodpomej austenicznej klasy V4A,
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-82101/PN-82105.

Ramy konstrukcyjne nalezy wykona¢ szczegdlnie doktadnie pod wzgledem geometrycznym
nadajacym projektowane pochylenie sciany tarniny (spadek ptaszczyzny zewnetrznej sciany
tarniny umozliwiajgcy grawitacyjny sptyw solanki).

Potgczenia drewniane nalezy wykona¢ za pomocg potgczen ciesielskich: wreby czotowe
w przypadku potgczenia belek ukosnych, czopy w przypadku stupéw pionowych, wcigcia belek itp.
zgodnie ze sztukg wykonywnia potgczen drewnianych elementéw konstrukgji.

Posadowienie tezni w formie monolitycznej niecki stanowigcej zbiornik na solanke.
Niecka z betonu wodoszczelnego W8, klasy C35/45, o projektowanej klasie ekspozyciji XS2.

Pojemnosc¢ niecki (ilo$¢ solanki wypetniajgcej zbiornik) Vmax = 18 m2.

Solanka krazgca w uktadzie zamknietym powinna by¢ dostarczona ze zrodet o udokumentowanych
naturalnych walorach zdrowotnych, spetaniajacg parametry stezenia na poziomie 8-9 % NaCl.

Instalacje elektryczne (wszystkie, tj. zasilajgce, sterujgce itd.), nalezy wykona¢ z materiatow
odpornych na dziatanie agresywnych warunkéw zewnetrznych (np. kablami typu NKOXS).
Oprawy oswietlenia zewnetrznego, oraz wewnetrznego nalezy wykonac w klasie szczelnosci IP66.
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