WEWNETRZNE St UPY RAM KONSTRUKCYJNYCH 20x18cm

WYCIAGNIETE DO POZIOMU ZADASZENIA +6,50

BELKI GORNE RAM KONSTRUKCYJNYCH

O PRZEKROJU 12x24cm W OSI "C"-"D"-"E" WYCIAGIETE
POZA PLASZCZYZNE SCIANY TARNINY DO MONTAZU
OPRAW OSWIETLENIOWYCH

POCHYtE StUPY RAM KONSTRUKCYJNYCH 18x24cm

GORNY PODEST SERWISOWY Z DESEK

MODRZEWIOWYCH GR. 32mm NA PODtUZNYCH BELKACH
O PRZEKROJU 8x18cm MOCOWANYCH DO
WEWNETRZNYCH PIONOWYCH StUPOW

SCIANY BOCZNE - OKLADZINA DREWNIANA Z DREWNA

MODRZEWIOWEGO NA PIORO-WPUST (LUB INNA METODA
ZAKRYWAJACA WKRETY)

DESKOWANIE NA RUSZCIE DREWNIANYM MONTOWANYM
DO RAM KONSTRUKCYJNYCH TEZNI

KORYTKA DREWNIANE ROZPROWADZAJACE SOLANKE

W2zZDLUZ GORNEJ KRAWEDZI SCIANY Z TARNINY
MODRZEW, KOLOR | FAKTURA NATURALNE DREWNA

KURKI DREWANIANE Z DREWNA DEBOWEGO (8 szt.)

1. SCIANA Z TARNINY (TARNINA Z GATUNKU SLIWA

TARNINY - PRUMUS SPINOSA), WIAZKI TARNINY
UKELADANE ZE SPADKIEM 10% (NA ZEWNATRZ)
PLASZCZYZNA SCIANY TARNINY POCHYLONA 5-6% (~ 87°)
W SPOSOB ZAPEWNIAJACY GRAWITACYJNY SPLYW
SOLANKI ROWNOMIERNIE NA CALEJ POWIERZCHNI

Z KORYT ROZPROWADZAJACYCH DO NIECKI

2. KONSTRUKCJA DREWNIANA (RAMOWA) Z DREWNA

ODRZEWIOWEGO

WYLAZ NA POZIOM PODESTU TECHNICZNEGO

RABINA DREWNIANA Z DREWNA MODRZEWIOWEGO

ZASILAJACE KORYTKA ROZLEWAJACE SOLANKE

KORYTKA ROZLEWAJACE SOLANKE ROWNOMIERNIE NA

POWIERZCHNIE SCIANY TARNINY POPRZEZ SZCZELINY
ROZMIESZCZONE CO 10 cm
KORYTKA Z DREWNA MODRZEWIOWEGO

500 6

. oulaiia £ Wiy (@i £ Yaninu siwa waiiiy = riunus
Spinosa), wigzki tarniny uktadane ze spadkiem 10% (na
zewnatrz). Wypetnienie powinno sie sktada¢ sie z krzewéw o
$rednicy nieprzekraczajgcej 20 mm $rednicy.

Jeden m? powierzchni $ciany tarniny, powinien zawiera¢
Srednio ok. 25 wigzek tarniny (kazda wigzka o $rednicy ok.
20-25 cm), sprasowanych z wysokosci stosu ok.1,10 m do
grubosci ok. 0,5 m. Spadek 10% w kierunku zewnetrznym
nalezy utrzymaé za pomocg tat drewnianych (modrzewiowych)
o przerkoju 8x8cm, montowanych do ram konstrukcyjnych
tezni.

Nalezy uzywac¢ wytgcznie krzewoéw tarniny pozyskanych w
okresie miedzy 1 listopada a 28 lutego, wysuszonych. Nie
dopuszcza sie zastosowania innych gatunkéw krzewdw tarniny
niz wskazanych w projekcie.

2. Konstrukcja no$na wykonana z ram z drewna
modrzewiowego klasy C24 (z gatunku modrzew syberyjski -
Larix Sibirica). Wszystkie elementy konstrukcyjne
czterostronnie strugane, suszone - wilgotnos¢ 16-18%.
Konstrukcja gtéwna no$na sktada sie z pieciu ram drewnianych
z drewna modrzewiowego rozstawionych co 1,70m,
mocowanych za pomoca $rub zakotwionych w zelbetowej
niecce. wEUS oraz wszelkie faczniki stalowe z stali
kwasoodpornej austenicznej klasy V4A, odpowiadajace
wymaganiom normy PN-82101/PN-82105.

Ramy konstrukcyjne nalezy wykonaé¢ szczegdlnie doktadnie
pod wzgledem geometrycznym nadajacym odpowiednie
pochylenie $ciany tarniny. Polgczenia drewniane nalezy
wykona¢ za pomocg potgczen ciesielskich: wreby czotowe w
przypadku potaczenia belek uko$nych, czopy w przypadku
stupéw pionowych i wcigcia belek.

3. Posadowienie tezni w formie monolitycznej niecki
stanowigcej zbiornik na solanke.
Niecka z betonu wodoszczelnego W8, klasy C35/45, o klasie
ekspozycji XS2 XF3.

4. Pojemnosé niecki (ilos¢ solanki wypetniajgcej zbiornik) V =
18 m2.

STAL RB500W

BETON FUNDAMENTOW C35/45 W8 XS2 XF3
BETON PODKLADOWY C12/15

Otuliny min.: 50 mm

SLAWOMIR CHOCZAJ, UL. DOMINA 1G/12, 41-1
SIEMIANOWICES A SKIE, TEL.: 693 749 8

SK-CONSTRUCTIO

NAZWA BUDOWA TEZNI SOLANKOWE.J W £ AMBINOWICACH .
OBIEKTU GRUDZIE
2023r.
LOKALIZACJA | UL. MUZEALNA, 48-316 LAMBINOWICE BRANZA:
DZ. NR: 592/32, OBREB 0006 LAMBINOWICE, KONSTRUKC
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 160704_2 L AMBINOWICE SKALA
1:50
PRZEDMIOT ” ” .
RYSUNKU KONSTRUKCJA NA POZIOMIE "+4,68m Nrrys: 4 K
PROJEKTANT  |MGR INZ. StAWOMIR CHOCZAJ
UPR. NR OPL/1656/PBKb/19




