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siatka #12
o oczku 15,0cm
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 #
12siatka #12

o oczku 15,0cmsiatka #12
o oczku 16,0cm
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 #
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W
.1

W
.1

W.1

W.1

S.2
S.2

S.2
S.2

S.1 Słupek żelbetow
y, strzem

iona
2-cięte #8 co 120m

m

W
.1 W

ieniec żelbetow
y, strzem

iona
2-cięte #8 co 150m

m

1
1

P
R
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R

Ó
J 1-1

S.2 Słupek żelbetow
y, strzem

iona
2-cięte #8 co 120m
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1
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P
R
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R

Ó
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1.
Ś

ciana z tarniny (tarnina z gatunku śliw
a tarniny - Prum

us
S

pinosa), w
iązki tarniny układane ze spadkiem

 10%
 (na

zew
nątrz). W

ypełnienie pow
inno się składać z krzew

ów
 o

średnicy nieprzekraczającej 20 m
m

 średnicy.
Jeden m

² pow
ierzchni ściany tarniny, pow

inien zaw
ierać

średnio ok. 25 w
iązek tarniny (każda w

iązka o średnicy ok.
20-25 cm

), sprasow
anych z w

ysokości stosu ok.1,10 m
 do

grubości ok. 0,5 m
.  S

padek 10%
 w

 kierunku zew
nętrznym

należy utrzym
ać za pom

ocą łat drew
nianych (m

odrzew
iow

ych)
o przerkoju 8x8cm

, m
ontow

anych do ram
 konstrukcyjnych

tężni. N
ależy używ

ać w
yłącznie krzew

ów
 tarniny pozyskanych

w
 okresie m

iędzy 1 listopada a 28 lutego, w
ysuszonych. N

ie
dopuszcza się zastosow

ania innych gatunków
 krzew

ów
 tarniny

niż w
skazanych w

 projekcie.

2.
K

onstrukcja nośna w
ykonana z ram

 z drew
na

m
odrzew

iow
ego klasy C

24 (z gatunku m
odrzew

 syberyjski -
Larix S

ibirica). W
szystkie elem

enty konstrukcyjne
czterostronnie strugane, suszone - w

ilgotność 16-18%
.

K
onstrukcja głów

na nośna składa się z pięciu ram
 drew

nianych
z drew

na m
odrzew

iow
ego rozstaw

ionych co 1,70m
,

m
ocow

anych za pom
oca śrub zakotw

ionych w
 żelbetow

ej
niecce w

klejane na kotw
ę chem

iczną m
in.25,0cm

. Śruby, oraz
w

szelkie łaczniki stalow
e  z stali kw

asoodpornej austenicznej
klasy V

4A, odpow
iadające w

ym
aganiom

 norm
y

P
N

-82101/P
N

-82105.
R

am
y konstrukcyjne należy w

ykonać szczególnie dokładnie
pod w

zględem
 geom

etrycznym
 nadajacym

 odpow
iednie

pochylenie ściany tarniny. P
ołączenia drew

niane należy
w

ykonać za pom
ocą połączeń ciesielskich: w

ręby czołow
e w

przypadku połaczenia belek ukośnych, czopy w
 przypadku

słupów
 pionow

ych i w
cięcia belek.

3.
P

osadow
ienie tężni w

 form
ie m

onolitycznej niecki
stanow

iącej zbiornik na solankę.
N

iecka z betonu w
odoszczelnego W

8, klasy C
35/45, o klasie

ekspozycji XS
2 XF3.

4.
P

ojem
ność niecki (ilość solanki w

ypełniającej zbiornik) V =
18 m

³.


