UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIAZEK DOKONANIA KONTROLI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ SPRAWDZIC ZGODNOSC ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI.

Sciana z tarniny (tarnina z gatunku $liwa tarniny - Prumus Spinosa), wigzki taminy uktadane ze
spadkiem 10% (na zewnatrz).

Wypetnienie powinno sie sktada¢ z krzewdw o Srednicy nieprzekraczajgcej 20 mm.

Jeden metr kwadratowy (m?) powierzchni $ciany tarniny, powinien zawiera¢ srednio ok. 25 wigzek
tarniny (kazda wigzka o $rednicy ok. 20-25 cm), sprasowanych z wysokosci stosu ok.1,10 m do
grubosci ok. 0,5 m.

Nalezy uzywac wytacznie krzewow tarniny pozyskanych w okresie miedzy 1 listopada a 28 lutego,
wysuszonych. Nie dopuszcza sie zastosowania innych gatunkéw krzewdw tarniny niz wskazanych
w projekcie.

Spadek krzewow stanowigcych wypetnienie Sciany tarniny (widoczny na przekroju poprzecznym
A-A, rys. 5A), powinien wynosi¢ 10% w kierunku zewnetrznym. Spadek nalezy uzuskac za pomocg
tat drewnianych (modrzewiowych) o przerkoju 8x8cm, montowanych do ram konstrukcyjnych tezni.

Konstrukcja nosna wykonana z ram z drewna modrzewiowego klasy C24. Wszystkie elementy
konstrukcyjne czterostronnie strugane, suszone - wilgotnos¢ 16-18%.
Konstrukcja gtéwna nosna sktada sie z pieciu ram drewnianych z drewna modrzewiowego
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I fn c‘;ﬁéﬁTE\#gQNVg:?‘E/\c"kfgfﬁr\?gvv\xfgs g%s,'\l\l’x E&RM'E rozstawionych co 1,70m, mocowanych do posadowienia zelbetowego za pomoca $rub
SOLANKE NIECKA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8, zakotwionych w zelbetowej niecce.
KLASY C35/45, O KLASIE EKSPOZYCJI XS2 Sruby, oraz wszelkie taczniki stalowe z stali kwasoodpornej austenicznej klasy V4A,
= 4. ZBIORNIK SOLANKI V=18 m? odpowiadajgce wymaganiom normy PN-82101/PN-82105.
] SOLANKA WYPELNIAJACA ZBIORNIK, KRAZACA W Ramy konstrukcyjne nalezy wykona¢ szczegdlnie doktadnie pod wzgledem geometrycznym
UKLADZIE ZAMKNIETYM nadajgcym projektowane pochylenie $ciany tarniny (spadek ptaszczyzny zewnetrznej Sciany
_ L @ ODPLYW UMOZLIWIAJACY OPROZNIENIE ZBIORNIKA tarniny umozliwiajacy grawitacyjny sptyw solanki).
SOLANKI
ODPLYW ODPROWADZONY DO KANALIZACJI SANITARNEJ Potgczenia drewniane nalezy wykonac za pomoca potgczen ciesielskich: wreby czotowe
= POPRZEZ STUDZIENKE REWIZYJNA w przypadku potaczenia belek ukosnych, czopy w przypadku stupéw pionowych, wciecia belek itp.
ZAWOR WG PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ zgodnie ze sztukg wykonywnia potgczen drewnianych elementéw konstrukgji.
T @ SLUPKI ZELBETOWE POD PODWALINY KONSTRUKCJI 3. Posadowienie tezni w formie monolitycznej niecki stanowigcej zbiornik na solanke.
o 9 DREWNIANE) Niecka z betonu wodoszczelnego W8, klasy C35/45, o projektowanej klasie ekspozycji XS2.
9
ZLEWNIA SOLANKI ZE SPADKIEM 1% W KIERUNKU ZBIORNIKA 4. Pojemnosc niecki (ilos¢ solanki wypetniajacej zbiornik) Vmax = 18 m2.
— T — SOLANKI POD KONSTRUKCJA TEZNI ZABEZPIECZONA
RUSZTEM Z DESEK MODRZEWIOWYCH 3x8cm 5.  Solanka krazaca w uktadzie zamknietym powinna byé dostarczona ze zrédet o udokumentowanych
S naturalnych walorach zdrowotnych, spetaniajacg parametry stezenia na poziomie 8-9 % NaCl.
— 1 1 6. Instalacje elektryczne (wszystkie, tj. zasilajgce, sterujgce itd.), nalezy wykona¢ z materiatow
odpornych na dziatanie agresywnych warunkéw zewnetrznych (np. kablami typu NKOXS).
Oprawy oswietlenia zewnetrznego, oraz wewnetrznego nalezy wykonac w klasie szczelnosci IP66.
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' UWAGA DOTYCZACA KORELACJI OSI KONSTRUKCYJNYCH ZELBETOWEJ NIECKI a C . . p -r . .
9405 171 | 171 | 171 | 171 [o5h4 POSADOWIENIA Z KONSTRUKCJA RAMOWA TRZONU TEZNI: 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com
- | 7%1 | - NAZWA OBIEKTU | BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
[ \ \ \ [ . . . . o . . BUDOWLANEGO
1. Osie konstrukcyjne 1, 2, 5, 6, oraz A, G - s3 to osie konstrukcyjne Scian niecki UL. MUZEALNA. 48.316 L AVBINOWIGE
o | | | - zelbetowej stanowigcej posadowienie tgzni solankowe;. DZ. NR: 592/32, OBREB 0006 L AMBINOWICE,
o | | | o JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 160704_2 t AMBINOWICE
| ‘ 2. Osie konstrukcyjne 3, 4, oraz B, C, D, E, F - sg to osie konstrukcyjne ram
drewnianych konstrykcyjnych trzonu tezni. TYTUERYSUNKU | POSADOWIENIE - RZUT NIECKI DATA: 08.12. 2023 .
ZAKRES OPRAC. | PROJEKTANT PODPIS Skalarys. Nr rys.
e 3. Osie konstrukcji ram drewnianych oznaczone jako B, C, D, E, F pokrywajg sie
z osig srodkowg stupéw podwalinowych wyprowadzonych z zelbetowej niecki PROJEKTANT Sg;i-;rf% ;‘%TPR OPALKA
w celu osadzenia belek podwalinowych. '
PROJEKTANT mgr inz. arch. PIOTR SMOTER ’
SPRAWDZAJACY | UPR. nr 09/OPOKK/2018
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S naturalnych walorach zdrowotnych, spetaniajacg parametry stezenia na poziomie 8-9 % NaCl.
— 1 1 6. Instalacje elektryczne (wszystkie, tj. zasilajgce, sterujgce itd.), nalezy wykona¢ z materiatow
odpornych na dziatanie agresywnych warunkéw zewnetrznych (np. kablami typu NKOXS).
Oprawy oswietlenia zewnetrznego, oraz wewnetrznego nalezy wykonac w klasie szczelnosci IP66.
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