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BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W tAMBINOWICACH UL. MUZEALNA, 48-316 tAMBINOWICE, JEDN. EW.:
160704_2 tAMBINOWICE, OBREB: 0006 tAMBINOWICE, DZ. NR 592/32

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1KONSTRUKCJA OBIEKTU:

Projektuje si¢ obiekt wolnostojacy 0 konstrukcji drewnianej szkieletowej z zelbetowaptyta
fundamentowa stanowiaca nieck¢ na solanke.Obiekt na planie regularnego prostokata,
posadowienie w formie zelbetowej niecki wyciggniete ponad poziom otaczajgcego terenu.
Otoczenie wokot tezni (wokot niecki) w granicach istniejagcego betonowego placu
zagospodarowane bedzie w formie tarasu z desek modrzewiowych na legarach.
Konstrukcja tezni drewniana z drewna modrzewiowego — kolor i faktura naturalne drewna.

1.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace obcigzenia:

e obcigzenia state od projektowanego pokrycia dachowego

CIEZAR WARSTW PRZEKRYCIA

Obc. char. Obc. obl.
Lo ) .. P
p Opis obcigzenia [KN/m?] Y [KN/m?]
1. | Papa termozgrzewalna 0,06 1,35 0,08
2. | Papa podktadowa 0,05 1,35 0,07
3. | Deskowanie 32mm 0,192 1,35 0,26
SUMA >: 0,3 - 0,41

e obcigzenie $niegiem - lokalizacja:L.ambinowice — strefa |

® obcigzenie wiatrem - lokalizacja: Lambinowice— strefa |

® obcigzenie uzytkowewg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe powierzchni stropow i
dachow (p.6.3)

Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - dach bez dostepu, z wyjatkiem
zwyklego utrzymania i napraw g od 0,0 do 1,0 KN/m? — przyjeto 0,5kN/m?
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1.3ROZW. MATERIALOWE PODSTAWOWYCHELEMENTOW
KONSTRUKCJI

A.)Eundamenty:
Konstrukcja obiektu posadowiona na fundamentach bezposrednich —ptycie
fundamentowej o konstrukcji zelbetowej. Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy
C35/45 W8 XS2 XF3zbrojonego pre¢tami zbrojeniowymi i strzemionami ze stali
RB500W na podktadzie betonowym z betonu klasy C12/15.
Z fundamentoéw nalezy wypusci¢ wytyki do stupkow i $cian Zelbetowych. Naroza
zbroi¢ zgodnie z detalem na rysunku nr 7 K.

B.)Konstrukcja nosna :
Obiekt zaprojektowany w konstrukcji drewnianej z usztywnienim w postaci
drewnianych belek krzyzowych. Calos¢ zespolona dwoma podestami poziomymi.
Konstrukcja nosna wykonana z ram z drewna modrzewiowego klasy C24 (z gatunku

modrzew syberyjski - LarixSibirica).
Wszystkieelementykonstrukcyjneczterostronniestrugane, suszone - wilgotnos¢ 16-
18%.

C.)Sciany zewnetrze:
Sciana z tarniny (tarnina z gatunku §liwa tarniny - prumusspinosa), wigzki tarniny
uktadane ze spadkiem 10% (na zewnatrz). Plaszczyzna $ciany tarniny pochylona 5-6%
(~ 87°) w sposdb zapewniajacy grawitacyjny sptyw solanki réwnomiernie na catej
powierzchni z koryt rozprowadzajacych do niecki

D.) Pokrycie dachowe:
Pokrycie dachowe wykonane z pelnego deskowania pokrytego papa termozgrzewalna.
Szczegbdly wg projekty branzy architektoniczne;.

2.GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt zostanie posadowiony w obrysie niecki betonowej dawnego zbiornika wody do
celow ppoz. W celu przygotowania warunkdw posadowienia nalezy usuna¢ caty zalegajacy w
istniejgcym zbiorniku materiat nasypowy. Nalezy dno i $ciany dawnego zbiornika doktadnie
oczys$ci¢ w celu inwentaryzacji 1 zbadania zdolnosci do filtracji wody opadowej przez
Sciany/dno. W razie stwierdzenia, iz $Sciany i dng zbiornika sg szczelne nalezy wykonad
przebicia w plycie dennej umozliwiajace odprowadzenie wody z niecki w sposob
naturalny(grawitacyjny), w celu zabezpieczenia projektowanego obiektu przed skutkami
wysadzenia przy zgromadzeniu si¢ w zbiorniku wody.Zbiornik nast¢pnie nalezy warstwowo
zagesci¢ wypelniajac pospotka do Is=0,98. Kategoria geotechniczna I, warunki gruntowe -
proste.
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3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEW.
| ZEW. PRZEGOD BUDOWLANYCH

SCIANY ZEWNETRZNE i WEWNETRZNE

Sciana z tarniny (tarnina z gatunku $liwa tarniny - prumusspinosa), wiazki tarniny uktadane
ze spadkiem 10% (na zewnatrz). Plaszczyzna $ciany tarniny pochylona 5-6% (~ 87°) w
sposob zapewniajacy grawitacyjny sptyw solanki rownomiernie na catej powierzchni z koryt
rozprowadzajacych do niecki

DACHY

Pokrycie dachowe wykonane z pelnego deskowania pokrytego papa termozgrzewalna.
Szczegbdly wg projekty branzy architektoniczne;.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCIURZADZEN I WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE,
NAWIAZUJAC DO WARUNKOW TERENU

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI
INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH

7.1. OGRZEWCZYCH

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7.2. CHLODNICZYCH
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Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7.3. KLIMATYZACJI

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7.4. WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ]
I MECHANICZNEJ

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7.5. WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

7.6. GAZOWYCH

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7.7. ELEKTROENERGETYCZNYCH

Informacje zawarte w projekcie technicznym — branza elektryczna.

7.8. TELEKOMUNIKACYJNYCH

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7.9. PIORUNOCHRONNYCH

Informacje zawarte w projekcie technicznym — branza elektryczna.

7.10. OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Informacje zawarte w projekcie technicznym — branza elektryczna oraz w projekcie
AB.

8. SPSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYH
OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Wg pozostatych branz i projektu AB.
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9. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN  INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM
PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO - UZYTKOWA

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

10. DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1 Parametry obiektu - powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

o POWIerzChnia zabUdOWY.............uuuiiiiiie e e e e 44,06 m?
e  Powierzchnia UZytkOwa............ooiiiiii i e nie wystepuje
o Kubatura.........ocoveiiiiiiie e i e, obiekt otwarty bez przegrod zewnetrznych
o WysoKOSC calkOWita. ......oviiei i 7,0 m
e llos¢ kondygnacji nadziemnych. ..., nie dotyczy
e [los¢ kondygnacji podziemnych...........ccccviiiiiiiiiiiiiic e e e nie dotyczy

Ze wzgledu na grupe wysokosci obiekt zakwalifikowano jako N — niski

10.2 Funkcja:

a)Obiekt rekreacyjny, wolno stojacy.

Wysokos¢ budynku: H=7,0m,

Kondygnacje: nie dotyczy,

Grupa budynkdw niskich ,,N”,

Obiekt nie podlega klasyfikacji pozarowej ZL, IN ani PM.

14.3 Zabezpieczenie wody do gaszenia pozaru: Nie dotyczy.

14.4 Hydranty wewnetrzne: nie s3 wymagane.

14.5 Ocena zagrozenia wybuchem: Nie dotyczy.

14.6 Ewakuacja: Nie wystepuja pomieszczenia ani drogi ewakuacyjne.

14.7 Instalacje i urzadzenia pozarowe: nie s wymagane.

14.8 Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz: nie dotyczy.

14.9 Gasnice: nie s3 wymagane.

14.10 Informacja o zgodzie na odstepstwo, 0 ktorym mowa w art. 9 ustawy Prawo
budowlane, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
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ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
961) — Nie dotyczy.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

12. UWAGI KONCOWE

e Budowe¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym i technicznym.
Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta sg niedopuszczalne | moga
spowodowac¢ wstrzymanie budowy.

e Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.

e Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ obowigzujacym normom.

e Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce
innych materialow i urzadzen niz ujgtych w niniejszym opracowaniu projektowym.
Zamienne materialy i urzgdzenia powinny cechowaé si¢ porownywalnymi (nie
gorszymi) parametrami technicznymi i by¢ zaakceptowane przez glownego

Projektanta.

Opracowat:
mgr inz. Stawomir Choczaj
upr. nr OPL/1656/PBKb/19
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STRONA TYTUtOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA TEZNI SOLANKOWE]J
BUDOWLANEGO W tAMBINOWICACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL. MUZEALNA, 48-316 tAMBINOWICE

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO Vil

- NAZWA JEDNOSTKI JEDN. EW.: 160704_2 tAMBINOWICE
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- NAZWA, NUMER OBREBU OBREB: 0006 tAMBINOWICE
EWIDENCYJNEGO

- NUMERY DZIALEK DZ. NR 592/32

EWIDENCYJNYCH

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA GMINA tAMBINOWICE
INWESTORA, ADRES UL. TADEUSZA ZAWADZKIEGO 29
48-316 tAMBINOWICE
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SK-CONSTRUCTION StAWOMIR CHOCZA]
L1-103 SIEMIANOWICE SLASKIE, ul. DOMINA 1G/12
tel.693 749 881, slawomir.choczaj@gmail.com

Siemianowice Slaskie, dn. 14 grudzier 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DN. 7 LIPCA 1994 R,
OSWIADCZAM, 1Z PROJEKT BUDOWLANY: BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W tAMBINOWICACH
UL. MUZEALNA, 48-316 tAMBINOWICE, JEDN. EW.: 160704_2 tAMBINOWICE, OBREB: 0006
tAMBINOWICE, DZ. NR 592/32

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

PELNIONA IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA
ZAKRES Y DATA
FUNKCIA SPECJALNOSC PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
KONSTRUKCJA PROJEKTANT: MGR INZ. StAWOMIR CHOCZA) 14 GRUDZIEN
2023r.
PROJEKT
TECHNICZNY SPECJALNOSC: KONSTRUKCYJNA DO PROJEKTOWANIA
KONSTRUKCII BEZ OGRANICZEN
NUMER UPR.: OPL/1656/PBKb/19
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MGR INZ. StAWOMIR CHOCZAJ

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r oswiadczam, iz projekt
techniczny konstrukcji: BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W tAMBINOWICACH UL. MUZEALNA,
48-316 tAMBINOWICE, JEDN. EW.: 160704_2 tAMBINOWICE, OBREB: 0006 tAMBINOWICE,
DZ. NR 592/32

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA

ZAKRES OPRACOWANIA SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN | PODPIS PIECZATKA
BUDOWLANYCH
PROJEKT MGR INZ. StAWOMIR CHOCZAJ

KONSTRUKCJI

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPEC. KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ
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