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PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANZY SANITARNEJ

CIEPLO-PROJEKT

CIEPLO - PROJEKT Maciej Wyszynski, Niwnica 67A; 48-321 Niwnica
NIP 753-222-54-30; REGON 161487388, tel. fax: 077 4330251; kom: 602-731-016
konto: PKO BP nr-35 1020 3714 0000 4002 0285 4404, e-mail: mw.nysa@interia.pl

Klimat:

-|Wentylacja

-|Cieptownictwo

\Wod-Kan-Gaz

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W tAMBINOWICACH

STADIUM DOKUMENTACJI:

BUDOWLANY

ADRES
INWESTYCJI

UL. MUZEALNA, 48-316 t AMBINOWICE
DZ. NR: 592/32, OBREB 0006 t AMBINOWICE,

BRANZA: SANITARNA

TYTUE RYSUNKU PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI DATA: 27.10.2023T.
TECHNOLOGICZNEJ
mgr inz. MACIEJ WYSZYNSKI
PROJEKTANT upr.nr: OPL/0448/PO0OS/08 SKALA RYS. NR RYS.

SPRAWDZAJACY




