UWAGA DOTYCZACA KORELACJI OSI KONSTRUKCYJNYCH ZELBETOWEJ NIECKI
POSADOWIENIA Z KONSTRUKCJA RAMOWA TRZONU TEZNI:

1. Osie konstrukcyjne 1, 2, 5, 6, oraz A, G - sg to osie konstrukcyjne scian niecki
zelbetowej stanowigcej posadowienie tezni solankowe;.

2. Osie konstrukcyjne 3, 4, oraz B, C, D, E, F - sg to osie konstrukcyjne ram
drewnianych konstrykcyjnych trzonu tezni.

3. Osie konstrukcji ram drewnianych oznaczone jako B, C, D, E, F pokrywajg sie
z osig $rodkowg stupow podwalinowych wyprowadzonych z zelbetowej niecki
w celu osadzenia belek podwalinowych.

RYNNA @80mm
RURY SPUSTOWE @60mm OBUSTRONNIE UKRYTE
W OBUDOWIE DREWNIANEJ SCIAN BOCZNYCH
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PIOTR OPALKA

NAZWA OBIEKTU | BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ W £ AMBINOWICACH
BUDOWLANEGO

UL. MUZEALNA, 48-316 t AMBINOWICE
DZ. NR: 592/32, OBREB 0006 t AMBINOWICE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 160704_2 t AMBINOWICE
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