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1.

Sciana z tarniny (tarnina z gatunku $liwa tarniny - Prumus Spinosa),
wigzki tarniny uktadane ze spadkiem 10% (na zewnatrz). Wypetnienie
powinno sig¢ sktadac¢ sie z krzewdw o $rednicy nieprzekraczajgcej 20 mm
Srednicy.

Jeden m? powierzchni $ciany tarniny, powinien zawiera¢ $rednio ok. 25
wigzek tarniny (kazda wigzka o $rednicy ok. 20-25 cm), sprasowanych z
wysokosci stosu ok.1,10 m do grubosci ok. 0,5 m. Spadek 10% w kierunku
zewnetrznym nalezy utrzymac¢ za pomocg fat drewnianych
(modrzewiowych) o przerkoju 8x8cm, montowanych do ram
konstrukcyjnych tezni.

Nalezy uzywac¢ wytgcznie krzewoéw tarniny pozyskanych w okresie miedzy 1
listopada a 28 lutego, wysuszonych. Nie dopuszcza sie zastosowania
innych gatunkéw krzewoéw tarniny niz wskazanych w projekcie.

2. Konstrukcja no$na wykonana z ram z drewna modrzewiowego klasy C24

(z gatunku modrzew syberyjski - Larix Sibirica). Wszystkie elementy
konstrukcyjne czterostronnie strugane, suszone - wilgotno$¢ 16-18%.
Konstrukcja gtéwna nosna sktada sie z pieciu ram drewnianych z drewna
modrzewiowego rozstawionych co 1,70m, mocowanych za pomoca $rub
zakotwionych w Zelbetowej niecce. Sruby, oraz wszelkie taczniki stalowe z
stali kwasoodpornej austenicznej klasy V4A, odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-82101/PN-82105.

Ramy konstrukcyjne nalezy wykona¢ szczegolnie doktadnie pod wzgledem
geometrycznym nadajacym odpowiednie pochylenie sciany tarniny.
Potaczenia drewniane nalezy wykona¢ za pomocg potaczen ciesielskich:
wreby czotowe w przypadku potaczenia belek ukosnych, czopy w
przypadku stupéw pionowych i wciecia belek.

3. Posadowienie tgzni w formie monolitycznej niecki stanowigcej zbiornik

na solanke. Niecka z betonu wodoszczelnego W8, klasy C35/45, o klasie
ekspozycji XS2 XF3.

4. Pojemnos¢ niecki (ilo$¢ solanki wypetniajgcej zbiornik) V = 18 m?.

BETON FUNDAMENTOW C35/45 W8 XS2 XF3
BETON PODKELADOWY C12/15

STAL RB500W

Otuliny min.: 50 mm
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