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OSWIADCZENIE

OBIEKT: Modernizacja przepompowni $ciekOw oraz remont i przebudowa budynku na
terenie przepompowni

ADRES: dz. nr 381/2 obr.0019 Ztocieniec

INWESTOR: SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA,
KANSKO 1, 78-520 ZLOCIENIEC

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczamy, ze opracowany przez nas projekt
budowlany wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY:

o Architektura

Projektowat: mgr inz. arch. Monika DACIOW-GRABICKA
Upr. Bud. 7/ZPOIA/OKK/2012
upr. do projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczen

o Konstrukcja

Projektowat: mgr inz.. Dominika CISZEWSKA
Upr. Bud. WKP/0003/POOK/20
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

o Instalacje sanitarne

Projektowat: mgr inz. Paulina ZUKOWSKA-PTAK

Upr. Bud. Upr. Bud. ZAP/0115/PWOS/11

upr. W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

o Instalacje elektryczne

Projektowat: mgr inz. Janusz SCHOENEICH

Upr. Bud. Kn 84/ 73iKn 7/75

upr. Budowlane do projektowania i kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczen w specjalnosci instalacje i urzadzenia elektryczne
z zakresu budownictwa powszechnego
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A. OPIS OGOLNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Umowa z Inwestorem,

*» Wizja lokalna

* Inwentaryzacja budynku

» Uzgodnienia z Inwestorem

» Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i normy
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku znajdujgcego sie na terenie modernizowanej
przepompowni $ciekow.

3. CEL | ZAKRES PROJEKTU
Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dotyczgcej remontu i
przebudowy budynku na terenie przepompowni. Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje

budowlang niezbedng do wykonania prac zwigzanych z remontem w zakresie niezbednym dla
wykonawcéw robét.

Zamierzone prace remontowe w zaden sposob nie zmieniajg istotnych parametréw budynku. Zmianie
ulegnie nieznacznie program funkcjonalny budynku.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Przedmiotowa dziatka nr 381/2 potozona jest w Kansku. Dziatka jest zabudowana- parterowym,
niepodpiwniczonym budynkiem, pokrytym dachem ptaskim.

« Powierzchnia dziatki — 4122,00m?,
» Powierzchnia zabudowy istniejgca ( NA TERENIE PRZEPOMPOWNI) - 43,03 m?
» Powierzchnia utwardzen istniejgca -— 230 m2,

Teren dziatki jest ogrodzony.

Teren inwestycji posiada brame i furtke. Od bramy wjazdowej teren jest czesciowo utwardzony. Na
terenie przepompowni znajduje sie nieuzytkowany zbiornik betonowy przeznaczony do likwidacji.
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Zbiornik o wym. 3,5 x 2,5 m o pojemnosci ok. 20 m3

Projektowany remont nie spowoduje zmiany wysokosci budynku, ciany zewnetrzne pozostang w tym
samym obrysie.

» Powierzchnia dziatki — BEZ ZMIAN

» Powierzchnia zabudowy projektowana — bez zmian,

» Powierzchnia utwardzen projektowana -— 200 m2,

Projektuje sie wymiane ogrodzenia, bramy i furtki. Na terenie inwestycji planuje sie wykonanie
nawierzchni utwardzonej z ptyt drogowych.

Nawierzchnie z azurowych ptyt betonowych stream line lub farmer firmy Libet lub
poréwnywalne.
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Ptyty bet. azurowe LIBET Steamline — kolor pastello
wypetnione ziemiq w celu wysiania trawy

Podsypka pioskowo—cementowa gr.3 cm

Kruszywo ramane, gr.20 cm, zogeszczane po 10 cm
Podsypka piaskowa gr.20 c¢m (mrozoodporna)

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka cem—pigskowo— 1:4 gr.5cm
tawa betonowa z oporem gr. 10 cm
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Chodnik

Kostka betonowa LUBET Imola gr.6 cm
Podsypka pigskowa gr.10 cm
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Obrzeze betonowe gr. 6 cm
Podsypka piaskowa gr.3 cm

Ogrodzenie

W miejscu nowoprojektowanego ogrodzenia dziatki znajduje sie w chwili obecnej ogrodzenie, ktére
bedzie przeznaczone do demontazu.

Zaproponowano zastosowanie systemu panelowych ogrodzen kratowych na stupkach metalowych.

Proponowane panele majg wymiary: 1730mm- wysokos¢ oraz 2500mm- szerokosé. Wymiary oczek
duzych w panelu to 50x200 mm, a matych 50x50 mm. Panel wykonany bedzie z drutu o Srednicy
5mm w kolorze zielonym zblizonym do RAL 6005 zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynkowanie +
powleczenie poliestrowe).

Stupki ogrodzeniowe rozmieszcza sie w rozstawie osiowym 2512 mm. Majg przekréj 65 x 42 mm i
posiadajg otwory utatwiajgce montaz. Zaproponowano stupki ogrodzeniowe w kolorze zielonym
zblizonym do RAL 6005 zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe).
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Proponowany panel

W  projekcie zaproponowano brame wjazdowg rozwieralng, dwuskrzydiowe, z napedem
elektrycznym.

Furtka wykonana w konstrukcji zamknietej z wypetnieniem z paneli kratowych montowana bedzie na
stupkach wykonanych z ksztattownikéw stalowych. Furtka jak i stupki zaprojektowano w kolorze
zielonym zblizonym do (RAL 6005) zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie
poliestrowe).
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Stupki bramy zaprojektowano jako stalowe o przekroju kwadratowym z wypetnieniem betonowym.
Wymiary stupkéw wynoszg 100x100x4mm. Powinny zosta¢ zakotwione w wykonywanym na miejscu
fundamencie na gteboko$¢ min. 60 cm. Fundamenty betonowe wykona¢ z betonu klasy B-20 na
gteboko$¢ przemarzania min. 100 cm i szerokosci 40 cm.

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek objety opracowaniem zaopatrzony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
» instalacja wodociggowa,
» instalacja kanalizacji sanitarnej,
* instalacja elektryczna

7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Budynek nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Projektowany remont nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw..
Inwestycja w zakresie remontu i przebudowy zamyka sie w obrebie budynku nalezgcego do inwestora
oraz inwestycja nie narusza interes6w 0sob trzecich. Analize obszaru oddziatywania obiektu oparto m.in.
na§11, §12, §13, §271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz.690) tj. z
dnia 17 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r. P0z.1422) oraz przepisy odrebne w tym: ustawe — Prawo budowlane
oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art, 7 Pr. Bud., Prawo ochrony srodowiska
(tekst jedn.: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z p6zn. zm. m.in. dotyczace ochrony przed hatasem,
promieniowaniem). Projektowana przebudowa wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci okreslonych w przepisach odrebnych.Po realizacji
planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach nie zmienig sie dotychczasowe mozliwosci zabudowy i
warunki uzytkowania. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke wtasna.
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU

1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek zlokalizowany jest w Kansku na terenie przepompowni $ciekdéw, na dziatce nr 381/2 obreb
0019 w gminie Ztocieniec
Budynek wybudowany jest w technologii tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony -wybudowany ok
lat 70-tych- od tamtego czasu niemodernizowany i nieuzytkowany od kilku lat. . Sciany murowane z cegty
ceramicznej petnej grubosci 42 cm. Stropodach zelbetowy . Stolarka okienna i drzwiowa typowa -
drewniana.
Obiekt wyposazony w instalacje :
* wodno-kanalizacyjna
« centralnego ogrzewania
» elektryczng

2. STAN BUDYNKU OBJETY OPRACOWANIEM.

2.1. Stan konstrukcji scian budynku jest dostateczny. Wida¢ slady korozji biologicznej w
narozach (grzyb, plesnie). Sciany sa czesciowo zawilgocone. Stropodach w stanie konstrukcyjnym
dobrym. Nieszczelnosci w izolacji powodujg zawilgocenie scian

Ptyty korytkowe- w oparciu o ogledziny prefabrykowanych ptyt korytkowych w odkrywce nie
stwierdzono uszkodzenh zewnetrznych. Nie stwierdzono znacznych ugie¢ ptyt ani widocznych
zarysowan, co $wiadczy o nieprzekraczaniu stanu granicznego uzytkowalnosci oraz stanu
granicznego nosnosci. Stan techniczny zelbetowej konstrukcji (ptyt dachowych) dachu jest dobry.
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2.2. Stolarka okienna i drzwiowa w lokalu wymaga wymiany na nowa.
23. Istniejgce instalacje wewnetrzne
+ Instalacja elektryczna — w ztym stanie technicznym — nalezy wykona¢ nowg zgodnie z projektem
branzowym,

» Instalacja wodno-kanalizacyjna — w ztym stanie technicznym. Nalezy wykonaé nowg zgodnie z
projektem branzowym.

» Instalacja c.w.u. — istniejgca, z ztym stanie technicznym. Nalezy wykona¢ nowag zgodnie z
projektem branzowym,

» Instalacja c.o. — brak. Nalezy wykona¢ nowa zgodnie z projektem branzowym.

3. PROJEKT TECHNICZNY

3.1. Ogolne warunki prowadzenia prac. Wszelkie zmiany dotyczgce czesci budowlanej jak
rowniez czesci instalacyjnej muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem.

3.2. Uktad funkcjonalny. Aktualnie w budynku znajduje sie kilka niewielkich pomieszczen.
Aby zwiekszy¢ funkcjonalnos¢ budynku zdecydowano sie na wyburzenia $cian celem stworzenia
wiekszych pomieszczen petnigcych funkcje magazynu/przechowalni. W budynku wydzielono dwa
pomieszczenia o wielkosci 12,53 m2 i 11,70 m2 , tazienka oraz przedsionek zostaty w niezmienionej
powierzchniowo formie.

3.3. Parametry budynku
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACE

Nr pom. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] | Posadzka

1.1 PRZEDSIONEK 1 4,08 PLYTKA LASTRYKO

1.2 WC 1,79 PLYTKA LASTRYKO

1.3 POMIESZCZENIE 1 5,54 PLYTKA LASTRYKO

1.4 POMIESZCZENIE 2 6,97 PLYTKA LASTRYKO

1.5 PRZEDSIONEK 2 1,47 PLYTKA LASTRYKO

1.6 POMIESZCZENIE 3 2,55 PLYTKA LASTRYKO

1.7 POMIESZCZENIE 4 6,67 PLYTKA LASTRYKO

RAZEM: 29,07
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANE

Nr pom. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] | Posadzka

1.1 PRZEDSIONEK 1 4,08 PLYTKA PODLOGOWA /GRES
1.2 WC 1,79 PLYTKA PODLOGOWA /GRES

10
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1.3 POMIESZCZENIE 1 11,70 PLYTKA PODLOGOWA /GRES
1.4 POMIESZCZENIE 2 30,10 PLYTKA PODLOGOWA /GRES
RAZEM: 30,10
3.4. Opis projektowanych prac remontowych.

Prace na zewnatrz budynku:

« docieplenie scian zewnetrznych budynku (ok. 85 m?)

* wymiana stolarki okiennej ( 3 okna o wymiarach 120 x 80 cm i jedno okno o wymiarach 50 x
80 cm)

* wymiana drzwi zewnetrznych ( 2 sztuki)

* wymiane pokrycia dachowego/ styropapa bez zmiany konstrukcji wraz z remontem i wymiana
kominkéw wentylacyjnych

* wymiane rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich

* montaz oswietlenia zewnetrznego

Fot. Zdjecia przedstawiajg istniejgcy stan elewacji

3.4.1. Sciany zewnetrzne

Remont elewacji nalezy rozpoczg¢ od skucia odspojonych tynkéw, a nastepnie demontazu
istniejgcych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetéw oraz istniejgcych elementow
wystajgcych poza lico elewacji ( istniejgce lampy oswietleniowe). Miejsca skucia uszkodzonych
tynkéw ponownie otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym.
Roéwnoczesnie nalezy przystapi¢ do wymiany okien. Po wymianie okien otwory okienne nalezy
otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym po wewnetrznej i zewnetrznej stronie budynku.

11
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Docieplenie scian budynku zaprojektowano metodg lekka mokrg. W celu uzyskania optymalnych
parametrow technicznych do docieplenia $cian nalezy zastosowaé materialy z jednego systemu
docieplen.

Projektuje sie docieplenie wszystkich $cian zewnetrznych styropianem o gr. 20 cm

Uktad warstw systemu:
* Mocowanie podstawowe- systemowa zaprawa klejgca
* Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych 12 cm
* Mocowanie dodatkowe- kotek systemowy
* Warstwa zbrojna- siatka zatopiona w zaprawie
» Systemowy podktad tynkarski
» Cienkowarstwowy tynk akrylowy

Podtoze powinno byé nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw moggcych powodowac
ostabienie przyczepnosci zaprawy. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na
Scianie listwy cokotowej. Nalezy takze pamieta¢ iz na wszystkich narozach budynku oraz narozach
osciezy drzwi i okien nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.

Wyprawe tynkarskg na podkitadzie z masy tynkarskiej nalezy wykonaé z tynku akrylowego barwionego
W masie.

Powyzsze wspotczynniki przegréd sa zgodne z wymogami.
Wspdtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okna gC

gC=fCxgG gC<0,5
gdzie: gG — wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej dla rodzaju

Sciana zewnetrzna

Zestawienie materiatow

Nr Nazwa materiatu R d \ R
1 | Tynk akrylowy - ziarno 1,5 1.000 56.00 1.00 0.010
mm
2 Styropian gr.20cm 0.039 1.00 10.00 2.564
3 Istniejgca Sciana z 0.430 8.00 29.00 0.674
ceramiczna |
4 | Istniejgcy tynk wewnetrzny 0.450 10.00 1.00 0.022
|Suma oporéw R = 3.271
A [W/(m-K)] - wspotczynnik przewodzenia ciepta
nl- - wspotczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubo$¢ warstwy
R [(m2-K)/W] - opér cieplny warstwy materiatu

12
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Strona zewnetrzna 3.1 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy
powietrza.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tpow = 23.30 oc

Temperatura punktu rosy wynosi tg = 12.25 oc

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni sciany

ts +1=13.25 < tpow = 23.30

DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH

Styropian o gr. 12cm
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1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU;

2. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;

3. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;

4, SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO;

5. SYSTEMOWY PODKELAD TYNKARSKI;

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK AKRYLOWY;

7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACUI TYP KDS;
8. TASMA ROZPREZNA;

9. PIANKA USZCZELNIAJACA;
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DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM
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1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU
2. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;

3. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;

4. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO;

5. SYSTEMOWY PODKLAD TYNKARSKI;

8. CIENKOWARSTWOWY TYNK AKRYLOWY;

7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACUI TYPU KDS
8. MASA SILIKONOWA;

9. PIANKA USZCZELNIAJACA.
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DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO
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0 U ) ) ) 1. ELEWACYINAPLYTAZE STYROPIANU;
eSS e e e e 2. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;
o > ~— | 3. SYSTEMOWA ZAPRAWA KLEJOWA;
(1 — I 4, SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO;
o/ /| 5.SYSTEMOWY PODKLAD TYNKARSKI
. “——{ ) | 6.CIENKOWARSTWOWY TYNK AKRYLOWY;
. =/ 7.KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI
TYPU KDS;
8. LISTWA NAROZNA Z SIATKA,

Zastosowac tynki akrylowe w kolorach:

e Jasnobezowym RAL 9001

RAL 9001 RINES{ONES
+ Ciemnobrgzowym RAL 8015

Kolor jasnobrgzowy (RAL 9001) na $cianach, kolor ciemnobrgzowy (RAL 8015) na cokole.
Projekt nie zaktada ocieplenia fundamentdéw oraz wykonania nowej izolacji fundamentéw.
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3.4.2. Dach/ stropodach

Dach nie posiada widocznych ugieé. Konstrukcja w stanie dobrym. Pokrycie stropodachu wykonane
z papy termozgrzewalnej z licznymi miejscowymi spekaniami. Odwodnienie dachu odbywa sie rurami
spustowymi z uksztattowanej z odpowiednim spadkiem potfaci dachowej. Wewnatrz budynku na
sufitach widoczne sg przecieki zwigzane z nieszczelnoscig pokrycia. Obrobki blacharskie z
widocznymi sladami koroz;ji.

Konstrukcja dachu z betonowych ptyt korytkowych o spadku 3 stopnie. Stropodach niewentylowany.
Wywietrzaki dachowe cylindryczne wentylacyjne przechodzgce przez pota¢ dachu z widocznymi
miejscowymi ogniskami koroz;ji.

Niniejsze opracowanie przewiduje uzupetnienie izolacji termicznej stropodachu w celu poprawy
charakterystyki energetycznej. Uzupetnienie warstw pozwoli zapobiec w przysztosci ingerencji w
remontowane pokrycie dachowe.

W celu wtasciwego docieplenia stropodachu nalezy rozebraé pokrycie dachu z pap bitumicznych.
Nastepnie po oczyszczeniu podtoza nalezy utozy¢ nowa warstwe izolacji termicznej gr. 20 cm w
postaci ptyt styropapy klejonej do podioza. Podioze betonowe nalezy zagruntowacé srodkiem
hydroizolacyjnym stanowigcym paroizolacje.

Dopuszczalne jest pozostawienie starego pokrycia na pionowych elementach scian attyk (od strony
dachu) po wczesniejszym oczyszczeniu z kurzu i innych zanieczyszczen. Podtoze na dachu nalezy
dokfadnie oczysci¢ z resztek pap, sku¢, zeszlifowaé wszystkie nieréwnosci, uzupetni¢ ewentualne
ubytki w konstrukcji stropodachu. Wszystkie odkryte fragmenty dachu po obrébkach blacharskich i
demontowanych elementach oraz $cianki attyki pokry¢ warstwg izolacji bitumicznej w ptynie
rozprowadzanej na zimno.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ dwuwarstwowe pokrycia z pap termozgrzewalnych
zapewniajgca hydroizolacje z zamontowaniem kominkéw wentylacyjnych.

Kominki wentylacyjne nalezy rozmiesci¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wywiewka kanalizacyjna i
wpusty dachowe maja posiada¢ zintegrowane kotnierze z papy termozgrzewalnej do jednowarstwowej
obrobki. Dlugos¢ przewodu wentylacyjnego podstawy domierza¢ na obiekcie

3.4.3.Stolarka okienna.

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg z zachowaniem ksztattu okien. Ramy okien nalezy
wykona¢ PVC w kolorze cimnobrgzowym z zastosowaniem szyb zespolonych 4/16/4 o wspétczynniku
nie mniejszym jak 1,1 W/m2xK. Bezwzglednie wszystkie okna musza by¢ wyposazone w nawiewniki, np.
typu Areco EMM nawiewniki higrosterowane z mozliwoscia przymkniecia; Okna rozwieralno-uchylne;

» Parapety wewnetrzne — biate pcv;

» Parapety zewnetrzne — z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze RAL 8015;

Styropian ocieplajgcy $ciany powinien zachodzi¢ za ramy okienne na szerokos$¢ 3 cm.

UWAGA: Wykonawca/dostawca okien przed rozpoczeciem produkcji jest zobowigzany do
szczego6towego pomiaru otworéw w murze

Okna nalezy zamontowac¢ w ptaszczyznie wegarkéw. Oka nalezy mocowa¢ w murze za pomocg kotkéw

oraz odpowiedniej pianki rozpreznej. W budynku zaprojektowano parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze ciemnobrgzowym RAL 8015.
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3.4.4. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewnetrzne (stolarka):
- drzwi firmy PORTA lub poréwnywalne z okleing PVC/CPL drewnopodobna, naturalng lub drewno
lite - gtadkie, petne, z oscieznicami stalowymi w okleinie w kolorze drzwi, do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych z kratkami wentylacyjnymi o powierzchni zgodnej z wymogami
okreslonymi w opracowaniu branzy instalacyjne;.
uwagi:
- otwory w murze muszg zosta¢ dostosowane w zaleznosci od wyboru ostatecznego dostawcy
stolarki,
- kolorystyka zgodnie z rysunkiem zestawien stolarki drzwiowej,
- w budynku nalezy zastosowac¢ zamki w systemie master-key,
- skrzydta drzwi wyposazy¢ w kopacze ochronne ze stali nierdzewnej zgodnie z zestawieniem
stolarki drzwiowej.

3.4.5. Sciany WEWNETRZNE.

Istniejgce Scianki dziatowe nalezy wyburzyé zgodnie z oznaczeniami w projekcie.

W Scianach istniejgcych nalezy usung¢ stare warstwy farb emulsyjnych.

Uszkodzone tynki nalezy skuc¢ i natozy¢ nowe.

Nastepnie gruntowac sciany srodkiem typu Atlas UniGrunt, trzykrotnie natozyé szpachlowg gtadz
gipsowa np. Atlas Gipsar-Uni wraz z kazdorazowym szlifowaniem.

Na koniec trzykrotnie malowac¢ sciany farbami emulsyjnymi typu np. Dyroton 6.

Sciany toalet wykonczone ptytkami (glazura) na wys. 2,0m od posadzki, klejonymi do podtoza

za pomoca kleju np. typu Atlas — Plus;

3.4.6. Sufity.

Sufity w pomieszczenia projektuje sie na obnizonej wysokosci, wykonane z ptyt g-k na stelazu

3.4.7. Podliogi.

Ze wzgledu na réznice wysokosci istniejgcych posadzek planuje sie rozbiérke istniejgcych warstw
i projektuje sie na catosci wykonanie nowych warstw :

- homogeniczna kompaktowa elastyczna wyktadzina termoplastyczna gr. 2mm, lub gres
-posadzka betonowa gr. 4cm

-styropian EPS 100 gr. 10cm

-izolacja przeciwwilgociowa- 2xpapa

- posadzka betonowa gr. 2cm

-ptyta betonowa gr.~ 20cm

-podsypka piaskowa gr.~15cm
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3.5 Ogrzewanie

Budynek ogrzewany bedzie za pomocg elektrycznych piecéw akumulacyjnych. Zapotrzebowanie
ciepta wynosi:

- pom. 1.1 przedsionek Q=270 W,

-pom. 1.2 WC Q=200 W,

-pom. 1.3 Q=760 W,

-pom. 1.4 Q=840 W.

Zaprojektowano dynamiczne piece akumulacyjne o rozmieszczeniu i mocach podanych w czesci
rysunkowej. Sg to urzgdzenia, ktére magazynujg wytworzong elektrycznie energie cieplng. Energia
cieplna jest wytwarzana w czasie obowigzywania korzystnej cenowo niskiej taryfy (taryfa nocna).
Nagromadzone ciepto jest oddawane do otoczenia odpowiednio do nastawy temperatury w formie
cieptego powietrza ttoczonego poprzez dmuchawe oraz w niewielkiej czesci rowniez poprzez
powierzchnie urzadzenia. Urzadzenia maja réwniez pokretta regulacji tadowania, ktére umozliwiajg
nastawienie stopnia akumulacji ciepta (fadowania urzgdzenia). Oddawanie ciepta (roztadowanie)
jest regulowane przez regulator temperatury pomieszczenia wbudowany w urzgdzenie. Regulator
temperatury pomieszczenia reguluje automatycznie proces oddawania ciepta poprzez dmuchawe,
tak, aby w pomieszczeniu utrzymacé zadang temperature.

Opis urzadzenia
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Dynamiczne piece akumulacyjne dziatajg w oparciu o dwutaryfowe rozliczenie kosztéw zuzycia
energii elektrycznej. Inwestor powinien wystapi¢ z wnioskiem o przydziat mocy dla celéw
ogrzewania elektrycznego i zainstalowac dwutaryfowy licznik energii elektryczne;.

Na potrzeby projektu dobrano piece akumulacyjne w pomieszczeniach i przedsionku o ptaskiej
konstrukcji, przez co nalezy je zamontowac na $cianie za pomocg fabrycznie dostosowanych do
tego uchwytow. Piece wyposazone sg w zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia
z programatorem tygodniowym oraz mozliwoscig ustawienia mocy oddawania ciepta
pomieszczeniu. W pomieszczeniu WC zaprojektowano natomiast szybkonagrzewajgcy sie
ogrzewacz powietrza z programatorem tygodniowym i mozliwoscig nastawy temperatury (zakres
5-ciostopniowy).

Piece nalezy wyposazy¢ w sterownik centralny, ktéry pozwoli na regulacje pracy wszystkich
urzadzen, ale rodzaj i typ automatyki regulujgcej zalezy od wymagan Inwestora i lezy w Jego gestii.
Sposéb zasilania piecédw akumulacyjnych dobrano w projekcie branzy elektrycznej.

Uwagi koncowe:

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji i zalecen producenta, szczeg6lnie w odniesieniu do
minimalnych odlegtosci od powierzchni sgsiadujgcych obiektow.

Minimalne odleglosci
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B Nalely zapewnic phynnag wymiane energii ceplnej miedzy
urzgdzeniem a oloczeniem.

3.5. Instalacja elektryczna

3.5.1 Zasilanie i uktad pomiarowy.

Modernizowany budynek zasilany jest linig kablowg zakonczong tablica rozdzielczg zainstalowang
w przedsionku. Pozostawia sie istniejace zasilanie a projektowana tablica rozdzielcza TR zostanie
zainstalowana w miejscu istniejgcej tablicy.

3.5.2 Tablica rozdzielcza.
W przedsionku zainstalowana zostanie tablica rozdzielcza TR (skrzynka
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RN-3 x 12— 55, IP55 — wg katalogu Legrand lub inna o liczbie modutéw min 30 i stopniu ochrony
min IP44 ) , w ktérej zainstalowane beda wytgczniki nadmiarowe typu S300 , wytgczniki roznicowo-
pradowe P300, oraz wytgcznik gtéwny. Tablica rozdzielcza zostanie zamontowana na wysokosci
okoto 1,8 m

Na tablicy rozdzielczej zostanie dokonany podziat przewodu zerowego na przewdd ochronny PE i
neutralny N.

3.5.3 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych.
Z tablicy TR zostang wyprowadzone obwody 3-zytowe do opraw oswietleniowych oraz gniazd
wtykowych. Catos¢ instalacji o$wietleniowej zostanie wykonana przewodami YDYp 3, 4 x1,5mm? (
750V ) natomiast instalacja zasilajgca gniazda wtykowe — przewodami YDYp 3 x 2,5mm?( 750V ) -
uktadanymi p/t lub na uchwytach dystansowych. W instalacji stosowac¢ osprzet o klasie ochrony
min IP 44 .
Przewody do opraw oswietleniowych uktada¢ w przestrzeni miedzy stropem
podwieszonym a ptytami w konstrukcji dachu.
Oprawy na $cianach szczytowych instalowac n wysiggnikach.
Wysokos$¢ instalowania osprzetu:
- gniazda ( ogblne ) —1,2m
- taczniki —1,4m.

3.5.4 Instalacja sitowa
Z tablicy TR zostang wyprowadzone obwody 5-zytowe YDY 5 x 1,5mm2 ( 750V ) do 2 gniazd
sitowych 16A zamocowanych w pomieszczeniach 1.3 1.4

3.5.5 Instalacja grzewcza
Do ogrzewania pomieszczen zostang wykorzystane piece akumulacyjne , ktérych moc dobrana
jest do powierzchni pomieszczen. Grzejniki wyposazone sg w czujniki temperatury i termostat
pozwalajagcy na utrzymanie nastawionej temperatury.
W pomieszczeniu WC zainstalowany zostanie przeptywowy podgrzewacz wody zainstalowany pod
umywalka . Gniazda do podtgczenia grzejnikow oznakowac i instalowac na wysokosci 0,2m nad
posadzka.

3.5.6 Ochrona przeciwporazeniowa
Od tablicy TR instalacja elektryczna pracowata bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem PE i N (instalacja 3i5 — cio zytowa ).
Zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364 — 4 — 41:2009 - zapewnione beda trzy
poziomy ochrony przeciwporazeniowe; :
- ochrona podstawowa ( poprzednio ochrona przed dotykiem bezposrednim )
realizowana bedzie przez izolowanie czesci czynnych , stosowaniu przegréd, obudéw
i oston
- ochrona przy uszkodzeniu ( poprzednio ochrona przed dotykiem posrednim )
1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wytgczania zasilania . Realizowane bedzie
przez zastosowanie wytgcznikéw nadmiarowo — pragdowych typu S300.
2. Ochrona polegajgca na zastosowaniu urzgdzen Il klasy ochronnosci lub 0 wzmocnionej
izolacji rbwnowaznej
- ochrona uzupetniajaca ( stosowana w przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony
podstawowej i przy uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci
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uzytkownikéw)
1 - zastosowanie wylgcznikéw réznicowo-prgdowych o pradzie wytgczalnym nie
przekraczajagcym 30mA
2 - dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne
Szybkie wytgczanie zasilania realizowane bedzie przy pomocy wytacznikéw nadprgdowych typu

S300 zainstalowanych na tablicy rozdzielczej, natomiast ochrone uzupetniajgca petni¢ bedg
zainstalowane na TR wytaczniki réznicowo — prgdowe o pradzie wytgczalnym 30mA. Do wszystkich
zabezpieczonych obwodéw ( odbiornikow ) doprowadzi¢ przewdd neutralny N (izolacja w
kolorze niebieskim ) oraz przewdd ochronny PE ( izolacja w kolorze z6tto — zielonym ).

3.5.7 Uwagi
7.1 Kolory izolacji przewoddw
o Li—dowolny
o N —jasnoniebieski
o PE —z6tto — zielony
7.2 Typy opraw oswietleniowych dobierze Inwestor ( preferowane oprawy z
tubami LED )
7.3 Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i sporzadzi¢ protokét z pomiarow.
7.4 Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.5.8. Obliczenia

Obliczenia techniczne
- Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej

- odbiorniki oswietleniowe — 500W

1.0 gniazda wtykowe ogd6lne - 2600W

- grzejniki - 4170 W
2.0 podgrzewacz wody - 3450 W
3.0 gniazda sitowe - 3000W

Pinst = 13,72 kW
Pzap = Pinst XKj , Kkj=0,6
Pzap = 13,72 x 0,6 = 8,23 kW
lzap = 12,8A
- Dobér wartosci zabezpieczen i przekrojow przewodoéw
- wytacznik gtowny na TR — FR 303- 20A
- zabezpieczenia obwodowe — wg schematu ideowego

3.0 Obliczenie wystepujacych spadkow napie¢ w instalacji odbiorczej
(obwéd gniazda grzejnego 1¢)
dU«= 200 x (0,96 x 10 + 0,48 x 10 ) /56 x 2,5 x 230 x 0,23 = 0,38
Spadki napie¢ nie przekroczg wartosci dopuszczalnych — 2,0%

4.0 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem
Zaktadamy wystgpienie zwarcia w gniezdzie wtykowym 1c
Ros =2 x 7,40 x 0,02 =0,2960ma
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lbn=16A

las=5,5xlon=5,5x16=88A (zapewnia wytaczenie w czasie krétszym od 0,1 s )
Warunek szybkiego wytaczania

Z ca X las< 0,8 x 230

(Z zewn + 0,3 ) x 88< 0,8 x 230

Z < 1,79 ohma

Warunek szybkiego wytgczania bedzie zachowany, jesli opornos¢ petli zwarciowej ( transformator,
linia kablowa, przytagcze - do tablicy TR) nie przekroczy wartosci

Z cat < 1,79 ohma
Powyzsze nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

4. Uwagi koncowe

4.1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie rob6t powierzyé
osobie uprawnione;.

4.2. Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac tgcznie, jako catose.

4.3. Stosowa¢ materialty majace atesty, aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia
dostosowania.

4.4. W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia rob6t, nalezy wezwac projektanta,
ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania.

4.5. Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp oraz stosowac
oznakowania i zabezpieczenia bhp

Projektowata: mgr inz. arch. Monika DACIOW-GRABICKA
Upr. Bud. 7/ZPOIA/OKK/2012
upr. do projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczen

Projektowata: mgr inz.. Dominika CISZEWSKA
Upr. Bud. WKP/0003/POOK/20
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Projektowat: mgr inz. Paulina ZUKOWSKA-PTAK

Upr. Bud. Upr. Bud. ZAP/0115/PWOS/11

upr. W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Projektowat: mgr inz. Janusz SCHOENEICH

Upr. Bud. Kn 84/ 73 i Kn 7/75

upr. Budowlane do projektowania i kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczen w specjalnosci instalacje i urzadzenia elektryczne z zakresu
budownictwa powszechnego
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C. INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — Dz.U. Nr 120 poz. 1126.

2. Zakres robot catlego zamierzenia budowlanego obejmuje w kolejnosci:

5.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

»  protokolarne przejecie od inwestora terenu budowy, wykonawczej dokumentacji technicznej oraz
dziennika budowy

* wydzielenie terenu robét, oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w tym
wykonanie tablicy informacyjnej

» urzadzenie pomieszczen socjalno-bytowych (jadalnia, szatnia)

» udostepnienie istniejgcych w budynku urzgdzeh pomieszczen higieniczno — sanitarnych (WC)

*  rozmieszczenie sprzetu budowlanego

5.2. Roboty rozbidrkowe :

» wyburzenia $cian wg projektu

» demontaz oktadzin $cian i innych wg projektu

» demontaz istniejacych instalacji: elektrycznej, wod — kan.

* zerwanie istniejacych posadzek

» demontaz stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany « demontaz stolarki okiennej przeznaczone;
do wymiany i renowagiji

5.3. Roboty wykonczeniowe :

» wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.w.u.

» wykonanie tynkéw naprawa podktadéw pod posadzki, nabijanie ptyt OSB-3
* roboty oktadzinowe Scian (glazury)

* roboty malarskie

» wykonanie i montaz posadzek

» montaz stolarki drzwiowej i okiennej

» montaz os$wietlenia

» montaz mebli i wyposazenia

* roboty porzadkowe

6. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
* rusztowania
* rozdzielnie elektryczne
» stanowisko betoniarki, podajnika i materiatow sypkich
* pita tarczowa
7. Informacje dot. przewidywanych zagrozen podczas robét budowlanych, okreslajace skale,
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia :
a/ upadek z wysokosci : zagrozenie nie wystepuje b/
porazenie prgdem elektrycznym :
. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
. miejsca wystepowania zagrozenia: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu,
pitatarczowa, kable przesytajace energie elektryczng
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. zagrozenie wystepuje do 3 godz. dziennie c/ skaleczenia :

. ekspozycja zagrozenia b. duza — codziennie

. miejsce wystgpienia zagrozenia: ostre krawedzi detali

. zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie f/ uderzenie i przygniecenie :

. ekspozycja zagrozenia b. duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie

. miejsce  wystgpienia zagrozenia: przy robotach ~montazowych, transporcie
recznym,sktadowaniu materiatow

. zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennieg/ poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :

. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

. miejsce wystgpienia zagrozenia: stanowisko pracy, plac budowy

. zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie h/ spadajace przedmioty :

. ekspozycja zagrozenia niewielka — codziennie

. miejsce wystgpienia zagrozenia: rusztowania, przenoszenie

. zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie i/ pochwycenia przez ruchome elementy
maszyn:

. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

. miejsce wystgpienia zagrozenia: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do
ptytek,gilotyna

. zagrozenie wystepuje do 3 godz. dziennie j/ urazy oczu :

. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

. miejsce wystapienia zagrozenia: betoniarka, stanowiska tynkarskie, miejsce gaszenia
wapna,roboty izolacyjne (wetna min.), przecinarka do ptytek, gilotyna

. zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie k/ oparzenia :

. ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

. miejsce wystgpienia zagrozenia: kociot do lepiku, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne

. zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie

8. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, takich jak:
* montaz, demontaz i konserwacja rusztowan
* roboty budowlane przy montazu, demontazu ciezkich elementéw o masie > 1,0 t
a) pracownik nowo-przyjety przechodzi szkolenie wstepne ogélne podstawowe i
stanowiskoweprowadzone przez gt. specjaliste BHP. Pracownik juz zatrudniony przesuniety do robot
niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy.
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia :
* ocena zdarzenia, podjecie dziatania
* jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajacego na poszkodowanego
* ocena zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego
* sprawdzenie tetna, oddechu oraz droznosci drog oddechowych
* ocena stanu przytomnosci
+ ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.)
» zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia
(np.wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikow toksycznych)
* natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub wspétpracownika
ozaistniatym zdarzeniu
» wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd)
» transport poszkodowanego (jesli nie ma mozliwosci szybkiego dotarcia lekarza)
* zabezpieczenie miejsca w ktérym wystgpito zagrozenie
* kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu
C) wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej takich jak :
* kaski
» szelki przy pracach na wysokosci
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* 0dziez roboczg i ochronng
* sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, nauszniki, maski)
d) nadzér nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi odbywa sie przez brygadziste oraz majstra

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia i ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych sprawng komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

* odpowiednio wyposazony punkt ppoz. (gasnica)

* punkt sanitarny

* wyznaczone drogi ewakuacyjne

* wyznaczone punkty poboru wody

10. Osoba odpowiedzialna za opracowanie planu BIOZ na budowie: Zgodnie z postanowieniami
w/w ustawy osoba przejmujgca obowigzki Kierownika Budowy jest zobowigzana do opracowania planu
BIOZ przed rozpoczeciem budowy i umieszczeniem go w widocznym i dostepnym miejscu.

Projektowata: mgr inz. arch. Monika DACIOW-GRABICKA
Upr. Bud. 7/ZPOIA/OKK/2012
upr. do projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczen
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