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3. OPIS TECHNICZNY :

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW ORAZ REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU NA TERENIE PRZEPOMPOWNI” w zakresie pompowni
Sciekow.

PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA OPRACOWANIA
a. Zlecenie Inwestora,
b. Obowigzujgce normy i przepisy prawne,
c. Uzgodnienia z Inwestorem,
d. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe przepompowni Sciekdw.

W stanie istniejgcym dziatka, na ktérej ma by¢é pompownia Sciekéw jest terenem zamknietym nalezgcym do
Inwestora.

Teren przy przepompowni sciekdw jest gruntem porosnietym trawa.

Projektowana inwestycja liniowa podziemna prowadzona bedzie w dziatce nr 381/2 obr.0019. Lokalizacja
przebiegu trasy i lokalizacji nowej pompowni zostata uzgodniona z wtascicielem gruntu.

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe sg korzystne/proste.

W sktadzie nasypow dominujg piaski drobne lokalnie z domieszkg zwiru. Podtoze zbudowane jest wytgcznie
z gruntéw przepuszczalnych. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Grunty rodzime, ktdre wystepujg w podtozu charakteryzujg sie dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi.

LOKALIZACIA
Przepompownia zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 381/2 obr.0019 Ztocieniec i swoim zakresem nie
wykracza poza teren w/wym. dziatki.

ZAtOZENIA PROJEKTOWE
A. Montaz pompowni $ciekow.
B. Prace demontazowe w obrebie lokalizacji pompowni.

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

Wymagania prawne

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami i odpowiednie do niej przepisy
wykonawcze,

- PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania
i kanalizacji -- Polietylen (PE)

- PN-EN: 545-2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdw wodnych.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych - dla kanalizacji grawitacyjnej.

a. ODCINKI KANALIZACJI SANITARNEJ
Trasa kanalizacji sanitarnej, jej zagtebienie i spadki pozostajg bez zmian. Zakres prac polega jedynie na
wiaczeniu kanalizacji do nowej pompowni sciekdw. W przypadku koniecznosci wykonania nowego odcinka
w celu witgczenia $ciekdw do pompowni nalezy zastosowac rury PVC-U klasy S (o sztywnosci obwodowe;j rury
réwnej SR= min. SN 8 KN/m?) lite o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej strukturze $cianki,
o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE). Montaz rur zgodnie z normg PN-EN 1401/1999
oraz zaleceniami producenta.
Przewody nalezy uktadac na podsypce piaskowej o wys. min. 15 cm i obsypce piaskowej o wys. min. 20 cm
kielichami do géry (odwrotnie do kierunku spadku).
Po utozeniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci i po pozytywnym jej wyniku rurocigg mozna zasypac.
Przy wiaczeniu rur do zbiornika zastosowacé przejscie szczelne typu Beluco.
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b. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Projektuje sie nowa przepompownie $ciekdw na iloé¢ éciekéw réwng gs= 3100 m?3.
Na podstawie realnego zuzycia za miesigc wrzesien 2022 r. zapotrzebowanie na wode wynosi 1262 m3i 1080
m3. S to dane z dwdch ujeé wody, z ktdrych korzysta szpital. Warto$é ta zostata zwiekszona o 30% z uwagi na
trwajacg budowe budynku terapii zajeciowej na terenie szpitala.
Niniejsza dokumentacja zawiera projekt nowej pompowni sciekdw. W ocenie projektanta modernizacja
istniejgcej pompowni nie ma uzasadnienia ekonomicznego i praktycznego. Podyktowane zostato to wzgledami:
- przy tego typu obiekcie jakim jest szpital odbidr Sciekdéw musi by¢ ciggty. Modernizacja istniejgcego zbiornika
wigzataby sie z koniecznoscig odciecia wptywu $ciekéw z kanalizacji na okres prac (szacowany czas to min.
10+14 dni roboczych). Na czas prac nalezatoby na biezgco odprowadzac scieki poprzez podstawione do tego
kontenery, co zwiekszytoby koszty inwestycji.
- modernizacja istniejgcego zbiornika po ocenie jego stanu technicznego wigzataby sie z duzym naktadem
finansowym, poréwnywalnym do montazu nowego zbiornika.
- istniejgcy zbiornik pompowni jest zbyt matej Srednicy i wigze sie z brakiem retenc;ji takiej ilosci sciekow, przez
€O pompy W nim pracujgce muszg sie czesto uruchamiac na bardzo krotkie czasy pracy w cyklach. Przektada sie
to na szybkie zuzycie pomp i duze pobory energii na rozruchy.
- w stanie istniejgcym zastosowane sg pompy z rozdrabniaczami. Pompy te przy tego typu obiektach stwarzaja
problem z eksploatacja.
Uwzgledniajgc powyzsze dobrano nowy zbiornik z pompami o mocy 22 kW.
Przepompownie sciekdw zaprojektowano jako bezobstugowg, typowg, zbiornikowa. Uwzglednia ona 2 pompy.
S3 to zatapialne pompy sciekowe. Pompy moga by¢ instalowane w stanie suchym i nastepnie zalewane lub
mogg by¢ bezposrednio zanurzane. Pompy pracujg naprzemiennie, przy czym pompa niepracujgca stanowi
rezerwe automatyczng pompy pracujacej.
Wewnatrz zbiornika zamontowana jest instalacja ttoczna z PE z armaturg odcinajacg i zwrotna.
Przepompownia zbiornikowa jest kompletnym obiektem wyposazonym w wewnetrzng instalacje i armature
hydrauliczng, automatyczny system sterowania elektrycznego pracg pomp oraz szafke zasilajgco - sterujaca.
Przepompownia dostarczana jest na teren budowy jako kompletne urzgdzenie. Projektowana przepompownia
jest obiektem szczelnym. Pompy nie wymagajg stosowania urzadzen wystepujacych czesci statych znajdujgcych
sie w $ciekach sanitarnych. W zwigzku z powyzszym nie jest potrzebne wyznaczanie dla w/w obiektow strefy
ochronne;j.

A. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji np. KSB - szt. 2.

2. Zbiornik ma by¢ wykonany z kregéw betonowych C35/45.
3. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):

¢ skosy technologiczne

e deflektor — stal nierdzewna —szt. 1

* pomost obstugowy — stal nierdzewna

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna

® porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
* wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

¢ kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

¢ kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

¢ belka wsporcza — stal nierdzewna

¢ prowadnice - stal nierdzewna

¢ tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewne;j szt. 2,
(zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 - zeliwo

¢ przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna (Scianka 2 mm)

¢ potaczenia kotnierzowe nierdzewne

¢ elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

¢ uktad ttoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomoca uszczelnienia
tancuchowego DN80O

* nasada T-52 z pokrywg + zawér kulowy 2” - szt. 1

e zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 250 kg (stal nierdzewna) — szt. 1
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® potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie zastosowania
potgczen spawanych pod kagtem prostym.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

e wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie wymagan
jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2,

e wykonawca musi zatrudniac spawaczy i operatorow urzgdzen spawalniczych spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE,

e wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO
15614,

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 1SO 5817,

¢ zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelnosci) (PT) wg PN-EN I1SO 23277,

» personel wykonujgcy badania musi posiadac¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-
2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712,

e minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwdjnej ostonie
argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk).

4, Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu
o modut telemetryczny GSM/GPRS:

a) Obudowa rozdzielnicy:

¢ wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, wspdtczynniku
udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

- kontrolki:

a) poprawnosci zasilania,

b) awarii ogdlne;j,

c) awarii pompy nr 1,

d) awarii pompy nr 2,

e) pracy pompy nr 1,

f) pracy pompy nr 2;

- wytgcznik gtdwny zasilania z ostong stykéw,

- przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

- przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

- stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

® 0 wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokosc¢) x 300(gtebokosc),

* wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

® wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

¢ posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od
czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

e modut telemetryczny GSM/GPRS,

¢ czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

e uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,

¢ przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp,

* wytgcznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze,

¢ gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy B16,
o wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajgcej,

e stycznik dla kazdej pompy,

¢ jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

¢ dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart,

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw,

¢ syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego,

o wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej,
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e wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — Swietlowka 8W,

* sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy),

¢ antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania poprawnego poziomu
sygnatu na obiekcie,

* wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat,

¢ przetwornik czujnika wilgotnosci pomp - 2 szt.

¢ przetwornik przeptywomierza w rozdzielnicy.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicze przepompowni sciekdéw ma posiadac Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce
sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):
¢ Wejscia (24VDC):

- tryb pracy automatycznej pompowni

- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

- potwierdzenie pracy pompy nr 1

- potwierdzenie pracy pompy nr 2

- awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli
posiada

- awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli
posiada

- kontrola otwarcia drzwi

- kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

- kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

- kontrola rozbrojenia stacyjki

o wejsécia analogowe (4...20mA):

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

- sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)

o Woyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

- zafaczanie pompy nr 1

- zataczenie pompy nr 2

- zafaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

- zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

- zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

- zatgczenie wyjscia wtamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
zapewniajgcy dwukierunkowa wymiane danych z istniejgca stacjg bazowg

¢ zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z podswietleniem

¢ 16 izolowanych wejs¢ binarnych, ktére mogg by¢ uzyte jako wejscia licznikowe

¢ 16 izolowanych wyjs¢ binarnych

* 4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA

* niezalezne porty komunikacyjne z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE:
-1 xRS485

-2 x RS232

¢ stopien ochrony IP40

e temperatura pracy: -200 C...500 C

¢ wilgotnosc pracy: 5...95% bez kondensacji

e modut GSM/GPRS/EDGE

¢ napiecie zasilania 12/24VDC

¢ gniazdo antenowe SMA

¢ technologia Dual-SIM

* pomiar temperatury, wilgotnosci oraz cisnienia atmosferycznego
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e) Wymagania modutu telemetrycznego:

¢ wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego do
stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN

¢ wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na
obiekcie

e sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

* sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego

ze stacji operatorskiej

* podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnosc PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pomp

- nastawiony poziom wyfaczenia pomp

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

- liczba zataczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

® zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:

- poziomu zatgczenia pomp

- poziomu wytgczenia pomp

- poziomu dotgczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

® prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu

- wystgpieniu poziomu przelewu

- btednym podtgczeniu ptywakow

- sondy hydrostatycznej

- wltamaniu

® naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

e automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig
wytaczenia opcji

¢ blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwosé zatgczen
pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)

e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

e zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

- pobieranej mocy

- zuzytej energii

- napiecia na poszczegdlnych fazach

¢ mozliwos$¢é podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

PROTOKOt KOMUNIKACII OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:
® naprzemienng prace pomp
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e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
¢ kontrole termikéw pompy i wytgcznikédw silnikowych

¢ funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdw ponizej poziomu suchobiegu

—tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat

z dwéch ptywakdéw

e kompatybilnosc¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz
w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439

—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni Sciekdw wraz

z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu
musi posiadaé niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

. WYPOSAZENIE KOMORY POMIAROWEJ MA OBEJIMOWAC:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z kregéw betonowych C35/45.
2. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):

¢ drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

® porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
o wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

¢ kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 2

¢ przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna (Scianka 2mm)

¢ elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

e wspornik - stal nierdzewna

e zasuwa z klinem gumowym DN8O - 1 szt.

e uszczelnienie tarncuchowe DN80 - 1 szt.

e ztgczka stal/PE 80/90 - 1 szt.

e czujnik przeptywomierza DN80O

e zestaw uszczelniajacy

eprzetwornik przeptywomierza

e zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

e Modbus RTU (w szafie)

II. PARAMETRY POMP | ZBIORNIKOW:

L Zbiornik z kregow betonowych Pomov zatapialne
P C35/45 [wymiary mm] Py P

PS Kansk Szpital | 2000 x 4250 KRTF 80-253/222UEG-S

- Ztocieniec przewody ttoczne DN80O 0 mocy 22,0 kW

g: (i’tlaal '?5 fansk 1200 x 2450 nie dotycz

P L przewody ttoczne DN80O yezy

Ztocieniec
UWAGA!
. Potaczenie rurowe miedzy zbiornikiem przepompowni a komorg pomiarowg ma by¢ wykonane ze

stali nierdzewnej DN80 o max dtugosci 1,5 m.

Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekdw opisana w projekcie budowlanym oraz

w SIWZ ma by¢ objeta systemem wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS.
Budowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowej przepompowni sciekdw na mapie synoptycznej
w Stacji Dyspozytorskiej mieszczgcej sie w siedzibie eksploatatora. Jednoczesnie nie dopuszcza sie mozliwosci
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wspotdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systemdw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej
eksploatacji przepompowni sieciowych.

Teren przepompowni nalezy utwardzié kostkg betonowa typu ,,Polbruk”.

Zasilenie przepompowni w energie elektryczng zostato ujete w osobnym opracowaniu stanowigcym czesé
integralng catosci opracowania-wykorzystuje sie w catosci uktad sieci istniejgcych na dziatce.

Wprowadzenie $ciekdw do przepompowni odbywac sie bedzie przewodem @ 250 mm PE- przewdd rurowy
PVC-U klasy S (o sztywnosci obwodowej rury réwnej SR= min. SN 8 KN/m?) lite o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, jednorodnej strukturze $cianki, o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE)-zakres
bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego (wykonawca musi wykonaé jedynie przepiecie)

Wyijscie $ciekdw z przepompowni odbywac sie bedzie przewodem ttocznym @ 80 mm PE.

UWAGA:
Po utozeniu rur (w zakresie potgczenia istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 250 mm PVC
i ttocznej dn 90mm PE z nowg pompownig) nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych odcinkow
i zbiornikéow. Préobe wykonad przy odstonietych ztaczach i wlotach do studzienek. Dla kanatéw bezcisnieniowych
zgodnie z PN-92/B-10735 wykona¢ nalezy probe szczelnosci na:
- eksfiltracje - przenikanie wéd lub sciekdw z przewodu do gruntu,
- infiltracje - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prébe szczelnosci na eksfiltracje :
=  Proébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studniami rewizyjnymi,
= Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki,
= Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych w sposéb zabezpieczajacy ztacza przed
rozluznieniem podczas proby,
= Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,
=  Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwac doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic¢ na 1-godzine w celu nalezytego odpowietrzenia
i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach,
= Czas préby podczas ktérego nie powinno by¢ ubytku wody wynosi :
- 30 min. dla odcinka przewodu do 50 m,
- 60 min. dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
Préba szczelnosci na infiltracje :
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie
dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak
i infiltracji. Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje szczelnosé na
infiltracje — wykonanie préby na infiltracje mozna zaniechac.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta przepompowni by poprawnie jg eksploatowad:
- zaleca sie kontrole stanu przepompowni i pomp oraz sprawdzenie ich dziatania przynajmniej raz na 6
miesiecy,
- pompownie powinny by¢ serwisowane, konserwowane i obstugiwane przez wykwalifikowany personel,
- zalecane jest regularne kontrolowanie dziatania czujnikdw poziomu cieczy -poprzez przetgczenie trybu pracy
pompy na sterowanie reczne nalezy oprézni¢ pompownie, a jesli wyraznie widoczne sg odktadajgce sie
zanieczyszczenia na czujnikach poziomu nalezy je oczysci¢. Po wyczyszczeniu pomp nalezy przeptukac je czysta
woda w kilku cyklach pompowania,
- po zamontowaniu pompy w pompowni powietrze pozostajgce w korpusie ttocznym pompy moze
spowodowac nieprawidtowg prace urzgdzenia. W takim przypadku nalezy pompe podnies¢ do gory i ponownie
zanurzy¢. W razie koniecznosci czynnos$¢ powtérzyc. Zaleca sie odpowietrzanie pomp w instalacji suchej
poprzez specjalny otwor w korpusie ttocznym,
- przy temperaturach otoczenia ponizej 0°C pompy powinny albo pracowaé w sposdb ciaggty albo pozostawaé
W zanurzeniu.

MONITORING POMPOWNI

Z uwagi na fakt, ze teren pompowni jest nieznacznie dalej od budynkéw, w ktérych przebywaja pracownicy
techniczni zaproponowano system zdalny w technologii GSM/GPRS monitorujgcy prace pompowni.

1. Budowa systemu monitoringu i wizualizacji.



tel: +48 601 513 060 78-500 Drawsko Pomorskie
www.pp-projekt.com.pl NIP: 253-025-21-01, REGON: 321394306 10

e-mail: pracownia@ pp-projekt.com.pl

I ' PP PROJEKT Paulina Zukowska-Ptak ul. Tatrzafska 1

System SCADA nalezy zbudowaé w architekturze typu klient-serwer, na miejscu w centrum dyspozytorskim ma
by¢ zbudowane jedno stanowisko operatorskie wraz z serwerem do zbierania danych monitoringu. System
wizualizacje nalezy wykonaé w oparciu o technologie HTML5. Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ podgladu

i sterowania zdalnego z dowolnego oddalonego miejsca poprzez dowolng przegladarke internetowg WWW
zainstalowang na dowolnym urzadzeniu stacjonarnym lub mobilnym (np. tablet, smartfon) z dostepem do sieci
Internet. System musi zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego dostepu minimum trzem uzytkownikom
obstugujacym system zdalnie.

Wymagane jest w celu utatwienia uzytkownikom systemu SCADA zdalny dostep poprzez przegladarke WWW
adresacje za pomocg domeny (system DNS). Niedopuszczalna jest adresacja serwera za pomocg adresu IP.
Komunikacje pomiedzy przegladarka internetowg WWW, a serwerem systemu SCADA nalezy wykonaé przy
pomocy szyfrowanego protokotu z certyfikatem SSL (Secure Sockets Layer).

2. Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu

System monitoringu ma skfadad sie z dwdch podstawowych elementéw:

¢ obiekt zdalny (np. przepompownia $ciekdw) — wyposazony w modut telemetryczny GSM/GPRS, ktéry zawiera
sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowej danych,

¢ obiekt lokalny — Centrum Dyspozytorskie, mieszczgce sie w siedzibie eksploatatora.

Informacje o stanach obiektu sg przesytane za pomocg GPRS (UStUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH) do
stacji monitorujacej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja
monitorujgca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien sie sktadac z:
¢ gtéwnego okna synoptycznego
» okna szczegdtowego urzadzenia/obiektu.

2.1 Gtéwne okno synoptyczne

* Gtowne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich monitorowanych
obiektéw. Operator musi mie¢ mozliwos$¢ wyboru organizacji widoku obiektéw pod katem procesu
technologicznego (powiazan, relacji pomiedzy obiektami) lub lokalizacji obiektéw na podktadzie mapy. W tym
celu wymagana jest aby system wizualizacji obstugiwat serwery WMS (Web Map Service np. OpenStreetMap,
Geoportal). Aktualizacja podktadu obiektéw na mapie powinna byé mozliwa w trybie online lub offline. W celu
szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektdw bez koniecznosci przetgczania poszczegdlnych okien
szczegotowych obiektow wyswietlane obiekty na mapie synoptycznej lub technologicznej powinny zawieraé
podstawowe, najwazniejsze informacje o obiekcie przedstawione w sposdb graficzny (np. prace, awarie,
gotowosc, odstawienie urzadzenia, aktualny poziom w zbiorniku).

¢ Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajdujg sie wszystkie monitorowane
obiekty. Okno nalezy wyposazyé w pasek wyszukiwania po nazwie obiektu. Przy kazdym polu powinien znalez¢
sie przycisk wycentrowania mapy na danym obiekcie. Dodatkowo pole z nazwg obiektu musi zmienia¢ kolor
wraz ze zmiang statusu obiektu:

- brak koloru, podswietlenia - gotowo$¢ urzgdzenia/obiektu,

- kolor zielony sygnalizuje prace urzadzenia/obiektu,

- kolor czerwony sygnalizuje awarie urzadzenia/obiektu,

- kolor pomaranczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale awarie potwierdzit
uzytkownik systemu wizualizacji,

eObszar alarméw biezgcych, w tym obszarze okna startowego nalezy umiesci¢ w formie tabeli informacje

o alarmach wystepujgcych na wszystkich monitorowanych obiektach. Nalezy wyswietla¢ w tabeli nastepujace
informacje:

- data i godzina wystgpienia alarmu,

- nazwe obiektu,

- opis (rodzaj) alarmu,

- data ustgpienia alarmu,

- date i godzine potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,

- nazwe uzytkownika potwierdzajgcego alarm.

Okno alarmoéw biezgcych powinno dodatkowo umozliwia¢ sortowanie alarméw, indywidualne i grupowe
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potwierdzanie alarmdw oraz powiekszenie okna alarméw biezacych do catej strony.

¢ Obszar ostatnio dodanych notatek do urzagdzeri/obiektéw. Kazde urzadzenie/obiekt pozwala

w oknie szczegdétowym obiektu dodac¢ indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie startowym nalezy
umiescic liste ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawiera¢ informacje o nazwie obiektu, data i godzina
dodania, uzytkownik ktéry dodat notatke oraz tresc notatki.

¢ Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ wylogowania.
Uzytkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi mie¢ mozliwos¢ dostepu do panelu zarzgdzania
kontami uzytkownikdow.

W panelu tym musi by¢ mozliwo$é dodania/usunieci konta oraz czasowe]j dezaktywacji/aktywacji konta.
Ustawienia poziomu dostepu dla poszczegdlnych kont, resetowania haset dostepu dla istniejgcych kont.

¢ W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji nalezy wyposazy¢ w mozliwosé
przetaczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na ciemnym tle (dark mode). Ustawienia
te powinny zostac zapisane i zastosowane automatycznie po ponownym uruchomieniu systemu.

2.2. Ekran szczegétowy urzadzenia/obiektu

Ekran szczegbtowy powinien zawieraé wszystkie dane dotyczgce danego urzadzenia/obiektu. Ekran
szczegotowy w zaleznosci od uprawnien danego operatora musi umozliwia¢ zdalne zatgczenie, wytgczenie,
odstawienie urzadzen, zmiane nastaw lub pozioméw. Ekran szczegdtowy powinien zawierac klika obszarow:
e Nagtowek ekranu z nazwg obiektu,

¢ Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalnos¢ jak w gtdwnym oknie synoptycznym, pozwala na
przechodzenie pomiedzy ekranami szczegdétowymi obiektéw bez wracania na mape w oknie startowym,

® Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej aktualizacji danych oraz
sile sygnatu GSM. Okno nalezy wyposazy¢ w przycisk wymuszajgcy przesyt aktualnych dany z obiektu.

o Aktywny model 3D i urzadzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umozliwiaé obstuge plikéw
gITF/GLB. Aktywne modele 3D odwzorowujg realny model urzgdzenia/obiektu, pozwalajg na zdalne zapoznanie
obstugi z réznymi typami obiektéw. Elementy grafiki 3D poprzez zmiane koloru danego urzadzenia powinny
sygnalizowac prace, awarie, odstawienie danego urzgdzenia badz grupy urzadzen.

e Obszar raportéw, musi umozliwi¢ uzytkownikowi tatwe sporzadzenie raportdw odnoscie: czasu pracy, ilosci
zatgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym.
W kazdej chwili musi by¢ mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

¢ Obszar wykresu biezgcego. Muszg sie w nim znalez¢ wykresy przedstawiajgcy prace poszczegdlnych urzadzen,
poziomdéw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

e Wazng funkcje, ktdra musi posiadac system wizualizacji jest mozliwos¢ przypisania dowolnych plikoéw danych
do dodanego urzadzenia/obiektu (schematéw technologicznych i elektrycznych, kart katalogowych, galerii
zdjec¢ obiektu, dokumentacji).

Dodatkowo w oknie szczegétowym obiektu powinny sie znalez¢ przyciski dodawania notatek, informacji
o danym obiekcie. Dana notatke bedzie mégt usunac tylko uzytkownik, ktéry jg dodat.

2.3. Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji.
System monitoringu i wizualizacji musi posiada¢ dodatkowo nastepujace funkcje:

¢ Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodowa¢
wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze
zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusié przestanie w/w statusu

z danego modutu telemetrycznego. Inaczej méwigc, w momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, alarm
suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach
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i wyjSciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze
czasowo (np. co 1 godzine) odpytywaé moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsc.

¢ Wizualizacja alarmoéw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli alarmoéw biezacych, alarmy
powinny by¢ podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu,
data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.

* Funkcja logowania/wylogowania operatordw stacji monitorujgcej — powinna umozliwia¢ przypisanie
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko
do przegladania obiektdw bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma petne
prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania urzgdzeniami (np. zdalnego zatgczenia pompy lub zdalnej
zmiany poziomow pracy).

¢ Funkcja alarmoéw historycznych — ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen alarmowych na
wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz

z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwo$é uzyskania informacji
kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwia¢ wykonanie wydruku
sporzgdzonego zestawienia.

® Funkcja alarmoéw biezgcych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich biezgcych
(niepotwierdzonych) standw alarmowych z monitorowanych obiektéw lub urzadzen.

W jednoznaczny sposob identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm
krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien
on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i powinna byé mozliwo$¢é przegladania go za pomoca funkgcji
alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub
urzadzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktdrego bedzie mozna wytaczy¢ po potwierdzeniu
wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co powala na wykonywanie przez operatora innych
czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujacg, poniewaz zostanie on przywotfany przez system w momencie
awarii na ktéryms z monitorowanych obiektow.

e Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwiaé¢ zapis wszystkich odebranych danych w bazie
danych SQL.

* Kontrola potgczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzagdzeniami — system monitoringu
powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych z obiektu.

¢ Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwia¢ rozbrojenie/uzbrojenie obiektu
za pomocy stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujeé gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze
stacji monitorujacej). W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja
testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczednosé w ilosci
wystanych/odebranych danych GPRS — oszczednos¢ w kosztach eksploatacji.

¢ Alarm wtamania — system powinien wywofac¢ na stacji monitorujgcej alarm wtamania

po okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulega¢ skasowaniu po
czasie. System powinien wymagac zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposéb informujgc go
0 swoim wystgpieniu.

¢ Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowe]j dzwiekowo-optycznej
z poziomu stacji monitorujace;j.

* Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej aktualnego
statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub urzadzenia.

¢ Funkcja odswiezenia zegardw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujacej aktualnych
danych odnos$nie czasu pracy i ilosci zatagczent danej pompy. Informacje

te sg przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej (zabezpieczenie
przed utratg danych w momencie wytgczenia stacji).
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¢ Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwosé wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp wraz
z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy czasowe] pracy pompowni np. réwnomierne zuzycie pomp
W Ciggu miesigca.

¢ Zdalne zatgczanie/wytgczanie pomp.
e Zdalne rewersyjne zatgczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

¢ Funkcja odtgczenia/podtaczenia pompy — pozwala na zdalne , poinformowanie” sterownika

o odtgczeniu/podtaczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy
zestawu, np. jezeli zdalnie odtgczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze
zatgczy pompe, ktéra fizycznie wystepuje na obiekcie i nie jest odtgczona w systemie pompowni

® Funkcja zdalnej zmiany poziomdw pracy pompowni — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze stacji monitorujacej)
zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp oraz poziomu alarmowego — oczywiscie przy wystepowaniu
sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

¢ Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp — funkcja niezbedna
w przypadku wartosci zabezpieczenia pragdowego w ztgczu kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy
tylko jednej pompy.

® Funkcja blokady wystania kilku rozkazow — operator w danej chwili moze wykonac tylko jeden rozkaz (np.
zatgcz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny. Jest
to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéow w jednej chwili.

¢ Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, pradu w okresie
ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

¢ Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzgdzania wykresdw: stanu pomp, pradu
na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania
wydruku sporzgdzonego wykresu.

¢ Trendy historyczne — mozliwos¢ wyswietlenia kilku wykreséw poziomu na jednym ekranie
z réznych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjne;j.

® Raporty — mozliwos¢ sporzgdzania raportow odnosnie: czasu pracy, ilosci zataczen, ilosci awarii, czasu awarii
pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢
wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

¢ Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

* Funkcja zgtaszania btedéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci systemu monitoringu z poziomu
oprogramowania.

¢ Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzgdzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujgcej

¢ Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujgce;j

eFunkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia prgdu wybranej pompy na wybranym
obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujgcej

® SMS - Dodatkowo system ma umozliwiaé¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu
W momencie zaistnienia standéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany bezposrednio z obiektu

lub z systemu za pomocg komercyjnej bramki SMS.

¢ Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci tekstowych pod wskazany
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adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia standw alarmowych na w/w obiektach.

¢ Dostawca monitoringu musi zapewnié ustuge call center - wsparcia technicznego min.
w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtoszenie maksymalnie 2 godziny.

4, Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS:
a) Obudowa rozdzielnicy:

¢ wykonana z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, wspdétczynniku
udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna

na promieniowanie UV,

* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne

na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogélnej,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2;

o wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykéw,

o przetagcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

* 0 wymiarach minimum: 800(wysokos$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),

* wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

® wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

¢ posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od
czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

e modut telemetryczny GSM/GPRS

¢ czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

o uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

¢ przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

e wytgcznik réoznicowopragdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

¢ gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy B16
¢ wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem

i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

e stycznik dla kazdej pompy

¢ jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

e dla pomp o0 mocy =5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

¢ syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego

¢ wyfacznik kraricowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — Swietldwka 8W

¢ sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

¢ antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym

od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

* wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat,

¢ przetwornik czujnika wilgotnosci pomp - 2 szt.

® przetwornik przeptywomierza w rozdzielnicy.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicze przepompowni sciekéw ma posiadac Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce sygnaty
(UWAGAI!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone



' PP PROJEKT Paulina Zukowska-Ptak ul. Tatrzafska 1
tel: +48 601 513 060 78-500 Drawsko Pomorskie
www.pp-projekt.com.pl NIP: 253-025-21-01, REGON: 321394306 15

e-mail: pracownia@ pp-projekt.com.pl

z przekaznikdw pomocniczych):

* Wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni

o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

o potwierdzenie pracy pompy nr 1

o potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli
posiada

o awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli
posiada

o kontrola otwarcia drzwi

o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

o sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)

e\Wyjscia (zatgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):

o zatgczanie pompy nr 1

o zatgczenie pompy nr 2

o zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

o zataczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zataczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zataczenie wyjscia wtamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgcg stacjg bazowa

¢ zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z podswietleniem

¢ 16 izolowanych wejs¢ binarnych, ktére mogg by¢ uzyte jako wejscia licznikowe

¢ 16 izolowanych wyjs¢ binarnych

¢ 4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

* niezalezne porty komunikacyjne z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE:
0 1 x RS485

02 x RS232

e stopien ochrony IP40

e temperatura pracy: -20°C...50°C

e wilgotnosc pracy: 5...95% bez kondensacji

e modut GSM/GPRS/EDGE

* napiecie zasilania 12/24VDC

¢ gniazdo antenowe SMA

¢ technologia Dual-SIM

® pomiar temperatury, wilgotnosci oraz cisnienia atmosferycznego

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

swysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejsc¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego do
stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN

¢ wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na
obiekcie

e sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

e sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego

ze stacji operatorskiej

® podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

o brak karty SIM

o poprawnos¢ PIN karty SIM

o btedny PIN karty SIM

o zalogowanie do sieci GSM

o zalogowanie do sieci GPRS
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o wejscia i wyjscia sterownika

o aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

o nastawiony poziom zatgczenia pomp

0 nastawiony poziom wytgczenia pomp

o nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

o liczba zatgczen kazdej z pomp

o liczba godzin pracy kazdej z pomp

o prad pobierany przez pompy

o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

ezmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:

o poziomu zatgczenia pomp

0 poziomu wytgczenia pomp

o poziomu dofaczenia drugiej pompy

o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

® prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

o kazdej z pomp

o zasilania

0 wystgpieniu poziomu suchobiegu

0 wystgpieniu poziomu przelewu

o btednym podtaczeniu ptywakow

o sondy hydrostatycznej

0 wiamaniu

* naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

e automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig
wytgczenia opcji

* blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwos¢ zatgczen
pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)

e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

e zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

o pobieranej mocy

o zuzytej energii

0 napiecia na poszczegolnych fazach

* mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

® naprzemienng prace pomp

® automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

¢ kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych

¢ funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdw ponizej poziomu suchobiegu

—tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat

z dwoch ptywakéw

¢ kompatybilnosc¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439

—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE
- EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439

—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni sciekow wraz

z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu
musi posiadac¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
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PRACE DEMONTAZOWE

Zatozono, ze istniejgca pompownia Sciekdw bedzie podlegata catkowitemu demontazowi. Do demontazu
powinny by¢ uwzglednione odcinki kanalizacji i kabla energetycznego przed pompownig-zgodnie z lokalizacja
podang w czesci rysunkowej.

Istniejgca szafka sterujaca pracg pomp powinna by¢ zdemontowana, a szafka sterujgca do nowej pompowni
(dostarczona wraz z pompownig) bedzie zasilona z istniejgcego kabla energetycznego.

Prace demontazowe dotyczga:

- demontaz istniejgcej szafki,

- demontaz kabla istn. L=3,86 m,

- demontaz istn. pompowni wraz z armaturg,

- demontaz kanatu ttocznego ¢ 90 mmPE L=1,63 m,

- demontaz studni kan. @ 1200 mm betonowej o gt. 2,0 m (studnia na trasie nowej lokalizacji pompowni wraz
z komorg pomiarowa).

Prace montazowe wynikajgce z montazu nowej pompowni sciekow:

- montaz pompowni i komory pomiarowej,

- wykonanie odc. ttocznego @ 90mm PE L=2,00m+5,00 m=7 m, gtebokos¢ 1,85 m,
- przetozenie odc. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¢ 250 mm PVC L=7,58 m,

- montaz kabla L=3,72 m,

- wykonanie utwardzenia terenu pompowni ok.25m2 kostki typu ,,polbruk”.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZOBOWIAZNY JEST SPRAWDZIC WYMIARY W TERENIE.
ZOBOWIAZANY JEST ROWNIEZ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZWERYFIKOWAC UKEAD SIECI NA DZIALCE,
W TYM SREDNICE ODCINKA THOCZNEGO (PROJEKT DOBRANO | POLICZONO DLA ODCINKA TEOCZNEGO g 90
mm PE!).

WSZELKIE NIEJASNOSCI NALEZY WYJASNIC Z INSPEKTOREM NADZORU LUB PROJEKTANTEM. WSZELKIE ZMIANY
TJ. DEUGOSCI ODCINKOW, SREDNIC, UMIEJSCOWIENIA POMPOWNI/KOMORY POMIAROWEJ NALEZY
ZWERYFIKOWAC Z DOSTAWCA POMPOWNIL.

DO OBOWIAZKU WYKONAWCY JEST ZWERYFIKOWANIE CZY SYSTEM MONITORUJACY POMPOWNIE W DANEJ
LOKALIZACJI BEDZIE DZIAtAt BEZ ZARZUTU (podczas wizji w terenie zasieg sieci GSM byt poprawny i bez
zaktdcen).

Z uwagi na koszty mozna na polecenie Inwestora wykonaé prace demontazowe w obrebie istniejgcej
pompowni (demontaz pomp), natomiast zbiornik pozostawi¢ jako nieczynny.

OBLICZENIA

DOBOR POMP

Doboru pomp dokonano na podstawie danych bilansu wody oraz charakterystyk prac pomp istniejacych
(pompa Pirania PE110/2D-E w wymaganym zakresie wspotpracy z odcinkiem ttocznym PE 90 i predkoscia
samooczyszczania powyzej 0,7 m/s ma podnoszenie 60 m. Oznacza to przy niewielkiej geometrycznej pompa
ttoczy na odlegtos¢ ok. 5000 m). Pompy dobrane w projekcie dobrano na wieksze parametry:
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Arkusz danych technicznych

Mr pozygl kiienta:Poz. 1

Data zamdwienia: 2023-01-05
Mumer dokumentu: Soclentec, Drawsko Pomorskie

llose: 1

KRTF 80-253/222U0EG-5

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium fhoczone

Pumped madium detads

Temperetura oloczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wapolczynnik
Max moc na krzywsj

Wykonanie
Wykonania

Typ usiswisnia

Kolnierz ssawny pompy (DN1)
OWiSrcony wg

Kiiniarz floczny pompy (DN2)
Dwiercony wig

Uszcrelnienss walu

Producent uszcaslnienia waku
Type

Maped, osprzat

Typ napedu

Producent

Rodzaj budowy
Crestoffiwosc

Mapi ¢cie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzomy
Stosunak prad ow
roznuchowych 1AM
Klasa molacji

Ochrona silnika
Cosinus fi przy obciazeniu 44
Sprawno 5& silnika przy
obci gieniu 44

Czujnik temparatury

2500 mh
68,00 m

woda

Czysla woda

Materiaty chemicznie i
mechanicmie nie agresywne.
2000°C

2n0°C

298 kg/m?

1,00 mm ¥s
2875 KW

Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

nig obrabians

DM 80§ PH 10 / owiercone
wedhug EN 1092-2

2 uszrczelniania mechaniczng
w ukladzie tandem, z komorg
olajow 5

K58

MG

Silnik elaktryczny
KSB

Silniki zatapisine KSB
50 Hz

400%

2200 kW

10,67 %

384 A

6.8

H zgodnie z [EC 34-1
PGB

0.8z

BO.O %

Wylacznik bimetalowy 2x

Liczba: ES 80021851896
MNumer pozycji: 100
Data: 2023-01-05
Swona: 1/15

Numer warsfl: 1

Kod materalowy
Riodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wislkos& wolnego przelatu
Kierunek obrotdw patrzac od
strony nasdu

Kolar

Uzwaojenie sinika
Liczba biegun dw silnika
Spos ob rozruchu

Spos ob zalaczania
Sposob chlodzenia silnika
Wersja silnika

Wykonanie kabla
Wprowadzenie kabla

Kabel zasilaj goy

Liczba kabli zasilaj] acych
Czujnik wilgoo w silniku
Dhugosc kabli

2529 m¥h
69,58 m
241%
15,88 kW
2946 rpm
7226m

Pompa pojedyncza 1 x 100%
e

Brak, tolerancie wg 50 9206
kizsa 3B; poni 28j 10 kW wg §
442

SICISICINEBR

Wimik o swobodnym
przephywie (F-max)
2370 mm

T8 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Miebieski ultramaryna (RAL
5002} nishieski KSB

400 / 690 W
2

Rozruch genazda-
imjkatfberposradnd jest
mo Hivery

Trajkat

Chiodzenie powierzchniowe
u

Wazr elastyczmy
Uszczelnions na ca kej
diugoéc

51BMB-F TG4+5x1.5

1

z

10,00 m
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Arkusz danych technicznych

Mr pozygl kiienta:Poz. 1

Data zamdwienia: 20230105
Mumer dokumeniu: Socleniec, Drawsko Pomorskia

llose: 1

KRTF 80-253/222U0EG-5

Materialy G
Wekarowka

ogolne lkoyteria dia analizy wody: pH »>= 8,5 ; zawarbot &
chiorkdw (CI} == 250 mgikg, chlon (CI12} == 0,6 mgfkg-

Korpus pompy (101)
Pokrywa cisnieniowa (163)
Wal (210}

Wirnik (Z30)

Opakowanie
Kategoria opakowania
Opakowanie do skladowania

Tabliczka znamionowa
Jazryk tabliczki znamionowey

Czysci instalacyjne
Typ ustawisnia

Zakres dostawy

Gleboko ¢ zabudowy
Koncepcja matera lowa

Kolano ze stopg podstawy
Wielkosc

Wkonanie kolnierza

DM dis kolana ze stop 8

podstawy
Material

Zaliwo EN-GJL-250
Zeliwo EN-GJL-250

Stal chromowa 1.4021 +
QTamD

Zaliwo EN-GJL-250

AD Opakowanie wg wybom
K5B
Wewnatrz

misdzynarodowy

stacjoname z prowadnic 8
dwururow g

Pompa z czesciami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

4,50 m

G

O 80
EM
DM 80 owssrcone wed lug EN

Zaliwo EN-G.FL-250

Liczba: ES 8002185196
Numer pozycji: 100
Data: 2023-01-05
Stona: 2115

Mumer warsfl: 1

Korpus lozyskowy (330)
O-Ring (412)

Korpus silnika (811)
Kabal silnika (824)
Sruba (200}

Opakowanie ransportowe

Duplkat tabficzki
Inamicnowe]

Uimocowanie
srymy fundameniowe

Uchwyt sprzggajacy.

Wykonanie
Wielkosc

Zaliwo EM-GJL-250
kauczuk nitrylowy (MBR)
Zaliwo EM-GJL-250
Kauczuk chioroprenowy
CriiMo-stal A4

Samochod ciezarowy

prosty
D 80

Ltarcuchflina do podnoszenia bez

Uchwyt do podnoszenia

z
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Krzywe hydrauliczne

Mr pozygji kiienta:Poz. 1

Diata zamowienia: 2023-01-05

KSB h-

Liczha: ES 8002185186

Mumer dokumentu: Pocieniec, Drawsko Fomorslhie Numer pozycji-100
llosc: 1 Data: 2023-01-05
Stona: 37 15
KRTF 80-253/222UEG-5 Nurmer wersji: 1
ol
4_______ O |
T-_-_hl_-_-_-_'___‘—-—-— BEILE
£ -]
E [m}
| S
5 Qi
[} “I_-—-—._
= I —
E |
et Y
it 20 () & &0 Bl 108
8 . /
" _._._,_l,-d-"""-"~
&
o 20 mm] & 0 a0 108
- O i
40
.-—""'_'_'_'_._
(]
i 2
*w
[
o 20 Jmm] &0 0 a0 108
n
] pw) /
E ® =
o 20 mm] & 0 a0 108
Froaplys
Dane krzywej
2846 rpm Sprawnosc 1%
Geatoid ceczy 288 kgim?* Moc pobserana 19,88 kW
Wepdczynni lephodcl 1,00 mm s NPSH 3% 4,253 m
Wydajnos & 25,28 m%h Mumer krzywe| HA33gan
Zadana wydajnosc 25,00 m¥h Efekiywna srednica wimika  Z37,0 mm
Wisokose podnoszenia 68,58 m Mormy odblorowe Brak, tolerancie wg IS0
Zadana wysokoss 68,00 m 9006 klasa 3B; poni 2] 10
podnoszenia EWwg G442
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Wymiary agregatu

ks O..

Nr pozyoji klienta:Poz. 1

Data zamowienia: 2023-01-05 Liczha: ES 8002185196
Mumer dokumentu: Focieniec, Drawsko Pomorskis Numer pozycjic 100
losc: 1 Diata: 2023-01-05
Stoma: 5715
KRTF 80-253/222UEG-5 HNumer wersji: 1
Silnkk Przylaczs
Dostawca sdnika KSEB HKoinderz sgawny pompy (DN1)  nie ohrabéane
Wislkosc slinika 22E owlercony wi
Mo siinika 2 00 kW Dt dia kodana ze stop g OMEBD owlercone wadlug EN
Liczba blegunéw siinka 2 podsiawy
Doty 2840 rpm
Waga netto
Pompa, siinik, kabel 202 kg
Kodano ze stop g podstawy | 10 ky
uchwyl spreega) 3oy
Cabkowibe 212 kg
Preewody nalezy podiaceae bar napiecial Plan do dodatkowych preylacey patrz
<copy> Dopuszezaing odchylka wymiardw dia ost: DIN 747 na rysumek

Wymlary oraz tolerancie wg: 150 2766-m

Wymiary podisczen pomgy: ENTIS

Wymiary bez tolerancil - czescl apawane: 150 13920-8
Wymiary bez tolerancyl - czesd zeliwne: IS0 BOE2-CTY

ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacjg
robodt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, ewentualnym odwozeniem urobku i odprowadzeniem
wody z wykopu itp., uzgodnic roboty z inwestorem, uzyskac zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie
przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Projektowang lokalizacje pompowni
i komory pomiarowej nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw
roboczych. Punkty nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow.

Miejsca ewentualnych skrzyzowan istniejgcego uzbrojenia z projektowang infrastrukturg wykonywaé nalezy
z nalezytq starannoscia, wykopy wykonywac recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Przy wszelkich skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nie naniesionym na podkfadzie nalezy zachowa¢
nastepujgce odlegtosci pionowe miedzy nimi:

- 0,3 m z siecig kanalizacyjng,

- 0,55 m z siecig gazowg,

- 0,5 m z kablami energetycznymi,

- 0,5 m z kablami telekomunikacyjnymi.

Do robdt ziemnych zastosowac odpowiedni sprzet. Wykopy w wiekszosci bedg wykonywane mechanicznie.
Przewiduje sie, ze w 80 % wykopy beda wykonywane mechanicznie a w 20% recznie. Wykopy o $cianach
pionowych. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic grawitacyjny odptyw wody

z wykopu po jego dnie. Zejscia do wykopu powinny odbywac sie przy pomocy drabin.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Przewody i kable krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ podwieszone. W przypadku gdy odlegto$¢ pionowa
miedzy kanalizacjg sanitarng a kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym bedzie mniejsza niz 30 cm
nalezy zamontowac na tych kablach rury dwudzielne Arota o $rednicy 110 m m i dtugosci 3,0 mb.

Poniewaz roboty ziemne bedg wykonywane w terenie zamieszkatym, nalezy zapewni¢ objazdy, oznakowac
znakami drogowymi, zabezpieczy¢ wykopy barierkami ochronnymi, w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych
oswietli¢. Nad wykopami w przejazdach do zamieszkatych poses;ji i przejsciach dla pieszych utozy¢
prefabrykowane ptyty zelbetowe oraz mostki z barierkami.
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Po zakonczeniu robét i prawidtowym zageszczeniu gruntu nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy przestrzega¢ wymogodw okreslonych w rozporzadzeniach dotyczacych przepiséw BHP-ogdlnych oraz
dotyczacych prac przy przytaczach sanitarnych.

Ponadto roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez
producentow materiatdw i urzadzen zastosowanych w projekcie.

Wykopy ponizej 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ obudowami.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posiadaé aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP. W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego teren robét
nalezy trwale oznakowac i zabezpieczyé. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami. Od strony jezdni barierki zaopatrzy¢
w pomaranczowe pulsujgce swiatta ostrzegawcze.

UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé Scisle wg "Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadkach
watpliwosci natury technicznej nalezy zwrécic sie do nadzoru autorskiego.
Wszystkie uzywane materiaty i wyroby musza posiadaé aktualne swiadectwa ich dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw BHP.
Dopuszcza sie zastosowanie ekwiwalentnych urzadzen i materiatéw instalacyjnych z oferty innych firm
pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogéw i specyfiki przyjetych rozwigzan.
W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego
z projektowanymi sieciami, inwestor jest zobowigzany uzyskaé¢ warunki techniczne usuniecia kolizji i zgodnie
z wydanymi warunkami usung¢ je na witasny koszt.
Roboty nalezy wykona¢ w terminie sprzyjajgcych warunkéw pogodowych (dodatnie temperatury).
Przed przystapieniem do robdt nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
robdt w pasie drogowym i ustalenia szczegétow wykonawstwa oraz przywrdcenia pasa drogowego do stanu
poprzedniego oraz naliczenia optat za zajecie pasa drogowego na czas robot.

BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracujagcym na placu budowy,

mieszkaricom i mieniu, jak réwniez uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym na teren budowy.
Pracujace osoby powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem BHP i pracowaé w ubraniach ochronnych.

Kazdorazowe zakonczenie etapu prac musi by¢é wykonane w taki sposéb, by nie mogto nastgpi¢ po
godzinach pracy niekontrolowane zagrozenie.

Uprawniony kierownik budowy winien by¢ na placu budowy i czuwac¢ nad bezpieczernstwem podlegtych
mu ludzi, przewidziang kolejnoscig prac budowlanych i uzywanym sprzetem budowlanym.

ZABEZPIECZENIA
Do budowy stosowa¢ materialy posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku

polskim.
Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
normami , przepisami i sztukg budowlana.

UWAGA: Wszystkie materiaty uzyte w trakcie realizacji adaptacji muszg posiadac atest Panstwowego
Zakfadu Higieny oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania ITB.
Inwestycja jednak nie bedzie negatywnie wptywac na srodowisko i nie bedzie miata wptywu na zadne siedliska
zwierzat znajdujgcych sie na tym obszarze.
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe podlegajg ochronie prawnej i nalezy je zgtosic¢
do witasciwego urzedu.

Inwestycja nie naruszy rowniez interesu oséb trzecich (nie ograniczy dostepu do drogi publicznej innych
dziatek, nie zaktéci korzystania z istniejgcych sieci etc.) oraz nie ma szkodliwego wptywu na dziatki sgsiednie.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES
OPRACOWANIA: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: TEREN POMPOWNI SCIEKOW
ADRES: DZIALKA 381/2 OBREB 0019 ZtOCIENIEC

J. EWID. 320306_4 ZtOCIENIEC

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI
ZDROWOTNEIJ
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W ZtOCIENCU
KANSKO 1, 78-520 ZtOCIENIEC

PROJEKTOWALA: MGR INZ. PAULINA ZUKOWSKA-PTAK
UPR. BUD.: ZAP/0115/PWO0S/11
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CZESC OPISOWA PLANU BIOZ

- Zakres robot,
- kolejnos¢ realizacji

Pompownia $ciekdw, prace zwigzane z wykonaniem
odcinkéw kanalizacji sanitarnej, montaz szafki i
przetozenie kabla.

Zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecie
budowy,

Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja placu
budowy,

Wykonanie wykopdéw pod projektowang infrastrukture
Roboty instalacyjno-montazowe.

- Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce uzbrojenie podziemne

- Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Praca maszynowego sprzetu mechanicznego,
Strefa sktadania materiatéw instalacyjnych
Transport materiatéw i urzadzen instalacyjnych
Roboty ziemne/wykopy

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robét budowlanych:
- skalairodzaj zagrozen

- miejsce i czas wystepowania

Porazenie prgdem podczas prac montazowych,
Upadek pracownika do wykopu,

Praca w sasiedztwie instalacji/urzadzen elektrycznych
Podczas prac montazowych

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Przypomnienie o zasadach pracy przy wykopach
i koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robét w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Odpowiednie zagospodarowanie placu budowy
Odpowiednie oznakowanie budowy (tablice
informacyjne, instruktazowe),

Sprzet pierwszej pomocy medycznej. p/poz.

mgr inz. Paulina Zukowska-Ptak
UPR. BUD.: ZAP/0115/PWO0S/11
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I F 4 B A
INZYNIEROW

AN BUDOWNICTWA
DI(REGOH! KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. aki: ZAP-OKK-0054,0055/0015/1 | Szczecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt Z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekidw, indbynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z piin. zm.),
art. 12 ust. 3, an. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 20010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicnych
w budownictwic (Dz U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578,  pdén. 2m.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr ini. Paulina Zukowska-Ptak
urodzona dnia 17 czerwca 1982 r. w Drawsku Pomorskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny FAP/0O115PWOS/11

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzesn
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,

|. Uprawnienia budowlane w specjalmoéei instalaeyine] w makresie sieci, instalacji i ureadved
ciepinych, wentylacyjmych, gazowych, wodociagowych i kemalizacyjnych do  projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes uprawniajs do-

1) projekiowania obiektu budowlanspo | kierowania robotami boedowlanymi  zwiszamymi
£ obiektemn budowlanymn, takim jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyjne, gasowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiaiciwych urzadzed w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowanicm w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzgdeenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dmia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadrania projekiu zagospodarowania dziatki lub teremu w zakresie nadanej specjalnodei,
zgodnie z § 15 ww. rogporzadzenia.

2. Ma podstawic art. 12 wst. | pkt 1,3, 40 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninicjsze uprawnienia, w zakresie objglym nadang specjalnoéciy, stamowig rdwmick
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektomiczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiepo;

2) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i komtreli
technicznej wytwarzania tych elementdw;

3) wykonywania nadzor inwestorskiepo:
4) sprawowania kontroli lechnicene] utreymania obicktéw budowlanych.
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I ' PP PROJEKT Paulina Zukowska-Ptak ul. Tatrzafska 1

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK
| J M\,\,\_,:_—_: - E ————
mgr inz. Andrzej Galtkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiaglystaw Szaflik
Czlonek O!

Otrzymuja:
1. Pani Paulina Zukowska-Ptak
ul. Amaltei 7A
72-006 Mierzyn
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w
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Zaswiadczenie
o Rumee wengtikangmyem:
ZAP-EQE-RTH-DZD *

Pani Paulina ZUKOWSEA-PTAK o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0184/11

adres zamieszkania ul. Tatrzanska 1, 78-500 DRAWSKD POMORSKIE

jest crtonkiem Fachodniopomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-01-17 roku przer;

Zygmunt Meyer, Zastepca Priewodniczgcego Rady Zachodniopomarskie] Okregowej 1zby infyniercw Budownictwa.

[Egpdnie Brt. 3wt T ustmwy T dnia LB wrzesnis 2001 r. o podpisie elektroniconym (Do U Z001 N 130 por 14%30) dene w posteci
elsiironiCIne] OpatrIone berpiscrym podpisem sekironicnym wenfikowanym proy pomocy waEnego ioamlifioowenesn certyfiotu s
rownownzne pod wegledem chkutiow prawnych doMwmehem cpatrzonym podpisemi wissnoreczeymil]
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