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Modernizacja przepompowni opcja

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
kosztorys
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
<opaska,chodnik przy budynku> (8.50+8.50)*2*1.0*0.15 m3 5.100
RAZEM 5.100
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km wraz z utylizacjg
<poz.1>5.100 m3 5.100
RAZEM 5.100
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 6
<poz.2>5.100 m3 5.100
RAZEM 5.100
2 Zagospodarowanie terenu
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
100.00 m2 100.000
<chodnik> 60.50 m2 60.500
RAZEM 160.500
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
100.00 m2 100.000
<chodnik> 60.50 m2 60.500
RAZEM 160.500
7/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.l-1V
<krawezniki> 43 m 43.000
<obrzeza> 7.0+9.0+7.0+9.0+7.0*4+6.0*2+5.0*2+1.50*3+1.50*4 m 92.500
<$cianka oporowa> 16.00 m 16.000
RAZEM 151.500
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
<krawezniki> 43.0%(0.300.10+0.15*0.10) m3 1.935
<obrzeza> 92.500%(0.20*0.10+0.15*0.10) m3 3.238
<$cianka oporowa> 16.0%(0.30*0.10+0.30*0.10) m3 0.960
RAZEM 6.133
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
43.0 m 43.000
RAZEM 43.000
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
92.50 m 92.500
RAZEM 92.500
11|/KNR 2-31 Scianka oporowa betonowa typu L o wysokosci 55 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-04 ana-|wo-piaskowej
logia
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
12/KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.2|0104-07 cafej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
100.00 m2 100.000
<chodnik> 60.50 m2 60.500
RAZEM 160.500
13|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.2|0104-08 cafej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 10
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15¢cm
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
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16/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
100.00 m2 100.000
<chodnik> 60.50 m2 60.500
RAZEM 160.500
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej - ptyty azurowe
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej - ptyty azurowe
(7.0+9.0)*2*1.0+8.5*1.50+10.50*1.50 m2 60.500
RAZEM 60.500
19/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem - |m2
d.2|0401-04 wypetnienie ptyt azurowych ziemig
<nawierzchnia z ptyt gr. 8cm> 100.00 m2 100.000
<nawierzchnia z ptyt gr. 6cm> 60.500 m2 60.500
RAZEM 160.500
3 Rozbidrka ogrodzenia
20|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.3/0818-04
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
21/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw ogrodzeniowych szt.
d.3|0818-08 ana-
logia
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
22|KNR 2-25 Bramy wjazdowe obciggniete siatkg ze stupkami przybramowymi metalowymi - |[m2
d.3/0315-02 rozebranie
1.50"4.0 m2 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 2-25 Furtki wejSciowe obciggniete siatkg ze stupkami z rur - rozebranie m?2
d.3/0317-04
1.50*1.0 m?2 1.500
RAZEM 1.500
24|KNR 4-04 Rozebranie cokotu betonowego ogrodzenia ms3
d.3|0302-02
140*1.0*0.20 m3 28.000
RAZEM 28.000
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 do 1 km wraz z utylizacjg
<poz.24> 28.00 m3 28.000
RAZEM 28.000
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 6
<poz.24> 28.00 m3 28.000
RAZEM 28.000
4 Ogrodzenie
27|KNR 2-31 Rowki pod podmuréwke betonowg o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV |m
d.4/0401-04
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
28/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.4/0312-10 (kat.gr.Il1)
58 doét. 58.000
RAZEM 58.000
29/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.4|0203-01 tonu
0.25%0.25*0.80*58 m3 2.900
RAZEM 2.900
30|KNR 2-31 tawa betonowa pod podmuréwke betonowg z oporem ms3
d.4|0402-04
140%(0.20*0.10+0.15"0.10) m3 4.900
RAZEM 4.900
31/KNR 2-31 Podmuréwka betonowa o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.4|0407-01 ana-|nieniem spoin zaprawag cementowa
logia
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
32 KNR 2-23 Ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych 65x42 mm o rozstawie 2,50 mi |m
d.4|0401-01 ana-|wysokosci 1,73 m kolor stupkéw i paneli zielony RAL 6005 zabezpieczenie an-
logia tykorozyjne (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe), Panel wykonany z drutu
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140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
33/KNR 2-23 Brama wjazdowa rozwierna dwuskrzydtowa wykonana w konstrukcji zamknietej|szt.
d.4|0402-02 ana-|z wypetnieniem z paneli kratowych o wym. 4,00*1,73 m z napedem elektrycz-
logia nym,kolor bramy zielony RAL 6005 zabezpieczona antykorozyjnie (ocynkowa-
nie + powleczenie poliestrowe)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-23 Furtka wykonana w konstrukcji zamknietej z wypetnieniem z paneli kratowych |szt.
d.4|0402-03 ana-|o wym. 100x173 cm,kolor bramy zielony RAL 6005 zabezpieczona antykoroz-
logia yjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi row6w dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i m
d.4/0702-08 szerokosci dna do 1.0 m w gruncie kat. llI-1V
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
36/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.4|0706-02
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
37|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4|0707-02
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
38/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.4|/0706-02
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
39|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.4|0219-01
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
40|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m |m
d.4/0705-04 i szerokosci dna do 0.6 m w gruncie kat. llI-1V
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
41|/KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 16 mm2 na na- |szt.
d.4/0603-06 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4/1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
5 Demontaz przepompowni
43|/KNR 7-13 Zatadowanie, wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkdw cigzkich |szt.
d.5|0304-01 ana-|o masie do 30 t kat. | za pomocg zurawi samojezdnych kotowych - demontaz
logia istniejgcego zbiornika przepompowni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Roboty dodatkowe
44|Kalkulacja |Roboty dodatkowe przyjeto 20% wartosci kosztorysowej robo6t kpl
d.6|indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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