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Modernizacja przepompowni

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10595 Uzytkownik: Grzegprz

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
kosztorys
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
<okna> 4 szt. 4.000
<drzwi> 2+4 szt. 6.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
2.0*3.55*0.16+2.95*3.55*0.16+1.55*3.55*0.16 m3 3.692
RAZEM 3.692
3|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie otwo-
row okiennych i drzwiowych
<okna> 0.05*0.83*0.42+0.08*0.83*0.42 m3 0.045
<drzwi> 0.10*2.0*0.42*2+0.10*2.00.16™3 m3 0.264
RAZEM 0.309
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
<pom.1.1> 4.08 m?2 4.080
<pom.1.2> 1.79 m?2 1.790
<pom.1.3> 11.70 m?2 11.700
<pom.1.4>12.53 m2 12.530
RAZEM 30.100
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - posadzka z podkigdem betonowym
<pom.1.1> 4.08*0.20 m3 0.816
<pom.1.2> 1.79*0.20 m3 0.358
<pom.1.3> 11.70*0.20 m3 2.340
<pom.1.4> 12.53"0.20 m3 2.506
RAZEM 6.020
6|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 25 % powierzchni
$cian wewnetrznych
<pom.1.1> ((3.26+1.28)*273.0-(0.60*2.0*3+0.85*2.0))*25% m2 5.485
<pom.1.2> ((1.50+1.20)*2*3.0-0.60%2.0)*25% m?2 3.750
<pom.1.3> ((1.63+1.50+1.70+2.90+3.40+4.28)*3.0-(0.85*2.0+0.60*2.0))*25% |m?2 10.833
<pom.1.4> ((2.30+5.72+2.30+2.90+0.40+1.60+0.40+1.22)*3.0-0.60*2.0)*25% |m2 12.330
RAZEM 32.398
7/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<parapety> 1.20"0.20*2+1.25*0.20+0.5570.20 m2 0.840
<obrébka ogniomura> 6.80*0.45*3 m2 9.180
<pas nadrynnowy> 6.70%0.25 m2 1.675
RAZEM 11.695
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
6.70 m 6.700
RAZEM 6.700
10|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - rura wywiewna blaszana szt.
d.1|0234-11
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11|/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1/0509-03 Krotnosé = 4
6.56"6.56 m2 43.034
RAZEM 43.034
12/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1/0701-02 ana-|larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 40% powierzchni
logia Scian zewnetrznych
(21.15+20.75+21.55+21.55)*40% m?2 34.000
RAZEM 34.000
13|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - zbiornik betonowy |m3
d.1/0212-03
(3.50+2.50)*2*2.50*0.30+3.50*2.50*0.30 m3 11.625
RAZEM 11.625
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km wraz z utylizacjg
<poz.2> 3.692 m3 3.692
<poz.3> 0.309 m3 0.309
<poz.4> 30.100*0.06 m3 1.806
<p0z.5> 6.020 m3 6.020
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Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10595 Uzytkownik: Grzegprz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<poz.6> 32.398"0.02 m3 0.648
<poz.12> 34.0%0.025 m3 0.850
<poz.14> 11.625 m3 11.625
RAZEM 24.950
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 6
<poz.14> 24.950 m3 24.950
RAZEM 24.950
16KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|0108-11 ana-|legto$¢ do 1 km - wywiezienie papy wraz z jej utylizacjg
logia
<poz.11> 43.034*0.03 m3 1.291
RAZEM 1.291
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 ana-|kazdy nastepny 1 km - wywiezienie papy wraz z jej utylizacja
logia Krotnosé = 120
<poz.16> 1.291 m3 1.291
RAZEM 1.291
2 Roboty murowe
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.2|/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
<zamurowanie otworu drzwiowego> 0.80*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600
19/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3 Tynki
20|{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3|202 1134-02
<pom.1.1> (3.26+1.28)*2*3.0-(0.60*2.0*3+0.85*2.0) m?2 21.940
<pom.1.2> (1.50+1.20)*2*3.0-0.60*2.0 m2 15.000
<pom.1.3> (1.63+1.50+1.70+2.90+3.40+4.28)*3.0-(0.85*2.0+0.60*2.0) m2 43.330
<pom.1.4> (2.30+5.72+2.30+2.90+0.40+1.60+0.40+1.22)*3.0-0.60*2.0 m?2 49.320
RAZEM 129.590
21/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.3/0711-03 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 25% po-
wierzchni $cian
<p0z.20> 129.590*25% m?2 32.398
RAZEM 32.398
22|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
<pom.1.1> (3.26+1.28)*2*3.0-(0.60*2.0*3+0.85*2.0) m2 21.940
<pom.1.2> (1.50+1.20)*2*3.0-0.60*2.0 m?2 15.000
<pom.1.3> (1.63+1.50+1.70+2.90+3.40+4.28)*3.0-(0.85*2.0+0.60*2.0) m2 43.330
<pom.1.4> (2.30+5.72+2.30+2.90+0.40+1.60+0.40+1.22)*3.0-0.60*2.0 m?2 49.320
<poz.24> -9.60 m2 -9.600
RAZEM 119.990
23/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3/2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
<poz.22> 119.990 m?2 119.990
RAZEM 119.990
24|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m?2
d.3|0829-06
<pom.1.2> (1.50+1.20)*2*2.0-0.60*2.0 m2 9.600
RAZEM 9.600
25|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?2
d.3/2007-03 kéw metalowych na stropach
<pom.1.1> 4.08 m?2 4.080
<pom.1.2>1.79 m?2 1.790
<pom.1.3> 11.70 m?2 11.700
<pom.i.4>12.53 m2 12.530
RAZEM 30.100
26|KNR 2-02 Paroizolacja z folii polietylenowej m?2
d.3/0607-01 ana-
logia
<pom.1.1> 4.08 m?2 4.080
<pom.1.2>1.79 m?2 1.790
<pom.1.3> 11.70 m?2 11.700
<pom.i.4> 12.53 m2 12.530
RAZEM 30.100
27|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.3/2006-04 stropach na rusztach
<pom.1.1> 4.08 m?2 4.080
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<pom.1.2>1.79 m?2 1.790
<pom.1.3> 11.70 m?2 11.700
<pom.1.4>12.53 m2 12.530
RAZEM 30.100
4 Posadzki
28|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.4{1101-07
<pom.1.1> 4.08*0.15 m3 0.612
<pom.1.2> 1.79*0.15 m3 0.269
<pom.1.3> 11.70*0.15 m3 1.755
<pom.1.4> 12.53*0.15 m3 1.880
RAZEM 4.516
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton C8/10 ms3
d.4(1101-01
<pom.1.1> 4.08*0.20 m3 0.816
<pom.1.2> 1.79*0.20 m3 0.358
<pom.1.3> 11.70*0.20 m3 2.340
<pom.1.4> 12.53*0.20 m3 2.506
RAZEM 6.020
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe gr. 0,5mm
Krotnos¢ = 2
<pom.1.1> 4.08 m?2 4.080
<pom.1.2>1.79 m?2 1.790
<pom.1.3> 11.70 m?2 11.700
<pom.1.4>12.53 m2 12.530
RAZEM 30.100
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 10cm
<pom.1.1> 4.08 m?2 4.080
<pom.1.2>1.79 m?2 1.790
<pom.1.3> 11.70 m?2 11.700
<pom.i.4>12.53 m2 12.530
RAZEM 30.100
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4|0607-01 ziome podposadzkowe gr. 0,5mm
<pom.1.1> 4.08 m?2 4.080
<pom.1.2>1.79 m?2 1.790
<pom.1.3> 11.70 m?2 11.700
<pom.i.4>12.53 m2 12.530
RAZEM 30.100
33|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko
<pom.1.1> 4.08 m?2 4.080
<pom.1.2>1.79 m?2 1.790
<pom.1.3> 11.70 m?2 11.700
<pom.1.4>12.53 m2 12.530
RAZEM 30.100
34 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci 0 40 mm
Krotnosé = 4
<poz.33> 30.100 m2 30.100
RAZEM 30.100
35|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4|1116-07
<p0z.33> 30.100 m2 30.100
RAZEM 30.100
36| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.4|202 1134-01
<pom.1.1> 4.08 m?2 4.080
<pom.1.2>1.79 m?2 1.790
<pom.1.3> 11.70 m?2 11.700
<pom.i.4> 12.53 m2 12.530
RAZEM 30.100
37|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.4/1118-08 toda zwykig
<poz.36> 30.10 m2 30.100
RAZEM 30.100
38|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.4/1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
<pom.1.1> (3.26+1.28)*2-0.70%4 m 6.280
<pom.1.3> 1.63+1.50+1.70+2.90+3.40+4.28-0.70*2 m 14.010
<pom.1.4> 2.30+5.72+2.30+2.90+0.40+1.60+0.40+1.22-0.70 m 16.140
RAZEM 36.430
5 Stolarka okienna i drzwiowa
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39/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.5/1023-05 robka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
<01>1.20"0.80 m2 0.960
<02> 0.50*0.80 m2 0.400
RAZEM 1.360
40|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne regulowane m
d.5(1015-01
(0.70+2.0"2)*3 m 14.100
RAZEM 14.100
41|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m2
d.5(1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.70*2.0*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
42|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m2
d.5(1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z nawietrzakami (wentylacjg)
0.70*2.0 m2 1.400
RAZEM 1.400
43|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych cieptych m?2
d.5/1024-06
0.80*2.0"2 m2 3.200
RAZEM 3.200
44|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - podo- szt
d.5/0129-02 kiennik PCV dt. 1,25m
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - podokiennik |szt
d.5/0129-01 PCV dt. 0,55m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Malowanie
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.6/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
<sufit pom.1.1> 4.08 m?2 4.080
<sufit pom.1.2> 1.79 m?2 1.790
<sufit pom.1.3> 11.70 m?2 11.700
<sufit pom.1.4> 12.53 m2 12.530
RAZEM 30.100
47|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.6/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
<$ciany pom.1.1> (3.26+1.28)*2*3.0-(0.60*2.0*3+0.85*2.0) m?2 21.940
<$ciany pom.1.2> (1.50+1.20)*2*3.0-0.60*2.0 m2 15.000
<$ciany pom.1.3> (1.63+1.50+1.70+2.90+3.40+4.28)*3.0-(0.85*2.0+0.60*2.0) |m2 43.330
<$ciany pom.1.4> (2.30+5.72+2.30+2.90+0.40+1.60+0.40+1.22)*3.0-0.60*2.0 |m?2 49.320
<poz.24> -9.60 m2 -9.600
RAZEM 119.990
7 Dach
48|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.7|0607-01 ziome
6.20%6.40 m2 39.680
RAZEM 39.680
49|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.7/1102-02 zatarte na gtadko
6.20%6.40 m2 39.680
RAZEM 39.680
50 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
6.20%6.40 m2 39.680
RAZEM 39.680
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.7|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
6.20%6.40 m2 39.680
RAZEM 39.680
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.7/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
6.20%6.40 m2 39.680
RAZEM 39.680
53|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie klejowej - styropapa WPS100 gr. 20 cm
6.20%6.40 m2 39.680
RAZEM 39.680
54|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropapy za pomocg dybli plastikowych do podtoza z be- |szt
d.7/2612-05 tonu
39.680*5 szt 198.400
RAZEM 198.400
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55|KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne pod wykonanie podbudowy z ptyt wi6ro- szt.
d.7{1218-02 wych OSB
(6.96%4)/0.80 szt. 34.800
RAZEM 34.800
56|KNR 0-21 Wykonanie podbudowy z ptyt wiérowych OSB gr. 25mm pod obrébki blachars- |m?2
d.7|4004-06 ana-|kie ogniomura i pasa nadrynnowego na tatach drewnianych
logia
6.96"0.50*4 m2 13.920
RAZEM 13.920
57|KNNR 2 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.7|0507-02
<pokrycie> 6.20%6.40 m?2 39.680
<podbudowa z ptyt OSB> 6.96*0.50"4 m2 13.920
RAZEM 53.600
58/KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej m?2
d.7/0504-03 $ciany ogniomura
Krotnosé = 2
(6.20+6.40+6.20)*0.25 m2 4.700
RAZEM 4.700
59|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
<obrébka ogniomura> 6.96*0.65*3 m2 138.572
<pas nadrynnowy> 6.56*0.30 m2 1.968
RAZEM 15.540
60|{NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto- m
d.7|202 0517-03 |kragtych o $r. 12 cm
6.56 m 6.560
RAZEM 6.560
61|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.7|202 0519-02 o ér. 10 cm
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR-W 2-15 |Montaz wywietrzakéw dachowych ocieplonych szt.
d.7|0212-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8 Elewacja
63 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.8|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
21.15+20.75+21.55+21.55 m2 85.000
RAZEM 85.000
64|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.8/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(21.15+20.75+21.55+21.55)*40% m?2 34.000
RAZEM 34.000
65/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.8/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
21.15+20.75+21.55+21.55 m2 85.000
RAZEM 85.000
66|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.8|2612-09 kotowej
6.96"4-0.85*2 m 26.140
RAZEM 26.140
67 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.8|2612-01 nowych do $cian - styropian 031 gr. 20 cm
21.15+20.75+21.55+21.55 m2 85.000
RAZEM 85.000
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.8/2612-02 nowych do osciezy - styropian 031 gr. 5cm
(1.20+0.80*2)*0.20*3+(0.50+0.80*2)*0.20+(0.85+2.0*2)*0.20*2 m2 4.040
RAZEM 4.040
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.8/2612-08 puktych katownikiem metalowym
4.0*4+(1.20+0.80*2)*3+(0.50+0.80*2)+(0.85+2.0*2)*2 m 36.200
RAZEM 36.200
70|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |[szt
d.8|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
85.0"5 szt 425.000
RAZEM 425.000
71|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.8|2612-06 ki na $cianach
21.15+20.75+21.55+21.55 m2 85.000
RAZEM 85.000
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2
d.8/2612-07 ki na osciezach
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(1.20+0.80*2)*0.20*3+(0.50+0.80*2)*0.20+(0.85+2.0*2)*0.20*2 m2 4.040
RAZEM 4.040
73|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego DR 20 gr. 2 mm m?2
d.8|/0931-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej
<$ciana> 85.0 m2 85.000
<oscieza> 4.040 m?2 4.040
RAZEM 89.040
74/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego DR 20 gr. 2 mm m?2
d.8/0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
21.15+20.75+21.55+21.55 m2 85.000
RAZEM 85.000
75|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykona- |m?2
d.8/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
(1.20+0.80*2)*0.20*3+(0.50+0.80*2)*0.20+(0.85+2.0*2)*0.20*2 m2 4.040
RAZEM 4.040
76|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy powlekanej m?2
d.8/0506-01
<parapet zewnetrzny> 1.25*0.25*3+0.55*0.25 m2 1.075
RAZEM 1.075
77|KNR 0-33 Malowanie elewacji m?2
d.8/0128-01
<$ciana> 85.0 m2 85.000
<oscieza> 4.040 m?2 4.040
RAZEM 89.040
78|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.8(1604-01
21.15+20.75+21.55+21.55 m2 85.000
RAZEM 85.000
9 Zagospodarowanie terenu
79|KNNR 1 Dostawa ttucznia 0-63mm w celu zasypania dotu po zbiorniku betonowym ms3
d.9|0205-04
2.50*3.50*2.50 m3 21.875
RAZEM 21.875
80|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ttucznia samochodami samowytadow- |m3
d.9/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
2.50*3.50*2.50 m3 21.875
RAZEM 21.875
81|KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym za- |m3
d.9/0214-03 geszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l
2.50*3.50*2.50 m3 21.875
RAZEM 21.875
82|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.9|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
83|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.9/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 4
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
84|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.9/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
85|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.9|0401-04 kat.l-1V
<krawezniki> 47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
86 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
<krawezniki> 47%(0.30*0.10+0.15*0.10) m3 2.115
RAZEM 2.115
87|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.9/0403-03 wo-piaskowej
43 m 43.000
RAZEM 43.000
88|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.9|0403-05 wo-piaskowej
m 4.000
RAZEM 4.000
89|/KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.9/0104-07 cafej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
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100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
90|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.9/0104-08 cafej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 10
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
91|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.9/0114-05 15¢cm
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.9/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
93|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosé m?2
d.9/0105-05 warstwy po zageszczeniu
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
94| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.9/0511-03 towo-piaskowej - ptyty azurowe
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
95/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem - |m?2
d.9|0401-04 wypetnienie ptyt azurowych ziemig
<nawierzchnia z ptyt gr. 8cm> 100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
10 Roboty elektryczne rozbidrkowe
96|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 12 mm2 z pod- |m
d.10({1117-02 foza drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem
Srub
5.70*3+2.70+2.30+1.50+0.40+1.0+1.50+1.30+(1.50+1.30+3.26)*7+1.65+4.30* |m 144.860
5+1.65+1.50+1.20+1.50+1.50+1.50+2.90+1.50+2.30*3+2.90*3+6.54*2+6.56+
1.50+1.50
RAZEM 144.860
97|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu  |szt.
d.10|1122-04 pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
98 KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.10(1124-04 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
7+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000
99|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.10{1129-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw warstwowych wielopotozeniowych tablicowych 3-bieguno- |szt.
d.10(1127-07 wych o natezeniu pragdu do 63 A
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
101|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.10{1133-09
7+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000
102|KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na $cianie ceglanej lamp zewnetrznych szt.
d.10{1143-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 Tablica rozdzielcza
103|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.11/0401-18 Sruby kotwowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.11|0404-07 Cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza - montaz skrzynki
rozdzielczej wraz z wyposazeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro-|szt.
d.11]0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2) -
montaz w skrzynce aparatow
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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106|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.11]0813-01 bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
107|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro-|szt.
d.11]0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢é otworéw mocujgcych do 2) -
montaz szyny wyréwnawczej w obudowie
szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Instalacja oswietlenia i ghiazd wtykowych
108|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.12/0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
109|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.12|/0304-05 przez przykrecenie z podtgczeniem przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w
powtoce polwinitowej (3 wyloty)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
110|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-  |szt.
d.12|0308-04 nego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podta-
czeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
111|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-  |szt.
d.12|/0308-05 nego $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu- |szt.
d.12|0309-08 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
113|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle moco-|kpl.
d.12|0502-05 wane na kotkach kotwiagcych (ilos¢ mocowan 2)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
114|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.
d.12|0501-07 zabetonowanych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
115|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.12|/0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych - opra-
wa szczelna LED
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
116|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.12|0504-05 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, koncowych - oprawa
z dwoma tubami LED
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
117|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktada- | m
d.12|0209-05 ny w tynku - przewéd YDYp 3x1,5mm2
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
118|KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktada-|m
d.12|0209-05 ny w tynku - przewéd 3x2,5 mm2
125.0 m 125.000
RAZEM 125.000
119|KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.12/1207-01
55.0+125.0 m 180.000
RAZEM 180.000
120|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.12/1208-02
55.0+125.0 m 180.000
RAZEM 180.000
121|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.12|1208-05
180*0.05*0.035 m3 0.315
RAZEM 0.315
122|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci | otw.
d.12(1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
7 otw. 7.000
RAZEM 7.000
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123|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.12/0813-01 bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13 Instalacja sitowa
124|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw|szt.
d.13/0301-02 plastikowych w podtozu z cegty
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem |szt.
d.13/0309-12 3-biegunowych przykrecanych 16A/4 mm2 z podtaczeniem - gniazda wtykowe
5x16A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktada-|m
d.13/0209-05 ny w tynku - przewéd YDY 5x2,5mm2
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
127|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.13/0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14 Badania pomontazowe i pomiary
128|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.14/1201-01
9 przew. 9.000
RAZEM 9.000
129|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.14/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.14/1205-06 .
20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
15 Roboty rozbiérkowe sanitarne
131|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach |m
d.15|0230-04 budynku
3.50"2 m 7.000
RAZEM 7.000
132|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.15|0230-07
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
133|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.15|0233-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 4-02 Demontaz podejs$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.15|0233-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wpust zeliwny podtogowy $ér. 50  |szt.
d.15/0234-02 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt.
d.15/0234-11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna zeliwna szt.
d.15/0234-12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.15|0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.15/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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140|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.15/0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 Ogrzewanie
141|KNR 0-38 Montaz pieca akumulacyjnego o mocy 1,2 kW zgodnie z projektem technicz- |szt.
d.16/0103-03 nym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142/KNR 0-38 Montaz pieca akumulacyjnego o mocy 1,8 kW zgodnie z projektem technicz- |szt.
d.16/0103-03 nym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 0-38 Nawiewny grzejnik tazienkowy o mocy 2 kW zgodnie z dokumentacjg technicz- |szt.
d.16/0103-03 na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 Instalacja kanalizacyjna
144|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.17]0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
3.50"2 m 7.000
RAZEM 7.000
145|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.17]0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
146\ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.17/0211-03 niach wciskowych
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.17(0211-01 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
148|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o §r. 110 mm szt.
d.17|0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.17]0336-01 mentowo-wapiennej
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.17|0324-02 na petno'
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.17|0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.17]0230-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.17/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.17|2004-01 czych jednowarstwowo 55-01 - zabudowa pionu kanalizacyjnego
(0.20+0.20)*3.20*2 m2 2.560
RAZEM 2.560
155|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.17|2612-08
3.20*2 m 6.400
RAZEM 6.400
18 Instalacja wodociggowa
156| KNR-W 2-15 |Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.18/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.50+1.20+0.80+1.0 m 4.500
RAZEM 4.500
157|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.18/0101-03 mi gr.9 mm (E)
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
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158 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.18/0116-01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.18/0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.18/0116-08 row czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
161|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.18/0130-02 minalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
162|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.18|0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR-W 2-15 |Montaz elektrycznego podgrzewacza wody kpl.
d.18|0143-01 ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.18|0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.18/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
1.50+1.20+0.80+1.0 m 4.500
RAZEM 4.500
166|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.18|0128-02
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
19 Demontaz przepompowni
167|KNR-W 7-07 | Demontaz pomp kpl
d.19/0101-01 ana-
logia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
168|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 100 mm m
d.19/0120-05
4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
169|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 100-125 mm |szt.
d.19/0423-05 W pompowni
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
170|KNR-W 4-02 | Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.0. o $r.do 100 \m
d.19|0427-02 mm w pompowni
4 m 4.000
RAZEM 4.000
171|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu ttocznego z rur PE o $r. nominalnej 90 mm m
d.19/0118-02
1.65 m 1.650
RAZEM 1.650
172|KNR 5-04 Przeniesienie szafki energetycznej zasilajgcej przepompownie szt.
d.19]/0101-02 ana-|Krotnos¢ = 2
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-1V ms3
d.19/0701-05
3.860.90*1.20 m3 4.169
RAZEM 4.169

-12-

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10595 Uzytkownik: Grzegprz




Modernizacja przepompowni

PRZEDMIAR

-13-

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10595 Uzytkownik: Grzegprz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
174|KNNR 5 Demontaz kabla w rowach kablowych recznie zasilajgcego istniejgca szafke m
d.19/0707-01 ana-|energetyczngprzepompowni
logia
3.86 m 3.860
RAZEM 3.860
20 Montaz przepompowni
175|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.20/0808-03 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
szerokos¢ wykopu 2,0-3,0 m
1.50"1.50*3.14"4.80+1.0"1.0*3.14*2.60 m3 42.076
RAZEM 42.076
176|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.20|0105-06 Krotnos¢ = 4
1.50%1.50*3.14+1.0*1.0*3.14 m?2 10.205
RAZEM 10.205
177|KNR 7-13 Zatadowanie, wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkéw ciezkich |szt.
d.20{0304-01 o masie do 30 t kat. | za pomocg zurawi samojezdnych kotowych - opuszcze-
nie przepompowni i komory pomiarowej na dno wykopu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
178|KNR 7-04 Montaz kompletnej przepompowni $ciekéw zgodnie z dokumentacja technicz- |kpl.
d.20/0502-01 na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR 7-04 Montaz kompletnej komory pomiarowej zgodnie z dokumentacja techniczng kpl.
d.20|0502-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.20{0111-01 rowninnym.
<ttoczna>7/1000 km 0.007
<grawitacja> 7.60/1000 km 0.008
RAZEM 0.015
181|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu [m3
d.20|0104-02 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
<ttoczna>(2.0+5.0)*0.90*2.0 m3 12.600
<grawitacja> 7.60*0.90*2.0 m3 13.680
RAZEM 26.280
182|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ms3
d.20{1411-02
<ttoczna> (2.0+5.0)*0.90*0.15 m3 0.945
<grawitacja> 7.60*0.90*0.15 m3 1.026
RAZEM 1.971
183|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.20{0109-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
2.0+5.0 m 7.000
RAZEM 7.000
184|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.20|1308-04
7.60 m 7.600
RAZEM 7.600
185|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.20{0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
186|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.20|1411-03
<ttoczna> (2.0+5.0)*0.90*0.20 m3 1.260
<grawitacja> 7.60*0.90*0.20 ms3 1.368
RAZEM 2.628
187|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.20(0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
<podsypka> 1.971 ms3 1.971
<obsypka> 2.628 m3 2.628
RAZEM 4.599
188|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.20|0102-01
<ttoczna> 2.0+5.0 m 7.000
<grawitacja> 7.60 m 7.600
RAZEM 14.600
189|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.20(0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
<wykop> 26.280 m3 26.280
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<podsypka> -1.971 ms3 -1.971
<obsypka> -2.628 m3 -2.628
RAZEM 21.681
190|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.20(0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
<wykop> 26.280 m3 26.280
<zasypanie> -21.681 m3 -21.681
RAZEM 4.599
191|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.20(0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 5
4.599 m3 4.599
RAZEM 4.599
192|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i m
d.20(0702-08 szerokosci dna do 1.0 m w gruncie kat. llI-1V
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
193|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.20/0706-02
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
194/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.20|0707-03
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
195/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.20/{0706-02
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
196|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.20|0219-01
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
197|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m |m
d.20(0705-04 i szerokosci dna do 0.6 m w gruncie kat. llI-1V
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
198|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju do 16 mm2 na na- |szt.
d.20(0603-06 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.20{1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
200(KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.20|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.20{1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21 Zagospodarowanie terenu przepompowni
202|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.21/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
203|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.21/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
204 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.21|0401-04 kat.lll-1V
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
205|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.21|0402-04
21.0*(0.30"0.15+0.15%0.15) m3 1.418
RAZEM 1.418
206|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.21]0403-03 wo-piaskowej
21.0 m 21.000
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RAZEM 21.000
207|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.21|/0104-07 cafej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
25.0 m2 25.000
RAZEM 25.000
208|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m?2
d.21/0109-01
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
209|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosé¢ warstwy po | m?2
d.21|0109-02 zageszczeniu
Krotnosé¢ = 8
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
210|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.21/0511-03 towo-piaskowej
25.0 m2 25.000
RAZEM 25.000
22 Roboty dodatkowe
211|Kalkulacja |Roboty dodatkowe przyjeto 20% wartosci kosztorysowej robét kpl
d.22|indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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