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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STRONA TYTULOWA
1. NAZWA ZAMOWIENIA:
Remont podjazdu i chodnikéw w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdanskim

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Pruszcz Gdanski ul. Powstancéw Warszawy 28 b

3. NAZWA | KODY

Grupy Klasy Kategoria Opis

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

4. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:
22. Baza Lotnictwa Taktycznego ,82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

5. NAZWA SPECYFILACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH I ICH NUMER

1. OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
2. SST 1 — Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna - Rozbiorki
3. SST 6- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna — Oktadziny zewngtrzne

6. IMIE I NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJACEJ

Bogumita Czyznikiewicz
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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét,
wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego pn.: ,,Remont
wjazdu i chodnikow w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdanskim”

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia jako zatgcznik
zawierajacy zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych (objetych
przedmiotem zamodwienia), obejmujagcy w szczeg6lnosci wymagania materialdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz
okre$lajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SWZ staje si¢ zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
- remont wjazdu i chodnikow ;

1.4. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Wywoéz gruzu

1.5. Informacje o terenie budowy
Obiekty znajduja si¢ na terenie zamknigtym .

1.6. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie trwania
realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. We wlasnym zakresie zapewni inne
techniczne warunki prawidtowego =zabezpieczenia robot. Wszelkie konsekwencje z tytulu
nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt obcigzaja Wykonawce.  Koszt
zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowy.
W czasie realizacji prac budynek bedzie cze$ciowo uzytkowany.

Wykonaweca bedzie korzystal z wlasnego zrdédta energii elektrycznej oraz z wlasnych dostaw wody lub
podpisze umowe na rozliczenie dostawy energii elektrycznej z RZI Gdynia, dostawy wody na cele
technologiczne i socjalne z Dowddea 22. BLT w Malborku, po uprzednim zamontowaniu wiasnej
rozdzielnicy elektrycznej z licznikiem i wlasnego wodomierza posiadajacych wazng legalizacje.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z zawarta umowa,
przedmiarem, specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca wyznaczy kierownika
budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami. Osoba ta powinna
posiada¢ aktualne potwierdzenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
Wykonywanie pracy w godzinach 7.30 — 15.30.

Wykonywanie pracy po godzinach oraz w dni wolne od pracy mozliwe jest po uzyskaniu zgody
uzytkownika budynku.

Potrzebe pracy po godzinach i w dni wolne od pracy nalezy uzgodni¢ z trzydniowym wyprzedzeniem.

1.7 Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wtlasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania szkdéd w zasiegu prowadzonych
robot Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt, a w przypadku niemozliwosci ich naprawy
poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.
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18 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Wykonaweca jako wytworca odpadéw zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587).

Odzyskany ztom nalezy na wywiez i odsprzeda¢ w sktadnicy ztomu w obecnosci przedstawiciela
zamawiajacego, celem potwierdzenia nie przekroczenia ilosci (wagi) pozytku z tej czynno$ci. W
przypadku przekroczenia wagi ztomu stanowigcego pozytek z demontazu, roznica wartos$ci pomiedzy
szacunkiem a faktyczng wagg zostanie potragcona z faktury koncowe;j.

19 Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania art. 207, 207* i 208 z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1465, ze zm.) i wyznaczenia koordynatora
sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez Wykonawce.

2. Koordynatorem powinna by¢ osoba posiadajaca doswiadczenie zawodowe
w zakresie rodzaju wykonywanych prac i czynnosci. Powinna rowniez posiada¢ aktualne szkolenie w
zakresie bhp wtasciwe do jego funkcji lub zawodu.

3. Przyjmujac zamowienie Wykonawca zobowigzuje si¢ do odbycia instruktazu w stuzbie bhp
Pracodawcy/Zamawiajgcego na terenie ktorego bedzie wykonywat prace tj. w kazdym z kompleksow
przed rozpoczgciem robot na terenie wskazanym w umowie wykonywania robot i zobowiazuje si¢ do
przestrzegania przepisow, zasad 1 norm bhp oraz wskazanych przez stuzbe bhp
Pracodawcy/Zamawiajagcego na terenie ktorego bedzie wykonywal prace, co potwierdza
wlasnorecznym podpisem na o§wiadczeniu przeprowadzenia instruktazu bhp.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Pracodawcy /Zamawiajagcemu na terenie ktorego bedzie
wykonywal prace oswiadczenia o:
1) zapoznaniu z zagrozeniami podczas realizacji robot budowlanych,
2) wyznaczeniu osob do udzielania pierwszej pomocy oraz czynno$ciach w zakresie ochrony
ppoz. i ewakuacji pracownikow,
3) poinformowaniu pracownikdw o istniejgcym ryzyku zawodowym
4) postepowaniu na wypadek pozaru podczas pracy na terenie Pracodawcy u ktorego bedzie
wykonywat prace,
5) odbyciu przez pracownikow obowigzujacych szkoleh w dziedzinie bhp oraz posiadania
aktualnych orzeczen lekarskich.
Do uprawnien koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy nalezy:
1) wydawanie pracownikom polecen majacych na celu utrzymanie bezpieczefistwa i higieny
pracy w miejscu wykonywanych przez nich prac,

2) w przypadku stwierdzenia uchybien w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie
wykonywania ustugi niezwloczne wstrzymanie pracy i powiadomienie o tym fakcie
zainteresowanych Pracodawcow/Zamawiajacych.

5. Koordynatorem sprawujgcym nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy ze strony
Zamawiajacego — Pani Bogumita Czyznikiewicz Tel. 261536705

6. W przypadku realizacji robot przez osoby trzecie, ktore nie s3 strong umowy nadzor nad bhp
pracownikow tej osoby sprawuje Pracodawca/Zamawiajacy, na ktorej rzecz wykonywana jest robota.
Pracodawca ten jest zobowigzany o powyzszym fakcie poinformowaé koordynatora ze strony
Zamawiajacej na terenie ktorego bedzie wykonywana praca.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, uwzgledniajac specyfike¢ obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot
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budowlanych. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, maszyny, narz¢dzia oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sg uwzglgednione w cenie ofertowe;.

1.10  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty tatwo palne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i beda
zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat przez personel Wykonawcy podczas realizacji
robot. Wykonawca zostanie zapoznany w zakresie przestrzegania przepisOw p.pozZ. przez
przedstawiciela ochrony p.poz. co warunkuje realizowanie prac przy uzyciu otwartego ognia.

1.11  Ochrona i utrzymanie roboét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.12  Kolejnos¢ robot:
Kolejnos¢ wykonywanych robot powinna si¢ odbywaé ze sztuka budowlana, a po wykonaniu
wszystkich robot, ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu po realizacji robot Inwestorowi.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz Prawem budowlanym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach
szczegolnych i posiadac:

1) aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, okreslonymi
w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021, poz. 1213, z p6zn. zm.);

2) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma;

3) certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa;

4) certyfikaty zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Na opakowaniach materialow powinien znajdowac¢ si¢ termin ich przydatnosci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materiatlow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem i Inspektorem
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca
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dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu o tadownosci maksymalnie 10 ton. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak irzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami i Normami
Polskimi.

7. KONTROLA, BADANIA

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robot.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza sie wedhug sporzadzonych pomiaréw z natury i uyjmuje w ksiedze obmiaru.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

9. FORMA WYNAGRODZENIA
Rozliczenie ryczattowe — zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy robot zostanie dokonany w terminie 5 dni od daty pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich prac zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia i
doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego w terminie nie p6ézniej niz data umowna
zakonczenia robot (liczy sie data wplywu zgloszenia do Kancelarii Zamawiajgcego).

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z zawarta umowa.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetiajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty zgodne

z warunkami umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie realizacji zadania.
Najwazniejsze akty prawne:
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1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r. poz.2351 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 Nr 120, poz. 1126)

3. Ustawa z dnia 2012.12.14 o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz.797 z p6z.zm.).

Szczegoltowa Specyfikacja Techniczna

ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot s3 wymagania dotyczace
robot rozbidrkowych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot na drogach publicznych. Stanowi zbidr wytycznych i standardow opisujacych zasady,
jakimi nalezy si¢ kierowac przy wykonywaniu robot wymienionych we wstepie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka
oraz z wywozem i utylizacja:

-rozbiorka istniejacej nawierzchni chodnikéw i wjazdu ;

-wywoz 1 utylizacja odpadow;

1.3. Wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Elementy z rozbiorki nalezy
rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uszkodzenia i przemieszczania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3., zgodnie z SST.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST.
Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez spowodowania
zbednych uszkodzen. Nieuszkodzony material z rozbiorki bedzie uzyty do ponownego wbudowania
lub przewieziony wg wskazan Zamawiajacego, co zostanie kazdorazowo okreslone w zleceniu.
Uszkodzony material rozbiorkowy traktuje si¢ jako gruz.

Ubytki (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Roboty rozbidorkowe nie
moga by¢ prowadzone podczas intensywnych opadow deszczu z obawy przed nadmiernym
zawilgoceniem podtoza gruntowego. Wykonawca powinien jednorazowo wykonac tyle robot
rozbiérkowych, Zeby w tym samym dniu (ewentualnie w nastepnym) dokonaé¢ odbudowy
remontowanej nawierzchni. Ubytki w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow
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drogowych nalezy wypeic, warstwami grubosci do 0,50m, gruntem kat. I, do poziomu otaczajacego
terenu 1 zage$cic, tak aby wskaznik zageszczenia IS wynosit nie mniej niz: dla dolnych warstw 0,97,
a dla gérnych 1,00.

5.2.1. Zakres wykonywanych robot

_ rozebranie krawgznikdéw betonowych na podsypce cementowo — piaskowej nalezy wykonaé
rgcznie za pomocg kilofa lub mechanicznie za pomocg mlota pneumatycznego z zatadunkiem
gruzu, wywozem i utylizacja.

_rozebranie obrzezy betonowych mozna wykona¢ recznie za pomoca topaty lub kilofa albo
mechanicznie za pomoca mtota pneumatycznego z zatadunkiem gruzu, wywozem i utylizacja.
_rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 30/30, 35/35 i 50/50cm na podsypce cementowo —
piaskowej nalezy wykona¢ r¢cznie za pomoca topaty/kilofa lub mechanicznie za pomoca
tadowarki/koparki, w zaleznosci od przeznaczenia materiatu (gruz/odzysk), z zachowaniem
starannosci wykonywania robot rozbiérkowych. W przypadku odzysku plyt betonowych nalezy
Zwr6ci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ krawgdzi materiatu.

_rozebranie chodnikow z ptyt betonowych nalezy wykonac recznie za

pomoca topaty/kilofa lub mechanicznie za pomoca tadowarki/koparki, w zaleznosci od
przeznaczenia materiatu (gruz/odzysk), z zachowaniem staranno$ci wykonywania robot
Rozbidrkowych. W przypadku odzysku ptyt nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie uszkodzié¢
krawedzi materiatu.

_rozebranie kostki betonowej na podsypce piaskowej nalezy wykonac¢ recznie za pomoca
kilofa/topaty lub mechanicznie za pomocg tadowarki/koparki, w zaleznosci od przeznaczenia
materiatu (gruz/odzysk), z zachowaniem staranno$ci wykonywania robot rozbiorkowych.

W przypadku odzysku kostki nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ krawedzi

materiatu.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ powierzchni¢ i elementy
przeznaczone do rozbiorki.

5.3.2. Przy chodniku utozonym na podsypce piaskowej i spoinach wypelionych piaskiem, rozbiorke
nawierzchni mozna przeprowadzi¢ rgcznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych.

5.3.3. Rozbidrke chodnika utozonego na podsypce cementowo — piaskowej i spoinach wypetnionych
zaprawg cementowo — piaskowa przeprowadza si¢ zwykle dragami stalowymi.

5.3.4. Stwardniala, stara podsypke cementowo — piaskowa usuwa si¢ calkowicie, po jej
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznos$ci od jej stanu, albo
pozostawia si¢, wzglednie usuwa si¢ zanieczyszczong gorna jej warstwe.

5.3.5. Materiaty kamienne, otrzymane z rozbidrki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, nalezy
doktadnie oczysci¢, posortowac i skladowa¢ w miejscu niekolidujacym z wykonywaniem robot.
5.6.Materiaty /gruz/ i ziemi¢ —przew6z na terenie lotniska wojskowego w Kroélewie Malborskim.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola jakoSci robot rozbiérkowych

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidorkowych,
sprawdzeniu ilosci i stopnia uszkodzenia elementow rozebranych i przewidzianych do powtérnego
wykorzystania, a takze prawidlowos$ci demontazu materiatu.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni,
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania:

- wskaznik zageszczenia, IS: dla dolnych warstw 0,97, a dla géornych 1,00 (badanie zaggszczenia
gruntu lekka ptyta dynamiczng).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest jednostka przyjeta w
przedmiarze:

8. ODBIOR ROBOT
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Zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot s wymagania dotyczace
remontu chodnikow

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot na drogach publicznych. Stanowi zbior wytycznych i standardéw opisujacych zasady,
jakimi nalezy si¢ kierowa¢ przy wykonywaniu remontéw wymienionych we wstepie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j, grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej

z ewentualnym doci¢ciem kostki, wypetnieniem spoin.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy lub placu, przeznaczona do
ruchu pieszego.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej chodnika, wykonywany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.3. Spoina — odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami), wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

»Wymagania ogdlne”,.

2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 .

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin

Jesli otrzymane zlecenie lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nast¢pujgce materiaty:

- podsypke cementowo — piaskowa pod nawierzchnig

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego Wymagania

dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu spetniajagcego Wymagania PN-EN 197-1, wody

z wodociagu,

- do wypehienia spoin w nawierzchni:

_ piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-11113, gatunku 2 lub 3,

_ piasek tamany (0,075+2)mm wg PN-B-11112.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi,
a takze przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do ukladania nawierzchni

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”,.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
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b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (plytowe)

z wyktadzing elastomerows, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D ,,Wymagania ogolne”,.

4.2. Transport materialéw do ukladania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
1700 kg.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

_ ulozenie kostek z ubiciem,

_ przygotowanie piasku i wypelnienie spoin

_ pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podsypka

Podsypke piaskows stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni $ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie
wilgotnym zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo - piaskowej to po zageszczeniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej iloéci, aby woda zwilzyta calg grubos$¢ podsypki.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce.

5.4. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci — 8cm. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,

w ktérej niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Przy uktadaniu kostki betonowej nalezy zachowa¢ wlasciwy profil podtuzny i poprzeczny za pomoca
faty. Kostki utozone za nisko nalezy rozebra¢, posypa¢ zaprawg cementowo — piaskowa i po
doktadnym jej wyréwnaniu i ubiciu utozy¢ kostki ponownie. Natomiast kostki betonowe podwyzszone
nalezy obnizy¢.

Roboty nawierzchniowe/brukarskie na podsypce cementowo - piaskowej zaleca si¢ wykonywac

w dodatnich temperaturach otoczenia. Przy uktadaniu nawierzchni nalezy zachowac¢ wtasciwy profil
poprzeczny i podtuzny otaczajacej, starej nawierzchni. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. wlazoéw, zaworéw i kratek) powinna trwale wystawac od
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3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek
sciekowych ($ciekow). Szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami betonowymi nalezy zachowac taka, jaka
wystepuje w otaczajacej, starej nawierzchni.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu i wymiarow kostek.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana
doktadnoscig.

5.5. Ubicie kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca ani zageszczarki bez ostony.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierowno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.6. Wypelnienie spoin

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3.
Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

6.2 Kontrola jakos$ci robot wykonawcezych

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

_ wyglad zewnetrzny wykonanego chodnika, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu

i wymiaru kostek betonowych, prawidtowosci ich utozenia,

_ prawidlowo$¢ wypelnienia spoin, brak spekan, wykruszen, deformacji nawierzchni,

__poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni

i umozliwiajacego splyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostek betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w OST D ,,Wymagania ogolne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot, bez wzgladu na odleglos¢ transportu, obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- ewentualne przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej na grubo$¢ 5cm,

- utozenie nawierzchni z brukowych kostek betonowych,

- wypelnienie spoin,

- wywoz 1 utylizacja gruzu,

- oznakowanie robot (inne niz ORZ).

Cena wykonania 1m2 chodnika z kostek betonowych nie obejmuje ewentualnie wystepujacych robot
towarzyszacych (jak: obramowanie, krawezniki, $cieki), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowania, a ktorych zakres jest okreslony przez odrgbne OST.
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BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot s3 wymagania dotyczace
remontu chodnikow

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot na drogach publicznych. Stanowi zbidr wytycznych i standardow opisujacych zasady,
jakimi nalezy si¢ kierowa¢ przy wykonywaniu remontéw wymienionych we wstepie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z ustawieniem nowych obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem,
docieciem, wywozem gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych.

1.4.2. Obrzeze betonowe — betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza
lub pasa gruntowego.

1.4.3. Lawa betonowa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia obrzeza betonowego, wykonana
w szalowaniu.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

D-M 00.00.00, ,,Wymagania ogdlne”, .

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

_ obrzeza 8x30x100cm, odpowiadajace wymogom PN-EN 1340:2004, gatunek I,

_ beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymatosci na $ciskanie C16/20. Zalecana
konsystencja mieszanki betonowej to: V1:V2, badania wg PN-EN 12350:3-2001 lub S1

badania wg PN-EN 12350-2:2001.

2.3.Betonowe obrzeza chodnikowe -wymagania techniczne

2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkdw betonu, o fakturze

z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

2.3.2. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Nalezy
uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢
2,5cm, szeroko$¢, Sem i dlugo$¢ min. Scm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.3. Beton i jego skladniki

2.3.3.1. Beton do produkcji obrzezy

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25.
Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych odpowiedniag Aprobate
Techniczna.

Wymagania:

beton o klasie wytrzymato$ci na Sciskanie min. C20/25. Parametry okreslone na gotowym
prefabrykacie:

_ nasigkliwo$¢ < 5,0%,

_ mrozoodpornos$¢ > F150

_ $cieralno$¢ na tarczy Boehmego: < 3mm

_ nosnos¢ obrzeza: 8x30x100 cm > 4,5kN 8x30x75 cm > 6,2kN

2.3.3.2. Cement
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Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
2.3.3.3. Woda

Woda stosowana do betonu powinna by¢ zwykla woda z wodociagu.

2.3.3.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdéw i marek.

2.3.3.5. Materialy na lawy

Dla tawy betonowej nalezy zastosowac beton klasy C16/20, ktérego sktadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.3.3.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” . Roboty

wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport materialéw

Elementy betonowe mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. W trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach
drewnianych, dtugo$cia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposob ich zatadunku na
srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesuwaniem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne

z obowigzujacymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

5.2. Koryto

Wykonanie koryta nie moze by¢ prowadzone podczas intensywnych opadéw deszczu z obawy przed
nadmiernym zawilgoceniem podtoza gruntowego. Wykonawca powinien jednorazowo wykonac¢ tyle
robot, Zeby w tym samym dniu (ewentualnie w nastgpnym) dokona¢ odbudowy remontowanej
nawierzchni.

Wymiary koryta powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zaggszczenia gruntu

w korycie powinien wynosi¢ Is 0,97.

5.3. Wykonanie lawy betonowej

Beton rozscielony w korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami. [lo§¢ 1m3 betonu na 1mb
ustawionego obrzeza przyjmuje si¢ jako 0,04.

5.4. Ustawienie obrzezy

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni obrzeza od chodnika) powinno by¢ w z ustaleniami zawartymi
w zleceniu, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 1 do 2cm powyzej chodnika.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” .

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot, sprawdzeniu
ilosci, stanu technicznego oraz wymiarow wbudowanych obrzezy betonowych, a takze prawidtowosci
montazu materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z ulozeniem obrzezy betonowych jest mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania robot, bez wzgladu na odleglo$¢ transportu, obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe betonowa,

- wykonanie fawy betonowej z oporem,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza betonowego i ubicie,

- oznakowanie robot (inne niz ORZ).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

_ PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
_ PN-EN 206-1:2003 Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sg wymagania dotyczace
remontu chodnikow

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot na drogach publicznych. Stanowi zbidr wytycznych i standardow opisujacych zasady,
jakimi nalezy si¢ kierowac¢ przy wykonywaniu remontdw wymienionych we wstepie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z ustawieniem kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100cm na tawie

betonowej z oporem.

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykowany betonowy element rozgraniczajacy chodnik od
jezdni.

1.4.2. Lawa — betonowa warstwa no$na stuzaca do umocowania kraweznika oraz przenoszaca
Obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Opor — beton na zewngtrznej stronie kraweznika.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”, pkt. 2.

Drogowe krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm powinny spelnia¢ wymagania normy PN-
EN 1340:2004.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340:2004, PN-EN 1340:2004/AC:2007.

2.3.1. Typy

W zalezno$ci od przeznaczenia rozrosng si¢ nastgpujace typy kraweznikow betonowych:

U — uliczne,

D — drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozrosng si¢ nastepujace rodzaje kraweznikow
betonowych:

— prostokatne $ciete — rodzaj ,,a”,

— prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii 1 produkcji kraweznikdéw betonowych, rozrosng si¢ odmiany:

1 — kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 — kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawegzniki betonowe dzieli si¢ na:
—gatunek 1 — G1,

— gatunek 2 — G2.
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo - piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340:2004.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 1340:2004.

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla tawy betonowej — beton klasy C12/15, wg
PN-EN 206-1.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— wibratorow ptytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych,

— inny, jesli wykonawca uzna za niezbedny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

5.2. Przygotowanie podloza

Koryto pod tawg nalezy wykona¢ o wymiarach umozliwiajgcych wykonanie oporu. Dno wykonanego
wykopu powinno by¢ wyréwnane z odpowiednim spadkiem podtuznym oraz odpowiednio
zaggszczone.

5.3. Wykonanie lawy betonowej i ustawienie kraweznika

5.3.1. Wykonanie fawy powinno by¢ zgodne z PN-EN 1340:2004.

Lawy z betonu C12/15 z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Prace przy tawach nalezy wykona¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-64/B-8845-02.

5.3.2. Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo — piaskowa w stosunku
1:3, grubos$ci 3cm i przy sznurkach ustawi¢ krawezniki betonowe do wymaganych rzednych
wysokosciowych.

5.3.3. Spoiny na ztgczach kraweznikéw po doktadnym oczyszczeniu wypeti¢ zaprawa cementowa,
poczym zatrze¢ na gladko powierzchni¢ stykow. Szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1cm.
Ze wzgledu na ewentualny ksztaltt geometryczny (tuki) spoiny nalezy malowac.

Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20MPa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne ze zleceniem,

a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosic¢ od 10 do 12cm. W przypadkach wyjatkowych
(ew. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6¢cm lub zwigkszone do 16¢cm.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z PN-EN 1340:2004.

6. Kontrola jakoSci robot
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

6.2. Kontrola wykonywania robot

Kontrola powinna obejmowac:

- wykonanie robot zgodnie z otrzymanym zleceniem,

- prawidtowos¢ ustawienia szalunkow pod tawy betonowe,

- wysokos¢ posadowienia krawegznikow,

- odchylenie linii kraweznikow,

- ewentualne maltowanie spoin,

- rtO6wnos¢ gornej powierzchni kraweznikow,

- kontrola wizualna wbudowanych kraweznikéw pod katem nieré6wnosci i ich uszkodzen.
6.3. Badania przed przystapieniem do robot

6.3.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
6.3.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu krawgznikoéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okres§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta , wymiary tawy, liniowo$¢ kraweznika.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze zleceniem, SST 1 wymaganiami Inspektora, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.3. daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mb krawe¢znika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

— ewentualne docinanie kraweznikow,

— wywoz i utylizacja gruzu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ewentualne wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikoéw na tawie z oporem,

— ewentualne maltowanie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

_ PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

_ PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe

_ BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

_ PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

_ PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

_ PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

_ PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

_ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

_ BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

_ BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

_ PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Sporzadzil : Zatwierdzil :
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