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22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku UL. 17 MARCA 20, 82-200 MALBORK

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI . '-Remont wjazdu i chodnikéw
ADRES INWESTYCJI : przy budynku nr 17 i 105 w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdanskim
INWESTOR : 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku

ADRES INWESTORA @ 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20
WYKONAWCA ROBOT :

SPORZADZIt. KALKULACJE : Bogumita Czyznikiewicz,
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2024

SZEF INFRASTRUKTURY 22 BLT MALBORK

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

i - lokalizacja robét :
- wjazd przy budynku nr 17
- chodnik do budynku 105
kompleks wojskowy w Pruszczu Gdanskim.

Opis planowanych robot :

- rozbiorka istniejgcych nawierzchni;

- korytowanie pod nawierzchnig;

- wykonanie podktadéw pod kostke:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
- wywdz ziemi i gruzu.

Materiat Inwestora :

- kostka brukowa w ilosci 142,46 m2

- obrzeza w ilosci 145 mb

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT
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Kostka b. 17 1105

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty zewnetrzne kostka brukowa
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej |m2
d.1/0807-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
6.00*1.80<kostka brukowa b.19> m?2 10.800
RAZEM 10.800
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
53.00*1.00+6.00%1.50+10.00*1.00<ptyty betonowe b.105> m?2 72.000
RAZEM 72.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
4.00<obrzeza b.19>+2.00<krawezniki b.19>+138.00<obrzeza b.105> m 144.000
RAZEM 144.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
0101-02
32.50%1.80<b.19> m?2 58.500
RAZEM 58.500
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, tagcznie 10 cm
Krotnos¢ = 2
53.00*1.16+6.00*1.50+10.00*1.16<b.105> m?2 82.080
RAZEM 82.080
6|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm  |m2
d.1/0109-01
0109-02
poz.4-0.30*32.5 m?2 48.750
RAZEM 48.750
7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.1/0109-01
0.30*32.5 m?2 9.750
RAZEM 9.750
8/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.1/0105-01 geszczeniu
0105-02
poz.5 m2 82.080
RAZEM 82.080
9|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.4+poz.5+poz.7 m2 150.330
RAZEM 150.330
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej. Kostka betonowa - materiat Inwestora
poz.9-32.5*0.30-poz.11*0.08 m?2 129.220
RAZEM 129.220
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg.Obrzeza betonowe materiat Inwestora
2.00*2<b.19>+138.00<b.105> m 142.000
RAZEM 142.000
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1]0403-01 wej. Kraweznik lezacy
analogia
32.5 m 32.500
RAZEM 32.500
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 15 km
0109-20
poz.1*0.08 m3 0.864
poz.2*0.07 m3 5.040
4.00*0.30*0.08<0brzeza b.19>+2.00%0.3*0.15<krawezniki b.19>+138.00*0.30* |m3 3.498
0.08<obrzeza b.105>
RAZEM 9.402
14| KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-06 kat. II)
32.50%1.80<b.19>*0.33 m3 19.305
(53.00*1.00+6.00*1.50+10.00*1.00<b.105>)*0.10 m3 7.200
RAZEM 26.505

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT






