Pytania i odpowiedzi cz. 11

Pytania do postepowania:
pakiet 5
Lampa operacyjna 1szt

Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania lampe o ponizszych parametrach.
Rok produkcji 2024

Lampa dwuramienna z podwojnym przegubem. Zakres ruchowy obrét 360’ w osi
gtébwnej, 360’ w osi posredniej, obrét o 330° w osi czaszy oraz regulacji géra/dot w
zakresie +24cm/ -75cm.

Zrédto $wiatta 84 diody LED

Srednica czaszy ergonomiczna w ksztatcie kota 52cm przystosowana do nawiewu
laminarnego

Zywotno$é zrodta swiatta 60 000h

Natezenie swiatta w odlegtosci 1m 160 000lux regulowane w zakresie 25-100% w 11
krokach

Swiatto endoskopowe z mozliwoécig regulacji natezenia

Regulacja srednicy pola operacyjnego elektronicznie w zakresie 21-35cm
Wspoditczynnik odwzorowania barw Ra 96

Wspotczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 96

Wspodtczynnik odwzorowania barwy zoéttej R13 96

Wgtebnosc¢ oswietlenia (dla 60%)- 49cm wgtebnosé oswietlenia (dla 20%) 103cm
Wysoka bezcieniowosé pomiar oswietlenia Ec z cylindrem 100 [%]

Panel sterowania z diodowym wskaznikiem umieszczony na przegubie czaszy z
mozliwoscig sterowania funkcjami wigcz/wytgcz, witgczenie wytgczenie swiatta
endoskopowego, zmiana natezenia, zmiana Srednicy pola operacyjnego, wigcz
wylgcz swiatto otoczenia swiecgce do gory.

Uchwyt brudny umieszczony w osi geometrycznej czaszy z mozliwoscig regulaciji
natezenia oswietleniowego. Sterylizacja w dwoch temperaturach 134’ i 121’ 5szt w
zestawie

Lampa przystosowana do zasilania awaryjnego oraz gtbwnego, pobor mocy 85VA
Stopien ochrony IP 42

Podane parametry sg niewiele réznigce sie od wymagajgcego a niekiedy duzo
lepsze.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza podanej lampy. Zgodnie z SWZ.



