Przedmiar robot
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00471 UG Stupsk kosztorys drogowa

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 119048G w miejscowosci Swochowo.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie stupskim, w gminie Stupsk.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng. W miejscach dojazdu do przylegtych posesji zlokalizowane s3g zjazdy, w miejscach
przeciecia z istniejagcymi drogami — skrzyzowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykonac w szczegolnosci:

przebudowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla obciazenia 100kN;
budowe sciezki rowerowej

przebudowe zjazdow

budowe poboczy

wykonanie oznakowania pionowego i poziomedgo.

W stanie istniejagcym droga ma szerokosc zmienng okoto 4m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym
niezabudowanym.

Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na budowanym odcinku poza ruchem samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.
Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie asfaltowa. Droga dowigzana jest do drogi wojewodzkiej.
Stan techniczny i rownosc istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajace. Wystepuja liczne uszkodzenia: nierownosci, zapadniecia,
wyboje.

W podtozu zalegaja gliny zwatowe, gliny, piaski gliniaste. Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nosnosci G2-G4, wody gruntowe]
nie nawiercono. Podtoze pod warstwy drogowe nalezy doprowadzic do grupy nosnosci G1.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

Droga ma szerokosc 5,5m. Droga nie zmienia swojego przebiegu w wyniku realizacji inwestycii.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne I ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124, Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a takze
warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi:

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja sciezki rowerowej/ciggu p-r z kostki betonowej:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowe] czerwonej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 15 cm
Konstrukcja chodnika/peronu z kostki betonowej:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej szarej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 15 cm
Konstrukcja drogi - zjazdy:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej grafitowe] 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=50MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 15 cm
uwaga: w obszarze sciezki rowerowej kostka bezfazowa

Konstrukcja zatoki autobusowej oraz skrzyzowania wyniesionego

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa

iIstniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja poboczy:

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 cm

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaitowania w stanie istniejacym, projektowanym oraz projektowane]
technologii wykonania nawierzchni.
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Jezdnia lewostronnie ograniczona opornikiem betonowym wtopionym 12x25cm, prawostronnie kraweznikiem drogowym 15x30cm
posadowionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Chodnik/sciezke rowerowa/ciag pieszo-rowerowy od strony przylegtych
posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Na zakonczeniu zjazdow zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na ftawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem. W miejscach zjazdow do posesji przylegajacych do pasa drogowego, wykonywana nawierzchnie dowigzac wysokosciowo do
wysokosci isthiejgcego zjazdu.

W miejscach wystepowania przejsc dla pieszych oraz zatok autobusowych w odlegtosci okoto 0,5m od krawedzi jezdni zaprojektowano
rzad kostki betonowej ostrzegawczej typu ,,.STOP” z wypustkami 30x30x8cm koloru zottego.

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa
drogi gminnej nr 119048G wraz z budow3g
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.01A
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym (wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
(898,82+ 86,35)/ 1000 = 0,985170
0,985 Km 0,985
1.2 CJ11/2006/4  Nr STWIOR: D-05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem Scinki na plac
sktadowania na odlegtosc¢ do 20 km, gtebokosc¢ frezowania 4 cm
399" 4 = 3 596,000000
3 596,000 m2 3 596,000
1.3 KNNRS 6/802/6 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosc do 15 cm,
mechanicznie m2 120,000
1.4 KNNRS 6/801/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc do 15 cm, mechanicznie
jezdnia, zjazdy 399™ 4+ 120 = 3 716,000000
Pobocze utwardzone 399 = 399,000000
4 615,000 m2 4615,000
1.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D-01.02.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
odpadow
399" 4% 0,15+ 120" 0,25+ 899* 0,05 = 614,350000
614,350 m3 614,350
1.6 KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
2 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
899" 4* 0,15+ 120™ 0,25+ 899~ 0,05 = 614,350000
614,350 m3 614,350 4
1.7  KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01a
3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 2,000
1.8 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01a
4 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe szt 10,000
2 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D - 01.02.00
Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejacych drzew i krzewow
2.1 KNR 1901/101/ Nr STWIOR: D — 01.02.00
1 Scinanie drzew pita reczna lub siekiera, drzewa iglaste o $rednicy do 20°cm szt 6,000
2.2 KNR 1901/102/ Nr STWIOR: D - 01.02.00
1 Reczne karczowanie pni, zakorzenienie gtebokie, grubosc pnia do 20 cm z zasypaniem dotu szt 6,000
2.3 KNR 201/111/1 Nr STWIOR: D - 01.02.00
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora | wrzos ze
spaleniem na miejscu
9% 6 = 54,000000
54,000 m2 54,000
2.4 KNKRB 1/106/3 Nr STWIOR: D - 01.02.00
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi
30,170 0,10 3,14* 6 = 1,507200
1,907 m3 1,907
3 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
3.1 KNR 201/126/1 Nr STWIOR: D-02.00.00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15°cm
jezdnia (4920,160+ 148,99)* 1,075 = 5449,336250
zatoka autobusowa 114,25 = 114,250000
sciezka rowerowa 2016,29- 111 = 1 905,290000
Zjazdy 283,09 = 2383,090000
clgg pieszo-rowerowy 174,9 = 174,900000
chodnik 430,540 = 430,540000
pobocze /81,7 0,75 = 586,275000
Istn. nawierzchnia - (899 4+ 120) = -3 716,000000
pobocze utwardzone - 899 = -899,000000
4 328,081 m2 4 328,681
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
3.2 KNR 201/216/2 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 ' m3,
grunt kategorii |l
jezdnia (4920,160+ 148,99)* 1,075™ (0,32) = 1743,787600
zatoka autobusowa 114,25™ 0,31 = 35,417500
sciezka rowerowa (2016,29- 111)* (0,14) = 266,7/400600
Zjazdy 283,097 (0,206) = 73,0603400
clag pleszo-rowerowy 174,97 (0,14) = 24,486000
chodnik 430,540 (0,14) = 60,275600
pobocze 781,77 0,75* (0,2) = 117,255000
istn. nawierzchnia - (899" 4)* 0,15- 120 0,25 = -569,400000
pobocze utwardzone - 899* 0,05 = -44,950000
Humus -4328,681* 0,15 = -649,302150
1 057,914 m3 1057,914
3.3 KNR 401/108/5 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-l
jezdnia (4920,160+ 148,99)* 1,075* 0,32 = 1743,787600
zatoka autobusowa 114,25 0,31 = 35,417500
sciezka rowerowa (2016,29- 111)* 0,14 = 266,740600
Zjazdy 283,097 0,20 = 73,0603400
clag pleszo-rowerowy 174,97 0,14 = 24,486000
chodnik 430,5407 0,14 = 60,275600
pobocze 781,7*0,75* 0,2 = 117,255000
Istn. nawierzchnia - (899* 4)* 0,15- 1207 0,25 = -569,400000
pobocze utwardzone - 899* 0,05 = -44,950000
Humus -4328,681* 0,15 = -649,302150
1 057,914 m3 1057,914
3.4 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D-02.00.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
jezdnia (4920,160+ 148,99)* 1,075* 0,32 = 1743,787600
zatoka autobusowa 114,25 0,31 = 35,417500
sciezka rowerowa (2016,29- 111)* 0,14 = 266,740600
Zjazdy 283,097 0,26 = 73,0603400
clag pieszo-rowerowy 174,97 0,14 = 24,486000
chodnik 430,540 0,14 = 60,275600
pobocze /81,7*0,75* 0,2 = 117,255000
Istn. nawierzchnia - (899* 4)* 0,15- 1207 0,25 = -569,400000
pobocze utwardzone - 899~ 0,05 = -44,950000
Humus -4328,681* 0,15 = -649,302150
1 057,914 m3 1057,914 4
3.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.02.00
indywidualna Formowanie | zageszczenie nasypow (z piasku lub zwiru)
likwidacja rowow 1000* (1,9)* 1/ 2 = 750,000000
750,000 m3 750,000
3.6 KNR 231/1404/ Nr STWIOR: D-03.01.03
4 Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty do Fi'1,0'm m 29,500
3.7 KNR 231/1403/ Nr STWIOR: D-03.01.03
0 Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubos¢ namutu 30 cm m 130,000
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
4.1 KNR 231/103/4 Nr STWIOR: D - 04.01.00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
jezdnia (4920,160+ 148,99)* 1,075 = 5449,336250
zatoka autobusowa 114,25 = 114,250000
sciezka rowerowa 2016,29- 111 = 1 905,290000
Zjazdy 283,09 = 283,090000
clagg pieszo-rowerowy 174,9 = 174,900000
chodnik 430,540 = 430,540000
pobocze /81,7 0,75 = 586,275000
8 943,681 m2 8 943,681
4.2 KNNR6/113/6 Nr STWIOR: D —04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm (grubosc docelowa 20
cm)
pobocze 781,7*0,75 = 586,275000
586,275 m2 586,275
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strona nr: 0
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
4.3 KNNR6/113/1 Nr STWIOR: D —04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
sciezka rowerowa 2016,29- 111 = 1 905,290000
Zjazdy 283,09 = 283,090000
clag pleszo-rowerowy 174,9 = 174,900000
chodnik 430,540 = 430,540000
2 793,820 m2 2 /793,820
4.4 KNNR 6/113/2 Nr STWIOR: D —04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm
jezdnia (4920,160+ 148,99)* 1,025 = 5195,878750
zatoka autobusowa 114,25 = 114,250000
5 310,129 m2 5310,129
4.5 KNNR6/111/2 Nr STWIOR: D —04.04.01
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu
15°cm
sciezka rowerowa 2016,29- 111 = 1 905,290000
Zjazdy 283,09 = 283,090000
clag pieszo-rowerowy 174,9 = 174,900000
chodnik 430,540 = 430,540000
2 793,820 m2 2 793,820
4.6 KNNR6/111/2 Nr STWIOR: D —04.04.01
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu
15°cm (grubosc docelowa 20 cm)
jezdnia (4920,160+ 148,99)* 1,075 = 5 449,336250
zatoka autobusowa 114,25 = 114,250000
5 563,586 m2 5563,580 1,334
4.7 KNR 911/103/1 Nr STWIOR: D-05.03.26D
(1) Wzmacnianie konstrukcji na potgczeniu z nawierzchnig bitumiczng istniejgcg, pasmo
geosyntetyku szerokosci min. 2m o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 120kN/m, wszerz
min. 250kN/m.
34* 2 = 68,000000
68,000 m2 68,000
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
5.1 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnie z kostki betonowe|] wibroprasowanej, grubosc 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
sciezka rowerowa 2016,29- 111 = 1 905,290000
Zjazdy 283,09 = 283,090000
zatoka autobusowa 114,25 = 114,250000
clag pieszo-rowerowy 174,9 = 174,900000
2477,530 m2 2477,530
5.2 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnie z kostki betonowe|] wibroprasowanej, grubosc 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
chodnik 430,540 = 430,540000
430,540 m2 430,540
5.3 KNNR 6/308/3 NrSTWIOR: D - 05.03.05B
(4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
grubosc po zageszczeniu 6 cm (grubosc docelowa 8 cm), masa grysowo-zwirowa, samochod
5-10°t
(4920,160+ 148,99)* 1,01 = 5 119,841500
5 119,842 m2 5119,842 1,334
54 KNNR 6/309/2 Nr STWIOR: D — 05.03.05A
(4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa,
grubosc po zageszczeniu 4 cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10't
4920,160+ 148,99 = 5 069,150000
5 069,150 m2 5 069,150
5.5 KNNR 6/1005/7 Nr STWIOR: D —04.03.01a
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
4920,160+ 148,99+ (4920,160+
148,99)* 1,01 = 10 188,991500
10 188,992 m2 10 188,992
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
5.6 KNNR 6/1005/6 Nr STWIOR: D —04.03.01a
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
4920,160+ 148,99+ (4920,160+
148,99)" 1,01 = 10 188,991500
10 188,992 m2 10 188,992
0 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWIOR: D-09.00.00
Zielen
6.1 KNKRB 1/415/1 Nr STWIOR: D-09.01.01
Humusowanie | obsiew mieszankg traw przy grubosci warstwy humusu 5 cm
900* 2 = 1 800,000000
1 800,000 m2 1 800,000
6.2 KNR 221/702/3 Nr STWIOR: D-09.01.01
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow parkowych
900* 2 = 1 800,000000
1 800,000 m2 1 800,000
/ Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
7.1 KSNR 6/404/3 Nr STWIOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem, wraz z
wykonaniem taw m 1103,550
7.2 KSNR6/403/3 NrSTWIOR: D —-08.01.02
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 388,430
7.3 KNNR6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.02
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 968,370
7.4 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.02
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 219,000
3 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
8.1 KNNRS 6/808/8 Nr STWIOR: D-01.02.00
Stupki do znakow i znaki - rozebranie szt 1,000
8.2 KNNR6/702/1 Nr STWIOR: D-07.02.01
(1) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI'50 mm szt 29,000
8.3 KNNR 6/702/4 Nr STWIOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni do
0,3’ m2 szt 40,000
8.4 KNNR6/702/4 Nr STWIOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3'm2 na tle fluorescencyjnym szt 2,000
8.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D - 07.06.02a
iIndywidualna Progi listwowe typu U-16d gumowe o wymiarach 940x5000x70 mm Kpl 2,000
8.6 KNNR6/705/1 NrSTWIOR: D -07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg cienkowarstwowa, linie segregacyjne | krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne
P-4 175™ 0,24 = 42,000000
P-13 137 0,38 = 4,940000
46,940 m2 46,940
8.7 KNNR6/705/3 NrSTWIOR: D -07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie mechaniczne
P-1e 127 0,08 = 0,960000
P-11 5,57 6™ 0,5 = 16,500000
17,460 m2 17,460
8.8 KNNR6/705/6 Nr STWIOR: D -07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg cienkowarstwowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowanie mechaniczne
P-10 5,54 0,5* 3 = 33,000000
33,000 m2 33,000
3.9 KNNRG6/705/8 NrSTWIOR: D -07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg cienkowarstwowa, krawezniki na przystankach, malowanie
reczne
P-17 1,/1% 2% 2 = 6,840000
6,340 m2 6,340
3.10 KNNR 6/703/1 Nr STWIOR: D - 07.05.01
Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0 kg m 24,000
8.11 KNNR 6/701/3 Nr STWIOR: D - 07.06.02a
Porecze ochronne typu U11a, sztywne z pochwytem | przeciggiem z rur Fi60 1 38 mm o
rozstawie stupkow z rur Fi60'mm co 1,5 m m 45,000
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Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 3
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
8.12 Kalkulacja Nr STWIOR: D-05.03.23a
indywidualna Nawierzchnie z kostki betonowej ostrzegawczej typu ,STOP” 30x30x8cm
(7" 2* 3+ 20)* 0,3 = 18,600000
18,600 m2 18,600
9 Element Kody CPV: 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
Nr STWIOR: D-10.00.00
Wyposazenie
9.1 Kalkulacja Nr STWIOR: D-10.00.00
iIndywidualna Wykonanie | montaz kosza na smieci z blachy stalowej ocynkowanej szt 3,000
9.2 Kalkulacja Nr STWIOR: D-10.00.00
iIndywidualna Wykonanie | montaz tawki z prefabrykowanych elementow z betonu gtadkiego, z siedziskiem z
tworzyw sztucznych z recyklingu szt 1,000
9.3 Kalkulacja Nr STWIOR: D-10.00.00
indywidualna Wykonanie | montaz stojakow na rowery typu "U" z rury stalowej ocynkowanej szt 2,000
94 KNR 201/215/1 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3,
grunt kategorii |-l
(4)* 0,3* 0,3* 1 = 0,360000
0,360 m3 0,360
9.5 KNNR 2/107/1 Nr STWIOR: D-10.00.00
Betonowanie konstrukciji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy fundamentowe
(4)* 0,3 0,3* 1 = 0,360000
0,360 m3 0,360
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.|Betoniarze grupa I
.|Betoniarze grupa Il
.|Ogrodnicy grupa |
.|Ogrodnicy grupa |l
.|Robocizna
.|Robotnicy
.|Robotnicy budowlani
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa Il

OCO~NOODRWN--|T

.|Azofoska
.|Bariery drogowe stalowe ocynkowane
.|Beton zwykty C20/25 (B-25)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany
.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 luzem
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow
.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kl. |l
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm
.|Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa
.|Farba cienkowarstwowa
.|Farba epoksydowa do gruntowania, dwusktadnikowa, ogolnego stosowania czerwona tlenkowa
.[Farba ognioochron. peczn. do KONStr. stal. . . .. . ... . e e
.|Farba olejna do gruntowania
.|Fundament zelb. F100 do stupow parkowych
.|Geosyntetyk o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 120kN/m, wszerz min. 250kN/m. . . ... ... ... ... ... ... ....
.|Gwozdzie budowlane okragte gote
.|kostka betonowa ostrzegawcza typu ,STOP” 30x30x8cm
.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa
.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara
.|Kosz na smieci z blachy stalowe] ocynkowanej
.|koszt utylizacji gruzu
.|Krawedziaki iglaste Kkl.
.|Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety - 100x30x15 cm, szary
.|Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x22x15cm, szary
.|Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm
.[Lawka z prefabrykowanych elementow z betonu gtadkiego, z siedziskiem z tworzyw sztucznych z recyklingu
.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy scieralnej
.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy wigzgce|
.|Miat kamienny tamany (kruszyny)
.|Nasiona traw
.|Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare
.| Ole] napedowy do silnikow luzem
.|Opornik betonowy drogowy
.|Piasek do betonow zwyktych naturalny
.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych
.|Piasek naturalny kopany
.|Plasek uszlachetniony
.|Piasek uziarnienie 0-4 mm
.|Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm
.|Prog listwowy typu U-16d gumowy o wymiarach 940x5000x70 mm
.|Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych
.|Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych, uniwersalny
.|Rura stalowa czarna bez szwu, fi 42,4/3,2 mm
.|Rura stalowa czarna bez szwu, fi 60,3/3,6mm
.|Stupek do znakow drogowych z rur stalowych
.| Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m
.| Stupki z rur stalowych
.| Stojaki na rowery typu "U" z rury stalowe] ocynkowanej

OCO~NOODRWN|S

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 9
J.m. llosc

. |r-g 30,883
.. |r-g 20,202
. |r-g 207
..|r-g 82,8
.. |r-g 25,3776
. ir-g  193879,0141
.. |r-g 3
. |r-g 2 332,816
. |r-c 31,475
12 667,568

llos¢
0,09
0,576
20,1525
16,9467
18,84474
262.67261
37,80301
0,29522
1,35478
0,0468
5196,3859
46,0938
3,3075
3,3075
3,555
4
123,76
0,828
18,786
2 527,0806
439,1508
3
1 044,395
5,10782
088,2474
223,38
9,52
1
506,915
998,52688
8,38373
234
1 125,621
152,22354
906,1986
0,043
6,6213
780,094
681,83451
18,89297
523,04095
2
10,31079
1,53
233,55
234
316,1
0,10244
267,3
2
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strona nr: 10
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
01.1SzpilKi Z PretOw staloWy Ch . . . . e e szt 12,24
52.|Tablice znakow drogowych do 0,3 M2 . . . . . e e szt 40
53. | Tablice znakow drogowych do 0,3 m2 na tle fluorescencyjnym . . . . ... .. e e e szt 2
54. | Ttuczen Kamienny, 31,0 - B3 MM . . . . ... e e e e e e e e t 3 326,3649
00, [WOda Z TUIOCIGgOW . . . . o e e e e e e e e e e e m3 2 21,1643
56. Z1Iemia urodzajna (MUMUS) . . . . . . o e e e e e e e m3 93,6
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.1CIagnik gasienicowy SO KW (70KIM) (1) . . . o ot e e e e e e e e e e m-g | 251,30483
2.1 Cilagnik kotowy 37 KW (50 KM ) (1) . . . ot e e e e e e e e m-g | 141,62699
3.[Ciagnik kotowy 55-63 KW (75-85 KM ) (1) . . . . oo e e e e e e e e e e e e e m-g 0,6028
4. Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 KW (142 KM) (1) . . . . oottt e e e e e e e e e e e e e, m-g 39,556
5. | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1) . . ... .. i i i e e m-g 35,54591
6. | Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 M3 (1) . . . . .. i i e e e m-g 0,02387
/.|[tadowarka jednonaczyniowa Kotowa 2 M3 (1) . . . .. .ot e e e e m-g 33,1749
8. [Ltadowarka jednonaczyniowa Kotowa 2,50 M3 (1) . . . ... oo e e m-g 2,108
9. Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) - Kpl. (1) . . ... ... i . m-g 2,98816
10.|Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) (1) . . . ... .. i e e e e m-g 1,0197
11.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) 1,90 - 2,30 m . . . ... ... . i e m-g | 251,30483
12. | Przyczepa skrzyniowa 3-0 t . . . . .o e e e m-g 1,20506
13.|Rozktadarka mas bitumicznych 3,50 M (2) . . . . . .o e e e m-g 107,06833
14.|Rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) . . . .ot e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 29,47726
15.|Samochod dostawczy do 0,90 t (1) . . . .. ot e e m-g 7,3875
16.|Samochod dostawezy do 0.0t (1) . . . .. o e m-g 1,82984
17.|Samochod samowWYtad. O-10t (1) . . . . .o e e e e e m-g 22,5
18.|Samochod samowytadoWCZY O-10 t (1) . . . . ot e e e e e e m-g | 260,77234
19.|Samochdd samowytadowezy dO St (1) . . .. . o e e e m-g (1079,1202
20.|Samochodd skrzyniowy do 5°t (1) zzamontowang wceiggarkg 1.9t . . ... ... i m-g 0
21.|Skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciggnika) z mechaniczng pompg 1500dm3 .. ... . ... ... . . o ... m-g 124,3057
22.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 17 m3/min. (1) . . . ... e e m-g 3,552
23.|Spycharka ggsienicowa SSKW (70KIM) (1) . . . . oot e e e e e e e m-g 34,88036
24.|Spycharka ggsienicowa 74° kKW (100 KM) (1) . . . .ot e e e e e e e e e e e e m-g 47,2802
25.|Szczotka mechaniczna bez ciggnika 700-800 MM . . . . ... o e m-g 17,32129
20. | Walec statyczny ciggniony ogumiony G-10 t . . . ... e e m-g 15
27.|Walec statyczny samojezdny 4-0t (1) . . . .. .o e e e e m-g | 514,05722
28. | Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) . ... .. e e e m-g | 358,98813
29.|Walec wibracyjny samojezdny 7,00 T (1) . . . . . e e e e m-g 38,45783
30. [Wibrator powierzchniowWy dO 220 Kg . . . . . . oo e e e e e e e e e e e e m-g 380,467
31.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-O0 M3/ N . . ... . e m-g 1,1152
32. [ Zrywarka przyCzepna - KPL. . . .. o e e e e e, m-C 36,4585
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):|3 853,1156
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