) 30/33 .
~ Proj. SRS110- dt. 285m
R<10 Ohm Sp-1/17
Sp-1/18

31/34 > 2421 > _ 3ol > 30/33
" Proj. SRS110 - dt. 29.5m Proj. SRS110 - dt. 8,5m | c Proj. SRS110 - dt. 11,5m
Sp-1/16 Il Te) R<10 Ohm Sp-1/14
©  sp-1/15
Al
(e}
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n
] it
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pre— —iGI—lg_— p— 0
Sp-1/15/1
R<10 Ohml Proj. SRS110 - dt.16,0m
Sp-1/15/2

- minimalny strumien $wietlny oprawy: 5779 Im,

- skuteczno$¢ Swietlna oprawy: min. 115 Im/W,

- moc oprawy: 49.5W,

- stupy okragte, stalowe ocynkowane o wysokosci 8,0m

z wysiegnikiem rurowym 1,5m

- minimalny strumien $wietlny oprawy: 10030 Im,
- skuteczno$¢ Swietlna oprawy: min. 125 Im/W,
- moc oprawy: 78.0 W,

- stupy okragte,

stalowe ocynkowane o wysokosci 5,0m

- wysiegnik o dt. 2,0m

— + — YAKXS 4x35 mm2

+Fe Zn 25x4mm

- minimalny strumien $wietlny oprawy: 5779 Im,

- skuteczno$¢ Swietlna oprawy: min. 115 Im/W,

- moc oprawy: 49.5W,

- stupy okragte, stalowe ocynkowane o wysokosci 8,0m

z wysiegnikiem rurowym 1,5m

Proj. SRS110 - dt. 31,0m

0j. SRS110 - dt. 38,0m

Sp-1/2 Proj. SRS110 - dt. 28,5m
R<10 Ohm

Proj. SRS110 - di. 32,0m

R<10 Ohm

ul. Bukowa

Proj. szafka oswietleniowa

— + = YAKXS 4x35 mm2
+Fe Zn 25x4mm

49,5W

R<10 Ohm
Sp-2/15

Uwagi:
- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania
- Uktad sieci zasilajacej: TN-C,
- Uktad sieci odbiorczej w stupach: TN-S,
- Oznaczenia:
liczba w liczniku: diugos¢ kabla miedzy latarniami
liczba w mianowniku: dugos¢ kabla potaczeniowego
- Pozostale uwagi w tekscie opisu technicznego do projektu.

Projekt:  Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budow g
$ciezki rowerowej wzdiu "z dziatki drogowej nr 46 w m.
Swochowo

i ia: . . , . . .
ydopraconana gechemat ideowy linii o$wietleniowej

Data opracowania:  03/2020 Rys.nr: 4 1 0SW_SWOCHOWO Skala:

Branza Zespot projektowy Imig i nazwisko nr uprawnien podpis

Opracowat  |M. Piotrowski
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