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Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie WOIIB

l. Opis do projektu

1. Informacja BIOZ
Uzgodnienia:
1) Gmina Kozuchdéw — GK.7230.3.72.2022
2) Enea Operator — RD-6/ZM/MU/KG/2022/08/WEO22E173038
3) Warunki przytgczenia — 29784/2022/0D4/ZR6

Rysunki
E1l. Projekt zagospodarowania terenu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowalny dla:
Gmina Kozuchéw

ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchéw

dotyczacy:
BUDOWA PRZYtACZA KABLOWEGO 0,4kV
Linia kablowa oswietlenia — Podbrzezie Dolne
jednostka ewidencyjna 080404 _5 Kozuchdéw,
obreb ewidencyjny 0011 Podbrzezie Dolne dz. ewidencyjna 1192/17, 1192/37

stosownie do art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne ze zmianami,
Oswiadczam ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant :
mgr inz. Dawid Furmaniak upr. w spec. elektroenergetycznej bez ograniczert upr. Nr WKP/0192/POOE/17
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Za zgodnos¢ z oryginatem

Dawid Furmaniak



ZASWIADCZENIE WOIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-NHN-Q7X-TUG *

Pan Dawid Mikotaj Furmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0243/17

adres zamieszkania ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



1. Dan
1.1.

1.2.

OPIS DO PROJEKTU

DANE PODSTAWOWE
e ogdlne
Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia linii
kablowej oswietlenia drogowego w miejscowosci Podbrzezie Dolne / Kozuchdw ul. Inwestycyjna

Projekt obejmuje:
e  budowe przytacza kablowego pomiedzy szafkg oswietleniowg a ztgczem kablowym;
Adres catej inwestycji

jednostka ewidencyjna 080404_5 Kozuchoéw,
obreb ewidencyjny 0011 Podbrzezie Dolne dz. ewidencyjna 1192/17, 1192/37

2. Pod
a)
b)
c)

d)

3. Dan

stawa opracowania

zlecenie i wytyczne inwestora;

mapa do celéw projektowych;

obowigzujgce normy, przepisy, rozporzadzenia wykonawcze i wiedza techniczna;

przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych

e elektroenergetyczne
napiecie znamionowe zasilania 230/400V, 50Hz
moc przytgczeniowa akw
rzad izolacji — strona nN 1kVv
uktad pracy sieci nN TN-C
wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej tgp<0,4

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - izolacja przewoddw i osprzetu.

Ochrona przed dotykiem posrednim - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

4. 0Ogoblne uwagi do budowy.

4.1.

4.2.

4.3.

Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, nie powoduje

ograniczenia mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

Opracowano na podstawie:

[0 N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

[0 PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”

[l Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzn. zmianami)

Oddziatywanie na srodowisko

Projektowana linia kablowa nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wéd i powietrza.

Inwestycja nie wptywa ujemnie na srodowisko naturalne i nie stwarza zagrozenia dla warunkéw

zdrowia i zycia ludzi.

Dane o ochronie zabytkéw.



Inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Inwestor jest zobowigzany powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich

odkrytych w trakcie praz ziemnych i montazowych przedmiotach zabytkowych, oraz o

obiektach nieruchomych i nawarstwieniach kulturowych, ktére podlegaja ochronie prawne;j.
4.4. Dane o eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy.

W miejscu po wykonaniu prac gruntowych zagesci¢, uktadaé zgodnie z projektowang trasg,
nakreslong na planie zagospodarowania. Miejsce prac nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

5. Opis prac projektowych.

5.1. Projektowang szafke oswietleniowga (wg odrebnego opracowania BUDOWA SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV Linia kablowa oswietlenia — Podbrzezie Dolne) nalezy zasili¢
przytagczem kablowym typu YAKY 4x35mm?.

5.2. Przytacze wyprowadzi¢ z przeznaczonego do wymiany istniejgcego ztgcza kablowego (wg.
odrebnego opracowania Enea Operator). Ztgcze zlokalizowane przy istniejgcej stacji
transformatorowej. Wykonawca ma obowigzek wykonaé przytgcze niezaleznie w ktdrym
miejscu zostanie posadowione przez Enea ww. ztacze.

5.3. Kabel uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania. Ze skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem
terenu nalezy kable chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, rurami typu arot DVK-75.

5.4. Po wykonaniu w/w zakresu robdt, teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

6. Uktadanie kabla.

Kable uktada¢ w taki sposéb aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie.

Do utozenia kabli wykona¢ row o gtebokosci 0,8m, nasypaé warstwe piasku grubosci 0,1m. Po
utozeniu kabla przysypaé go warstwg piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie gruntem rodzimym do
wysokosci minimum 0,25m nad gdérng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci
0,25m. Kabel ukfadaé linig falistg z 3% zapasem, przy koricach trasy utozy¢ w ziemi zapas kabla
dtugosci ok. 1,0m. Na kablu w ziemi zatozy¢ oznacznik kablowy z trwatym opisem (typ, przekrdj,
relacja, wtasciciel). Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki oraz kolizje z uzbrojeniem terenu
wykonaé w dwusciennej rurze ochronnej. Przy wykonywaniu robdt ziemnych w miejscach zblizen i
skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykonac recznie oraz
stosowac sie do uwag i wymogdéw uzytkownikow i uzgodnien branzowych. Miejsce prac nalezy
przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagesci¢ grunt.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia prace wykonywacé recznie. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy wykona¢ wykopy prébne celem okreslenia rzeczywistej lokalizacji innych urzadzen.
Catos¢ prac zwigzanych z budowg kabla wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe.



7. Ochrona od porazen.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddéw oraz ostony
zewnetrzne urzadzen i rozdzielnic.
Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania.
Wszystkie czesci przewodzace urzadzen, instalacji i stupdw powinny by¢ potaczone z przewodem

PEN linii zasilajgcej.

8. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o albumy
przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejszg dokumentacjg. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z uwagami podanymi w zgodach i uzgodnieniach branzowych, dostosowujgc sie w trakcie
budowy do wszystkich wymagan zawartych w w/w dokumentach.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien dokonac¢ wizji w terenie.
Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac wytacznie nowe materiaty posiadajace aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.
Projekt dopuszcza zastosowanie innych elementéw konstrukcji, osprzetu itp., niz uzyte w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem ich zgodnosci z normami, posiadaniem atestow dopuszczajgcych do
uzytkowania oraz niepogorszenia parametréw technicznych okreslonych w tym opracowaniu.
Po zakonczeniu inwestycji, nalezy jg zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i

Kartograficzne (Dz.U.nr 30 poz. 163).

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawcza. Po zakoriczeniu prac
montazowych, przed zatgczeniem urzadzen do ruchu, nalezy wykonaé niezbedne préby i pomiary
pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci urzadzen instalacji do eksploatacji.



INFORMACIJA BIOZ

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do wykonania przytacza.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego
obiektu budowalnego do uwzglednienia przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowej Inwestycji nalezy wykona¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany dalej
»Planem bioz”, zawierajacy:

e strone tytutowa

e czes$¢ opisowa

e czes¢ rysunkowy

Zakres robot catego zamierzenia budowalnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélinych obiektow:
¢ wytyczenie geodezyjne trasy kabla
¢ wykonanie wykopu mechanicznie lub recznie pod kabel
e nasypanie piasku do rowu kablowego
e utozenie w wykopie kabli zgodnie z technologig ukfadania i rur ostonowych
e nasypanie piasku na kabel
¢ roboty montazowe i pomiary elektryczne
¢ ufozenie folii ochronnej
e zasypanie wykopow i doprowadzenie zajetego pasa do stanu uzywalnosci

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
to:

e uzbrojenie techniczne innych branz

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych:
e zagrozenia wynikajgce z prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych
e zagrozenia wynikajgce z prac budowalnych (wykopy, zatadunek, roztadunek, uktadanie kabli itp.)
e zagrozenia wynikajagce z niewiedzy, braku przeszkolenia pracownikéw, ignorowania przepiséw
BHP
e zagrozenia wynikajgce ze strony niezidentyfikowanych urzadzen podziemnych

Wskazania sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie s$wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem technicznym i trasami
istniejgcych sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét
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oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w pionie i poziomie. Przy braku rozeznania

uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci powyzej 0,4m prowadzié recznie.

Wykopy w miejscach dostepnych dla o0séb trzecich nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym

wpadnieciem.

Ponadto nalezy:

wskazac pracownikom miejsca i urzgdzenia stanowigcych potencjalne zagrozenie

skompletowac zespdt pracownikdw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie
kontrolowaé stosowanie sprzetu ochronnego, roboczego, stosowanie zasad BHP, sprawowanie
bezposredniego nadzoru w czasie wykonywania prac

uzywac materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie z atestami

wykonywac¢ prace zgodnie z projektem branzowym, planem bioz, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz zasadami BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu:

stosowanie odpowiednich technik pracy

zabezpieczenie miejsca pracy

synchronizacja prac w zwigzku z pracami na urzadzeniach elektroenergetycznych (dopuszczanie
do pracy przerwy w pracy, likwidacja miejsc pracy itp.)

oznaczenie miejsca pracy: tablice informacyjne, barierki, taSmy ostrzegawcze itp.

W przypadku wystgpienia pozaru, katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy, nalezy niezwtocznie

powiadomic specjalne stuzby:

Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Policja 997
Straz pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Centrum powiadamiania ratunkowego 112

Obowigzek sporzadzenia planu ,bioz” przed rozpoczeciem budowy spoczywa na kierowniku budowy.

Szczegbtowy zakres i forma planu ,,bioz” musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. z dnia 17 wrzes$nia 2002r.)

Projektant:
mgr inz. Dawid Furmaniak



Burmistrz Kozuchowa

Nasz znak: GK.7230.3.72.2022.PP Kozuchow, 2022.08.04
NEVTECH Dawid Furmaniak

ul. Topolowa 6
62 - 068 Rostarzewo

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Dawida Furmaniaka, reprezentanta firmy NEVTECH Dawid
Furmaniak, ul. Topolowa 6, 62 — 068 Rostarzewo, uzgadniam budowe o$wietlenia drogowego wraz
z lokalizacjg latarn o$wietleniowych i szafki oswietleniowej w miejscowosci Kozuchéw oraz
Podbrzezie Dolne,

- W zakresie dotyczacym kolizji z drogg gminna /publiczna/ Gminy Kozuchdw:
1) nr 002411F, relacji Kozuchéw - Mirocin Dolny, ul. Inwestycyjna, dz. nr 459/64, obreb
geodezyjny 1 miasto Kozuchdw,
- W zakresie dotyczacym kolizji z drogq wewnetrzna Gminy Kozuchow:

1) ul. Inwestycyjna, dz. nr 1192/26 obreb geodezyjny Podbrzezie Dolne, obszar wiejski, gmina
Kozuchdw,
na nizej okreslonych warunkach.

1. Linig kablowg o$wietlenia drogowego wraz ze stupami i szafkg oSwietleniowg lokalizowaé zgodnie
z przebiegiem i lokalizacjg okreslonymi na rys. nr E1 Projektu zagospodarowania terenu, temat
opracowania: ,Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV Linia kablowa oswietlenia — Podbrzezie
Doine’, Adres bud.: ,080404_5 Kozuchéw 0011 Podbrzezie Dolne dz. 1192/26, 0680404_4
Kozuchéw 0001 Kozuchéw dz. 459/64" - zatgcznik nr 1 i 2 do uzgodnienia z zastrzezeniem
ponizszych warunkéw.

2. Szczegolowe warunki lokalizacji i wykonania robét w pasie drogowym:

1) przejScia poprzeczne pod zjazdami, oznaczonymi i nieoznaczonymi na mapie planu
zagospodarowania terenu - wykona¢ na glebokosci min. 1,2 m od niwelety terenu /odlegtosé
miedzy goma powierzchnig infrastruktury umieszczanej w drodze, a niweletgq pasa
drogowegol/, w rurach oslonowych, metodg bezwykopowa; dopuszcza sie wykonanie przejsé
poprzecznych pod nawierzchniami gruntowymi w wykopie otwartym waskoprzestrzennym,

2) w miejscu skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu: projektowane kable uktadaé
W rurze osfonowej a prace nalezy wykonywaé recznie,

3) podczas prac wykonywat probne wykopy poprzeczne w celu dokfadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych,

4) nie nalezy pozostawiac nie zasypanych wykopow w okresie od zmierzchu do $witu,

5) na kazdym etapie robot nalezy zapewnic uzytkownikom dostep do nieruchomosci,

6) zabrania si¢ wykonywania podkopéw pod elementami konstrukcyjnymi drogi i inng

infrastrukturg w drodze,

7) zabrania sig rozplantowania w pasie drogowym nadmiaru gruntu z wykopow.,

3. Warunki odtworzenia pasa drogowego:

1) wszystkie elementy pasa drogowego nalezy odtworzy¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi;

grubosci warstw podano po zageszczeniu,

%

Urzad Miejski w Kozuchowie, ul. Rynek 1 A, 67-120 Kozuchéw
tel. +48 68 355 59 40, fax. +48 68 355 59 49; e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl




2) w wykopach w pasie drogowym nalezy zastosowac zageszczenie gruntu zgodne z normg PN
S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne; w wykopach na zjazdach nalezy uzyskaé
wskaznik zageszczenia gruntu Is  minimum 1,0; w razie koniecznoSci wynikajacej
z rodzaju gruntu w wykopach, nalezy przewidzie¢ jego wymiane na grunt zageszczalny;
grunt w wykopach nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami grubosci 20-25 cm; w trakcie
zasypywania wykopow nalezy wykonywa¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu co
najmniej w potowie gtebokosci zasypki wykopu i w goémej warstwie zasypki wykopu, ktére wraz
z opinig laboratorium nalezy przedtozy¢ przed odbiorem pasa drogowego,

3) pobocza: nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0+31,5
mm gr. 15 cm,

4) zjazdy gruntowe: nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakgji
0+31,5 mm gr. 25 cm,

5) tereny zieleni niskiej: tereny trawiaste: warstwa ziemi urodzajnej gr. 20 cm z darniowaniem lub
25 cm warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem trawa,

6) inne tereny, nie wymienione powyzej, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia pasa

drogowego na czas wykonywania robot, jezeli majg wptyw na ruch drogowy lub ograniczajq

widoczno$¢ na drodze gminy albo powodujg wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych.

Projekt oznakowania i zabezpieczenia pasa drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz.U. Nr 220, poz.

2181 ze zm./ oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem /t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784/. W zakresie drog gminnych /publicznych/ nalezy
uzyska¢ zatwierdzenie projektu w organie zarzadzajacym ruchem na drogach.

Na kazdym etapie robot nalezy zapewnic¢ uzytkownikom dostep do nieruchomosci.

Odtworzenie terenu dziatek gminy nalezy zgtosi¢ wiascicielowi w celu dokonania odbioru.

Ustala sie wazno$¢ niniejszego uzgodnienia na 2 lata od daty wydania.

Wyrazam zgode na dysponowanie do celéow budowlanych dziatka nr 1192/26 obreb

geodezyjny Podbrzezie Dolne oraz nr 459/64 obreb geodezyjny 1 miasto Kozuchéw w celu
budowy linii kablowej oraz stupéw o$wietlenia ulicznego - na warunkach niniejszego
uzgodnienia.

Zalaczniki:
- rys. nr E1 ,Projekt zagospodarowania terenu”, temat opracowania: ,Budowa sieci elekiroenergetycznej nn 0,4kV Linia
kablowa o$wietlenia ~ Mirocin Gorny"- 1 egz.

Otrzymuja:

1.
2.

NEVTECH Dawid Furmaniak, ul. Topolowa 6, 62 — 068 Rostarzewo
Wydz. GK a/a.



P nevrecH

ul. Topolowa 6 62-058 Rostarzewo tel. 698 097 772 biuro@nevisch.pl

Temat opracowania:

BUDOWA SIECIELEKTROENERGETYCZNEJ nn 0,4kV
LINIA KABLGWA OSWIETLENIA - Podbrzezie Dolne

Tytul rysunku:
74 PROJEKT|ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Adresbud.: 080404_5 Kozuchéw 0011 Podbrzezie Dolne dz. 1192/26
iejacym uzbrojeniem terenu: ) 04_d4 Kozuchow 0001 Ko2uchow dz. 459/64
- projektowane kable uktada¢ w rurzé~achronne;] Inwestor: (:/mina Kozuthow ul. Rynek 1a 67-120 Kezushow

- prace wykonywac recznie
Pod wjazdami, drogami oraz przepustami kal
w rurze ochronnej

Poswiadcgam za zqodnos¢ z oryginatem,
kopie mapy do celow projektowych.

Projektant:  mgrinz. Daved Furmaniak WKP/0192/POOE/M7 }2{//,7

w spec. el-enjbez egraniczen
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’ Rejon Dystrybucji Nowa S6i tel. +48 /68 373 64 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 68 381 66 96
Oddziat Dystrybucji Zielona Gora eozg.sekretariatrd6@enea.pl

Operator Rejon Dystrybucji Nowa Sol

67-100 Nowa Sol, ul. Pifsudskiego 73
Nowa Sd6l, 04 sierpnia 2022 .

RD-6/ZM/MU/KG/2022/08/WEO22E173038
K2200282453

NEVTECH Dawid Furmaniak
ul. Topolowa 6
62-068 Rostarzewo

Rejon Dystrybucji Nowa Sol w zatagczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem
kolizji (zgodnie z warunkami zawartymi w piSmie uzgadniajgcym
RD-6/ZM/MU/KG/200/2022 z dnia 04.08.2022 r.) plan trasy projektowanej
budowy kablowego przytacza elekiroenergetycznego nN na dziatkach
nr: 1192/17, 1192/26 potozonych w miejscowosci Podbrzezie Dolne
dla zasilenia szafki o$wietlenia drogowego na dziatce nr 1192/26 potozonej
w w/w miejscowosci przy ul. Inwestycyjnej (wedtug zatgcznika mapowego)
z istniejgcymi oraz projektowanymi urzadzeniami elektroenergetycznymi.

Jednocze$nie wyrazamy zgode na wejscie z robotami ziemnymi
na teren dziatki nr 1192/17 potozonej w miejscowosci Podbrzezie Dolne,
w celu wykonania prac ziemnych zwigzanych z budowg kablowego przytacza
elektroenergetycznego nn dla zasilenia szafki os$wietlenia drogowego
na dziatce nr 1192/26 potozonej w w/w miejscowosci przy ul. Inwestycyjne;,
zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
ENEA Operator Sp. z 0. 0. nr 29784/2022/0D4/ZR6 z dnia 13.05.2022 .
Teren dziatki po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowaé
i doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Zataczniki:
1. Pismo uzgadniajace.
2. Mapa do celéw projektowych.
Ko.:
Sekcja MU — afa.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zaktadowy: 4 696 937 500 PLN



"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Nowa Sol tel. +48 /68 373 64 10
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 68 381 66 96
Qddzial Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatrd6@operator.enea.pl

Rejon Dystrybucji Nowa Sol
67-100 Nowa Sol, ul, Pitsudskiego 73

Nowa Sél, 04 sierpnia 2022 r.

RD-6/ZM/MU/KG/200/2022

NEVTECH Dawid Furmaniak
ul. Topolowa 6
62-068 Rostarzewo

Dotyczy: pisma z 29 lipca 2022 r.

Rejon Dystrybucji Nowa Sol informuje, ze po sprawdzeniu mapy sytuacyjnej
w zakresie kolizji projektowanej trasy kablowego przytacza elektroenergetycznego
nN (na dziatkach nr: 1192/17, 1192/26 pofozonych w miejscowoséci Podbrzezie
Dolne) dla zasilenia szafki o$wietlenia drogowego na dziatce nr 1192/26 potozonej
w w/w miejscowosci przy ul. Inwestycyjnej (wedlug zatacznika mapowego)
z istniejacg i projektowang siecig elektroenergetyczng SN i nN postanawia
pozytywnie ja uzgodni¢ na nastepujacych warunkach:

(¥

2

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0.

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen
elektroenergetycznych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty
zinwentaryzowane na mapie.

W przypadku natrafienia na urzgdzenia elektroenergetyczne podziemne
nie naniesione na planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon
Dystrybucji Nowa Sal.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen 2z istniejgcymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi muszg by¢ zaprojektowane
i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wiedzg
techniczna.

Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng
za spowodowanie uszkodzen urzgdzen elektroenergetycznych w czasie
wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktére by w przysztosci
powsta¢ mogtly na skutek prowadzonych robét.

W przypadku konieczno$ci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych
inwestor wystapi do Rejonu Dystrybucji Nowa Sl o wydanie warunkéw
przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA Operator Sp. z 0.0. umowe
o zasadach usuniecia kolizji.

Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak
regulacja szerokosci i poziomu jezdni, chodnikéw itp. nalezy sig¢ liczy¢
z odchyleniami na planie.

Podczas prac wykonywac prébne wykopy poprzeczne w celu doktadnej
lokalizacji urzadzen podziemnych.

Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nN,
w migjscach skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami

60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy' 4 696 937 500 PLN



"Enea

Rejon Dystrybucji Nowa Sél tel. +48 / 68 373 64 10
ENEA Operator Sp. z o.c faks +48 / 68 381 66 96
Oddziat Dystrybucji Zielona Goéra eozg sekretariatrdé@operator.enea.pl

Rejon Dystrybucji Nowa Sol

operator 67-100 Nowa S0l, ul. Pilsudskiego 73
elektroenergetycznymi nalezy pisemnie powiadomi¢ Rejon Dystrybuciji
Nowa Sal, w celu wykonania ogledzin urzgdzen oraz pomiaréw rezystancji
izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu
robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu
technicznego Ilub wynikébw pomiaréw wykonanych po robotach
budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego i pomiarow
obcigzymy wykonawce roboét.
10. Rejon Dystrybucji Nowa Sél zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie
z aktualng ,Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbiér
techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyzowan i zblizen z siecia
elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodni¢ przynajmniej
z 2 dniowym wyprzedzeniem.
11. Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.
Wykonat: Sprawdzit:
ENEA Operator Sp. z 0.0. ENEA Operalg . 2 0.8
Rejon Dystrybucji Nowa Sdl Rejon Dystry Nowa S¢l

tku Setiowego

S Utrzymania Sekcjafyeymania
Modszy S egalistaisﬁi (M i
elia Grodzicka Artur Koziol

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0

60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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Uzgodnienie jest waina 1 rok

ENEA Tperator Sp. z 0.0.
Rejen-strybucji Nowa St
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S zja Utrzymania
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- — — — proj. linia oéwietlenia YAKY 4x35mm2

O"’ proj. latarnia o$wietleniowa

Prace wykonywa¢ zgodnie z norma N SEP E-004
W miejscu skrzyzowar i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu:
- projektowane kable uktada¢ w rurze ochronnej
- prace wykonywac recznie
Pod wjazdami, drogami oraz przepustami kabel uktadac
w rurze ochronnej

V. nevrecH

ul. Topolowa 6 62-068 Rostarzewo tel. 696 097 772 biuro@nevtech.pl

Temat opracowania:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nn 0,4kV
LINIA KABLOWA OSWIETLENIA - Podbrzezie Dolne

Tytud rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres bud.:

080404_5 Kozuchéw 0011 Podbrzezie Dolne dz. 1192/26
080404_4 Kozuchéw 0001 Kozuchdw dz. 459/64

Inwestor - Gmina Kozuchow ul. Rynek fa 67-120 Kozuchow

w spec. el-en bez ograniczen

Projektant:  mgr inZ. Dawid Furmaniak WKP/0192/POOE/N7 ?

Data: Skala:

06-2022 1:500

Branza / nrrys. :

elektryczna / E 1




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Gora Nowa Sél, 13.05.2022 1.

Rejon Dystrybucji Nowa S6l
ul. Pilsudskiego 73

67-100 Nowa S6l

tel. 68 373 64 10

29784/2022/0D4/ZR6

Gmina Kozuchow
ul. Rynek 1a
67-120 Kozuchow

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oSwietlenie drogowe, Podbrzezie Dolne, ul. Inwestycyjna, dz, nr 1192/26
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniowa 4 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia kablowa nn obwdd nr 8 zasilana ze stacji transformatorowej S-6496 Pobrz. Dolne

Oczyszczalnia,
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wymienié istniejyce zlgcze kablowo - pomiarowe ZK1x-1P nr 496/8/1 zabudowane przy stacji

transformator S-6496 Podbrz. Dolne Oczyszczalnia zabudowanej na dzialce nr 1192/17 w miejscowosci

Podbrzezie Dolne na szaf¢ kablowo - pomiarowa SKP3-2P.

Wykonaé¢ wymagane pomiary, badania i odbiory.

Uaktualnié¢ schemat szafy.

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. zo.0.:
Nie dotyczy.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

Wykona¢ z szafy kablowo - pomiarowej zalicznikowg lini¢ zasilajgcg zgodnie z obowiazujgcymi normami,

dostosowang do obcigZenia i zasili¢ instalacj¢ elektroenergetyczna wnioskowanego obiektu.
Rozdzialu przewodu PEN na PE i N dokona¢ poza urzadzeniami Enea Operator.
Wykonaé¢ wymagane préby, pomiary i odbiory.
Uzyskaé wymagane zgody i pozwolenia.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski pradowe listwy zaciskowej w szafie kablowo - pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnogci sieci 1 instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W szafie kablowo - pomiarowej.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Bezposredni, 1 fazowy.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe, 1x20 A, w szafie kablowo - pomiarowej.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Nie dotyczy
IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

29784/2022/0D4/ZR6 UTBD P

Strona 1



odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZzeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyfaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatfa, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodno$ci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okres§lonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik: Brim
sekcja ZR a/a
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Mapa do celéw projektowych 1293
Skala 1:500

Arkusz 1(3)
Ir Cme————— 71
Potozenie obszaru opracowania: Podbrzezie Dolne % I Saes=Q0 —— -\L
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 080404_5, gm. Kozuchéw; 080404_4, m. Kozuchéw e Sam==TT o 0 it T P
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0011, Podbrzezie Dolne, 0001, m. Kozuchow /7 e - Q o Q \ -
Gmina: Kozuchéw e

Niniejsza mape sporzadzita firma GEO-PASJA-SULECHOW KRZYSZTOF GUPALO z siedzibg w Sulechowie,

na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc. 5.163.26.21.1.2, 2.1, 2.3, 2.2, 1.1, 5.163.26.16.4.3,
4.4, 5.163.26.17.3.30raz na podstawie pomiaru uzupeiniajgcego wykonanego dnia 16.05.2022 r.

Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia podziemnego nie zgtoszonego do pomiaru przed zasypaniem
odpowiedniej jednostce geodezyjnej.

Granice w zakresie opracowania mapy do celow projektowych naniesiono na podstawie operatéw

pomiarowych znajdujacych sie w Starostwie Zielonogdrskim oraz mapy ewidencyjnej.

Nie badano stuzebnos$ci gruntowych w zakresie mapy.

W zakresie mapy znajduje sie zatwierdzony plan zagospodarowania terenu. Plan zatwierdzony

Uchwatg Nr VIII/53/99 Rady Miasta i Gminy w Kozuchowie z dnia 12.03.1999 r

Uktad wspdirzednych PL-2000. Uktad odniesienia PL-KRON86-NH.

Okreslenie obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji zaznaczono linig przerywana na mapie do celow projektowych - - - - - - - - - - .

Cel pracy: sporzadzenie mapy do celéw projektowych.
GN.6640.880.2022 Sporzadzit dnia: 19.05.2022 r.

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:

GEO-PASJAISHWLECHOW

GEO-PASJA-SULECHOW mgr inz. Méftyl Bartezak
KRZYSZTOF GUPALO
66-100 Sulechow, ul. Bolestawa Chrobrego 1
tel. 530-048-748, e-mail: biuro@geo-pasja.p!
NIP 9730986248 REGON 368204915

mgr inz. Krzy
upr. zaw.

Oswiadczam, ze operat techniczny zarejestrowany pod identyfikatorem zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.880.2022
w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, zostat zweryfikowany pozytywnie Protokét nr 2 z dnia 24.06.2022 r.
Wykonawca prac geodezyjnych: GEO-PASJA-SULECHOW Krzysztof Gupato
Kierownik prac geodezyjnych: mgr inz. Krzysztof Gupalo, nr. upr. zaw. 22963
Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ziozenie falszywego o$wiadczenia.

GEODEYA UP NIONY

marinz. Krzysz[gf Gupato
upr. zaw. nr|RR963

V. nevrecH

ul. Topolowa 6 62-068 Rostarzewo tel. 696 097 772 biuro@nevtech.pl

Temat opracowania:

BUDOWA PRZYtACZA KABLOWEGO 0,4kV

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA - Podbrzezie Dolne
Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

~

- — - i lini SWi i Adres bud.:
proj. linia oSwietlenia YAKY 4x35mm2 080404_5 Kozuchéw 0011 Podbrzezie Dolne dz. 1192/17, 1192/37
D_° proj. latarnia o$wietleniowa Tnwestor:
Gmina Kozuchéw ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchéw
Poswiadczam za zgodnosé¢ z oryginatem,
Prace wykonywa¢ zgodnie z norma N SEP E-004 kopie mapy do celéw projektowych.
W miejscu skrzyzowan j zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu: .
- projektowane kable uktadaé w rurze ochronnej Projektant:  mgr inz. Dawid Furmaniak WKP/0192/POOE/17

- prace wykonywacé recznie w spec. el-en bez ograniczen

Pod wjazdami, drogami oraz przepustami kabel uktada¢
w rurze ochronnej

Data: Skala: Branza/nrrys.:
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