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SPIS TRESCI
OPIS
Uprawnienia i zaswiadczenie z izby
RYSUNKI
Projekt zagospodarowania terenu PZ-1



A. OPIS TECHNICZNY

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci oraz boiska trawiastego.

2.0 STAN ISTNIEJACY

Istniejacy teren stanowi czes$c¢ ogolnodostepnej przestrzeni publicznej i stanowi teren
zielony porosniety trawg oraz pojedynczymi krzewami. Dojscie do terenu jest
mozliwe bezposrednio z ul. Folwarcznej.

3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Teren placu zabaw zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym paneli pcv lub
drewnianych wysokosci ok. 80 cm. Na terenie placu zabawa zostang zamontowane
urzadzenia dla zabawy i ¢wiczen dla dzieci. Kazde z urzadzen bedzie zamontowane
i zakotwionych w stopach betonowych. Montaz zostanie wykonany wedtug
wytycznych producenta, z zachowaniem zasad BHP i pod nadzorem oséb
uprawnionych. Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana jako piaszczysta lub
istniejgca trawiasta.

Boisko zostanie urzadzone na istniejgcym terenie porosnietym trawg. W
wyznaczonych miejscach zostang zamontowane bramki oraz za bramkami
pitkochwyty z siatki polipropylenowej na stupkach stalowych.

4.0. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegdlnosci z obowigzujgcymi wymogami BHP w budownictwie
Dz.U. Nr 13, poz. 93 z 28.03.1977 r. z p6zniejszymi zmianami ORAZ NA PODSTAWIE
OPRACOWANEGO Planu BIOZ. Wszystkie elementy budowlane, nalezy wykona¢

i zamontowac¢ (wbudowac) zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producentow. W
przypadku koniecznosci wykonawca robdét winien we wtasnym zakresie opracowac
potrzebne dodatkowe rysunki warsztatowe, techniczne, technologiczne i przedstawic
inwestorowi lub projektantowi do akceptacii.

5.0. WARUNKI EKSPLOATACII

e Obiekt nalezy utrzymywac w odpowiednim stanie technicznym.

e Nalezy dokonywac regularnych przegladéw zgodnie z postanowieniami prawa
budowlanego.

e Obiekt nalezy uzytkowa¢ zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z
opracowanym regulaminem, majac na uwadze przyjete w projekcie zatozenia.

e Zaktada sie przebywanie i zabawe dzieci tylko pod nadzorem oséb dorostych -
opiekunéw, rodzicéw, nauczycieli i innych oséb upowaznionych.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

W ramach projektu budowy obiektu budowlanego - plac zabaw, zaktada sie
zastosowanie nastepujacych elementéw wyposazenia lub nie gorszych o
porownywalnych parametrach technicznych i standardzie wykonczenia.

a) nawierzchnie
Zaktada sie wykorzystanie nawierzchni trawiastej dla boiska oraz nawierzchni z
piasku lub istniejacej trawiastej dla placu zabaw.

b) Boisko

Wyposazenie boiska beda stanowity brami z profili aluminiowych montowane w
tulejach osadzonych w stopach fundamentowych oraz pitkochwyty za bramkami.
Pitkochwyty beda wykonane z siatki polipropylenowej rozpietej na stupkach stalowych
mocowanych w stopach betonowych.

c) Plac zabaw - urzadzenia i wyposazenie



ZJAZD LINOWY
TYROLKA



Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN 1176

Symbol
urzadzenia

Zjazd linowy — 22m

Wymiary urzgdzenia

Wysokos¢ urzgdzenia 3200 mm

Dtugosc¢ urzadzenia 25595 mm
Szerokos¢ urzadzenia 3582 mm
Wysokos¢ swobodnego upadku (wg EN 1176) 1000 mm

Wymiary strefy bezpieczenstwa

24970 x 4000 mm

Grupa wiekowa

3-15 lat

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatlowa:

Konstrukcja w formie z profilu zabezpieczonego podktadem cynkowym po
czym malowana proszkowo;

Konstrukcja startowa nogi wykonane z profilu 80x80x3 o dtugosci 3200 mm;
Konstrukcja kohcowa nogi wykonane z profilu 80x80x3 o dtugosci 2550 mm;
Goérne belki wykonane z profilu 100x100x3 o dtugosci 2000 mm

Platforma startowa: antyposlizgowa ptyta HDPE;

Trolej ze stali nierdzewnej;

Stalowa lina;

Hamulec sprezynowy;

Napinacz liny;

Siedzisko gumowe typu kwiatek;

Urzgdzenie podtrzymujgce liny;

Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki i mocowania sg ze stali

nierdzewnej

Maksymalne obcigzenie:

Przy uzyciu siedziska: 130 kg
Przy uzyciu uchwytu: 69,50 kg

Nawierzchnia amortyzujaca:

Produkt wymaga zastosowania nawierzchni bezpiecznej dostosowanej do
upadku z wysokosci min. 1 metra.

Darn, gleba, kora - wielko$¢ od 20-80 mm;

Widry — wielos¢ 5-30 mm;

Piasek lub zwir — wielko$¢ ziarna 0,25-8 mm;

Nawierzchnia syntetyczna — grubo$¢ 42 mm;

Grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 20 cm.

Normy i certyfikaty:




e urzagdzenie posiada certyfikat zgodny z normg PE-EN 1176-1:2017-12; PN-
EN 1176-4+AC:2019-03;

Rysunki urzgdzenia
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URZADZENIA WG NUMERACJI | OPISU NA RYSUNKU PZT

SWIADECTWO CHARAKTERYSTVKI EXERGETYCZNE] BUDYNKU

Numer iwindectwa" SCHEZ4 7641262023

Orceniany budvoel

Rodeny budynkur® bushymek uiytecrnosci publsczney

Pracrmaczenie budyniku®™ precenacrony m potrreby: oswiaty, szkolnictwa
wydszegn, nauki

Audres budynku Powstanoow Wielkopalskich 3, Dobiedyn, fde320
Diohiesvm

Budynek, o drym mowa woart. 3 i

ust. 7 ustawy™®

Rok addania do uiytkowania budynku™ | 1994

Metoda wyrmacrania charkterystyki metoda obliczeniowa
energetyczne®™
Powierzchnia pomieszcren 147120
a regulowane] empembarze povwictrm
{prwicrzchnia ogreewama

lub chlodzomal)y .-’;r[m"]“

Pawicrzchaia uiytkaowa [mr?] 147120
| Waine do (rrer-mm-dd)® [ 2033.08-14

Stacja meteorologicena, wedbug kidrej

danych wymaczana jest Poznan
| charakterystyvka enerpetycmna™

Okcena charakterystyki energetycenej budynkn™
. i " Wymagania dla nowego budynku
Wikniniki :ilnlle_ry!lyh Oceniamy budymek wedbug preepiséw technicemo
energeiyeenej =hrudowlanych'"

Wikaimk rocrmege zapotrreboaansy EL = 131,10 kWhdim® « rak})
na emeTgig uFytoows

Wskaimik rocrnego zapotreebowans EE = 1530 kWhd{rr® - rok)
na energig koficowy '™

Wikainik rocznege zapotreebowansa | EP = 174,35 kWhin® » rok) EF = 70,00 kWhf{n* - rak)
na micodnwilng energis picrwotna'?

Jednostkowa wiclkosc emigi 00, Epp— 002 1 COfm? » rak)

Ldaat odnawialnych froded energii U = 000 %

W rocenym zapotrrebowaniu ma energig

kodficowy

Wikuinik recenege supotrzebowanis na nicodnavwiolng energie pierwoing EP kW hiim®- rok)]

Ceendany budynmek

'fLI§GI1IPI},1§-I} 2DIJ|2§IJ|3'.'IIDI3§EII";I
!

-

Wymagania dla nowego budymku

( T

Q 4 500 =500

Obliczeniown rocenn iloéé suiywanege nofnika energii lub energii preez budy nek'™

System techniceny ""’":_:“:‘_':r;ﬁ“’"" "“‘EI;";*‘:_:'I_;:""' Jednostkaim® » rok)
Olgreeswania 1) Gz ziemny 15,50 m'
2) Energia elektrycoma 1.01 kWh
Preygolowania cieplej wody uiytkowej | 1) Energia elektrycena 3,65 kWh
Chiodrenia
‘Whudowunej imstalacji ofwictlenia'™ 1) Energia elektrycena 12,54 kWh

Wygemsrowam: = comralnego rejexiry charakierysivid energetyeznef hirdymkow



TABLICA
INFO



Karta techniczna urzgdzenia

Symbol urzadzenia | Tablica informacyjna

Wymiary urzgdzenia | Szerokost 80 cm

Wysokost 200cm
Opis techniczny » konstrukcja ze stali zabezpieczong] antykorozyjnie,
urzadzenia

+ kolorystyka zgodna z rysunkiem
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4 103021

4/5

/ 103020 GRANICA DZIAtKI = GRANICA OBSZARU

ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

BOISKO - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA, LINIE
WYZNACZONE NA POWIERZCHNI TRAWNIKA

LEGENDA

BOISKO

1.

BRAMKA Z PRFILI ALUMINIOWYCH, TYLEJOWANA, WYM
SZER.3,0M XWYS. 2,0 M

PI£tKOCHWYTY, SIATKA Z POLIPROPYLENU MOCOWANA DO
SLUPKOW STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO,

W ROZSTAWIE 2,8 M | WYS. 3,0 M

PLAC ZABAW

PN U~ W

TYROLKA

NR 517805 HUSTAWKA KWARTET

NR 21044-2 ZESTAW DO ZABAW

NR 21061AV3-10.22 ZESTAW DO ZABAW
NR 21081-2AV]

NR 21081-2 ROWNOWAZNIA

TABLICA - REGULAMIN

~ STREFY OCHRONNE URZADZEN

103022

g2

AWIERZCHNIA Z PIASKU,
PLUKANEGO,/J¢ZYSZCZONEGO

\82.50

PROJEKT JEST ZALACZNIKIEM
DO ZGLOSZENIA ZAMIARU
WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH - MONTAZU
URZADZEN MALEJ
ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM,

?DNOSTKA PROJ?KTOWA:
ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
60-194 POZNAN UL. LEOPOLDA STAFFA 21

r:/:/ t+48602120940 f+48616403795
—"" = www. aant.pl email: at@aant.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJI
BUDOWA PLACU ZABAW | BOISKA
UL. FOLWARCZNA, WIELKA WIES
DZ. NR 4/2, OBREB WIELKA WIES

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK  UPR. BUD. 38/P/98

TRESC RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

STADIUM PROJEK BRANZA RYS. NR

T
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARCHITEKTURA P Z 1

DATA SKALA 1 :500

13.09.2023
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