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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z dostawg fabrycznie nowego — Ciagnika
Rolniczego

1. Wymagania ogdlne.

1.1.

a)

b)

9)

h)

Ciagnik powinien spetnia¢ najnowszg norm¢ bezpieczenstwa Tractor Mother
Regulation (TMR) zgodna z regulacjg EU 167/2013

Dostarczone ciagnik musi by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023-2025
roku.

Termin realizacji umowy po podpisaniu — maksymalnie 45 dni.

Dostarczony ciggnik winne by¢ przystosowane do pracy w cigzkim terenie.
Ciagnik winne pochodzi¢ z produkcji seryjnej, nie stanowic prototypu.
Dostarczony ciggnik musi by¢ przygotowane do eksploatacji i przystosowane do
poruszania si¢ po drodze.

Fabryczna gwarancja na maszyn¢ przez okres 3 lat lub 2000 MTG — co wcze$niej
nastapi z mozliwo$cig odplatnego przediuzenia

Sprzedawca - firma musi by¢ autoryzowanym dealerem marki oferowanego

produktu z autoryzacja serwisu do napraw gwarancyjnych i po gwarancyjnych.

Wraz z dostawg ciggnika, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

swiadectwo zgodnosci CE,
ksigzke gwarancyjng pojazdu,
instrukcje obstugi ciggnika (DTR) w jezyku polskim,

katalog czgsci zamiennych z rysunkami 1 numerami czg¢$ci w wersji papierowej 1

na nosniku CD/DVD,
pelng dokumentacj¢ do rejestracji

inne dokumenty niezbedne do eksploatacji pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest dysponowac lub wspdlpracowaé, z co najmniej 1

stacja serwisowa oddalong o nie wigcej niz 100 km od Zaktadu Zagospodarowania

Odpadow w Trzebani, gm. Osieczna.
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1.2. W przypadku wystapienia jakichkolwiek usterek w trakcie trwania okresu gwarancji

1.3.

1.4.

2.

Wykonawca winien zapewni¢ czas reakcji serwisu w ciagu 48h, liczac od przyjecia
pisemnego zgloszenia Zamawiajacego dotyczacego konieczno$ci serwisu. W razie
naprawy trwajacej dtuzej niz 72 h Wykonawca udostepni Zamawiajagcemu na czas
naprawy uzytkowy pojazd zastgpczo o parametrach mozliwie zblizonych. Za
robwnowazne z formg pisemng uznaje si¢ wystanie wiadomosci e-mail na adres
mailowy Wykonawcy. Wykonawca naprawi wady w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego

Usunigcie wad powinno nastgpi¢ w jednej ze stacji obstugi pojazdow, o ktorych
mowa w pkt 1.2. lub innej autoryzowanej stacji obstugi pojazdéw wskazanej przez

Wykonawce. Koszt dostarczenia sprzetu do/z miejsca pracy pojazdu, tj. Zakladu

Zagospodarowania Odpadow w Trzebani, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni szkolenie pracownikéw Zamawiajacego z zakresu eksploatacji

dostarczonego sprzetu.

Wymagania szczegolowe

Zamawiajacy wymaga dostawy ciggnika spetniajac nastepujace parametry:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

)
k)

Pojemnos¢ silnika nie wigksza niz 6750 cm?®

Silnik zasilany uktadem paliwowym wysokocisnieniowym na szynie Common Rail
Silnik musi spetnia¢ norme¢ emisji spalin Stage V

Silnik wyposazony w uktad turbo z intercolerem z systemem DOC i SCR — maszyna
bez uktadu DPF

Skrzynia biegéw bezstopniowa z nap¢dem hydrostatycznym

Skrzynia biegdéw umozliwiajaca jazde z maksymalng predkosciag homologowana
50km/h

Minimum 260 KM mocy maksymalnej silnika - nie mniejsza niz 255KM nie wigksza
niz 275KM

Rozstaw osi ciggnika nie wigkszy niz 2885mm

Szeroko$¢ minimalna nie mniejsza niz 2470mm

Przeswit pod maszyng nie mniejszy niz 520mm

Wysoko$¢ catkowita nie mniejsza niz 3165mm



ZP.PP.03.2025 Zatacznik nr 9

1)

Calkowita dtugos¢ ciggnika wraz z obcigzeniem 1000kg na przednim Tuz nie wigksza
niz 5830mm

Minimalna masa bez balastu przedniego nie mniejsza 8100kg

Maksymalna dopuszczalna masa z balastem nie wicksza niz 14000kg

Minimum 4 pary wyj$¢ hydraulicznych elektrycznie sterowanych- konfigurowalnych
z mozliwoscig ustawiania przeptywow i indywidualnej konfiguracji uzytkownika
Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niz 1150 Nm

Cztery predkosci tylnego WOM 540 / 540E /1000 / 1000E obr/min

Sterowanie tylnim TUZ 1 WOM mozliwe z blotnikow tylnych

Hamulce pneumatyczne do przyczep

Kota tylne z ogumieniem 710/70 R42

Kota przednie z ogumieniem 600/70 R30

Amortyzowana o$ przednia minimum kategorii 4,5 z aktywna amortyzacja

O$ tylnia kolnierzowa wzmacniana

Pompa hydrauliczna o wydatku nie mniejszym niz 1701/min

Tuz tylny z sitownikami wspomagajacymi nie mniejszymi niz 1 10mm

Maksymalny udzwig tylnego podno$nika nie mniejszy niz 10400kg

aa) Tuz przedni montowany fabrycznie o udzwigu nie mniejszym niz 5900kg

bb) Zaczep tylny automat roztgczany z kabiny

cc) Zaczep kulowy- kula K80

Osprzet

Amortyzowana kabina z klimatyzacja, ogrzewaniem i radiem z MP3
Poziom hatasu w kabinie nie wigkszy niz 66db(A)

Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie

Lusterka wsteczne regulowane elektrycznie z podgrzewaniem
Swiatta robocze LED fabrycznie montowane nie mniej niz 14szt
Swiatta do jazdy dziennej LED

Poszerzane btotniki tylne

Przednie blotniki dynamiczne

Dostepnos$¢ maszyny

Dostepnos¢ serwisu podczas uzytkowania.

Dostep do zdalnego monitorowania parametréw pracy maszyny przez uzytkownika —

zarzadzajacego flota 1 serwis obstugujacy maszyne.
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1)

Sygnat cofania — tagodniejszy dzwiek

m) Radio CB z anteng

4.

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Przekazanie przedmiotu zamowienia:

Przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu dostawy nastgpi na podstawie protokotu
przekazania przedmiotu zamdowienia.

Podczas przekazywania cignika, Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig ilo$¢
doswiadczonego 1 wykwalifikowanego Personelu Wykonawcy.

Odbidr przez Zamawiajacego przedmiotu zamdéwienia nastgpi po wywigzaniu si¢
przez Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy i po podpisaniu
przez Zamawiajgcego koncowego protokolu zdawczo-odbiorczego przedmiotu

zamoOwienia ,,bez uwag/zastrzezen.

Wymogi dla okresu gwarancji i r¢kojmi.

Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ gwarancji i rekojmi dla dostarczonego ciagnika:
36 m-cy, od daty podpisania przez Zamawiajacego koncowego protokotu odbioru
przedmiotu dostawy bez uwag/zastrzezen oraz pakiet przegladow nadwozia i
zabudowy byl uwzgledniony kontrakcie serwisowym.

Gwarancja, musi zapewnia¢ wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek, jakie
powstang w okresie gwarancyjnym, za wyjatkiem uszkodzen mechanicznych
spowodowanych przez Zamawiajacego, ktoére zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni, ze w okresie gwarancyjnym reakcja serwisu tj. podjecie dziatanh
serwisowych zmierzajacych do usuniecia usterki, przystapienie do napraw, to okres
nie dluzszy niz 24 godziny od zgloszenia przez Zamawiajacego drogg elektroniczng

(e-mail) lub telefoniczng;



