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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16
adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk, m.Głobino
jest członkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-U2X-4MI-71D *



                                                               
                                    Słupsk, 30.06.2024r. 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane oświadczam, że projekt techniczny branży elektrycznej dot. budowy 
boiska szkolnego na dz. nr 178/3 w m. Trzebielino, gm. Trzebielino                     
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
 zlecenia Inwestora; 
 obowiązujących norm i przepisów. 

 

2. Zakres opracowania 

 Budowa wewnętrznych linii zasilających wraz z lampami – dł. 250m 

3. Budowa oświetlenia boiska 
Zasilanie oświetlenia boiska wyprowadzić z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej 
wewnątrz szkoły (rozdzielnice należy wyposażyć w zabezpieczenie naprądowe S303 
B25A). Linię kablową wewnątrz szkoły układać w natynkowo w korytach 
kablowych. Oświetlenie boiska mieści w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej – 
nie jest wymagane uzyskanie nowych warunków przyłączenia. Zasilanie 
poprowadzić kablem YKY 5x6 mm2. Kabel należy poprowadzić w ziemi na 
odpowiedniej głębokości (0,8 m p.p.t.) na 10 cm warstwie piasku. Taką samą 
warstwą piasku kabel należy przysypać, następnie warstwą 15 cm gruntu rodzimego, 
a na to ułożyć folię oznacznikową koloru niebieskiego. Dalej wykop kablowy należy 
zasypać gruntem rodzimym zagęszczając 20 cm jego warstwy.  W miejscu 
wskazanym na planie zagospodarowania terenu zamontować szafę sterownicą  
i wyposażyć zgodnie z rys. nr E2. Od szafy sterowniczej do lamp zastosować kable 
typu YKY 5x4mm2. 

4. Konstrukcje latarń 
Latarnie budowane będą w oparciu o słupy stalowe ocynkowane okrągłe,  
o wysokości h=7m. 
Słupy powinny mieć grubość minimum 3mm i zostać wyprodukowane na terenie  
Unii Europejskiej. 

5. Posadowienie słupów 
Słup należy posadowić na fundamencie zabezpieczonym abizolem. Pustą   przestrzeń 
wewnątrz fundamentu należy wypełnić piaskiem. Zapobiega to samoistnemu 
zamulaniu się, opadaniu gruntu wokół fundamentu i odchylaniu latarń od pionu.. 

6. Oprawy i źródła światła   
W celu uzyskania oszczędności w eksploatacji obiektu oświetlenia dboiska, 
projektuje się oprawy oświetleniowe wykonane w systemie LED, o mocy min. 
184W. 

Podstawowe parametry techniczne, użytkowe i fotometryczne: 
 

 klosz ochraniający komorę lampy musi być wykonany z materiału odpornego 
na uderzenia o IK ≥ 05; 



 
 

 stopień ochrony zespołu optycznego oprawy przed dostaniem  
się zanieczyszczeń stałych (pył) i wody powinien wynosić nie mniej niż 
IP66; 

 stopień ochrony zespołu elektronicznego dla opraw powinien wynosić  
nie mniej niż IP66; 

 temperatura barwowa – neutralna 4000K; 
 strumień świetlny zastosowanych źródeł światła: 

 co najmniej 120 Lm na 1W; 
 Wymagane średnie natężenie oświetlenie 75Lux 

7. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe   
We wnękach słupów należy zamontować złącza słupowe typu IZK. 

8. Zabezpieczenie opraw    
Oprawy powinny być zabezpieczone wkładką topikową BiWts 4A. 

9. Obwody odbiorcze  
Od złącza bezpiecznikowego do oprawy należy ułożyć przewód YDY 3x2,5 mm2 – 
450/700 V. 

10. Uziemienia 
Należy wykonać dodatkowe uziemienie robocze  wszystkich słupów. Rezystancja 
uziemienia nie powinna przekraczać R <30 Ω. Uziomy wykonać zgodnie z normą N 
SEP-E-001. 

 
 

11. Kategoria geotechniczna obiektu 
Zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia  MTBiGM  z  25.04.2012r.  proponuje się  
I kategorię geotechniczną dla projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej. 

 
 

12. Warunki dotyczące dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 
Teren, na którym projektuje się oświetlenie, nie jest wpisany do rejestru zabytków  
i nie podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 
 

13. Dane o wpływie eksploatacji górniczej 
Na terenie, na którym projektuje się oświetlenie, nie występują tereny górnicze  
ani tereny potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

 
 

14. Odprowadzenie wód opadowych 
Na terenie, na którym projektuje się oświetlenie, nie występują obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią. 

 
15. Sposób zagospodarowania odpadami 

Nie dotyczy. 



 
 

 
 
16. Pozwolenie wodnoprawne 

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy, rozbiórki ani likwidacji urządzeń wodnych oraz nie zalicza się  
do przypadków wymienionych w art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne. Wobec 
powyższego nie zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  
 
 

17. Uwagi dla wykonawcy robót 
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami, 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
Nowo położone kable i elementy oświetlenia należy zinwentaryzować geodezyjnie, 
powykonawczo. 







 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH  MATERIAŁÓW 

 

Lp. Nazwa materiału j.m. Ilość 

1 Kabel elektroenergetyczny YKY 5x6mm2   1kV m 58 

2 Kabel elektroenergetyczny YKY 5x4mm2   1kV m 192 

3 Szafka sterowania oświetleniem wraz z wyposażeniem szt. 1 

4 Słup oświetleniowy stalowy h=7m szt. 6 

5 Wysięgnik stalowy dwuramienny 90º szt. 2 

6 Fundament prefabrykowany  szt. 6 

7 Oprawa oświetleniowa 184W szt. 8 

8 Zabezpieczenie naprądowe S303 B32A szt. 1 

9 Koryta kablowe 50x50 m 30 

10 Rura osłonowa DVR 50 m 170 

11 Rura osłonowa HDPE 50 m 20 

12 Piasek m3 8 

13 Folia kablowa niebieska  m 220 

14 Złącze IZK-04-01 szt. 8 

15 Złącze IZK-04-02 szt. 10 

16 Złącze IZK-04-03 szt. 6 

17 Zestaw do uziemień szpilkowych kpl. 8 
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