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Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 18.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni ]
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLOZONYCH NAD RZEKA WARTA W M.
CZECHOW

‘Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR B BUDOWLANA ‘

WD Spis dziatéw przedmiaru roboét wyk.dn: 2022-03-04 str. 1

‘Lp ‘Nazwa

1 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH BOISK

LIKWIDACJA MIEJSC ZE STOLIKAMI Z PNI DRZEW

DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

NAPRAWA ELEMENTOW

BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

BULODROM

PLAC ZABAW

KWIETNIK "GORKA"

PLAC GLOWNY

PLAC Z ALTANAMI REKREACYJNYMI | STOLIKAMI DO GRY W TENISA STOLOWEGO

MIEJSCA NA OGNISKO

MIEJSCE DO SIEDZENIA W SASIEDZTWIE KLADKI

MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POZA PLACEM ZABAW

KtADKA | SILOWNIA ZEWNETRZNA

PARKING

BUDOWA DREWNIANYCH PLATFORM WYPOCZYNKOWYCH

BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA

NIWELACJA TERENU ZWIAZANEGO Z WPROWADZENIEM NOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, W TYM
NOWE UKSZTALTOWANIE SKARPY W CZESCI POLUDNIOWEJ (OD STRONY RZEKI)

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

KOSZE NA SMIECI




Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 18.00

Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni ]
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH POLOZONYCH NAD RZEKA WARTA W M.
CZECHOW

‘Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR B BUDOWLANA ‘

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2022-03-04 str. 1

Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH BOISK

KNR 2-23 310-2 [R=0,955]
Demontaz stojakow do siatkowki [R=0,6]

szt

2,00

KNR 4-01 104-1
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw,
gteb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. |-l

m3

((0,50+0,60+0,60)"2,0%(0,50"2,0)*0,80)*2,0 5,44

5,44

KNR 4-01 212-3
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

m3

0,50*0,50*0,80*2,0 0,40

0,40

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

0,40

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny
1 km [RMS=9]

m3

0,40

KNR 4-01 108-100
Optata za utylizacje gruzu

m3

0,40

KNR 4-01 105-2
Zasypywanie wykopow z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gruncie kat.lll

m3

5,44

KNR 2-31 802-3
Rozebranie nawierzchni z piasku gr.10 cm mechanicznie

m2

165,11+153,27 318,38

318,38

KNR 2-31 802-4
Rozebranie nawierzchni z piasku, kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.10 cm [RMS=20]

m2

318,38

10

KNR 4-01 108-5
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.I-ll <Kp 40%>

m3

318,38"0,30 95,51

95,51

11

KNR 4-01 108-8
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [RMS=9] <Kp
40%>

m3

95,51

21

LIKWIDACJA MIEJSC ZE STOLIKAMI Z PNI DRZEW
Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej

12

KNR 2-31 807-3
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2

204,20

13

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
<Kp 40%>

m3

204,20%0,08 16,34

16,34

14

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny
1 km [RMS=9] <Kp 40%>

m3

16,34

15

KNR 4-01 108-100

Optata za utylizacje gruzu

m3

16,34

2.2

Rozbiérka nawierzchni zwirowej



W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2022-03-04 str. 2

Nr Nazwa Jednostka |llos¢
miary

16 KNR 2-31 802-7 m2 148,19
Rozebranie nawierzchni zwirowej o gr.15 cm mechanicznie
2,07,30*10,15 148,19

17 KNR 2-31 802-8 m2 148,19
Rozebranie nawierzchni zwirowej mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni
pow.15 cm [RMS=5]

18 KNR 4-01 108-5 m3 44,46
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.I-ll <Kp 40%>
148,19*0,30 44,46

19 KNR 4-01 108-8 m3 44,46
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [RMS=9] <Kp
40%>

2.3 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Demontaz i utylizacja stolikéw i siedzisk z pni drzew

20 100-10 kpl 1,00
Demontaz i utylizacja stolikow 11 szt i siedzisk z pni drzew szt 44

2.4 Demontaz i utylizacja altan

21 100-20 szt 2,00
Demontaz i utylizacja altan drewnianych o pow 9,1 m2/altana

3 DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

22 KNR 2-31 818-8 ) szt 3,00
Rozebranie stupkow ze znakami "ZAKAZ WYPROWADZANIA PSOW" ZAKAZ WJAZDU
POJAZDOW MECHANICZNYCH'

23 KNR 2-21 607-2 [R=0,955] szt 4,00
Demontaz tawek na wspornikach 42x20 cm, wysokosci 35 cm , siedzisko wykonane z
dwaoch desek dt. 1,40

24 KNR 2-21 607-2 [R=0,955] szt 1,00
Demontaz tawek na wspornikach 42x20 cm, wysokosci 35 cm , siedzisko wykonane z
dwaoch desek dt. 2,0

25 200-20 szt 2,00
Demontaz $mietnikow betonowych z elementami drewnianymi o wym 46x56 cm do ew.
wykorzystania w innym miejscu wskazanym przez Inwestora

26 KNR 2-31 818-8 szt 2,00
Rozebranie stupkdw ograniczajgcych wjazd z rury o $rednicy 45 mm i wys. 72 cm,
montowanych w ptaszczyznie chodnika wbetonowanych w grunt

27 KNR 2-31 818-8 szt 3,00
Rozebranie stupkéw drogowych z tworzywa sztucznego wkopanych w ziemie
(zamontowane na brzegu skarpy)

28 KNR 2-31 818-6 szt 2,00
Rozebranie/ demontaz stojakéw na rowery zlokalizowanych przy wejsciu na teren

29 KNNR 5 1007-2 szt 1,00
Demontaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu
prefabrykowanego - demontaz [R=0,6;M=0;5=0,6]

30 KNNR 5 404-8 szt 1,00
Demontaz skrzynki elektrycznej

31 300-10 kpl 1,00
Wywoz i utylizacja elementéw z demontazu

4 NAPRAWA ELEMENTOW

4.1 Naprawa gazonow/tawek

32 KNR 2-21 607-2 [R=0,955] m 2,00
tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - wymiana obudowa drewniana siedzeniowa

33 100-10 kpl 6,00

Oczyszczenie spoin i kostki gazonéw




W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2022-03-04 str. 3

Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

4.2

Naprawa ogrodzenia

34

400-10
Drobne naprawy ogrodzenia metalowego z paneli z siatki zgrzewanej wys. 1,2 -
stabilizacja stupkéw ogrodzeniowych

66,00

5.1

BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ
Nawierzchnia piaskowa

35

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20
cm, grunt kat.I-IV

308 308,00

m2

308,00

36

KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde dalsze 5
cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=4]

m2

308,00

37

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-1I

308,0%0,40 123,20

m3

123,20

38

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

123,20

39

KNR 2-31 103-4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kat.I-1V

m2

308,00

40

KNR 2-31 202-7
Nawierzchnie piaskowe z piasku frakcji 1-3 mm przesianego i ptukanego warstw dolnych
jezdni o gr.10 cm po zageszczeniu, rozscietane mechanicznie

m2

308,00

41

KNR 2-31 202-8

Nawierzchnie piaskowe z piasku frakcji 1-3 mm przesianego i ptukanego warstw dolnych
jezdni, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.10 cm po zageszczeniu, rozscietane
mechanicznie [RMS=10]

m2

308,00

42

KNR 2-31 202-9
Nawierzchnie piaskowe z piasku frakcji 1-3 mm przesianego i ptukanego warstw gérnych
jezdni o gr.8 cm po zageszczeniu, rozscietane mechanicznie

m2

308,00

43

KNR 2-31 202-10

Nawierzchnie piaskowe z piasku frakcji 1-3 mm przesianego i ptukanego warstw gérnych
jezdni, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zageszczeniu, rozscietane
mechanicznie [RMS=12]

m2

308,00

44

200-10
Wyznaczenie pola gry tasmg

kpl

1,00

5.2

Zestaw stupkow + siatka

45

KNR 2-23 308-1 [R=0,955]
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0.15 m3

0,60*0,60*0,8*2,0 0,58

m3

0,58

46

KNR 2-23 309-2 [R=0,955]
Osadzenie elementéw stalowych - tulei do stupkoéw i stojakéw do siatkéwki

szt

2,00

47

KNR 2-23 310-2 [R=0,955]
Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja stojakéw do siatkéwki
aluminiowych + siatka

szt

2,00

5.3

tawki z oparciami

48

KNR 2-23 310-7 [R=0,955]
Ustawienie tawki z oparciem wraz z wykonaniem robot ziemnych i fundamentu

kpl

3,00

5.4

Obrzeze betonowe
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

49

KNR 2-31 401-4
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt kat.llI-1V

m

72,00

50

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki

m3

72,070,09 6,48

6,48

51

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

72,00

6.1

BULODROM
Nawierzchnia z tlucznia kamiennego

52

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, glebokos¢ 20
cm, grunt kat.I-1V

m2

60 60,00

60,00

53

KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde dalsze 5
cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2]

m2

60,00

54

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu |-

m3

60,0"0,30 18,00

18,00

55

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

18,00

56

KNR 2-31 103-4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kat.I-IV

m2

60,00

57

KNR 2-31 103-1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.I-l

m2

60,00

58

KNR 2-31 105-1
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

60,00

59

KNR 2-31 105-2
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=12]

m2

60,00

60

KNR 9-11 101-2
Utozenie geowtdkninami

m2

60,00

61

KNR 2-31 202-1
Nawierzchnie zwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zageszczeniu, rozScietane
recznie

m2

60,00

62

KNR 2-31 202-2
Nawierzchnie zwirowe warstw dolnych jezdni, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.10 cm
po zageszczeniu, rozscietane recznie [RMS=5]

m2

60,00

63

KNR 2-31 204-5
Nawierzchnie z ttucznia granitowego - warstwa gorna z ttucznia o gr.6 cm po uwatowaniu

m2

60,00

6.2

Obrzeze betonowe

64

KNR 2-31 401-4
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt kat.llI-1V

38,00
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

65

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki

38,070,09 3,42

m3

3,42

66

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

38,00

6.3

Nawierzchnia zwirowa

67

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20
cm, grunt kat.I-IV

192,25 192,25

m2

192,25

68

KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde dalsze 5
cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2]

m2

192,25

69

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-11

192,25*0,28 53,83

m3

53,83

70

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
M-IV [RMS=18]

m3

53,83

71

KNR 2-31 103-4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kat.I-IV

m2

192,25

72

KNR 2-31 105-3
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

192,25

73

KNR 2-31 105-4
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=7]

m2

192,25

74

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.12 cm po zageszczeniu

m2

192,25

75

KNR 2-31 105-3
Podsypka z tlucznia granitowego 0-8 mm zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

m2

192,25

76

KNR 2-31 105-3
Podsypka z miatu granitowego 0-4 mm zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

m2

192,25

6.4

Obrzeze z kostki

77

KNNR 6 403-5
Krawezniki z kostki kamiennej z tawa betonowa, i podsypka cementowo-piaskowa

87,25

6.5

Obrzeze PCV

78

KNR 2-31 407-5
Obrzeza PCV o wysokosci 100 mm na podsypce cementowo-piaskowej

46,20

6.6

Nawierzchnia z kory

79

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.IlI-1V

m2

42,10

80

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=2]

m2

-42,10
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

81

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-Il|

42,10*0,10 4,21

m3

4,21

82

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

4,21

83

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-I\V

m2

42,10

84

KNR 9-11 101-2
Utozenie i geowtdkninami

m2

42,10

85

KNR 2-21 210-1 [R=0,955]
Reczne rozrzucanie kory na terenie ptaskim, gr.warstwy 2 cm [RMS=0,0001]

m2

42,10 42,10

42,10

86

KNR 2-21 210-2 [R=0,955]
Reczne rozrzucanie kory na terenie ptaskim, dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr.warstwy
[RMS=0,0001;R=3;M=3;S=3]

m2

42,10

6.7

tawki z oparciami

87

KNR 2-23 310-7 [R=0,955]
Ustawienie tawki z oparciem wraz z wykonaniem robét ziemnych i fundamentu

kpl

6,00

6.8

Montaz obreczy do celowania pitka

88

KNR 2-23 308-1 [R=0,955]
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0.15 m3

m3

0,30*0,30*0,80%4,0 0,29

0,29

89

KNR 2-23 310-4 [R=0,955]
Montaz obreczy do celowania pitkg

szt

2,00

71

PLAC ZABAW
Nawierzchnia piaskowa

90

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20
cm, grunt kat.I-IV

m2

300,65*0,50 150,33

150,33

91

KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde dalsze 5
cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2]

m2

150,33

92

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.llI-1V

m2

150,33

93

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=3]

m2

150,33

94

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-ll|

m3

300,65*0,30 90,20

90,20

95

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

90,20
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

96

KNR 2-31 103-4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kat.I-1V

m2

150,33

97

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-IV

m2

150,33

98

KNR 9-11 101-2
Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami

m2

300,65

99

KNR 2-31 202-7
Nawierzchnie piaskowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zageszczeniu, rozScietane
mechanicznie

m2

150,33

100

KNR 2-31 202-8
Nawierzchnie piaskowe warstw dolnych jezdni, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.10 cm
po zageszczeniu, rozscietane mechanicznie [RMS=10]

m2

150,33

101

KNR 2-31 202-9
Nawierzchnie piaskowe warstw gérnych jezdni o gr.8 cm po zageszczeniu, rozscietane
mechanicznie

m2

150,33

102

KNR 2-31 202-10
Nawierzchnie piaskowe warstw gérnych jezdni, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm
po zageszczeniu, rozscietane mechanicznie [RMS=2]

m2

150,33

103

KNR 2-31 202-1
Nawierzchnie piaskowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zageszczeniu, rozScietane
recznie

m2

150,33

104

KNR 2-31 202-2
Nawierzchnie piaskowe warstw dolnych jezdni, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.10 cm
po zageszczeniu, rozscietane recznie [RMS=10]

m2

150,33

105

KNR 2-31 202-3
Nawierzchnie piaskowe warstw gérnych jezdni o gr.8 cm po zageszczeniu, rozscietane
recznie

m2

150,33

106

KNR 2-31 202-4
Nawierzchnie piaskowe warstw gérnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po
zageszczeniu, rozscielane recznie [RMS=2]

m2

150,33

7.2

Obrzeze z kostki granitowej

107

KNNR 6 403-5
Krawezniki z kostki kamiennej z tawa betonowa, i podsypka cementowo-piaskowa

116,30

7.3

Nawierzchnia z kory

108

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.IlI-1V

m2

61,70

109

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=2]

m2

-61,70

110

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu |-

m3

61,70*0,10 6,17

6,17

111

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

6,17

112

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane

m2

recznie, grunt kat.lll-IV

61,70
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Nr Nazwa Jednostka [llos¢
miary

113  KNR9-11 101-2 m2 61,70
Utozenie i geowtdkninami

114  KNR 2-21 210-1 [R=0,955] m2 61,70
Reczne rozrzucanie kory na terenie ptaskim, gr.warstwy 2 cm [RMS=0,0001]
61,70 61,70

115 |KNR 2-21 210-2 [R=0,955] m2 61,70
Reczne rozrzucanie kory na terenie ptaskim, dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr.warstwy
[RMS=0,0001;R=3;M=3;S=3]

7.4 Piaskownica

116 |200-20 kpl 1,00
Montaz piaskownicy [RMS=1,1]

117 |KNR 2-21 606-6 [R=0,955] m3 2,25
Piaskownice warstwa odsaczajgca zwirowa
((1,50+3,0)*1,0/2,02,0+3,0*1,0)*0,30 2,25

118 |KNR 2-21 606-7 [R=0,955] m3 4,50
Piaskownice wypetnienie piaskiem
((1,50+3,0)*1,0/2,02,0+3,0*1,0)*0,60 4,50

7.5 Zestaw zabawowy z domkami, zjezdzalniami i panelami edukacyjnymi

119 |KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 1,00
Ustawienie zestawu zabawowego wraz z wykonaniem robot ziemnych i fundamentu
[RMS=1,1;R=4;S=4]

7.6 Zestaw hustawek - wahadlowa oraz bocianie gniazdo

120 |KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 1,00
Ustawienie zestawu hustawek wraz z wykonaniem robot ziemnych i fundamentu
[RMS=1,1]

7.7 Zestaw sprawnosciowy z elementami do przechodzenia i wspinania

121  |KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 1,00
Ustawienie zestawu wraz z wykonaniem robét ziemnych i fundamentu
[RMS=1,1;R=2;S=2]

7.8 Hustawek - wagowa

122 KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 1,00
Ustawienie hustawki wraz z wykonaniem robot ziemnych i fundamentu [RMS=1,1]

7.9 Karuzela

123 |KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 1,00
Ustawienie karuzeli wraz z wykonaniem robdt ziemnych i fundamentu [RMS=1,1]

7.10 Hamak

124 KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 1,00
Ustawienie hamaka wraz z wykonaniem robot ziemnych i fundamentu [RMS=1,1]

7.11 Lawki z oparciami

125 |KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 5,00
Ustawienie fawki z oparciem wraz z wykonaniem robét ziemnych i fundamentu

7.12 Regulamin placu zabaw

126 | KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 1,00
Ustawienie regulaminu wraz z wykonaniem robot ziemnych i fundamentu [RMS=1,1]

8 KWIETNIK "GORKA"

8.1  Wykonanie nasypu

127 |KNR 2-01 313-2 m3 34,90
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi,
kat.gruntu lll-1V

128 |KNR 2-01 510-1 m2 34,90

Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

129

KNR 2-01 510-2
Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde 5 cm humusu

m2

34,90

130

KNR 2-01 510-3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

m2

34,90

8.2

Nawierzchnia z kostki betonowej

131

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.IlI-1V

m2

41,90

132

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.lll-IV

m2

41,90

133

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-1I

41,90%0,21 8,80

m3

8,80

134

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

8,80

135

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-I\V

m2

41,90

136

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

41,90

137

KNR 2-31 114-6
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po
zageszczeniu [RMS=5]

m2

-41,90

138

KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukfadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

41,90

8.3

Obrzeze z kostki granitowej

139

KNNR 6 403-5

Krawezniki z kostki kamiennej z tawa betonowa, i podsypka cementowo-piaskowa

34,30

9.1

PLAC GLOWNY
Nawierzchnia z kostki

140

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie, glebokos¢ 20
cm, grunt kat.I-1V

m2

597,72 597,72
-119,54 -119,54

478,18

141

KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, kazde dalsze 5
cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.l-IV [RMS=4,6]

m2

478,18

142

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.IlI-1V

m2

597,72*0,20 119,54

119,54

143

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=4,6]

m2

119,54
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Nr Nazwa Jednostka [llos¢
miary

144 KNR 2-01 211-7 m3 257,02
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-Il|
(478,18+119,54)*0,43 257,02

145 KNR 2-01 214-4 m3 257,02
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

146 |KNR 2-31 103-4 m2 478,18
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kat.I-1V

147 |KNR 2-31 103-2 m2 119,54
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-I\V

148 |KNR 2-31 105-3 m2 478,18
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

149 KNR 2-31 105-4 m2 478,18
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=12]

150 |KNR 2-31 105-1 m2 119,54
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

151  |KNR 2-31 105-2 m2 119,54
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=12]

152 KNR 9-11 101-1 m2 597,72
Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami

153 |KNR 2-31 114-5 m2 597,72
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

154 KNR 2-31 511-3 m2 597,72
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukfadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

9.2 Obrzeze z kostki granitowej

155 |KNNR 6 403-5 m 186,20
Krawezniki z kostki kamiennej z fawa betonowa, i podsypka cementowo-piaskowa

9.3 Nawierzchnia z geokraty

156 |KNR 2-31 101-1 m2 105,53
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie, gtebokos¢ 20
cm, grunt kat.I-1V
131,91*0,80 105,53

157 |KNR 2-31101-2 m2 105,53
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie, kazde dalsze 5
cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=3,6]

158 |KNR 2-31101-7 m2 26,38
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, gtebokosé 20 cm,
grunt kat.llI-1V
131,91-105,53 26,38

159 |KNR 2-31101-8 m2 26,38

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.lll-IV [RMS=3,6]
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Nr Nazwa Jednostka [llos¢
miary

160 KNR2-01 211-7 m3 39,57
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-Il|
(105,53+26,38)*0,30 39,57

161 KNR 2-01 214-4 m3 39,57
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

162 |KNR 2-31 103-4 m2 105,53
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kat.I-1V

163 |KNR 2-31 103-2 m2 26,38
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-I\V

164 |KNR 2-31 105-3 m2 105,53
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

165 |KNR 2-31105-4 m2 105,53
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=12]

166 |KNR 2-31 105-1 m2 26,38
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

167 |KNR 2-31 105-2 m2 26,38
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=12]

168 |KNR 9-11 101-1 m2 131,91
Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami
105,53+26,38 131,91

169 KNR 2-31 114-5 m2 131,91
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

170 KNR 2-31 114-7 m2 131,91
Podbudowy z grysu 2/5 o gr. 3 cm po zageszczeniu

171 KNR 9-11 102-3 m2 131,91
Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm

172  KNR 2-21 401-1 [R=0,955] m2 131,91
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, grunt kat.I-l|

9.4 Nawierzchnia zwirowa

173 |KNR 2-31 101-7 m2 35,83
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-11

174 |KNR 2-31 101-8 m2 35,83
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=2]

175 KNR 2-01 211-7 m3 10,03
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-ll|
35,83%0,28 10,03

176  KNR 2-01 214-4 m3 10,03

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]
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Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

177

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-IV

m2

35,83

178

KNR 2-31 105-1
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

35,83

179

KNR 2-31 105-2
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=7]

m2

35,83

180

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.12 cm po zageszczeniu

m2

35,83

181

KNR 2-31 105-3
Podsypka z tlucznia granitowego 0-8 mm zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

m2

35,83

182

KNR 2-31 105-3
Podsypka z miatu granitowego 0-4 mm zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

m2

35,83

9.5

Nawierzchnia z kory

183

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.IlI-1V

m2

12,50

184

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.lll-IV [RMS=2]

m2

-12,50

185

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu |-

m3

12,50%0,10 1,25

1,25

186

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
M-IV [RMS=18]

m3

1,25

187

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-I\V

m2

12,50

188

KNR 9-11 101-2
Utozenie i geowtdkninami

m2

12,50

189

KNR 2-21 210-1 [R=0,955]
Reczne rozrzucanie kory na terenie ptaskim, gr.warstwy 2 cm [RMS=0,0001]

m2

12,50 12,50

12,50

190

KNR 2-21 210-2 [R=0,955]
Reczne rozrzucanie kory na terenie ptaskim, dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr.warstwy
[RMS=0,0001;R=3;M=3;S=3]

m2

12,50

9.6

Obrzeze z kostki granitowej

191

KNNR 6 403-5
Krawezniki z kostki kamiennej z fawa betonowa, i podsypka cementowo-piaskowa

126,40

9.7

Kraweznik najazdowy

192

KNNR 6 403-4
Krawezniki betonowe najazdowy o wym.20x30 cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa

4,00

9.8

Obrzeze PCV

193

KNR 2-31 407-5
Obrzeza PCV o wysokosci 100 mm na podsypce cementowo-piaskowej

19,40
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

9.9

Montaz kosza

194

KNR 2-23 308-1 [R=0,955]
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0.15 m3

m3

0,60*0,60*0,80 0,29

0,29

195

KNR 2-23 309-8 [R=0,955]
Osadzenie elementéw stalowych - Srub stojaka metalowego do koszykéwki

kpl

1,00

196

KNR 2-23 310-4 [R=0,955]
Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja stojakéw metalowych do
koszykowki

szt

1,00

9.10

Montaz siatki zabezpieczajacej przed wypadaniem pitki

197

KNR 2-01 301-2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km, kat.gruntu Il

m3

(0,40+0,60+0,60)*(0,50+0,60+0,60)*1,10*6,0 17,95

17,95

198

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
M-IV [RMS=18]

m3

17,95

199

KNR 2-02 203-1
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 [R=1,5]

m3

0,40%0,50*1,10%6,0 1,32

1,32

200

KNR 2-01 320-1
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5
m, kat.gruntu I-Il piaskiem

m3

17,95 17,95
-1,32 -1,32

16,63

201

KNR 2-23 401-1 [R=0,955]
Montaz siatka zabezpieczajgca wypadnie pitki 0 wys.3 m wg rys A2

2,50%5,0 12,50

12,50

9.11

Scianka do gier

202

KNR 2-01 301-2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km, kat.gruntu Ill

m3

4,50%(0,70+0,60+0,60)*0,90 7,70

7,70

203

KNR 2-01 214-4
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu

m3

7,70

204

KNR 2-02 1101-7
Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

m3

4,50%0,80*0,10 0,36

0,36

205

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte
zebrowane

(4,50*4,0*0,888+16,0*1,0*0,395)/1000 0,02

0,02

206

KNR 2-02 202-1
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m

m3

4,50%0,70%0,40 1,26

1,26

207

KNR 2-02 1106-7
Doptata za zbrojenie siatkg stalowg

m2

4,50%2,60%2,0 23,40

23,40
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Nr Nazwa Jednostka [llos¢
miary

208 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane 4266-1 m2 10,71
Sciany z szarego szlifowanego betonu o barwie piaskowej wraz wykonaniem otworéw o
Srednicy 30, 40 i 50 cm malowane w réznych kolorach farbg do betonu [RMS=1,2]
4,50*2,38 10,71

209 |KNR 4-01 312-1 m 4,50
Rolka z cegiet o szer.1 cegty, poziomo

9.12 Montaz stojakéw na rowery

210 |600-10 szt 10,00
Montaz stojakow - ram zabetonowanych w gruncie

9.13 Regulamin korzystania z terenu

211 |KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 1,00
Ustawienie regulaminu [RMS=1,1]

10 PLAC Z ALTANAMI REKREACYJNYMI | STOLIKAMI DO GRY W TENISA

10.1 Nawierzchnia zwirowa

212 KNR 2-31 101-1 m2 280,25
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20
cm, grunt kat.I-IV

213 |KNR 2-31101-2 m2 280,25
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie, kazde dalsze 5
cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.l-IV [RMS=2]

214  KNR 2-31 101-7 m2 70,06
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.IlI-1V

215 |KNR 2-31101-8 m2 70,06
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=2]

216 KNR 2-01 211-7 m3 98,09
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-11
(280,25+70,06)*0,28 98,09

217 |KNR 2-01 214-4 m3 98,09
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

218 |KNR 2-31 103-4 m2 280,25
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kat.I-1V
350,31*0,80 280,25

219 |KNR 2-31 103-2 m2 70,06
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-IV
350,31-280,25 70,06

220 |KNR 2-31 105-3 m2 280,25
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

221  |KNR 2-31 105-4 m2 280,25
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=7]

222  KNR 2-31 105-1 m2 70,06
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

223 |KNR 2-31 105-2 m2 70,06

Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po

zageszczeniu pow.3 cm [RMS=7]
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Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

224

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.12 cm po zageszczeniu

m2

280,25+70,06 350,31

350,31

225

KNR 2-31 105-3
Podsypka z tlucznia granitowego 0-8 mm zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

m2

350,31

226

KNR 2-31 105-3
Podsypka z miatu granitowego 0-4 mm zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

m2

350,31

10.2

Obrzeze z kostki granitowej

227

KNNR 6 403-5
Krawezniki z kostki kamiennej z tawa betonowa, i podsypka cementowo-piaskowa

163,00

10.3

Obrzeze PCV

228

KNR 2-31 407-5
Obrzeza PCV o wysokosci 100 mm na podsypce cementowo-piaskowej

92,00

10.4

Nawierzchnia z kostki betonowej

229

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.IlI-1V

m2

65,30

230

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu |-

m3

65,30%0,21 13,71

13,71

231

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

13,71

232

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-IV

m2

65,30

233

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

65,30

234

KNR 2-31 114-6
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po
zageszczeniu [RMS=5]

m2

-65,30

235

KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukfadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

65,30

10.5

Obrzeze betonowe

236

KNR 2-31 401-4
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt kat.llI-1V

64,12

237

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki

m3

64,12*0,09 5,77

5,77

238

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

64,12

10.6

Nawierzchnia z kory - kwietnik

239

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, gtebokos¢ 20 cm,

m2

grunt kat.IlI-1V

28,22
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

240

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=2]

m2

-28,22

241

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-Il|

28,22*0,10 2,82

m3

2,82

242

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

2,82

243

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-I\V

m2

28,22

244

KNR 9-11 101-2
Utozenie i geowtdkninami

m2

28,22

245

KNR 2-21 210-1 [R=0,955]
Reczne rozrzucanie kory na terenie ptaskim, gr.warstwy 2 cm [RMS=0,0001]

28,22 28,22

m2

28,22

246

KNR 2-21 210-2 [R=0,955]
Reczne rozrzucanie kory na terenie ptaskim, dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr.warstwy
[RMS=0,0001;R=3;M=3;S=3]

m2

28,22

10.7

Nawierzchnia trawiasta

247

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20
cm, grunt kat.I-IV

320,0%0,80 256,00

m2

256,00

248

KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde dalsze 5
cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2]

m2

256,00

249

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.IlI-1V

320,0-256,0 64,00

m2

64,00

250

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=2]

m2

64,00

251

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-11

m3

(256,0+64,0)*0,20 64,00

64,00

252

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

64,00

253

KNR 2-21 218-3 [R=0,955]
Roz$cietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, spycharkami

m3

256,0%0,20 51,20

51,20

254

KNR 2-21 218-2 [R=0,955]
Rozscietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z transportem taczkami

m3

64,070,20 12,80

12,80

255

KNR 2-21 401-4 [R=0,955]

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, grunt kat.I-I|

m2

320,00




W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2022-03-04 str. 17

Nr Nazwa Jednostka [llos¢
miary

10.8 Wykonanie fundamentéw pod altany

256 |KNR 2-01 301-2 m3 69,12
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km, kat.gruntu Il
(0,40+0,60+0,60)*(0,40+0,60+0,60)*1,0*9,0*3,0 69,12

257 |KNR 2-01 214-4 m3 69,12
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

258 |KNR 2-02 1101-1 m3 0,68
Podkfady betonowe na podfozu gruntowym
0,50*0,50*9,0*0,10*3,0 0,68

259 |KNR 2-02 290-2 t 0,11
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli - prety stalowe okragte
zebrowane
(4,0*0,8880,77*9,0*3,0+6,0*0,222*1,06*9,0*3,0)/1000 0,11

260 |KNR 2-02 204-1 m3 3,46
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0.5 m3
0,40%0,40*0,80%9,0*3,0 3,46

261 |KNR 2-02 603-9 m2 34,56
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,40*4,070,80*9,0*3,0 34,56

262 |KNR 2-02 603-10 m2 34,56
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

263 |KNR 2-02 602-9 m2 8,64
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,40*0,40*2,09,0*3,0 8,64

264 |KNR 2-02 602-10 m2 8,64
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

265 |KNR 2-02 1219-8 szt 27,00
Montaz kotwy ze stali ocynkowanej ogniowo do stupéw drewnianych
9,0*3,0 27,00

266 |KNR 2-01 320-1 m3 64,98
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5
m, kat.gruntu I-I|
69,12 69,12
-0,68 -0,68
-3,46 -3,46

10.9 Montaz altany wraz z wykonaniem projektu warsztatowego

267 |KNR 2-25 102-1 kpl 3,00
Montaz altany wraz z wykonaniem projektu warsztatowego

10.10 Montaz stolikow do gry w tenisa stolowego

268 |KNR 2-23 310-2 [R=0,955] szt 2,00
Ustawienie stotéw do tenisa stolowego wraz z wykonaniem robét ziemnych i fundamentu

10.11 Montaz stotéw z fawkami

269 KNR 2-23 310-3 [R=0,955] szt 8,00
Ustawienie stotéw z tawkami wraz z wykonaniem robét ziemnych i fundamentu

10.12 tawki z oparciami

270 KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 8,00

Ustawienie tawki z oparciem wraz z wykonaniem robét ziemnych i fundamentu
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1"
1.1

MIEJSCA NA OGNISKO
Nawierzchnia zwirowa

271

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.IlI-1V

m2

66,00

272

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.lll-IV [RMS=2]

m2

66,00

273

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-1I

66,070,28 18,48

m3

18,48

274

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

18,48

275

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-IV

m2

66,00

276

KNR 2-31 105-1
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

66,00

277

KNR 2-31 105-2
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=7]

m2

66,00

278

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.12 cm po zageszczeniu

m2

66,00

279

KNR 2-31 105-3
Podsypka z tlucznia granitowego 0-8 mm zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

m2

66,00

280

KNR 2-31 105-3
Podsypka z miatu granitowego 0-4 mm zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

m2

66,00

1.2

Obrzeze z kostki granitowej

281

KNNR 6 403-5
Krawezniki z kostki kamiennej z fawa betonowa, i podsypka cementowo-piaskowa

31,40

1.3

Nawierzchnia z kostki granitowej wkét paleniska

282

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.llI-1V

m2

10,20

283

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=2]

m2

10,20

284

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu |-l

10,20*0,20 2,04

m3

2,04

285

KNR 2-01 214-4
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi

- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

2,04
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llos¢

286

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-IV

m2

10,20

287

KNR 2-31 501-7
Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

m2

10,20

1.4

Nawierzchnia z kostki betonowej

288

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.llI-1V

m2

27,20

289

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-ll|

m3

27,20%0,20 5,44

5,44

290

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

5,44

291

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-IV

m2

27,20

292

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.10 cm po zageszczeniu

m2

27,20

293

KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukfadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

27,20

1.5

Obrzeze z kostki betonowej

294

KNNR 6 403-5
Krawezniki z kostki betonowej z tawa betonowa, i podsypka cementowo-piaskowa

42,00

11.6

tawy biesiadne

295

KNR 2-23 310-7 [R=0,955]
Ustawienie tawy biesiadnych z bali o dt 1,60 do 1,80 m + zabetonowanie [RMS=1,1]

kpl

8,00

1.7

Siedziska z pni

296

KNR 2-23 310-1 [R=0,955]

szt

Ustawienie siedzisk z pni o srednicy fi 30 cm

10,00

12
121

MIEJSCE DO SIEDZENIA W SASIEDZTWIE KLADKI
Nawierzchnia zwirowa

297

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.llI-1V

m2

25,12

298

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=2]

m2

25,12

299

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-ll|

m3

25,12*0,28 7,03

7,03

300

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

7,03
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Nr Nazwa Jednostka [llos¢
miary

301 |KNR 2-31103-2 m2 25,12
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-IV

302 |KNR 2-31 105-1 m2 25,12
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

303 |KNR 2-31 105-2 m2 25,12
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=7]

304 |KNR 2-31 114-5 m2 25,12
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.12 cm po zageszczeniu

305 |KNR 2-31105-3 m2 25,12
Podsypka z tlucznia granitowego 0-8 mm zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

306 |KNR 2-31105-3 m2 25,12
Podsypka z miatu granitowego 0-4 mm zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

12.2 Obrzeze PCV

307 |KNR 2-31407-5 m 19,30
Obrzeza PCV o wysokosci 100 mm na podsypce cementowo-piaskowej

12.3 Lawki z oparciami

308 |KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 4,00
Ustawienie tawki z oparciem wraz z wykonaniem robét ziemnych i fundamentu

13  MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POZA
PLACEM ZABAW

13.1 Gluchy telefon

309 KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 1,00
Ustawienie elementu - gtuchy telefon wraz z wykonaniem robét ziemnych i fundamentu
[RMS=1,1]

13.2 Karuzela o pochytej platformie

310 |KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 1,00
Ustawienie karuzeli wraz z wykonaniem robot ziemnych i fundamentu [RMS=1,1]

13.3 Karuzela stojgca z przestrzennymi uchwytami

311 |KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 1,00
Ustawienie karuzeli wraz z wykonaniem robét ziemnych i fundamentu [RMS=1,1]

14  KLADKAI| SILOWNIA ZEWNETRZNA

14.1 Nawierzchnia zwirowa

312 |KNR 2-31 101-7 m2 78,50
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.IlI-1V

313 |KNR 2-31101-8 m2 78,50
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=2]

314 |KNR 2-01 211-7 m3 21,98
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu |-
78,50%0,28 21,98

315 KNR 2-01 214-4 m3 21,98

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]
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Jednostka
miary

llos¢

316

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-IV

m2

78,50

317

KNR 2-31 105-1
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

78,50

318

KNR 2-31 105-2
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=7]

m2

78,50

319

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.12 cm po zageszczeniu

m2

78,50

320

KNR 2-31 105-3
Podsypka z tlucznia granitowego 0-8 mm zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

m2

78,50

321

KNR 2-31 105-3
Podsypka z miatu granitowego 0-4 mm zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

m2

78,50

14.2

Obrzeze z kostki granitowej

322

KNNR 6 403-5
Krawezniki z kostki kamiennej z fawa betonowa, i podsypka cementowo-piaskowa

35,00

14.3

Nawierzchnia z kostki betonowej

323

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.llI-1V

m2

105,16

324

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-11

m3

105,16%0,20 21,03

21,03

325

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
M-IV [RMS=18]

m3

21,03

326

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-I\V

m2

105,16

327

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.12 cm po zageszczeniu

m2

105,16

328

KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukfadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

105,16

14.4

Obrzeze betonowe

329

KNR 2-31 401-4
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt kat.llI-1V

74,12

330

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki

m3

74,12*0,09 6,67

6,67

331

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

74,12

14.5

Montaz zestawu street out work

332

KNR 2-23 310-3 [R=0,955]
Ustawienie zestawu wraz z wykonaniem robét ziemnych i fundamentu

szt

1,00

14.6

Wykonanie fundamentéw pod kitadke
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miary

333 |KNR 2-01 301-2 m3 12,48
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km, kat.gruntu Il
(0,30+0,60+0,60)*0,80*2,60*4,0 12,48

334 |KNR 2-01 214-4 m3 12,48
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
M-IV [RMS=18]

335 |KNR 2-02 1101-1 m3 0,42
Podkfady betonowe na podtozu gruntowym
0,40*0,10*2,60*4,0 0,42

336 |KNR 2-02 290-2 t 0,06
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okrggte
zebrowane
(2,74*4,0*0,888*4,0+11,0*1,28%0,395*4,0)/1000 0,06

337 |KNR 2-02 202-1 m3 1,25
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m
0,30%0,40*2,60%4,0 1,25

338 |KNR 2-02 603-9 m2 8,32
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,40%2,0*2,60*4,0 8,32

339 |KNR 2-02 603-10 m2 8,32
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

340 |KNR 2-02 602-9 m2 4,16
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,40*2,60*4,0 4,16

341 |KNR 2-02 602-10 m2 4,16
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

342 |KNR 2-02 604-2 m2 4,16
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych
betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco

343 |KNR 2-02 1219-8 szt 20,00
Montaz kotwy ze stali ocynkowanej ogniowo do podwalin i belek drewnianych
5,04,0 20,00

344 KNR 2-01 320-1 m3 10,81
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5
m, kat.gruntu I-1I
12,48 12,48
-0,42 -0,42
-1,25 -1,25

14.7 Montaz elemntéw drewnianych z drewna debowego lub modrzewiowego,
klejonego, impregnowanego srodkami olejowymi lub bejcolakierem

345 |KNR 2-02 406-1 m3 0,42
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwalin PD
0,20*0,20*2,60*4,0 0,42

346 |KNR 2-02 406-3 m3 0,92

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podtuznice BD1

0,20*0,24*6,38*3,0 0,92
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Jednostka
miary

llos¢

347

KNR 2-02 409-4
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka poprzeczna BP 1

0,16*0,20*0,90%5,0*2,0 0,29

m3

0,29

348

KNR 2-02 406-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podtuznice BD 2

0,20*0,20*1,335%6,0 0,32

m3

0,32

349

KNR 2-02 1110-4
Poszycie z deski gr 5 cm

3,0%(1,335"2,0+6,38) 27.15

m2

27,15

350

KNR 2-02 409-6
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deska krawedziowa i deska czotowa

m3

0,03*0,10*(1,335*2,0+6,38)*2,0 0,05
0,05*0,15*(1,335*2,0%6,38)*2,0 0,26

0,31

14.8

Tablica informacyjna instruktazowa

351

KNR 2-23 310-7 [R=0,955]

Ustawienie tablicy wraz z wykonaniem robot ziemnych i fundamentu [RMS=1,1]

kpl

1,00

15
15.1

PARKING
Nawierzchnia z geokraty

352

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20
cm, grunt kat.I-IV

m2

66,80*0,80 53,44

53,44

353

KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde dalsze 5
cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=3,6]

m2

53,44

354

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.llI-1V

m2

66,80-53,44 13,36

13,36

355

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-IV [RMS=3,6]

m2

13,36

356

KNR 2-01 211-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu |-

m3

(53,44+13,36)*0,30 20,04

20,04

357

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

m3

20,04

358

KNR 2-31 103-4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kat.I-1V

m2

53,44

359

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-IV

m2

13,36

360

KNR 2-31 105-3
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

53,44

361

KNR 2-31 105-4
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=12]

m2

53,44

362

KNR 2-31 105-1

Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

13,36
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363 |KNR 2-31 105-2 m2 13,36
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.3 cm [RMS=12]

364 |KNR 9-11 101-1 m2 66,80
Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami
66,80 66,80

365 |KNR 2-31 114-5 m2 66,80
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

366 |KNR 2-31 114-7 m2 66,80
Podbudowy z grysu 2/5 o gr. 3 cm po zageszczeniu

367 |KNR 9-11 102-3 m2 66,80
Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm

368 |KNR 2-21401-1 [R=0,955] m2 66,80
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, grunt kat.I-l|

15.2 Kraweznik najazdowy

369 |KNNR 6 403-4 m 14,00
Krawezniki betonowe najazdowy o wym.20x30 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa

15.3 Montaz znaku z oznaczeniem miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej

370 |KNR 2-31 702-2 szt 1,00
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 cm

371  |KNR 2-31 703-2 szt 1,00
Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2

16 BUDOWA DREWNIANYCH PLATFORM WYPOCZYNKOWYCH

16.1 Wykonanie fundamentéw pod platformy

372 |KNR 2-01 301-2 m3 43,90
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km, kat.gruntu Il
(0,20+0,60+0,60)*(0,20+0,60+0,60)*0,40%14,0*4,0 43,90

373 |KNR 2-01 214-4 m3 43,90
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

374 |KNR 2-02 1101-1 m3 0,50
Podkfady betonowe na podfozu gruntowym
0,30%0,30*14,0*0,10%4,0 0,50

375 |KNR 2-02 203-1 m3 0,67
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 [R=1,5]
0,20%0,20*0,30*14,0%4,0 0,67

376 KNR 2-02 603-9 m2 13,44
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,20%4,00,30*14,0*4,0 13,44

377 |KNR 2-02 603-10 m2 13,44
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

378 |KNR 2-02 602-9 m2 2,24
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,20*0,20*14,0*4,0 2,24

379 |KNR 2-02 602-10 m2 2,24

Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
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Nr

Nazwa Jednostka
miary

llos¢

380

KNR 2-02 1219-8 szt
Montaz kotwy ze stali ocynkowanej ogniowo

14,074,0 56,00

56,00

381

KNR 2-01 320-1 m3
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5
m, kat.gruntu I-1I

43,90 43,90
-0,50 -0,50
-0,67 -0,67

42,73

16.2

Wykonanie konstrukcji z drewna debowego lub modrzewiowego, klejonego,
impregnowanego srodkami olejowymi lub bejcolakierem

382

KNR 2-02 407-3 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej debowej lub modrzewiowej - stupy dh.do2 mi
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

0,12*0,12*0,30*10,0%4,0 0,17
0,12*0,12*0,15*1,0*4,0 0,01

0,18

383

KNR 2-02 406-7 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - konstrukcja wsporcza z belek drewnianych

0,04*0,145%2,94%10,0*4,0 0,68

0,68

384

KNR 2-02 409-6 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deska obwodowa

0,04*0,12*3,0"4,0*4,0 0,23

0,23

385

KNR 2-02 1219-8 szt
Montaz kagtowych fgcznikow

112,0 112,00

112,00

16.3

Wykonanie podtogi z desek ryflowanych z drewna debowego lub modrzewiowego,
klejonego, impregnowanego srodkami olejowymi lub bejcolakierem

386

KNR 2-02 1110-1 m2
Podtogi z desek ryflowanych gr 28 mm

3,0*3,0"4,0 36,00‘

36,00

16.4

Pozostale nawierzchnie z deski kompozytowejz drewna debowego lub
modrzewiowego, klejonego, impregnowanego srodkami olejowymi lub
bejcolakierem

387

KNR 2-02 1110-1 m2
Podtogi z desek kompozytowych gr 25 mm i szer. 140,0 mm na legarach systemowych w
rozstawie co 35 cm 48x35 mm

48,60

388

KNR 2-31 502-3 m2
Chodniki z ptyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

48,60

389

KNR 2-31 114-7 m2
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

48,60

390

KNR 2-31 114-8 m?2
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po
zageszczeniu [RMS=2]

48,60

391

KNR 2-31 103-2 m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
recznie, grunt kat.lll-IV

48,60

392

KNR 2-31 101-7 m2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, gtebokosé 20 cm,
grunt kat.llI-1V

48,60
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393 |KNR 2-01 211-7 m3 9,72
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-Il|
48,6070,20 9,72

394 |KNR 2-01 214-4 m3 9,72
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi
- za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [RMS=18]

17 BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA

395 |KNR 2-23 401-1 [R=0,955] m 30,00
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m z rur stalowych, wys.1,20
m

18 NIWELACJA TERENU ZWIAZANEGO Z WPROWADZENIEM NOWEGO .
ZAGOSPODAROWANIA, W TYM NOWE UKSZTALTOWANIE SKARPY W CZESCI
POLUDNIOWEJ (OD STRONY RZEKI)

396 KNR 2-01 505-4 m2 3 000,00
Niwelacja terenu

19 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

19.1 Uzupelnienie nasadzen

397 |11 kpl 1,00
Wykonanie projektu zieleni

398 |2-2 m2 74,50
Wykonanie nasadzen wg wykonanego projektu

399 KNR 2-21 322-6 [R=0,955] szt 20,00
Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-Il z zaprawg dotéw
o Srednicy i gtebokosci 1/0.7 m

400 |KNR 2-21 331-4 [R=0,955] szt 101,40
Sadzenie krzewdéw zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm z zaprawg catkowitg rowow,
grunt kat.I-1l
50,70*2,0 101,40

19.2 Uporzadkowanie istniejacych zakrzewien i obszaru porosnietego trzcinami

401 | 100-100 m2 2 000,00
Uporzadkowanie istniejgcych zakrzewien i obszaru porosnietego trzcinami

19.3 Trawnik

402 |100-10 m3 300,00
Zakup i transport humusu
120,0+180,0 300,00

403 |KNR 2-21 218-1 [R=0,955] m3 120,00
Rozscietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z przerzutem
1500,0*0,20*0,40 120,00

404 |KNR 2-21 218-3 [R=0,955] m3 180,00
Rozscietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, spycharkami
1500,0*0,20*0,60 180,00

405 |KNR 2-21 401-4 [R=0,955] m2 1 500,00
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, grunt kat.I-l|

20 KOSZE NA SMIECI

20.1 Kosz na sSmieci

406 |KNR 2-23 310-7 [R=0,955] kpl 5,00

Ustawienie kosza na $mieci wraz z wykonaniem robét ziemnych i fundamentu [RMS=1,1]

————— Koniec wydruku -----
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Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 18.00

Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Przebudowa i rozbudowa terenéw rekreacyjnych potozonych nad rzeka Warta w miejscowosci Czechéw.
Roboty branzy elektrycznej.

‘Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR B ELEKTRYCZNA

WD Spis dziatéw przedmiaru roboét wyk.dn: 2022-03-04 str. 1

‘Lp ‘Nazwa

1 Roboty instalacyjne w budynkach

Zasilanie i montaz ztgcza ZK1-1P i rozdzielnicy RS-Czechow.
Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Badania i pomiary elektryczne odbiorcze.

Pozostate koszty.
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Kosztorysowanie FORTE 18.00
Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Przebudowa i rozbudowa terenéw rekreacyjnych potozonych nad rzeka Warta w miejscowosci Czechéw.
Roboty branzy elektrycznej.

‘Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR B ELEKTRYCZNA
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Nr Nazwa Jednostka miaryllos¢

1 Zasilanie i montaz ztgcza ZK1-1P i rozdzielnicy RS-Czechow.

1 KNNR 5 701-2 m3 8,88
Kopanie rowéw dla kabli recznie, grunt kat.lll

2 KNNR 5 706-1 m 22,00
Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m

3 KNNR 5 113-2 m 8,00
Rury ochronne SRS 110

4 KNNR 5 707-4 m 17,00
Ukfadanie recznie w rowach kablowych kabli YKY 4x25 mm2

5 KNNR 5 713-3 m 8,00
Ukfadanie w rurach, pustakach lub w kanatach zamknietych kabli YKY 4x25 mm2

6 KNNR 5 702-2 m3 7,12
Zasypywanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.lll

7 KNNR 1 408-2 m3 5,36
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.lll

8 KNR 5-10 604-7 szt 2,00
Obrébka na sucho kabli z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, U do 1 kV - zarobienie korica kabla 4-zytowego o przekroju zyt 25 mm2

9 KNNR 5 401-1 kpl 1,00
Ztgcze kablowe ZK1-1P wg rys. E-01

10 KNNR 5 401-1 kpl 1,00
Rozdzielnica RS-Czechdéw wg rys. E-02

2 Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

11 KNNR 5 701-2 m3 46,80
Kopanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.lll

12 KNNR 5 706-1 m 130,00
Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m

13 KNNR 5 707-1 m 150,00
Uktadanie recznie w rowach kablowych kabli YKY 3x4 mm2

14 KNR 5-08 608-7 m 150,00
Uktadanie bednarki w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120 mm2

15 KNNR 5 702-2 m3 36,40
Zasypywanie rowéw dla kabli recznie, grunt kat.lll

16 KNNR 1 408-2 m3 26,00
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.lll

17 KNNR 5 726-5 szt 10,00
Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt 4 mm2 na napiecie do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

18 KNNR 5 1007-2 szt 4,00
Montaz latarn oswietleniowych h=3m z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego

19 KNNR 5 1003-1 kpl 4,00
Przewody wciggane w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wys.latarh do 4 m bez
wysiegnika

20 KNNR 5 1004-1 szt 4,00

Montaz opraw LED, 19W, 2350Im, 3000K, do stref pieszych, IP66, kl. Il, na stupie
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21 KNNR 5 1008-3 kpl 1,00
Montaz naswietlacza LED 32W, 4000K, 3700Im, IP66, kl. Il na fundamencie

3 Badania i pomiary elektryczne odbiorcze.

22 KNNR 5 1302-2 odcinek 4,00
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 3 zytach

23 KNNR 5 1302-3 odcinek 1,00
Badanie linii kablowej N.N. - kabel 0 4 zytach

24 KNNR 5 1303-1 pomiar 1,00
Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy

25 KNNR 5 1303-2 pomiar 3,00
Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar

26 KNNR 5 1304-5 szt 1,000
Skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy

27 KNNR 5 1304-6 szt 12,00
Skutecznos¢ zerowania, kazdy nastepny pomiar

28 KNNR 5 1304-1 szt 1,00
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

29 KNNR 5 1304-2 szt 1,00
Uziemienie ochronne lub robocze, kazdy nastepny pomiar

4 Pozostale koszty.

30 1-1 kpl 1,00
Prace geodezyjne (analiza wtasna)




