PRZEDMIAR ROBOT

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2119R HURKO - JAKSMANICE
POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA W M. SIEDLISKA"
OD 0+962 KM DO KM 1+339,00

Nr P , S
Lp. Kod CPV Nr SST/ poz. W).fszczeg,olmeme.elen.len.tow .rozll?zefuonyc,h. Je_dn. Tlosé jedn.
podst. wyceny cen (Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich iloSci) miary
1 2 3 4 5 6 7
I WYMAGANIA OGOLNE
45221111-3
DM 00.00.00 Koszty dostosowania do wymagan warunkéw kontraktu
Koszty dostosowania do warunkow kontraktowych
okreslonych w SST-DM 00.00.00
(uzgodnienia, operat kolaudadacyjny). Pozostale koszty
1 DM 00.00.00 1 |nalezy ujaé w cenie pozycji kosztowrysowych robot) kpl 1,00
obstuga geodezyjna; inwentaryzacja powykonawcza,
organizacja i likwidacja zaplecza oraz skladowiska
przyobiektowego, projekty technologiczne, itp)
RAZEM WYMAGANIA OGOLNE
RAZEM 1. WYMAGANIA OGOLNE
TR BUDOWA CHODNIKA
45233140-2
CPV
451112000 | D ©01:00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie
D 01.01.01 Ay .
réwninnym lub pagérkowatym
2 D 01.01.01 20 Wyznac.zen’le tr.asy i punktow ,wysokoscmwych Km 0,377
w terenie rowninnym lub pagorkowatym
a X X Roboty‘porr?largwe przy I|n|ovyych robotach - trasa chodnika km 0377
w terenie rowninnym lub pagérkowatym
D 01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow
3 D 01.02.01 22 |Karczowanie krzakéw i poszycia ha 0,01
a X X Usunigcie krzak’ow wr?z z ich utylizacja zgodnie z przepisami ha 0,01
prawa ochrony $rodowiska
4 D 01.02.01 23 |Wycinka drzew i karczowanie pni szt. 10,00
a X X Wycm.ka Drzew.1 kafczowanle pni wrraz z 1ch utylizacja szt 10,00
zgodnie z przepisami prawa ochrony §rodowiska
D 01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
Usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
5 D 01.02.02 11 |o grubosci warstwy do 15 cm wraz z zaladunkiem m2 942,50
i transportem na odklad
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ w-wy
a X X ]15¢cm m2 942,50
P=942,50 m2
Zatadunek i transport ziemi urodzajnej na odktad (miejsce
b X X |skaldowania zapewni Wykonawca Robot) m3 141,38

V =0,15x942,50= 141,38 m3




D 01.02.04

Rozbiérki elementow drég, ogrodzen i przepustow

D 01.02.04

22

Rozbranie nawierzchni z mieszanek mineralno -
bitumicznych po wyréwnaniu krawedzi jezdni przez ciecie
pila mechaniczna na gleboko$¢ 10cm. oraz powierzchni
zjazdow

m2

37,70

Rozbranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych
po wyréwnaniu krawedzi jezdni przez cigcie pita mechaniczng
na glebokos¢ 10cm. oraz powierzchni zjazdow

powierzchnia rozbiorki A=37,70m2

m2

37,70

Wywiezienie gruzu/materiatu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na plac sktadowy Wykonawcy -"Materiat
Wykonawcy" .

Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania 1
likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji
ponosi Wykonawca.

V=37,7m2*0,1m*2,5t/m3=9,43t

9,43

D 01.02.04

27

Rozbiérka nawierzchni betonowych

m2

45,00

Rozbiodrka nawierzchni z ptyt betonowych (nawierzchni
betonowych), ptytek chodnikowych betonowych oraz kostki
betonowej

m2

45,00

Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym
na plac sktadowy Wykonawcy -"Materiat Wykonawcy" .
Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania i
likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji
ponosi Wykonawca. Jezeli projekt techniczny nie przewiduje
odtworzenie nawierzchni zjazdu z materiatdw z robiorki.
G=80,00m2*0,10m*2,6t/m3=20,80t

11,70

D 01.02.04

70

Rozbiérka przepustéw

30,00

Rozbidrka przepustow rurowych o §rednicy 20-80cm
L=30,0m

30,00

Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym
na plac sktadowy Wykonawcy -"Material Wykonawcy" .
Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania

i likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji
ponosi Wykonawca.

V=30,00m*0,19m2*2,6t/m3=14,82t

14,82

D 01.02.04

71

Rozbidérka zelbetowych $cianek czolowych przepustéw
oraz zelbetowych elementéw kolidujacych z konstrukcja
chodnika

m3

8,00

Rozebranie zelbetowych §cianek czotowych przepustow
rurowych
V=8,00m3

m3

8,00

Wywiezienie gruzu/materialu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na plac sktadowy Wykonawcy -"Materiat
Wykonawcy" .

Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania

i likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji
ponosi Wykonawca.

G=8,00m3*2,6t/m3=20,80t

20,80




RAZEM ROBOTY PRZGOTWAWCZE

CPV
45111200-0

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

10

D 02.01.01

16

Wykonywanie wykopéw w gruncie nieskalistym
z transportem urobku na odklad wraz
z plantowaniem

m3

20,00

Wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi w gruntach
nieskalistych
V=20,00m3

m3

20,00

D 02.03.01

Wykonanie nasypow

11

D 02.03.01

16

Wykonanie nasypow z pozyskaniem i transportem
gruntu z dokopu wykonawcy wraz z plantowaniem

m3

290,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
w gr. nieskalistych w ziemi uprzednio zmag.w hatdach

z transp. urobku na odktad (Wykonawca zapewni miejsce
skaldowaniu materiatu) sam.samowytad . Miejsce dokopu
wskaze Wykonawca Robot do zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego

V=290,00m3

m3

290,00

Formowanie nasypow z gruntu dostarczonego samochodami
samowyladowczymi
V=279,00 m3

m3

290,00

Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego - wspotezynnik
zageszczenia Js=1.00)

m3

290,00

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp
i korony nasypéw w gruntach
F =1850 m2

m2

1850,00

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

CPV
45233220-7

D 03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 03.02.01

Kanalizacja deszczowa

12

D 03.02.01

23

Wykonanie kanalu z rur PCV o Srednicy 315mm

mb

83,00

Wykonanie wykopu pod kanat kanalizacji deszczowej - rury
kieliche o $rednicy 315mm
V=83m*1,3m*1,1m = 118,69m3

m3

118,69

Utozenie rur o ér. 315mm na podsypce piaskowej gr. 20cm na
szeroko$ci wykopu pod rurami (z pozyskaniem piasku)

L =83,00mb

- rury ¢ 315mm — 83,00mb

- piasek V=83,00m*0,2m*1,1m = 18,26m3

mb

83,00

Obsypka, nadsypka gr. 20cm rur piaskiem
V=0,57m2*83,00m =47,31m3

m3

47,31

Zasypanie rur z zageszczeniem gruntem z odktadu
pozbawionym kamieni.
V=0,4m*1,3m*83,00m =43,16 m3

m3

43,16

13

D 03.02.01

25

Wykonanie kanalu z rur o $rednicy 500mm

mb

97,00

Wykonanie wykopu pod kanal kanalizacji deszczowej - rury
kieliche o $rednicy 500mm

V=97,0m*1,3m*1,4m =176,54m3

m3

176,54




Utozenie rur o $r. 600mm na podsypce piaskowej gr. 20cm na
szeroko$ci wykopu pod rurami (z pozyskaniem piasku)

b X L =97,00mb mb 97,00
- rury @ 500mm — 97,00mb
- piasek V=97,00m*0,2m*1,4m = 27,16m3
Obsypka, nadsypka gr. 20cm rur piaskiem

¢ X |v=0,7%97,00m =55,29m3 S
Zasypanie rur z zageszczeniem gruntem z odktadu

d X |pozbawionym kamieni. m3 50,44
V=0,4m*1,4m*97m = 50,44m3

14 D 03.02.01 26 |Wykonanie kanalu z rur o §rednicy 700mm mb 6,00
Wykonanie wykopu pod kanat kanalizacji deszczowej - rury

a X |kieliche o $rednicy 700mm m3 10,80
V=136,0m*1,2m*1,5m = 244,80m3
Utozenie rur o §r. 700mm na podsypce piaskowej gr. 20cm na
szeroko$ci wykopu pod rurami (z pozyskaniem piasku)

b X |L=6,00mb mb 6,00
- rury ¢ 700mm — 6,00mb
- piasek V=6,00m*0,2m*1,5m = 1,80m3
Obsypka, nadsypka gr. 20cm  rur piaskiem

¢ X |v=0,7+6,00m =4,20m3 m | 420
Zasypanie rur z zageszczeniem gruntem z odktadu

d X |pozbawionym kamieni. m3 3,60
V=0,4m*1,5m*6m = 3,60m3

14 D 03.02.01 27 Wy%(on'ame studni rewizyjnych z kregow zelbetowych szt 7,00
o min. §r 1200mm
Wykonanie wykopu pod studnie rewizyjne o min. $rednicy

a X 11200mm m3 91,00
V=7*13m3=91,00m3
Podsypka ze zwiru lub thucznia gr. 10 cm.

b X |v=0,15m3*7=1,05m3 ms3 105
Utozenie kregdéw zelbetowych o min. $r. 1200mm wraz
z kinetg z posadowieniem na ptycie z betonu C16/20 gr. 25cm

c X . . szt. 7,00
oraz pokrywa betonowa z otworem i pokrywa zeliwna
- plyta betonowa - V=0,33m*7=2,31m3
Zasypanie kregdéw zelbetowych z zageszczeniem gruntem

d X |z odktadu pozbawionym kamieni m3 59,50
V=8,5m3*7=59,50m3

15 D 03.02.01 60 |Wykonanie przykanalikéw z rur PCV o $redn. 200mm mb 45,00
Wykonanie wykopu pod przykanaliki odprowadzenia wody
deszczowej z kratki Sciekowej

a X L=45 mb m3 40,50
V=1,0*0,9*45=40,50m3
UtoZenie przykanalikow z rur PCV o $rednicy ¢ 200 mm na
podsypce piaskowej gr.10 cm na szeroko$ci wykopu pod

b X przykanalik (z pozyskaniem piasku) mb 45.00
L=45mb
- rury PCV ¢200mm — 45 mb
- piasek V= 4,05m3

c X Obsypka, nadsypka przykanalikow z rur piaskiem gr. 20cm. m3 1575
V=21,00m3
Zasypanie przykanalikow z zaggszczeniem gruntem

d X |z odktadu pozbawionym kamieni m3 24,30

V=0,6x0,9x45=24,30m3




16

D 03.02.01

40

Wykonanie studzienek $ciekowych z pojedynczym wpustem

kraweznikowo - jezdniowym/jezdnowym z osadnikiem
0 §r. S00mm

szt

8,00

Wykonanie wykopu pod studzienki drogowe z osadnikiem
o $rednicy 500mm
V=3,4x8=27,20m3

m3

27,20

Podsypka ze zwiru lub ttucznia gr. 10 cm.
V=0,40m3

m3

0,40

Utozenie kregdw zelbetowych o $r. S00mm

z posadowieniem na plycie z betonu C16/20 gr. 15¢cm wraz
Z montazem wpustu

- plyta betonowa - V=0,36m3

szt.

8,00

Zasypanie kregdéw zelbetowych z zageszczeniem gruntem
z odktadu pozbawionym kamieni
V=24,40m3

m3

22,40

RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

CPV
45233000-9

D 04.00.00

PODBUDOWY

D 04.01.01.

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem

i zageszczaniem podloza w gruncie

17

D 04.01.01.

15

Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podloza o gl. 50cm

m2

820,00

Wykonanie koryta mechanicznie gltgbokosci 50 cm
wykonywane w gruntach nieskalistych na poszerzeniach
jezdni z odwozem gruntu na odktad. Miejsce odktadu
zapewnia Wykonawca.

F=820m2

m2

820,00

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. nieskalistych pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

F=820m2

m2

820,00

D 04.04.02

Podbudowa z mieszanek niezwigzanych

18

D 04.04.02

68

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5,
w-wa dolna, gr. w-wy po zageszczeniu $r. 10 cm

250,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
0/31,5mm, §r. gr. w-wy 10 cm
F=200m2

250,00

D 04.06.01

Podbudowa betonowa

19

D 04.06.01

15

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20,
w-wa zasadnicza gr. 20-25 cm

180,00

Wykonanie podbudowy zasadniczej konstrukcji
nawierzchni poszerzenia

F=180m2

\=180*0,25m =45,0 m3

180,00

RAZEM PODBUDOWY

CPV
45233220-7

D 05.00.00

NAWIERZCHNIE

D 05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

20

D 05.03.05

72

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W,
warstwa wiazaca, gr. w-wy 7 cm

203,50

Warstwa wiazaca konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 16 W, gr. warstwy po zaggszczeniu 7cm +

zjazdy

203,50




Skropienie podtoza emulsja asfaltowa w ilosci 0,60 kg/m2 2
b . . m 203,50
przed uktadaniem warstwy wigzacej
21 D 05.03.05 73 Wykonanrle. nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, e 203,50
warstwa Scieralna, gr. w-wy 5 cm
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 2
a . . m 203,50
warstwa §cieralna, gr. w-wy 5 cm + zjazdy
b Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe Scieralng m? 203,50
c Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa m? 203,50
RAZEM NAWIERZCHNIE
PV | 060000 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
45112310-1
D 06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem
29 D 06.01.01 20 i—lr:]lmusowame z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 m2 620,00
a X X Humusowanie z obsianiem mieszankami trawskarp przy grub. m2 620,00
humusu 10 cm.
D 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
23 D 06.03.01 23 g;upelmeme poboczy kruszywem kamiennym grubosci 10 m 180,00
Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/20mmn ,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu $r. 10 cm oraz dostosowanie
a X X |istniejacego terenu do niwelety chodnika na zjazdach. m2 180,00
Uzupehienie wolnych przestrzeni na opasce chodnika.
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV “
45233000-9 | P 07.00.00 [OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZP. RUCHU
D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych - bariery
24 D 07.06.02 11 |rurowej ochronnej stalowej na zewnetrznej krawedzi m 2,00
chodnika
Ustawienie bariery rurowej ochronnej stalowej na zewnetrzej
a X X |krawedzi chodnika m 2,00
L=2,00m
RAZEM OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZP. RUCHU
PV | posoooo [ELEMENTY ULIC
45112310-1
D 08.01.01 Krawezniki betonowe
25 D 08.01.01 12 |Ustawienie kraweznikow 15x30cm m 372,00
Ustawnienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
a X X |cm na tawie betonowej przy krawedzi jezdni m 372,00
L=372m
D 08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej ,
26 D 08.02.02 23 |wibroprasowanej, gr. 8 cm na podsypce cementowo - m2 55,00

piaskowej




Wykonanie nawierzchni chodnikéw na wysokosci zjazdow

z brukowej kostki wibroprasowanej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz
podbudowie z kruszywa tamanego stabil. mech. 0/31,5, gr. 30
cm

kostka brukowa - F=55,00m2,

podbudowa z kruszywa- F=55,00 m2

m2

55,00

27

D 08.02.02

24

Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowe;j ,
wibroprasowanej, gr. 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej oraz podbudowie z krusz. lam. 0/31,5, gr.20cm

m2

478,00

Wykonanie nawierzchni chodnikow z brukowej kostki
wibroprasowanej o grubos$ci 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego
stabil. mech. 0/31,5, gr. 20 cm

kostka brukowa - F=478,00m2,

podbudowa z kruszywa- F=478,00 m2

m2

478,00

D 08.03.01

Obrzeza betonowe

28

D 08.03.01

12

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
lawie betonowej z oporem gr. 10cm, spoiny wypelnione
zaprawa cementowa

361,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
tawie betonowej C16/20 z oporem gr. 10cm
L=361,00m

361,00

Sporzadzit:

inz. Ariel Wielgosz




