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Czes¢ opisowa.
1.1. Zalozenia wyjSciowe.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m.
Gory z mozliwoscig produkcji wody w ilosci 54 m3/h, gmina Wilczyn.
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 30.12.2011 r. nr WOS.6341.14.2011;
- Qsrdobowe = 411,00 m¥dobe,
-~ Qmaxh = 48,00 m3/h,
- Qroczne = 150.000,00 m3/rok,

Zapotrzebowanie na wode wedtug warunkow technicznych wydanych przez ZUW Sp. z
0.0. Konin wynosi:

Pompownia | st.

- Qmaxh = 54,00 m3h

- Qsrn = 45,00 m¥h

- Qsrdobowe = 537,5 m¥/dobe,

- Qmax. dobowe = 1075,0 m3/dobe,

- Qroczne = 196188,0,00 m3frok

Pompownia Il st.

= Qmaxn = 126,00 m%h

- Qsrn = 104,00 m%nh

- Qsrdebowe = 537,5 m¥/dobe,

—-  Qmax. dobowe = 1075,0 m3/dobe,

- Qroczne = 196188,0,00 m3/rok

Niniejsza dokumentacja przewiduje blok uzdatniania wody o wydajnosci Q nmax = 54 m%h,
wykorzystujgc projektowane zbiorniki retencyjne o pojemnosci 2 x 200 m3 i projektujgc
pompownig sieciowg Il st. o wydajnodci Qmaxwn = 126 m3h. Takie rozwigzanie przy
dwustopniowym uktadzie filtracji, pozwoli uzyska¢ parametry wody odpowiadajace
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia oraz zabezpieczy¢ odpowiednig ilo$¢ wody uzdatnione;

w okresie szczytowego rozbioru.
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1.2. Podstawa opracowania

a) Mapa Sytuacyjno — Wysokosciowa dziatek Nr 186/5, 126/1, 147/ pofczonych w m.
Gory, gmina Wilczyn, powiat koniriski, wojewodztwo wielkopolskie w skali 1:500,

b) Uzgodnienia ze Zleceniodawcg i Uzytkownikiem,

¢) Warunki techniczne nr ZUW-TT1-007/W/15 z dnia 17.12.2015 .

d) Wizje lokalne w terenie,

1.3. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
Stacji Uzdatniania Wody w m. Géry, gmina Wilczyn. W projekcie przewidziano nastepujgcy
zakres robét:
- Przebudowe budynku technologicznego SUW:;
- Projekt technologii uzdatniania wody;
- Projekt instalacji elektrycznej i AKPIA;
- Projekt sieci miedzyobiektowych;
- Projekt zbiornikow magazynowych wody:

- Projekt zagospodarowania terenu:

1.4.  Stan istniejacy obiektu.
Na terenie w/w miejscowosci istniejaca sie¢ wodociggowa zasilana jest z istniejacego
ujecia giebinowego Nr 1 zlokalizowanego na dz. nr 126/1. Ujecie posiada
udokumentowane zasoby wody.
- wydajnos¢ eksploatacyjna studni gtebinowej nr 1 Q = 54 m3/h przy depresji s =6,25m :

Obiekt w chwili obecnej nie spetia warunkéw sanitarnych oraz nie zapewnia dostawy
niezbednej ilosci wody. Istniejgce urzgdzenia jg wyeksploatowane i wykazujg liczne oznaki

korozji. Wysokie koszty remontow oraz obstugi kwalifikuja obiekt do przebudowy.

1.4.1. Ujecie i jako$é wody.
Ujecie wody stanowi obecnie jedna czynna studnia wiercona Nr 1 o gtebokosci 91 m
wykonana w 1984r. Ujecie zlokalizowane zostato na dziatce nr 126/1.
Analiza fizyko-chemiczna wody surowe] dowodzi, ze wykazuje ona zwigkszong metnosc,

barwe i zawarto$¢ zwiazkéw zelaza i manganu.
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Charakterystyka Studni:

Dane techniczne otwordw Nr-1
Rok wykonania 1984
Gtebokosé studni (m) 91
Warstwa wodonosna Czwartorzed
Poziom nawiercony m p.p.t 43,0
Wydajnos¢ eksploatacyjna mé/h 54
Statyczne lustro wody m p.p.t 17,95
Depresja s=m 6,25

Studnig Nr 1 nalezy przebudowaé likwidujac wyeksploatowang obudowe i urzadzenia. W
miejsce rozebranej obudowy betonowej nalezy zabudowaé obudowe z konstrukeji stalowej

w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego z kompletng armaturg DN 100.

Docelowo SUW zasilany bedzie z nowego odwierty Nr2 wg odrebnego opracowania fj.:
»~Projektu robot geologicznyeh dla wykonania ujecia wod podziemnych — rezerwowej studni
giebinowej nr 2 z utworéw trzeciorzedowych na dziatlce nr 186/5 w miejscowosci Gory,
gmina Wilezyn, powiat koninski” opracowanego przez mgr inz. Jozefa Materskiego, upr.
021108 V-1200; V-1155. .

Wspotrzedne geograficzne projektowanej studni:

Diugosé geograficzna wschodnia: ¢ = 18° 13’ 41"

Szeroko$¢ geograficzna péinocna: A = 52° 25' 48”

o]
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Podstawowe parametry jako$ci wody surowe;j :

Jakos¢ wody ze studni nr 1 wg. analizy wykonany przez Pow. Stacje Sanit- Epidem.
w Koninie z dnia 17.03.2015 r.

Wartos¢ Norma

L.pf Wskazniki Jednostka Badania wody
miary surowej
17.03.2015

1. | Metnosc¢ NTU 0,36 =1
2. | Barwa mgPt/dm3 7,5 <15
3. | Odczyn pH pH 7,3 6,56+9,5
4. | Amoniak mg/l NH4 <0,040 0,50
5. | Azotany mg/dm? 3,4 50
6. | Azotyny mgNOQ2/dm?3 <0,010 0,1
7. | Zelazo ogbine mg/dm? Fe 1,558 0,2
8. | Mangan mg/dm3 Mn 0,264 0,05
9. | Przewodnosé HS/ecm 710 2500

Woda ze studni nr 1 wykazuje wysokie stezenie zelaza (1,558 mg/dm?3) i manganu w

ilodci 0,264 mg/dm3. W oparciu o ww. analize woda wymaga uzdatniania w zakresie

obnizenia stezenia zelaza i manganu.

1.5. Projektowany przebudowa i rozbudowa SUW .
1.6.1. Przyjety schemat technologii SUW.

Przyjeto nastepujacy schemat uzdatniania:

Pompownia [° — Studnia gtebinowa w Nr 1 i Nr 2

Napowietrzanie ci$nieniowe w mieszaczu wodno - powietrznym;

Dwustopniowa filtracja na filtrach ciénieniowych na zfozu kwarcowym i katalitycznym:
Dezynfekcja wody podchlorynem sodu;

Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej;

Pompownia Ii° ;

Odstojnik waod poptucznych;

LN
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1.5.2. Wydajnosé SUW.
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 30.12.2011 r. nr WOS.6341.14.2011:
- Qsrdobowe = 411,00 m¥/dobe,
- Qmaxh = 48,00 m3/h,
~  Qroczne = 150.000,00 m3rok,

Zapotrzebowanie na wode wedtug warunkéw technicznych wydanych przez ZUW Sp. z
0.0. Konin wynosi:

Pompownia | st.

-~ Qmaxh = 54,00 m3h

- Qsrn = 45,00 m¥h

- Qsrdobowe = 537,5 m¥/dobe,

- Qmax dovowe = 1075,0 m3/dobe,

~  Qroczne = 196188,0,00 m3/rok

Pompownia Il st.

-~ Qmaxh = 126,00 m%h

- Qsrh = 104,00 m%h

- Qsrdobowe = 537,5 m¥dobe,

- Qmax dobowe = 1075,0 m3/dobe,

- Qroczne = 196188,0,00 m3/rok

Miarodajna wydajno$¢ bloku uzdatniania wody powinna wynosié¢ 54,00 m3/h.

1.5.3. Opis pracy SUW.
Woda z ujecia ze wzgledu na jej jakos¢é wymaga uzdatniania w kierunku obnizenia stezenia
zelaza, manganu oraz amoniaku. Ze wzgledu na podwyzszone stezenie amoniaku oraz
odczyn wody zblizony do obojgtnego, nalezy jg skutecznie napowietrzy¢, aby uzyskaé
wode o parametrach odpowiadajacych Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. z pbzniejszymi zmianami z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Nalezy zaprojektowa¢ nastepujgcy ukiad technologiczny:
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* Pompa gtebinowa sterowane czujnikami poziomu wody zamontowanymi w studni
oraz zbiornikach retencyjnym, bedzie ttoczyé wode z istniejacej studni do
kolumnowego aeratora znajdujgcego sie w budynku stacji;

* Wode napowietrzy¢ w kolumnowym aeratorze ci$nieniowym o czasie przetrzymania
ok. 5 minuty, dostarczajgc ok. 15 % powietrza w stosunku do ilosci wody. Aerator
wyposazy¢ w wysokiej jakosci system odpowietrzania w celu uwolnienia gazdw
powstalych w wyniku hydrolizy zelaza.

» Napowietrzong wode filtrowa¢ w ukladzie dwustopniowym
- [ stopien - przez ztoze sktadajgce sie z piasku kwarcowego o granulacji 0,8 — 1,4
mm i wysoko$ci warstwy 1,4 m, tak aby uzyskaé peine odzelazianie
- Il stopien - przez zioze skladajace sie z piasku kwarcowego o granulacji 0,8 — 1,4
mm z dodatkiem masy katalitycznej o granulacji 1 — 3 mm i wysokoéci warstwy 0,7
m, tak aby prawidtowo przebiegaly procesy utleniania manganu i amoniaku oraz
proces nitryfikacii;

* Stosowac predkos¢ filtracji do 7-8 m/h;

» Czas cyklu filtracyjnego przyja¢ — ustali¢ w trakcie rozruchu:

» Wode uzdatniong retencjonowaé w zbiornikach retencyjnych zapewniajgcym pokrycie
potrzeb szczytowych, wode do piukania filtréw oraz zapas wody do celéw p.poz.;

« Wode uzdatniong dezynfekowa¢ podchlorynem sodu. Chlor traktowaé jako
dezynfekant okresowy lub awaryjny.

» Ztoze filtracyjne ptuka¢ woda uzdatniong w uktadzie powietrze z dmuchawy powietrza
i woda uzdatniong za pomoca pompy pilucznej o dobranych parametrach
odpowiadajgcych projektowanej intensywnosci ptukania i powierzchni filtracii:

» Wode uzdatniong do sieci toczy¢ zestawem pompowym 1l st. 0 wydajnosci Q maxh =

126m?h i cisnieniu wymaganym w sieci.

1.6. Opis i obliczenia urzadzen stacji uzdatniania wody.

1.6.1. Studnie gtebinowe.

Ujecie wody sktadac sie bedzie z istniejgcej studni Nr 1 oraz nowej projektowanej
studni Nr 2 wg odrgbnego opracowania. Dla studni Nr 1 projektuje sie nowag obudowe
nadziemng wykonang z konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego
wraz z armaturg i orurowaniem. Obudowa nadziemna charakteryzuje sie tym, ze nie jest
osadzona w gruncie, tylko na powierzchni terenu. Takie rozwigzanie gwarantuje mozliwosé

<
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tatwego utrzymania wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystosci
wewnatrz obudowy oraz dogodny dostep do armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia
rowniez bezpieczenstwo pracownikbw w czasie opuszczania pompy glebinowej a takze
mozliwos¢ wielokrotnego wykorzystania obudowy w przypadku koniecznosci ewentualnej
likwidacji studni glebinowej. Obudowa tego typu wyklucza problem przemarzania
tradycyjnych betonowych podstaw poprzez zastapienie ich podstawg o konstrukgji stalowej
azurowej w ostonie z wielowarstwowego laminatu poliestrowo - szklanego, ocieplonej
pianka poliuretanowg wypetniajaca catkowicie wnetrze podstawy.

Rurociag ttoczny od pompy ponad gtowice studni nalezy przyjaé o srednicy DN 150 ze
stali 1.4301. Odcinki rurociggu #ocznego o diugosci 6 m nalezy taczyé kotnierzowo.
Glowice studni projekiuje sie jako typowsg — do orurowania obudowy do DN 150 mm.
Orurowanie obudowy studni wykona¢ ze stali 1.4301. Przepust z PVC do kabla do pompy
nalezy wykonac wg. zatacznika zgodnie z zaleceniami producenta.

1.6.2. Pompa glebinowa dla studni Nr 1.
Do poboru wody z studni projekiuje sig nowa pompe glebinows. Wydajnosé pompy
zostanie dobrana na wydajno$¢ bloku technologicznego uzdatniania wody.
Dane do doboru pomp:
— wydajnosé: Q = 54,0 m3/h;
rzedna osi rurociggu naptywowego do zbiornikéw retencyjnych 103,80 + 7,5 =
111,30 mn. p. m.
— geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pompy:
e 111,30-74,00 = 37,30 m,
— straty liniowe na przytgczach od obudowy do miejsca wigczenia wynosza:
dla przytacza DN150 PE-HD L = ok. 150 mb - 8,51 m,
— straty hydrauliczne na instalacji uzdatniania wody wewnatrz SUW (rurociggi +
armatura) wynoszaH. =4,0+40+4,0+30 =15,00m
— catkowita wysoko$¢ podnoszenia pompy wynosi:
® Hpoan.= 37,30 + 8,51 + 15,00 = 60,81 m.

Wymagana charakterystyka pompy:
— wydajnosé: Q = 54 m3/h;
- wysoko$¢ podnoszenia H = 58 - 61,00 m.

Nalezy dobra¢ pompe gtebinowa, ktérej parametry pracy bedg odpowiadaé powyzszej
charakterystyce. Projektuje sie pompe o mocy P = 13,00 kW .
Do pompy nalezy zainstalowac przewod kablowy z wpieciem do ukiadu sterowania.



Materiaty:

Pompa: Stal nierdzewna EN 1.4301

Korpus pompy: ASTM 304

Wirnik: Stal nierdzewna EN 1.4301
ASTM 304

Silnik; Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301
AlISI 304

Instalacja:

Kréciec ttoczny: RP4

Srednica silnika: 6 inch

Dane elektryczne:

Typ silnika: MS6000

Nominalna moc silnika - P2: 13,00 kW

Nominalna moc silnika - P2: 13,00 kW

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne:

Prad znamionowy:

Prad uruchomienia:

Cos fi -wspdiczynnik mocy:
Predkos$¢ nominalna:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Klasa izolacji (IEC 85):

3 x 380-400-415 V

30,0-29,0-29,0 A
490-540-560 %
0,85-0,82-0,79

2850-2870-2880 obr/min

IP68
F

Whudowany przetwornik temp.: Tak

1.6.3. Przylacza wody surowe;j.

Istniejace przylgcze pomiedzy dziatkg nr 126/1 i dziatka nr 186/5 nalezy wymienié na
nowe. Projektuje sie przyigcza fi 160 PE-HD PE100 PN10 spinajace istniejgce ujecie z
budynkiem SUW .

W celu spetnienia wymogow plukania przytacza wody surowej zaprojektowano hydrant
nadziemny ¢ 80 mm. Lokalizacje przedstawiono na Rys. nr 1, a sposob wigczenia
hydrantu do projektowanych przytaczy zawierajg odpowiednie rysunki.

Hydrant zewnetrzny zainstalowany na projektowanym przylaczu powinien mieé
mozliwos¢ odcigcia za pomocg zasuwy. Zasuwa powinny znajdowaé sie w odlegiosci co
najmniej 1 m od hydrantu i pozostawaé w pofozeniu otwartym.

Hydrant zewnegtrzny powinien by¢ oznaczony fabliczkg zgodnie z PN-M-51520:1965
(PN-85/M-51520).

Gtebokos¢ utozenia rurociagéw zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia oraz
warunkami technicznymi wynosi 1,50 m pod poziomem terenu liczac od osi przewodu.
Przekrdj i spadki przytgcza od studni nr 1 pokazano na profilu podiuznym.

Przytgcza wody surowej uzbrojone bedg w :

&



e Zasuwy kotnierzowe typu E;
¢ Hydrant nadziemny DN80

Uzbrojenie sieci nalezy oznaczy¢ za pomocy tablic umieszczonych na specjalnych
stupkach w miejscu widocznym. Wzory tablic wg PN-86/B-09700. Nad projektowanymi
odcinkami przytgczy nalezy utozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjna z wtopionym drutem
sinusoidalnym umozliwiajacym oznaczenie trasy . Szeroko$¢ tasmy 20 cm.

Po wykonaniu sieci wodociagowej i przytaczy, lecz przed zasypaniem wykopu, nalezy
zgfosi¢ do Inwestora odbidr robét i probe ci$nieniowa na szczelno$é rurociggu.

Po ufozeniu rurociggdw nalezy wykonaé prébe szczelnosci przewodu wodociggowego
zgodnie z PN-81/B-10725. Wszystkie zasuwy pozostawi¢ w potozeniu otwartym a rurociag
odpowietrzy¢ w najwyzszym punkcie. Napetniaé rurocigg powoli z najnizszego punktu, aby
umozliwi¢ usunigcie powietrza. Ci$nienie robocze utrzymywaé przez 12 godzin.
Podwyzszat cisnienie do ciénienia prébnego pp = 1,5 X pr. Przewdd uwaza sie za szczelny
. jesli po 30 minutach préby , manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Po pozytywnym odbiorze robot przez przedstawiciela dostawcy wody nalezy zlecié
uprawnionemu  geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej przytacza
wodociggowego.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu, zwracajac uwage, aby pierwsza
warstwa obsypki grubosci ok. 30 cm nie zawierata przedmiotéw ostrych, kamieni,
kawatkow drewna.

Dokonujgc dalszej zasypki wykopu nalezy zageszczaé grunt warstwami grubosci ok. 30
cm.

Przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggéw poprzez napetnienie go wodg z dodatkiem
chloru w iloéci 20-30 mg czynnego chloru na 1 dm? wody.

Po ponownym ptukaniu rurociggdw przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wodly.

1.6.4. Napowietrzanie wody.
Wode nalezy napowietrzyé w zamknigtym (ciénieniowym) aeratorze kolumnowym o
pojemnosci zapewniajgcej minimalnie 5-minutowy czas kontaktu wody z tlenem z
powietrza. [los¢ powietrza powinna wynosi¢ okoto 15% ilo$¢ przeptywajgcej wody. W
wyniku utleniania i hydrolizy zawartego w wodzie Zelaza powstawat bedzie wolny COz,
ktory tacznie z zawartym w wodzie wolnym CO:z i innymi gazami nalezy odprowadzié
poprzez odpowietrzenie aeratora za pomocg zaworu odpowietrzajgcego.
W wyniku napowietrzania uzyska sie:
- natlenienie wody do zawartosci ok. BmgQ2/dm?:
- utlenienie zelaza z Ii do 11l warto$ciowego ;
- uwolnienie gazéw w ok. 70% co pozwoli na wzrost odczynu wody o ok. 0,2 pH, co

sprzyja odzelazianiu i cdmanganianiu;

L=



Z uwagi na skiad wody surowej przyjeto cisnieniowy system napowietrzania wody w
aeratorze ze ztozem z pierscieniami Biateckiego oraz wymuszonym przeplywem powietrza.
Q =54 m%h = 0,90 m3min

tza>300 s.

V=0-t, =(54/3600)-300 =45 [m’]

llo$¢ powietrza:
Qp =0,15 x 0,9 m3¥min = 0,135 m3/min. = 8,1 m3h
P = 0,6-0,8 MPa (ok. 1,0 bar wyzsze od ci$nienia wody)

Przyjeto zestaw aeracji o $rednicy DN 2100 mm, , F = 3,46 m?, wysokoéci roboczej H=1,4
m i objetosci V=4,85 m? .

Parametry mieszacz wodno-powietrznego:

- Powloki wewnetrzne Srutowana:

pokryte farbg do kontaktu z wodg pitng z atestem higienicznym : Ral 3009 ciemna
czerwien lub zywica epoksydowa dwuskfadnikowa zawierajgca 98% czesci statych koloru
piaskowego odporna na chemie i sole (opcja ).

- Powloka zewnetrzna srutowana:
Naktadana farba podktadowa Ral 3009

Do napowietrzania wody nalezy przyja¢ sprezarke bezolejowg produkeji z silnikiem o

mocy 2,2 kW i wydajnosci 6 m*h i nadcisnieniu ttoczenia 1,0 MPa.

e Moc silnika 2,2 kKW 3,0 KM
* Wydajnosé FAD 34ls

» Max cisnienie rob. 10 bar

« Waga 110 kg

e Zbiornik powietrza 270 |

» Poziom hatasu 67 dB(A)
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Orurowanie zestawu aeracji wykona¢ ze stali nierdzewnej 1.4301 zgodnie z PN-EN
10088-1.

Zastosowac przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, korpus z Zeliwa sferoidalnego
wg opisu w pkt. 2

Przepustnice sterowane bedg napedami elektrycznymi wg opisu w pkt. 2

Zestaw aeracji wypetniony jest pierscieniami z tworzywa sztucznego (PE) w postaci
pakietow, tworzonych przez zgrzewanie pierscieni w iloéci co najmniej potowy objetosci

zestawu aeracji. Zestaw aeracji posiada atest PZH.

1.6.5. Filtracja wody.
Napowietrzona woda ttoczona bedzie na dwustopniowy ukiad filtracji. Ze wzgledu na
charakter zanieczyszczen znajdujgcych sie w wodzie ze studni nalezy przyjaé ziloze
filtracyjne kwarcowo - katalityczne ( piasek kwarcowy + braunsztyn ) ktére zapewni

odzelazianie i odmanganianiu.

Dobér filtrow: | stopien

Q = 54,0 m3h;

Vi = 8,0 m/h;

F=Q/F =54/8 =6,75 m?;

Wymagana powierzchnia filtracji 6,8 m?2.
N = 6,8/3,46 = 2 filtry DN2100.

Dobrano 2 zestawy filtracyjne o $&rednicy DN 2100 wysokosci roboczej H=1,5m i
powierzchni filtracji F=3,46 m3

Rzeczywista powierzchnia filtracji wyniesie: 2*3,46 = 6,92 m?

Dobor filtréw: 1l stopien

Q = 54,0 m3/h;

Vi = 8,0 m/h;

F = Q/F = 54/8 = 6,75 m?;

Wymagana powierzchnia filtracji 6,8 m2.
N = 6,8/3,46 = 2 filiry DN2100.
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Dobrano 2 zestawy filtracyjne o $rednicy DN 2100 wysokoéci roboczej H=1,5m |

powierzchni filtracji F=3,46 m3

Kazdy filtr zostanie wyposazony w nastepujgce przepustnice elektryczne:

DN 100 — woda napowietrzona — szt.1

DN 200 — poptuczyny - szt.1

DN 100 - spust 1 filtratu — szt.1

DN 80 — powietrze — szt.1

DN 100 — woda uzdatniona — szt.1

DN 150 — woda do ptukania — szt.1

DN 100—- woda uzdatniona — przepustnica regulacyjna - szt.1

Kazdy zestaw filtracyjny skiada sie z nastepujgcych elementow:

Filtra cisnieniowego w wykonaniu specjalnym, DN 2100 (mm), Hwalca=1500 (mm);
Srednica krééca doptywowego DN 150 (mm);

Odpowietrznika, np. 1. %” ze stali nierdzewnej;

Ztoza filfracyjnego;

6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej. Sterowanie napedami
elektrycznymi. Jednej przepustnicy z napedem elektrycznym regulacyjnym
DN100 woda uzdatniona;

Przeptywomierza elektromagnetycznego DN100;

Orurowania — rur i ksztattek ze stali 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1:

Drenaz piytowy - grzybkowy;

Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami;

Niezbednych przewodéw elastycznych;

Spustu;

Kurka biorczego;

Urzadzenia filtracyjne:

wysoko$ci czeéci cylindrycznej 1500mm i §rednicy 2100mm z trzema wiazami
rewizyjnymi (w czeSci cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych po
jednym). Cisnienie pracy 6 bar.

Urzgdzenie z wbudowanym wziernikiem ze szkfa hartowanego W-150mm do
podgladu zfoza podczas okresowych plukan wstecznych oraz kontroli wysokosci
zloza bez jego otwierania. Urzgdzenia wyposaZone sg w drenaz plytowy.

Powioki wewneftrzne srutowane:

=
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— Ocynkowane pokryte zywicg do kontaktu z wodg pitng z atestem higienicznym :
Brantho — Korrux 3in1 Ral 3009 ciemna czerwien lub Zywice epoksydowe
dwuskiadnikowe zawierajgce do 98% czesci stafych.

Powloka zewnetrzna srutowana:

— Ocynkowane . zywica poliestrowa Brantho — Korrux 3in1 Ral 3009 lub inna na

Zyczenie Zamawiajacego

Ztoze filtracyjne filtréw I° sklada¢ sie bedzie z:
»  Warstwy podkiadowej w skiad ktdrej wehodza;
- zwir o granulacji 10 — 16 mm - h= do przykrycia drenazu;
- zwir o granulacji 5 — 10 mm - h=7,5 cm;
- zwir o granulacji3—-5mm- h=75cm;
o Warstwy filtracyjnej w sktad ktérej wchodzg;
-~ piasek kwarcowy o granulacji 0,8 — 1,4 mm i wysokoéci warstwy 140 cm,
Ztoze filtracyjne filtréw II° sklada¢ sie bedzie z:
e Warstwy podkiadowej w skiad ktérej wehodza;
- zwir o granulacji 10 ~ 16 mm - h= do przykrycia drenazu;
- Zwir o granulacji5—10mm- h=75 cm;
- zwiro granulacji3—5mm- h=75cm;
o Warstwy filtracyjnej w skiad ktérej wechodzg;
- Braunsztyn (masa aktywna G-1)o granulacji 1,0 — 2,5 i wysokosci 70 cm,

- piasek kwarcowy o granulacji 0,8 — 1,4 mm i wysokosci warstwy 70 cm,

Predkosc filtracji.

Stosowac predkosc filtracji fazie eksploatacii nie wieksza niz 8 m/h.

Czas cyklu filtracyjnego.

Wiasciwy cyki filtracyjny nalezy ustali¢ w trakcie eksploatacji na podstawie przyrostu oporu

ztoza lub ilosci przefiltrowanej wody.

1.6.6. Plukanie zloza filtracyjnego.
Nalezy przewidzie¢ ptukanie w ukfadzie powietrze - woda. Wstepnie nalezy spulchniaé
powietrzem z dmuchawy, a nastgpnie pluka¢ wodg uzdatniong. Po zakonczeniu cyklu

filtracyjnego nalezy zamkna¢ zasuwe przewodu doprowadzajacego wode na filtr i

3
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spusci¢ wode z filtra do poziomu ztoza. Wigczyé dmuchawe powietrza stosujac
L

mTes

intensywnos¢ przeptywu 20

w ciggu 3 minut. Po tym czasie nalezy zamknaé

zasuwy z powietrzem i rozpocza¢ plukanie wodg uzdatniong stosujgc intensywnodé

przeptywu 15;% w ciggu 7 minut. Po zakonczeniu ptukania, pierwszy filtrat przez 2

minuty odprowadzaé do wod poptucznych.

Parametry dmuchawy:
- iz 200sm®
- F=3,46m?
- Qp=20x 3,46 =69,20 I/s = 4,15 m3/min = 249,80 m3h:;
- AP=8mH:z0

Zamontowa¢ nalezy dmuchawe przystosowang do wspotpracy z przetwornicg
czestotliwosci. Silnik wyposazy¢ w czujniki PTC ktdre nalezy wpia¢ w uktad . Parametry
pracy dmuchawy:

Dmuchawa powietrza o parametrach pracy :

- wydajnosé [m3/min.] 5% - 3,0

- nadci$nienie [MPa] 0,08

- pobdr mocy na wale [kW] 5,61

- moc silnika IP 54, 400 V, 50 Hz [kW] 7,5

- poziom hatasu dmuchawy [dB(A) ]) +2 dB(A) 81

- predkos¢ obrotowa tlokéw(wirnikdw) [obr/min.] 3750

- predkosc obrotowa silnika (synchroniczna) [obr./min] 3000

- przyrost temperatury [oC] 97

- masa kompletnego agregatu [kg] 184

- srednica krééca przytaczeniowego DN [mm] 50

Obudowa dzwiekochionna ODK 100 :

- skutecznos¢ akustyczna [dB(A) ] £2 dB(A) 16

- poziom hatasu dmuchawy w ostonie dzwiekochtonnej [dB(A)]+2dB(A) 65

- moc wentylatora chlodzgcego (zasilanie 230V) [W] 70

- masa ostony dzwiekochionnej [kg]
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WYMAGANY ZAKRES DOSTAWY DMUCHAWY AGREGATU TYPU ROOTS'A:
- obudowa dzwigkochtonna,

- stopien sprezania,

- silnik elektryczny,

- rama wsporcza z saniami naciggowymi,

- przektadnia pasowa z ostong przekiadni,

- filtr powietrza ze wskaznikiem poziomu zabrudzenia filtra,

- ttumik hatasu wlotowy i ttumik hatasu wylotowy,

- Zawar przecigzeniowy i zawér zwrotny,

- kréciec przytagczeniowy ze ztaczem elastycznym,

- manometr z wezem gumowym, wibroizolatory, sruby fundamentowe oraz Instrukcja
Obstugi.

Parametry pompy ptuczne;j:
- i=15sm®
- F=346 m?
- Qp=15x3,46 =51,91/s = 3,11 m3min = 186,80 m%/h:
- Hp=9-10 m H20
Do powyzszych warunkdw przyjeto pompe z silnikiem 7,5 kW o wydajnosci Q=189,80

m?h i wysokos§ci podnoszenia H=10,0 m.

Jednostopniowa pompa wirowa in-line:
- Pierécien biezny z brazu;
- Malowanie kataforetyczne,
- Sztywne sprzegto tulejowe;

- Konstrukcja z przeciwlegtymi kro¢cami ssawnym i ttocznym;

Materialy:
- Korpus pompy Zeliwo szare EN-JL1040
- Wirnik Zeliwo szare EN-JL1030

- Krocieé ssawny DN150
- Krécieé ttoczny DN150
- Cisnienie PN16
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- Diugos¢é montazowa 800 mm
- Moc P2 7.5 kW

- Klasa izolacji F

Uktad automatyki ptukania nalezy wpia¢ w ogéliny ukiad automatyki stacji uzdatniania.

Dmuchawa powietrza Q = 249,8 m3h, AP = 8 m H20

Rurocigg powietrza wpiety do rurociggu wody piucznej przez filtrami . Na
rurociggu zawor zwrotny oraz kompensator i zawoér odcinajgey.

rurocigg wody do ptukania ze zbiornika do pompy wody ptucznej z zaworem
odcinajgcym;

pompa wody do piukania Q = 186,80 m*h , H = 10,0 m H20;

rurocigg miedzy pompa a rurociggiem wody ptucznej przed filtrami wyposazony
w zawor zwrotny, zawér odcinajgcy przed | za przeptywomierzem,
przeptywomierz elektromagnetyczny .

Algorytm ptukania filtréw przedstawia sie nastepujgco:

zamkng¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej,

zamkng¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnione;,

otworzy¢ przepustnicg na spuscie pierwszego filtratu w celu rozprezenia filtra i
spustu wody do poziomu zioza, czas t = 3 min. (zakres 1-5 min)

zamknaC¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu,

otworzy¢ przepustnice na rurociggu poptuczyn,

otworzy¢ przepustnice na rurociggu powietrza i wigczy¢ dmuchawe,

plukac powietrzem w celu spulchnienia ztoza, czas t = 3 min. (zakres 1-10 min),
wytgczy¢ dmuchawe - zamknaé przepustnice na rurociggu powietrza,

otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody do ptukania,

ptuka¢ woda uzdatniong tp = 7 min. (zakres 1-10 min),

zamkna¢ przepustnice na rurociagu wody uzdatnionej do ptukania,

zamkna¢ przepustnice na rurociggu poptuczyn,

otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu,

otworzy¢ przepustnice na rurociagu wody napowietrzone;j,

ptukac filtr tp= 4 min. wodg surowg w celu ulozenia zioza (spust pierwszego
filtratu, zakres 1-20 min),

otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej,

zamkna¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu,



1.6.7. Odstojnik wod poptucznych.
Poptuczyny wraz z osadami z plukanych filtrow trafig rurociggiem grawitacyjnym do
istniejgcego odstojnika wéd poptucznych w celu sklarowania. Trase rurociggu wraz z
lokalizacjg odstojnika pokazano na Rys. nr 1.
O ilosci osaddw decyduje masa usunigtego z wody wodorotlenku zelaza (Il1). Stezenie

zwigzkow pozostalych w wodzie czystej powinno wynosié 0,2gFe/m3, a manganu

0,05g Mn/m* .

llo$¢ wod poplucznych:
3,11 m¥min x 7 min - 21,77 m?3

lloé¢ wody ze spustu pierwszego filtratu ok.4 m3

tgczna pojemnosé robocza osadnika powinna wynosié
V=2177+4,0=0k 26 ms.

Sklarowane poptuczyny odprowadzone zostang projektowanym rurociagiem do kanalizacji
sanitarnej zgodnie z warunkami ZUW Konin.

Filtry nalezy ptukac pojedynczo. W celu zachowania kolejnosci ptukania filtrow nalezy
utrzymywac rowny przeplyw przez wszystkie filiry. Do tego celu nalezy wykorzystac
przeptywomierze oraz przepustnice regulacyjne na odptywie wody uzdatnionej z filtrow.

Istniejgcy nowy zbiornik poptuczyn o wymiarach wewnetrznych w rzucie 6,0 x 8,0 m i
pojemnosci 108 m3, zabezpieczy retencjonowanie wody z ptukania wszystkich filtrow.

Sklarowane poptuczyny odprowadzone zostang do kanalizacji sanitarnej rurociagiem
PVC fi 160. Trase rurociggu wraz z lokalizacjg odstojnika pokazano na Rys. nr 1.
W celu automatyzacji procesu zrzucania sklarowanych wdd poptucznych nalezy w
zbiorniku zamontowaé pompe zatapialng o parametrach Q = 10 m3/h i H = 5-6 m. Na
rurociggu #ocznym zrzutowym zabudowaé studnie betonowa DN 1000 z wiazem i drabing
ze stali gat. 1.4301. W studni zabudowa¢ zasuwe odcinajgca oraz przeplywomierz
elektromagnetyczny DN65.

1.6.8. Dezynfekcja wody — zestaw do dawkowania podchlorynu sodu.

Wode uzdatniong dezynfekowac¢ chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu.
Dane do obliczen:
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¢« Wydajnos¢ SUW:
0=54 [m’/h]

e Wymagane stezenie chloru w wodzie uzdatnione;j:

D=03Cl [g/m’]

» Stezenie dawkowanego podchlorynu sodu:

c=15%

Wode uzdatniong dezynfekowac chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu. Dla
obliczen zestawu dezynfekcyjnego przyjaé dawke 1,0 mgCla/dm?. Podczas rozruchu nalezy
okreslic wiasciwe zapotrzebowanie chloru, tak aby w wodzie #oczonej do sieci jego

stezenie wynosito 0,3 mgClz/dm?

Dla skutecznego wymieszania wody dezynfekowanej z podchlorynem sodu nalezy
stosowac roztwdr podchlorynu o rozciericzeniu 1:3 fi. na jedng objeto$é podchlorynu
sodowego (150gCl/dm®) nalezy dodaé trzy objetosci wody. Stezenie chloru aktywnego w
roztworze roboczym wynosi¢ bedzie 50gCl/dm3. Przyjmujgc dawke do dezynfekdii
1,0mgCl2/dm? nalezy dawkowaé w zaleznosci od przeptywu nastepujgce ilosci podchlorynu

roboczego:
Przeplyw llos¢ dawkowania roztworu roboczego podchiorynu

wody sodu

m3/h dm3/h mi/min
50 1,0 16,5
60 1,2 20,0
70 1,4 23,3
80 1,6 26,6
90 1,8 30,0
100 2,0 33,3

Projektuje sig¢ zestaw dozujacy sterowany elektronicznie z przepfywomierza, sterownika

zewnetrznego lub po analogu 4-20mA.

W skitad zestawu wchodzi,

- pompa dozujgca Q=75 /h ;
- zbiornik 100 I;

- linia ssaca;

- zawor dozujaey;

-waz PE 6/6;
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1.6.9. Wytyczne technologiczne do pomieszczenia chlorowni.

Pomieszczenie chlorowni zaprojektowane zostato w oparciu o ,Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 27.01.1994 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
$ciekéw” (Dz. U. Nr. 21, poz. 73).

W celu okreslenia wytycznych do pomieszczenia chlorowni uwzgledniono nastepujgce
przepisy BHP z przywotanego rozporzgdzenia:

pomieszczenie chlorowni, w ktérym stosowany bedzie dezynfekant, stanowié¢
bedzie wydzielone pomieszczenie w budynku technologicznym SUW;

pomieszczenie chlorowni bedzie mieé odrebne wejscie z zewnatrz budynku;

temperatura pomieszczenia skiadowania dezynfekanta wynosié bedzie co
najmniej +5°C i nie przekroczy +25°C;

pojemniki z dezynfekantem nalezy chroni¢ przed $wiattem stonecznym, dlatego
pomieszczenie nie moze miec okien lub okna nalezy pokryé matows folig;

pomieszczenie chlorowni zostanie wyposazone w wentylacje naturalng i
mechaniczng, zapewniajgcg co najmniej 5 wymian na godzine;

do przechowywania dezynfekanta uzywane beda pojemniki z tworzywa
sztucznego (PE);

pracownicy dokonujgcy obstugi zestawu dozujgcego powinni byé wyposazeni w
ubrania kwasoodporne, w osfony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rekawice i
buty kwasoodporne;

do obsfugi i konserwacji urzadzen dopuszcza sie obstuge dwuosobowa,
wyposazong w maski przeciwgazowe z pochfaniaczami par kwasnych;

pojemniki z dezynfekantem nalezy sktada¢ w odiegtosci nie mniejszej niz 1 m od
grzejnikdw;

pojemniki z dezynfekantem nie moga byé magazynowane i transportowane
razem z materiatami painymi, wybuchowymi, gazami sprezonymi i ciektymi,
olejami, kwasami oraz $rodkami zracymi;

w pomieszczeniu dozowania nalezy zamontowaé oczomyjke.

1.6.10. Neutralizator sciekéw z chlorowni.

Projektuje sie neutralizator $ciekéw chemicznych, ktére bedg powstawaé w
pomieszczeniu chlorowni. Scieki te moga powstaé w przypadku:

awarii pompki dawkujacej;
awarii instalacji dozowania;
rozlania sie chemikaliow;
zmywania posadzki;
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Scieki te odprowadzone zostang do neutralizatora, w ktérym poddawane beda
neutralizacji, a nastgpnie zostang odpompowane i odwiezione przez uprawniony transport
na oczyszczalnie sciekéw.

Zaprojektowano neutralizator w postaci bezodptywowej studni wykonane] z
prefabrykowanych kregdw betonowych.

Parametry przedstawiaja sie nastepujaco:

— $rednica kregdéw: DN 1200 mm;

— pojemnoséé retencyjna: Vi=1,0 m?;

— Studnia z betonu klasy C35/45;

- Wiaz zeliwny fi 600 klasy D400 z zawiasem i ryglem zamykajgcym
— Drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej.

Rzut oraz przekroj neutralizatora przedstawiono na rysunku. Scieki chemiczne
doprowadzane sg do neutralizatora rurociggiem ¢160x4,7 PVC-U,

1.6.11. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej — projektowany

Pojemnosé zbiornika retencyjnego powinna zabezpieczyé retencie na szczytowe
godzinowe pokrycie dla odbiorcow oraz wode p. pozarowg wediug Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjii z dnia 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139)
oraz wode do ptukania filtréw.

Zgodnie z rozporzadzeniem dla celdw p.poz. nalezy zabezpieczy¢ 10,0 dm¥s wody w
ciagu 2 godzin.

Projektowane zbiorniki jednokomorowe w ksztalcie walca wykonane zostang ze stali
weglowej z ptaskim dnem. Srednica wewnetrzna zbiornika wynosi 6,0 m a wysoko$¢
wewnetrzna 7,0 m. Dla takich wymiarow pojemnos$¢ zbiornika wyniesie 200,00 m3.
Zbiorniki wyposazone zostang w komin wentylacyjny, wlazy rewizyjne, drabing zewnetrzng
| wewnetrzng. Krdéce kotnierzowe znajdujgce sie w dnie zbiornika wykonane na ci$nienie
1,0 MPa. Zbiornik zabezpieczony =zostanie wewnetrznie farbg z atestem PZH
przeznaczong do kontakiu z woda pitng. Zewnetrznie ptaszcz zbiornika malowany farba
chlorokauczukowg z izolacja z wetny mineralnej o grubosci 10 cm. Zewnetrzny plaszcz
wykonacé z blachy trapezowej T55 gr.0,75 mm. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

Zbiornik wyposazony w cztery krocce pofgczeniowe kofnierzowe:

krociec zalewowy DN150;

krociec spustowy DN200;
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krociec przelewowy DN200;

kréciec ssawnyDN200.

Na rurociggach ssawnych, spustowych i tiocznych nalezy zabudowaé zasuwy klinowe typu
E z trzpieniami i skrzynkami ulicznymi. Wszystkie rurociagi od zasuw do budynku stacji
wykonac z PE HD SDR 17 PN10.

1.6.12. Pompownia lI°.

Pompownie stanowi¢ bedzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o wydajnosci
maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzymujacy zadane cinienie w sieci. Wydajnogé
powinna réwniez uwzgledniaé przeciwpoZzarowe zaopatrzenie w wode. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 121
poz. 1139) wydajno$¢ wodociagu dla jednostki osadniczej objetej opracowaniem w czasie
wystgpienia pozaru powinna wynosic:

O, =10 dm’/5=36,0 m’/h

& ppos
Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo-gospodarczych w okresie wystapienia pozaru
nalezy ograniczy¢ do 25% godzinowego rozbioru. Poniewaz rozporzgdzenie nie precyzuje
jaki godzinowy rozbior uwzgledni¢ (Qsm , Qmaxh ) proponuje sie przyjmowaé do obliczen
wydajnosci zestawu w okresie wystgpienia pozaru warto$é rozbioru maksymalnego:

Dane do doboru:

* Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode:

Qmaxir = 126:00 m3 1h

o  Wysokos¢ podnoszenia:

przyjeto. H=40-45 m

Projektuje sie zestaw hydroforowy wyposazony w pompy wielostopniowe, pionowe o
parametrach wynikajacych z dotychczasowego oraz perspektywicznego rozbioru wody i

wysokosci podnoszenia wynikajgce] z parametrdw sieci.

(070
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Parametry zestawu hydroforowego:
— ilos¢ pomp: 5+1 rezerwowa;
— moc nominalna pompy: P2 =5,5 kW;
— czestotliwos¢ podstawowa pradu: 50 Hz;
— S$rednica przytgczy: DN 65;

Zestaw hydroforowy sktada sie z nastepujgcych elementow:
- 5 pompy + 1 rezerwa;
~ kolektor ssawny: DN 200, stal 1,4301;
— kolektor tloczny: DN 150, stal 1,4301;
— 12 przepustnic DN 65 ;
— 6 zawory zwrotne DN 65 ;
— 1 przepustnica DN 150;
— 1 przepustnica DN 200;
- 71tgcznik amortyzacyjny DN 150;
— 11tgcznik amortyzacyjny DN 200 ;
— 3 przeponowe naczynia 33l;
— 2 manometry tarczowe;
— Sonda suchobiegu ;
~ Czujnik cisnienia ;

1.6.13. Dobér osuszacza powietrza.
Dla kubatury hali filtrow wynoszacej ok. 400 m® nalezy zastosowaé dwa osuszacze
kondensacyjne:
- osuszacz kondensacyjny o wydajnoéci osuszania 52 kg wody na dobe dla 80% RH
oraz 30C (19 kg/db dla +20C i 60% RH)
- ilo§¢ nawiewanego powietrza suchego: 600 m3/h
- osuszacz jest niestacjonarny, istnieje mozliwos¢ przenoszenia miedzy
pomieszczeniami
- osuszacz wyposazony w zbiornik na wode o pojemnosci 121
- maksymalny pobér energii elektrycznej 700 W
- zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz
- mozliwo$¢ pracy w temperaturach od +1C
- osuszacz sterowany przez nastawny higrostat

- osuszacz standardowo wyposazony w konieczny dla pracy w niskich

D



1.6.14. Rurociagi technologiczne.

Instalacje technologiczng wewnatrz budynku SUW zaprojektowano z rur i ksztaltek ze
stali nierdzewnej 1.4301 tgczonych przez spawanie.

Armature stanowia:
— przepustnice napedami elektrycznymi produkcji oraz z dzwigniami recznymi o
parametrach opisanych w pkt.2;
— zawory zwrotne grzybkowe o parametrach opisanych w pkt.2;
-~ {aczniki amortyzacyjne o parametrach opisanych w pkt.2;
— zawory kulowe o parametrach opisanych w pkt.2;

Ze wzgledu na materiat rurociggéw —~ stal nierdzewna przewiduje sie oznakowanie
rurociggdw wewngtrz budynku poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzatek w
odpowiednim kolorze wskazujgcych kierunek przeptywu, rodzaj medium oraz jego nazwe:

— woda surowa: kolor ciemno zielony;

— woda napowietrzona: kolor jasno niebieski;
— woda uzdatniona: kolor ciemno niebieski:
— poptuczyny: kolor brazowy;

. < SREDNICA iy
NATEZENIE SREDNICA PREDKOSC
ROC PRZEPLYWU | NOMINALNA REECZYWISTA FRZEPLYWU
|
RU AG ZEWNETRZNA
[mi/h] [mm] [mm] [m/s]
Rurocigg wody surowej od
wejscia do stagji do zestawu 54 100 114,90 2,04
aeratora
Rurocigg wody napowietrzone;
od zestawu aeracji do zestawow 54 100 114,90 2,04

filtracyjnych

Rurociag wody uzdatnionej od
zestawow  filtracyjnych  do 54 150 168,30 0,96
wyjscia ze stacji.

Rurocigg wody uzdatnionej od
wejscia rurociggu ze zbiornika 126 200 2191 1,44
retencyjnego do zestawu pomp
il stopnia

Rurociag wody uzdatnionej od
zestawu pomp |l stopnia do sieci 126 150 168,30 2,24
wodociagowej

Rurocigg wody ptucznej 186,80 150 168,30 3,33

3¢
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1.6.15. Urzadzenia pomiarowe.

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania

procesem uzdatniania przyjeto przeptywomierze elektromagnetyczne o nastepujacych

srednicach:;

e woda surowa: 2 x DN 100,

¢ woda uzdatniona do zbiornika: 1 x DN 125,

* woda uzdatniona na sie¢: 1x DN 150,

s woda ptuczna: 1x DN 150,

s woda uzdatniona z filtrow: 4 x DN100

Przeplywomierze elektromagnetyczne
Przetwornik:

4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD

zmiana koloru wyswietlacza w przypadku btedu lub awari

jezyk polski

zasilanie 100-240VAC / 24VAC/DC

temperatura otoczenia -20stC..+50stC

przyciski optyczne

wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika
wbudowany web serwer do konfiguracji

komunikacja 4..20 mA + Hart + wyj. Impulsowe/czest. + wyj. Binarne
stopien ochrony P67

przedziat podigczeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od

przedziatu elektroniki

Czujnik:

btad pomiarowy 0,5%

przylgcze procesowe kohnierz ze stali k.o. zgodny z EN1092-1
wyktadzina poliuretanowa

elektrody stozkowe 1.4435

przygotowany do pracy z narzedziem diagnostycznym

wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zaleznosci od zabudowy
stopien ochrony IP67

detekcja niepetnego przeplywu elektrodg inng niz pomiarowa
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Przewidziano pomiar cisnienia wody za pomocg manometréw tarczowych o
nastepujgcych parametrach:

— $rednica tarczy: 110mm;

— zakres pomiaru cisnienia: 0-10 bar (0 - 1,0 MPa);

— przytacze: procesowe, stal CrNi 316 L, G1/2 B, SW 22;
— czesci stykajgce sie z medium: stal CrNi;

— obudowa: stal nierdzewna;

— klasa doktadnosci: 1,6;

Miejsca zainstalowania manometrow, wodomierzy i przeptywomierzy przedstawiono na
schemacie technologicznym w czesci rysunkowe;.

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych
zastosowano nowoczesne przepustnice odcinajgce z dyskiem ze stali nierdzewnej z

sitownikami elektrycznymi, zaworkami sterujgcymi i zaworkami thtumigcymi wg pkt.2

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano

wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewne;j :

Medium E ciecze, gazy, powietrze
r— e —————————— f_: — . M == e S — __'__3 i — — e T e A O ey s o L A r—— £ R S~ ram —_—
Cisnienie nominalne 5 PN 16
e e et e e e s — __7iii._7_7 murm—— —— v crum———— — s A e
Przytacze j G 3/4 , DN 25
e = ea e st e e— | e e - = ® - = === |
Cisnienie robocze 1j 0 - 16 bar !
o S ——— S —— — s e P ——— J:Ai e ——— m——— m— l
i - -
Temperatura | do 130 °C
i':"' 4 S ——— ",'_",: e ——— — i r — S — - e e e e R A A e
§ Wydajnosc { do 248 Nm3/h
i il
Efi —— — —— e Sl s ot At et it et et 5 7 g o s s e ke 7 ' et et S e o e e e
’ Wykonanie [l Catos¢ ze stali szlachetnej
i

Wszystkie rurociagi technologiczne wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301 zgodnie z PN-EN
10088-1 wtacznie z odcinkami montazowymi (przytaczenie kréc¢ca wody surowej, kroéca
wody na zbiornik, kro¢ca ssawnego i ttocznego zestawu hydroforowego) rowniez wykonac
ze stali nierdzewnej 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1.
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1.1.16.Punkty poboru wody:

Projektuje sie nastepujaca Iokalizacje punktow poboru wody :

- obudowa ujecia gtebinowego Nr 1— 1 szt

- rurociggi wody surowej w budynku SUW - 2 szt.

- rurociag wody napowietrzonej — 1 szt.

- woda uzdatniona za kazdym filtrem — 4 szt.

- rurocigg wody uzdatnionej na zbiorniki magazynowe — 1 szt.

- rurocigg wody uzdatnionej ze zbiornikéw magazynowych — 1 szt.

- rurocigg wody do sieci za punktem dozowania podchlorynu sodu — 1 szt.

Do poboru wody zastosowa¢ kurki pobiercze w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

1.1.17.Uklad sterowania i automatyki

Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnig zawierajacg urzadzenia posrednie dla
elementéw elekirycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni
Energetycznej napieciem 3x400V kablem pigciozylowym. Zawiera ona w sobie
zasilanie | sterowanie pompami glebinowymi, pompg piuczna, przepustnicami,
elektrozaworami, dmuchawa. Znajduja sig¢ w niej réwniez zabezpieczenia zwarciowe,
réznicowo-pradowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzgdzen. Jest ona
takze miejscem przytgczenia wszelkich elementéw pomiarowo - kontrolnych takich jak
czujnik poziomu wody w studni glebinowej, sygnalizatoréw poziomu w zbiorniku
retencyjnym wody uzdainionej, przeplywomierzy oraz pradowych przetwornikéw
cisnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest panel dotykowy oraz przetgczniki,
dzieki ktoremu mozemy sterowa¢ praca calej Stacji z wylgczeniem Zestawu
Hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktére posiadajg wtasne regulatory.
Wigczanie odpowiednich urzgdzen nastepuje poprzez aparature {gczeniowa

kompaktowe wytgczniki silnikowe, styczniki oraz przekazniki.

Sterownik mikroprocesorowy.

Swobodnie programowalny sterownik, ktéry stuzy do sterowania pracg urzadzen
stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody. Dzieki zastosowaniu pamieci typu Flash
mozliwe jest wykonywanie roznych funkcji sterujgcych zgodnych z wymaganiami

Zamawiajgcego. Posiada on wejscia pomiarowe pozwalajgce na podigczenie réznych
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urzgdzen pomiarowych takich jak cisnieniomierze i przeptywomierze co przy
odpowiednim oprogramowaniu umozliwia realizacje rozmaitych funkcji dodatkowych
(pomiary i rejestracja ciSnien, przeptywow, sygnalizacja przekroczen i stanéw

awaryjnych itp.).

+ Zasada dziatania sterownika.
Sterownik mikroprocesorowy wystawia odpowiednie sygnaly sterujgce wigczajgce i
wytaczajgce okreslone urzadzenia na podstawie sygnatéw otrzymywanych z czujnikéw
poziomu wody, przeplywomierzy, pradowych przetwornikéw ciénienia oraz programu
wewnetrznego jak i wewnetrznego programowalnego zegara wyznaczajgcego

rozpoczecie procesu ptukania.

o Podstawowe funkcje.
Sterownik na podstawie sygnatéw analogowych dostarczanych z czujnikow
zewnetrznych (cisnieniomierze, czujniki poziomu wody, przepltywomierze, sondy

konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje rozmaite zadania:

wiacza i wylacza pompy | stopnia w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku

retencyjnym;

- podczas procesu piukania zatgcza zawory elektromagnetyczne doprowadzajgce
powietrze do filtrow;

- zabezpiecza pompe ptuczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w
zbiorniku retencyjnym obnizy sige ponizej okreslonego poziomu lub przy braku
przeptywu mierzonego wodomierzem przy pompie ptucznej;

- blokuje wigczenie pompy plucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje awarig;

- steruje praca przepustnic z napedem przy filtrach;

- umozliwia odczyt aktualnych parametréw podczas pracy oraz przy zablokowanej

mozliwosci wigczenia urzgdzeri;

- umozliwia rgczne sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami;

1.1.18. Sterowanie praca stacji.
Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowaé¢ ma catkowicie automatycznie. Praca
zarzgdzac bedzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny zapewniajacy

automatyczne dziatanie procesow filtracji oraz ptukania filtrow, Po przepompowaniu



zadanej ilosci wody ze studni glebinowych lub uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik
realizuje automatycznie caty proces plukania ze wskazaniem na okres nocny.

Pracg pomp pierwszego stopnia steruja sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku
wyréwnawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy Znajdujgcy
sie w wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp 1l stopnia i utrzymujgcy ci$nienie wody

na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.

e Praca stacji w trybie uzdatniania wody.
Na podstawie sygnaldow z sygnalizatoréw poziomoéw dokonywane jest napetnianie
zbjornika wody uzdatnionej pompami gtebinowymi. Tloczg one wode ze studni
gigbinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zespédt filtrow do zbiornika wody
uzdatnionej.
W zbiorniku znajdujg sie sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne za zatgczenie
(badz wylgczenie) pomp gtebinowych. Podczas pracy pomp glebinowych dokonywany
jest pomiar ilodci przepompowanej wody.
Uzdatniona woda znajdujgca sig w zbiorniku pobierana jest przez pompy |l stopnia w
postaci zestawu hydroforowego i ttoczona jest bezpos$rednio w sie¢ wodociagowa.
Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sondg zawieszong w

zbiorniku wyréwnawczym.

* Praca w trybie ptukania.
Proces piukania rozpoczyna sig na podstawie iloéci przefiltrowanej wody mierzonej
przeptywomierzami zamontowanymi na kazdym filtrze. Za kazdym przeptywomierzem
na rurociggu wody uzdatnionej zamontowana jest przepustnica regulacyjna
utrzymujgca statg predko$¢ przeplywu wody przez wszystkie filtry w zaleznosci od
oporow na ziozu. W poczatkowej fazie napetniany jest zbiornik wody uzdatnionej do
poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do spustu wody z
pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic i
rozpoczyna sie ptukanie (wzruszenie ztoza) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr
ptukany jest wodg przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej

kolejno$ci woda tloczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujac ztoze.
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2. Armatura odcinajgco — zaporowa

Armature zaporowo zwrotng stanowi:

» Zasuwy klinowe miekkouszczelnione

** migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, o krétkiej
zabudowie, kofnierzowa;

* korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym
epoxy lub réwnowaznym;

% Klin z zeliwa sferoidainego GGG40, z nawulkanizowang zewnagtrz i wewnatrz
powlokg elastomerowg dopuszczong do kontaktu z wodg pitng, z
oproéznieniem;

< prowadzenie klna z tworzywa odpornego na =zuzycie, o wysokich
wiasciwosciach slizgowych, konstrukcji zapewniajacej minimalne zuzycie
i minimalne momenty obrotowe zamykania;

< wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem:

< nakretka z mosigdzu, o konstrukcji pozwalajacej na duze obcigzenia
momentem obrotowym;

% uszczelki, o-ringi, pierscienie (w tym diawicowy) z elastomeru zasuwy do
zabudowy w komorach, z napedem recznym, powinny byé wyposazone
w przektadnie;

< dla srednic DN > 500 zasuwy powinny by¢ w wersji z odcigzeniem.

» Zasuwy nozowe

e

!

zabudowa miedzy kotnierzowa:;

zawieradto ze stali kwasoodpornej;

korpus zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowe epoxy (grubosé:
175pm) szczelnos¢ zasuw w obu kierunkach;

uszczelnienie  obwodowe krawgdziowe bez przestrzeni martwych,
zamontowane w korpusie w sposob zabezpieczajgcy przed wycieraniem przez
przeplywajace medium odpowiednie uksztattowanie doinej czesci piyty w celu
utworzenia turbulencji medium: pod koniec zamykania zasuwy wyplukuje sie
ewentualne osady; '

% uszczelnienie poprzeczne zasuwy-wargowe (EPDM lub NBR) wewnatrz
wypeinione sprasowana masg uszczelniajgca

e

o

3
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o Zawory zwrotne

L)

% zawory zwrotne do zabudowy miedzykotnierzowe;;
“ Kkorpus z zeliwa sferoidalnego GGG40;
% tarcza i sprezyna ze stali nierdzewnej;
% o-ring z elastomeru odpornego na dziatanie chloru:

* Przepustnice
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przepustnica centryczna (osiowa), do zabudowy migdzykotnierzowej, o krétkiej
zabudowie, z uszczelnieniem miekkim;

korpus z kotnierzem centrujgcym utatwiajgcym montaz;

dla DN25 - DN400 - korpus z zeliwa sferoidainego GGG40 z pokryciem
antykorozyjnym (grubosé min. 250 urn);

watek wykonany ze stali nierdzewnej: dla DN25 - DN400 - osadzony
w korpusie na powierzchni §lizgowej wykonanej z poliamidu, nie dopuszcza sie
stosowania potrojnego tozyskowania;

uszczelnienie watka w Kkorpusie wylgcznie poprzez manszete, bez
dodatkowych uszczelnien dlawnicowych i typu o-ring; tarcza - stal nierdzewna;

Ztagcza rurowe

Ziacza naprawcze i montazowe nieprzenoszace sit osiowych
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szczelnos¢ polgczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej
wykonanej

z elastomeru, za pomocg stalowej obudowy

obudowa zigcza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowane;

zamki z stali nierdzewnej lub stali ocynkowane;j

uszczelka elastomerowa powinna by¢é odporna chemicznie na dziatanie
medium (chior)

uszczelka powinna zapewniaé progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za
pomocy kanalikow wykonanych w uszczelce elastomerowej, cisnienie medium
powinno dociska¢ uszczelke do zewnetrznej powierzchni rury

ztgcza naprawcze powinny posiadaé przecietg uszczelke i mozliwoéé rozpiecia
w celu natozenia na rure w miejscu uszkodzenia

uszczelka elastomerowa powinna byé odporna chemicznie na dziatanie
medium (chlor)

Ztgcza montazowe przenoszace sity osiowe

&>
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szczelnos¢ potfgczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowe;
wykonanej _

z elastomeru, za pomocsy stalowej cbudowy;

obudowa ztgcza ze stali nierdzewne;j;

zamki ze stali ocynkowanej;

uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie
medium (chlor);

uszczelka powinna zapewnia¢ progresywny efekt uszczelnienia tzn. za
pomocg kanalikow wykonanych w uszczelce elastomerowej, cisnienie medium
powinno dociskac uszczelke do zewnetrznej powierzchni rury;

kotwiczenie ztgcza powinno odbywac sie za pomocy pierscieni z zgbkami dla
rur metalowych i ptaskich do rur z tworzyw sztucznych, ktdre wcinajgc sie
w powierzchnig zewnetrzna rury zapewniaja odporno$é pofaczenia na
obcigzenia wzdiuzne.
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e taczniki kotnierzowe i rurowe

< fgczniki kotnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem z elastomeru;
< fgczniki  powinny posiadaé oznakowanie CE, deklaracje zgodnosci
z Dyrektywami Unii Europejskiej, atest PZH.

» Napedy elektryczne
Sitowniki elekiryczne do zasuw i przepustnic odcinajgcych powinny mieé
calkowicie zamknigty naped i przekiadnie redukcyjna, oraz naped reczny,
ktorego uzycie powoduje automatyczne odtgczenie silnika elektrycznego.
Powinny posiadac wytgczniki krarficowe i ograniczniki momentu obrotowego, aby
nie przekroczy¢ zakresu roboczego.

Kazdy naped powinien posiada¢ rozrusznik, ukiad ogrzewania przeciwdziatajacy
skraplaniu, przyciski obstugi lokalnej, przetaczniki sterowania lokalnego
i zdalnego oraz obwody do zdalnego rozpoznawania otwarcia i zamkniecia.

3. Rurociagi, kanaly i obiekty technologiczne — sieci zewnetrzne.

3.1. Kanalizacja zewnetrzna,

Z obiektéw Stacji Uzdatniania Wody w Gorach odprowadzane beda:

— Scieki chemiczne odprowadzane awaryjnie z pomieszczenh magazynowania i
dozowania dezynfekanta — do bezodplywowego zbiornika (neutralizatora), po
zneutralizowaniu $cieki te odwozone bedg uprawnionym transportem na
oczyszczalnie Sciekow;

— $cieki technologiczne hali filtrow oraz z ptukania filtréw odprowadzane beda do
odstojnika i po sklarowaniu odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej;

— $cieki bytowe do szczelnej studni bezodplywowej

Przewody kanalizacji zewnetrznej wykonane zostang z rur kanalizacyjnych PVC-U
taczonych kielichowo z uszczelkg gumowa. Przewody kanalizacyjne nalezy uiozyé na
podsypce o gr. 10m.

Wszystkie kanaly zaprojektowano z rur PVC-U fgczonych na kielich i uszczelke. Na
zmianie kierunku i w miejscach wigczen przykanalikéw zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne fi 425 oraz fi 600. Srednice i diugosci rur podano w zestawieniach,
zagtebienia i spadki kanatéw pokazano na profilach.

Srednice i diugo$ci odcinkéw kanalizacyjnych:
— Kanalizacja $ciekédw chemicznych do neutralizatora, @160x4,7 PVC:
— Kanalizacja poptuczyn do odstojnika @200x5,9 PVC:
- Kanalizacja $ciekéw bytowych do studni szczelnej, @160x4,7 PVC:
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Rury i ksztaftki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC.

Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PVC przedstawiono ponizej:

e Klasy S (SN8), ze $ciankg litg jednorodna, z uszczelkami EPDM, pierscieniami
mocujgcymi (tam gdzie wystepujg), kiére dostarcza producent rur wedtug PN-EN
1329-1:2001, ISO 4435:1991, PNEN 1401-1:2009 i PN-EN 1610:2002.

¢ Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991.

* Tuleje ochronne z uszczelkg, krotkie (dla przejscia szczelnego np. przez $cianki
betonowe studzienek) z PVC o odpowiednich $rednicach.

» Wspotczynnik chropowatosci dla rur nowych wedlug Colebrooka — White'a
k < 0,05 mm.

¢ Sztywno$¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m2.

 Posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z norma lub
Aprobatg Techniczna.

Rury winny odznacza¢ sig tez znaczng odpornoécig na oddziatywanie ruchu ciezarowego
oraz wykazywac sig szczelno$cig, nawet w przypadku podwyzszonego ciénienia do 2,5
bara. Rury z PVC muszg posiada¢ aprobate techniczna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz jednostki aprobujgce;.

3.2. Rurociagi z polietylenu PE-HD.

Podstawowe wymagania dla rur (systemoéw) z PE-HD przedstawiono ponize;j:

* Rury o duzej gestosci (0,93 - 0,96 g/cm3) produkowane metodg niskociénieniowa.

» Material: PE100 SDR17, tréjwarstwowe

» Rodzaje pofgczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, potaczenia PE/stal
skrecane lub typu bruzdowego (fabryczne).

» Cisnienie robocze: minimum Pn=10 bar

o Atest PZH,

 Notch-test wyniki badan na propagacje peknie¢ wg 1SO 13479 — wynik badan >
8760 h,

» Test FNCT wg ISO 16770 — wynik badan > 8760 h,

» Test odporno$ci na naciski punktowe wg metody dr Hessela — wyniki > 8760 h,

 Aprobate Techniczng ITB potwierdzajgcy przydatnosé w technikach bezwykopowych
oraz mozliwo$¢ montazu bez osypki i podsypki piaskowe;j,

» Wskazniki bezpieczenstwa > 2.1 (wg PAS 1075),

« Muszg odpowiadac typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadaé potwierdzenie tego
faktu certyfikatem wydanym przez niezalezny, akredytowany instytut (DIN
CERTCQ),

» Odpormo$¢ na powolng propagacje peknie¢ dostarczonych rur powinna zostaé
potwierdzona $wiadectwem odbioru (certyfikat 3.1 — PN-EN 10204:2006),

» Wynik testu FNCT > 8760 h.
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3.3. Studzienki kanalizacyjne fi 425 i fi 600 mm

Dane techniczne:

Kinety z polipropylenu (PP) , z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do
przytaczenia do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomag rynne
przeplywowg (kinete) z jednym lub kilkoma kré¢cami doptywowymi i jednym kroécem
wyptywowym,  zakoriczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami

gtadkosciennymi z PVC-U.

Podstawowe elementy skladowe studni:

* kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajgca na bezposrednie podtgczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierajgca
integralnie uformowane w nigj kanaty wraz z ewentualnymi rozgatezieniami

* trzon, rura trzonowa wznoszgca o $rednicy wewnetrznej 425 [ub 600 mm

* teleskop cze$¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje osiadania, ktére moze
nastapi¢ po instalacji i pozwalajgca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop jest
instalowany na gleboko$ci do 0,8 m od poziomu gruntu;

» Norma PN-EN 13598-2:2009; PN-EN 476:2011

3.4. Préby hydrauliczne i dezynfekcja.

Po wykonaniu przytaczy do sieci wodociggowej, przed zasypaniem wykopu, nalezy
zglosi¢ do przedstawiciela Inwestora w celu dokonania odbioru robét i préby cisnieniowej
na szczelnos¢ rurociggu. Cisnienie probne 1,0 MPa, czas proby 30 minut zgodnie z PN-
81/B-10725 i wytycznymi producenta rur. Miejsca zamontowania zasuw oznaczyé
tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu zgodnie z PN.

Po pozytywnym odbiorze rob6t przez przedstawiciela Inwestora nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawcze] wszystkich przylgczy.
Nastepnie mozna przystapi¢ do zasypania wykopu, zwracajgc uwage, aby pierwsza
warstwa obsypki gruboéci ok. 30 cm nie zawierata przedmiotéw ostrych, kamieni,
kawatkéw drewna. Dokonujac dalszej zasypki wykopu nalezy zageszczaé grunt warstwami
grubosci ok. 30 cm. Przed oddaniem do eksploatacji przytacza — nalezy je przeptukad
woda o predkosci przeplywu 2 m/s. Nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagow
poprzez napetnienie go woda z dodatkiem chloru w ilosci 20-30 mg czynnego chloru na 1
dm?® wody.

Po ponownym piukaniu rurociggdw przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody.
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3.5. Roboty ziemne i montaz sieci.

Zaktada sie wykonanie robét ziemnych w 80% mechanicznie i 20% recznie. Wykopy
szeroko przestrzenne o nachyleniu skarp 1:1. Warstwe gleby urodzajnej z terenu robot
gromadzi¢ oddzielnie. Po zakorficzeniu robdt bedzie rozplantowana na terenie
przeznaczonym pod zielen.

Dno wykopu nalezy przygotowaé w taki sposéb, by po ufozeniu rury spoczywaly na
catej swej diugosci. Nacisk rury na podioze powinien rozktadaé sie réwnomiernie. Pod
zasuwami, hydrantami i ksztattkami wykona¢ bloki oporowe z betonu B-15, o grubosci 15
cm.

Rury nalezy ukladaé na odpowiednio wyprofilowanym gruncie, aby unikngé
nieréwnomiernego osiadania przewodu. Rury przewodowe ulozyé na dobrze ubite]
podsypce piaskowej grub. 15 ecm. W przypadku odspojenia gruntu sypkiego nalezy go
ponownie ubi¢. Wszystkie czeSci rurociagu przed opuszczeniem go do wykopu nalezy
0czyScié i sprawdzi¢ czy w czasie transportu nie ulegly uszkodzeniu. Elementy uszkodzone
wymieni¢ na nowe.

Po zmontowaniu, rurociagi nalezy obsypaé¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
gruntem sypkim lub pospéika, pozostawiajgc dostep do dotkdéw montazowych. Wykonaé
probe na cisnienie 1,0 MPa dla rurociggdw cisnieniowych i probe szczelnosci dla kanatéw.

Po zakoriczeniu préby szczelnosci ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb
kontrolowany.

Nad przewodami wodociggowymi lozy¢é metalizowang tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokoéci 0,30 - 0,40 m, a nastepnie zasypaé¢ wykop do korica ubijajac
grunt warstwami.

Kanaty i rury przebiegajgce pod projektowang nawierzchnig drogowg zasypad
warstwami pospdiki odpowiednio zageszczone]. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i
oznakowac.

Montaz kanatéw, wykonanie podifoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
wykonania i odbioru kanatéw z rur PVC, montaz wodociggdw z rur PE wykonaé zgodnie z
wytycznymi wykonania i odbioru rurociggéw cisnieniowych z rur PE. Cato$é robdt
prowadzi¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe. Czesé 117,

4.0Opis techniczny do projektu ogrzewania, wentylacji i instalacji wod. - kan.

4 1. Podstawa opracowania.

— przepisy i normatywy dotyczgce wentylacji i ogrzewania stacji uzdatniania wody;

4.2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje w budynku technologicznym
stacji uzdatniania wody:



— ogrzewanie,
— wentylacja grawitacyjna;
— instalacje wod. — kan.;

4.3. Opis instalaciji.

4.3.1. Ogrzewanie.

Do ogrzewania budynku technologicznego dobrano grzejniki elekiryczne I1P44. Grzejniki
dostosowane sg do przejSciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik wyposazony
jest we wbudowany termoregulator, ktéry gwarantuje plynng regulacje temperatury i
tatwos¢ obstugi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Posiadajg réwniez
zabezpieczenie przeciwmrozowe. Grzejniki w poszczegéinych pomieszczeniach sterowane
beda regulatorami temperatury typu pokojowego.

4.3.2. Wentylacja.

4.3.2.1. Hala technologiczna.
W budynku SUW projektuje sig wentylacje grawitacyjng w postaci czerpni $ciennych i
wywietrznikow dachowych.
~ krotno$¢é wymiany powietrza: n = 2 w/h;
- powierzchnia hali filtrow: 102 m2
— kubatura hali technologicznej: 400 m?;
— ilos¢ powietrza: Qpow. = 800 m3/h;
Do wywiewu dobrano dwa wywietrzaki dachowych @ 315.
— powierzchnia pojedynczego wywietrznika: A=0,07 mZ;
— powierzchnia wszystkich wywietrznikéw: A=0,14 m?;

Nawiew projektuje sie przez trzy czerpnie S$ciennie 100x400 z przepustnicami
Zlokalizowane ok. 100 cm nad posadzka;
- powierzchnia pojedynczej czerpni: A=0,040 m?;
— powierzchnia wszystkich czerpni: A=0,12 m?;

4.3.2.2. Chlorownia.

W chlorowni zaprojektowano wentylacje mechaniczng i grawitacyjna. Do nawiewu
mechanicznego dobrano wentylator dachowy. Wigczenie wentylatora jest zblokowane z
otwieraniem drzwi do chlorowni w ten sposéb, ze mozliwe jest otwarcie drzwi dopiero po
wigczeniu wentylatora. Wentylator mozna réwniez wigczy¢ recznie - wigcznik nalezy
Zlokalizowa¢ w poblizu drzwi. Wentylacia mechaniczna zapewnia krotno$é 5 wymian na
godzineg. Kratke wywiewng wentylatora nalezy umiesci¢ tuz nad podioga.
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Wentylacja mechaniczna.
W pomieszczeniu chlorowni projektuje sie wentylacje mechaniczng w postaci czerpni
dachowej i wywietrznika kanatowego zlokalizowanego 30 cm nad posadzka:
— krotnos¢ wymiany powietrza: n = 5 wih:
— powierzchnia chlorowni : 19,60 m?;
— kubatura pomieszczenia chlorowni: 60 m3;
~ ilo$¢ powietrza: Qpow. = 300 m3/h;

Do nawiewu nalezy dobra¢ wentylator dachowy fi 315 mm.

— moc silnika 0,12 kW/220V-1-50Hz
— obroty 1400 obr./min

Wywiew projektuje sie przez wentylator kanatowy scienny fi200 z przepustnica, wywiew
Zlokalizowa¢ 30 cm nad posadzka;
— powierzchnia pojedynczej wyrzutni: A=0,03 m?;
— ilo&¢é powietrza: Qpow. = 300,0 m3/h;

4.3.3. Instalacja wod. - kan.

4.3.3.1. Woda zimna.

Rurociagi doprowadzajgce wode do pomieszczenia chloratora projektuje sie z rur i
ksztaftek z polipropylenu PP, o $rednicy zew. 20 mm i 25mm, taczonych metoda
zgrzewania oraz przy pomocy ksztattek przej$ciowych na gwint. Pob6r wody projektuje sie
Z rurociggu zasilajgcego wieze wodociggowg za filtrami. Punkt wpiecia zaznaczono na
rzucie hali.

4.3.3.2. Woda ciepla.

Korzystanie z cieptej wody bedzie mozliwe w pomieszczeniu chlorowni | WC. Ciepta
wode uzyska sig za pomocg projektowanych podgrzewaczy przeptywowych.
Podgrzewacz umywalkowy, jednofazowy,

Parametry techniczne

Moc grzatki 5.5 kW ( mozliwoéé regulacji mocy 3,5 KW lub 5,5 kW)
Zasilanie 220-230V

Wysokos$c 200 mm

Szerokosc 192 mm

Gtebokosé 82 mm

Ciezar 1.4 kg
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4.3.3.3. Instalacja kanalizacyjna.

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacyjnej projektuje sie odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych z umywalek do bezodptywowej studzienki kanalizacyjnej z kregéw betonowych
zlokalizowanej na terenie dziatki. Odprowadzenie $ciekéw rurociagiem ®160 PVC.
Lokalizacje studzienki przedstawia Rys.1.

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie instalacje technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz
przestrzegac zalecen zawartych w DTR producentdw rur, armatury itp.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

Projekt opiera sig na konkretnych rozwigzaniach technicznych. Zastosowanie urzgdzen
réwnowaznych lub zamiennych skutkowa¢ bedzie koniecznoscig wykonania ponownych
obliczen z dotgczeniem wymaganych prawem budowlanych atestow, DTR urzadzen

zamiennych , a takze zgody autora projektu na zamiane urzadzen.

UWAGA.
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy skorygowa¢ rzedne

wysokosciowe wskazane w projekcie z rzednymi rzeczywistymi. W przypadku stwierdzenia

o A
2~

réznic nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.
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5.  Zestawienie urzadzen i armatury:
Lp. | Urzadzenie Moc [kW] llogé Wartos¢ [kW]
1. | Studnia gtebinowa NR1 13,0 1 13,0
2. | Studnia glebinowa NR2 13,0 1 13,0
3. | Obudowa studni — wodomierz DN100 2
4. | Aerator kolumnowy DN2100 - 1
5. | Sprezarka bezolejowa 2,2 1 2,2
6. | Zestaw filtracyjny DN2100 - 4
7. | Przepustnica elektryczna 0,16 24 3,84
8. | Przepustnica elekiryczna regulacyjna 0,16 4 0,64
9. | Przeptywomierz elektromagnetyczny

DN100
10. | Przeplywomierz elektromagnetyczny 1

DN125
11. | Przeplywomierz elektromagnetyczny 2

DN150
12. | Rozdzielnia technologiczna - 1
13. | Dmuchawa powietrza 11,0 1 11,0
14. | Wentylator obudowa dmuchawy 0,3 1 0,3
15. | Pompa pluczna 7.5 1 7.5
16. | Pompa ~ popluczyny 1,3 1 1,3
17. | Zestaw hydroforowy 5 x 5,5 kW + 1 x 5,5 55 5 27,50

rezerwa
18. | Chlorator Q =4 dm3/h 0,07 1 0,07
19. | Wentylator nawiewny 0,16 1 0,16
20. | Wentylator wywiewny 0,16 1 0,16
21. | Osuszacz powietrza 0.7 2 1.4
22. | Grzejniki elektryczne 2,0 3 6,0
23. | Grzejnik elektryczny 1,5 5 7,5
24. | Podgrzewacz wody 35 2 7,0
25. | Oswietlenie wewnetrze 2,0 1 2,0
26. | Oswietlenie zewnetrzne 1,0 1 1,0
27. { Gniazda 50 1 50

110,57 kW
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres inwestycji wchodzi:

a. Przebudowa budynku technologicznego:
Montaz pomp oraz armatury;

Montaz zestawow filtracyjnych;

Montaz zestawu aerac;ji;

Montaz dmuchaw, sprezarek;

Montaz systemdw dozowania dezynfekcji wody;

Montaz rurociagéw technologicznych;

R N N N N R

Montaz instalacji elektrycznej oraz AKPIA;
b. Przebudowa studni gtgbinowej szt.1 ujmujacej wode wgtebna
v Montaz agregatow pompowych — szt.1;
v" Montaz rurociggéw technologicznych wraz z armatura;
v" Montaz instalacji elektrycznej oraz AKPIA;
v Montaz nowej ocbudowy studni;
¢.Uzbrojenie studni glebinowych szt.2 ujmujacych wode wgtebna
v" Montaz agregatéw pompowych — szt.1;
v" Montaz rurociggéw technologicznych wraz z armatura;
v Montaz instalacji elektrycznej oraz AKPIA;
v" Montaz nowej obudowy studni;
d. Budowa zbiornikéw magazynowych wody 2 x 200 m3
e.Wykonanie sieci miedzyobiektowych
v Wykonanie sieci miedzyobiektowych
f. Wykonanie sieci elektrycznych oraz AKPIA
v" Montaz nowych rozdzielni RG, RT
v Wykonanie o$wietlenia terenu;
¢g. Rozbidrka:
v Rozbibérka ogrodzenia;
v" Rozbiérka obudowy studni;
v" Rozbiérka istniejgcych zbiornikow magazynowych wody;
v" Rozbiorka istniejgcych osadnikow.



2.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Rozbudowa i przebudowa Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na terenie dziakki
nr 186/5; 126/1; 147/1 w m. Goéry, gmina Wilczyn, powiat koninski, wojewddztwo
wielkopolskie. Teren SUW zostat wygrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej z brama oraz
z furtkg wejsciowg. Teren SUW jest o$wietlony. Na terenie dziatki nr 186/5; 126/1; 147/1
zlokalizowane zostaly: ujecie wody, budynek technologiczny, zbiorniki wéd poptucznych,

zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej oraz bezodplywowe studnie kanalizacyjne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- istniejace zbiorniki bezodplywowe, studzienki kanalizacyjne

- istniejgce podziemne i napowietrzne linie energetyczne,

- istniejgce podziemne i napowietrzne linie teletechniczne,
4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot.

- prowadzenie rob6t w bezposrednim sgsiedztwie wzmozonego ruchu drogowego,

- niestosowanie sie do przepiséw BHP dia poszczegdinych robét,

- stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zuzytych narzedzi,

- prace bez asekuracji i zabezpieczenia drég oddechowych (w potmaske z
pochtaniaczem par organicznych) w istniejgcych studzienkach kanalizacyjnych i
zbiornikach bezodptywowych,

- brak zabezpieczenia $cian wykopdw przed obsunieciem,

- uszkodzenie kabli i sieci podziemnych w czasie prowadzenia robét ziemnych i
montazowych,

- nieprawidtowe zabezpieczenie terenu budowy,

- niebezpieczenstwo podczas prowadzenia roboét, zwigzane z przebywaniem
pracownikéw w pasie drogowym przy otwartym ruchu drogowym,

- naruszenie systemu korzeniowego, powodujgcego utrate statecznosci drzew

rosngcych w bezposredniej bliskosci wykopdw,

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sig miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw

lub materiatéw albo mozliwoscig wpadniecia czfowieka do zagiebienia.
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Strefa niebezpiecznie nie moze wynosi¢ mniej niz /10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé
materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegto$ci powinny byé ustawione
bariery ochronne wyznaczajgce granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢
ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy nalezy umiescic¢ tablice informacyjng budowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowans na
podstawie badan gruntu. Prowadzenie robdt w bezposrednim sasiedziwie przewodéw
wymaga zachowania szczeg6lnej ostrozno$ci oraz nadzoru. Kierownik robdt w
porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtosé, w jakiej
te roboty moga by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w
dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwaé do czasu
ustalenia rodzaju i pochodzenia instatacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robot.
W poblizu instalacji podziemnych, w odlegto$ci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
za pomocy topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalagji
podziemnych nie nalezy uzywac kiloféw, dragéw stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
zidentyfikowania roboty nalezy przerwaé, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomic¢
najblizszg Komende Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogdlnie dostepnych nalezy wokét wykopdw
ustawi¢ porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtoéci 1m od krawedzi wykopu i
zaopatrzy¢ je w napis: ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu. W zaleznoéci
od rodzaju gruntu, warunkéw terenowych i posiadanych $rodkéw technicznych mozna
wykonyWaé pochyte skarpy wykopéw lub je obudowaé. Obowigzek ten dotyczy wykopéw
gtebszych niz 1m.

Scianki szczelne z bali drewnianych tgczone na pidro i wpust moga by¢ stosowane do
obudowy wykopow o glebokosci nieprzekraczajgcej 3m. Do obudowy wykopéw w gruntach
silnie nawodnionych moze byé uzyta blacha falista.

Gdy giebokos¢ wykopu przekracza 1m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i
wyjscie z wykopu po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materialy do wykonywania robot nawierzchniowych z elementéw drobnowymiarowych

muszg by¢ dostarczane na budowe na paletach. Rozladunek palet odbywa sie przy
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zastosowaniu sprzetu: mechanicznego podnosnika, sztaplarki. Niedozwolone jest
wykonywanie tych robét recznie. Nie nalezy prowadzi¢ robét roztadunkowych w
bezposrednim sasiedztwie pracujgcych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw drobnowymiarowych
(kostka brukowa betonowo, plytki chodnikowe, uktadanie kraweznika, obrzeza) powinny
by¢ tak zorganizowane by nie nastgpowata kolizja przy wykonywaniu poszczegéinych
czynnosci. Stanowisko robocze powinno byé utrzymywane w czystosci, a powinny byé
niezwtocznie usuwane elementy uszkodzone — gruz kraweznikow, kostki betonowej itp.
Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastapito osuniecie
materiatow, by byta zapewniona swoboda ruchow pracownika.

Szerokos¢ stanowiska roboczego powinna wynosié co najmniej 1,5m.

Obstuga maszyn i urzadzen

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podiegajgce dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i urzgdzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny byé objete
kontrola wewnetrzna.

Narzedzia rgczne o napedzie elekirycznym nalezy raz na 10 dni poddawaé kontroli w
zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb
nienalezgcych do obstugi. Na urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania

tadunkow nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy dopuszczalng tadownosé.

Roboty rozbiérkowe.

-Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych .pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozhiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnych w strefie robét jest zabronione. Przy
usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé sprzet mechaniczny.

W przypadku zatadunku recznego pracownicy muszg byé zaopatrzeni w rekawice
ochronne, powinni by¢ zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robét jest zabronione !.
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Prowadzenie robét rozbidrkowych w sgsiedztwie budynkéw nie nalezy prowadzi¢ przez

podkopywanie i podcinanie.

Roboty nawierzchniowe

Samochody do transportu masy betonowej powinny byé wyposazone w klapy tatwo
otwieralne i zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy.

Oproéznianie samochodu powinno odbywaé sie stopniowo i rownomiernie, aby nie
dopusci¢ do niekontrolowanego wysypu masy. Pracownicy zatrudnienie przy uktadaniu
nawierzchni bitumicznych powinni posiadaé obuwie ochronne odporne na wysokie
temperatury.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Informacje przekazywane w trakcie instruktazu pracownikdéw powinny zawieraé:

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

+ Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegédlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby odpowiedzialnej,

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykonawca robét po opracowaniu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (,plan bioz")
ma obowigzek zaznajomienia z nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot. Bezposredni nadzdér nad przestrzeganiem ,planu bioz" na
stanowiskach pracy sprawujg kierownik robdt i mistrz budowlany. Wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych $rodkow ochrony
indywidualne;j.
Opracowana przez Wykonawce instrukcja bezpieczenstwa obowigzuje wszystkich
pracownikéw, bagdz wspoipracownikéw pracujacych w strefie placu budowy. Dotyczy to
zarowno pracownikéw Gtoéwnego Wykonawcey, wszystkich pracownikéw ewentualnych
Podwykonawcéw, jak rowniez wszystkich pracownikéw Zleceniodawcy. Kierownictwo
budowy, poprzez powzigcie odpowiednich dziatan, jak szkolenia i éwiczenia praktyczne z

zakresu bezpieczenstwa jest odpowiedzialne za to, by wszelkie postanowienia Iub
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instrukcje zostaly przez wszystkich pracownikéw zrozumiane oraz, ze bedg oni gotowi do
wykonywania swoich zadan zgodnie z nabytg na tych zajeciach wiedzg. Przeprowadzone
w czasie przedsigwzigcia budowlanego szkolenia bedg udokumentowane w odpowiedniej
formie zgodnie z zasadami przepiséw BHP. Wszelkie zmiany i uzupetnienia j instrukcji
bezpieczerstwa winny by¢ uzgadniane z Glownym Specjalistg d.s. BHP.

W przypadku nie stosowania sie do zalecen instrukcji kierownictwo budowy ma obowigzek
podjecia natychmiastowych krokdw w celu zapobiezenia powtérnej niesubordynacji.

W przypadku jaskrawego nie przestrzegania zalecen BHP kierownictwo budowy ma prawo
zatrzymania czesci lub calosci robot oraz, o ile to konieczne do usuniecia personelu
budowlanego z terenu budowy.

Organizacija stuzb BHP

Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczenstwa
obejmuje nastepujgce sprawy:
» Doradziwo na terenie budowy w zakresie whasciwego rozmieszczenia stref pracy;
» Organizacja szkole’h wprowadzajacych lub spotkan nt. ,Bezpieczenstwo personelu
budowlanego";
» Szkolenie nowozatrudnionych pracownikdw przed pracami na terenie budowy;
e Wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkan pomiedzy pracownikami i personelem
robot wstepnych w zakresie ,,Pierwszej pomocy w razie wypadkow";
o Aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zwigzanych z bezpieczenstwem)
sytuacji na terenie budowy;
« Staly kontakt ze zleceniodawca w celu informowania o aspektach zwigzanych z
bezpieczeristwem;
« Wypelnienie obowigzkéw zakiadowych w przypadku wypadku przy pracy.
Przed rozpoczeciem wszelkich robét nalezy powiadomi¢ wszystkie stuzby ratunkowe o
miejscu lokalizacji terenu budowy oraz drég dojazdowych, jak réwniez o numerach
telefonow.
Wszystkie spotkania nt. bezpieczeristwa beda protokéfowanie wraz z listg obecnosci.

WyposazZenie ochronne i sygnaly alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wyposazona w apteczke pierwszej pomocy.

W strefie robot zostanie ustawiony kontener z urzadzeniami sanitarnymi. Personel
zostanie wyekwipowany w osobiste wyposazenie ochronne, w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych robot (ubranie, rekawice, okulary ochronne, kask i maska, buty ochronne z

metalowymi nakfadkami, nauszniki ochronne itp.). Wymienione wyzej wyposazZenie
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zostanie udostepnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wyposazony w petna,
wymagang przez przepisy palete tablic ostrzegawczych (niebezpieczenstwo, zakaz,

tablice nakazujgce i ostrzegawcze).

7. Obowigzujgce przepisy i rozporzadzenia.

Prawo budowlane (Art. 21a) naklfada na kierownika budowy obowiazek sporzadzenia,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (bioz).
Informacje do sporzadzenia planu oraz sam plan ,bioz”, sporzadza sie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47,
poz.401) ,w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” w opracowywanym planie ,bioz" nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
robot:
v' W zakresie robot przygotowawczych nalezy uwzglednié przepisy dotyczace:
- zagospodarowania terenu budowy, wg §8-29 ww. rozporzadzenia,
- warunkow socjalnych i higienicznych, wg §30-38 ww. rozporzadzenia,
- wymagan dotyczagcych miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie, wg §39-52 ww. rozporzadzenia,
- instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, wg §53-60 ww. rozporzadzenia,
- stosowanych maszyn i urzadzen technicznych, wg §61-107 ww. rozporzadzenia,
- rusztowan i ruchomych podestéw roboczych, wg §108-132 ww. rozporzadzenia,
- robot na wysokosci, wg §133-142 ww. rozporzadzenia,
v W zakresie robét wykonawczych nalezy uwzglednic¢ przepisy dotyczqce
- wykonywania robét ziemnych, wg §143-169 ww. rozporzgdzenia,
- wykonywania robdt impregnacyjnych i odgrzybieniowych, wg §170-187 ww.
rozporzadzenia,
- wykonywania robot murarskich i tynkarskich, wg §188-191 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania rob6t ciesielskich, wg §192-195 ww. rozporzgdzenia,
- wykonywania robot zbrojarskich i betonowych, wg §196-213 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania robot montazowych, wg §214-222 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania robét spawalniczych, wg §223-235 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania robét dekarskich i izolacyjnych, wg §236-239 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania robot rozbiérkowych, wg §240-245 ww. rozporzadzenia,

147



- wykonywania rob6t z uzyciem materialtbw wybuchowych, wg §246-265 ww.
rozporzadzenia,

Opracowat.
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7. Oswiadczenie Projektantow:

OSWIADCZENIE

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Gory, gm. Wilczyn.

ADRES: miejscowosé: Gory; gm. Wilczyn
nr ewidencyjny dziatki: 186/5, 126/1, 147/1
obreb: 0005 Goéry
jednostka ewid.: 301014_2 Wilczyn

INWESTOR: Gmina Wilczyn

Ul. Strzelinska 12D
62-550 Wilczyn

My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej
ustawy oSwiadczam , ze projekt budowlany dotyczgcy inwestycji :

.Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gory gm. Wilczyn.”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacjj projektowej ,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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