| OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZ|ALKI

1...Przedmiotem opracowania jest:

»  projekt i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowoséci Géry,

gm. Wilczyn.

» W zakres przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wchodzi:

Przebudowa budynku

Zaprojektowano dwa zbiorniki wody uzdatnionegj
Zaprojektowano zbiornik bezodptywowy $ciekow
Zaprojektowano zbiornik - neutralizator $ciekow
Zaprojektowano obudowe istniejgcej studni nr 1
Utwardzenie i ogrodzenie terenu stacj

Ogrodzenie terenu istniejgcej studni nr 1.

2...Zagospodarowanie istniejace:

e dziatka zabudowana — omawianym budynkiem, zbiornikiem wod

poptucznych . Teren jest utwardzony i ogrodzony. Na dziatke prowadzi

jeden istniejacy zjazd.

3...Proste warunki gruntowe.

4...Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia

fundamentow.

5...Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode:

=z zewnetrznej sieci hydrantowej.

6...Dostep do drogi publicznej:

istniejgcym zjazdem.
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7...Minimalna liczba miejsc postojowych:

=  bez zmian.

8...Dostawa wody:

istniejgcym przytaczem wody.

9...Zasilanie w energie elektryczna:

istniejgcym przylgczem z sieci energetyczne;.

10...Zasilanie w energie cieplng;

» zistniejgcego, indywiduainego zrddta ciepla — ogrzewanie elektryczne

11...0dprowadzenie Sciekéw bytowych:

» do projektowanego zbiornika bezodptywowego

12...Gospodarowanie odpadami:
» gromadzenie odpaddéw w pojemnikach na terenie dziatki i wywdz na

sktadowisko w ramach systemu gminnego.

13...0dprowadzenie wéd opadowych i roztopowych:

* na teren wiasnej nieutwardzonej dziakki.

14...Lacznos¢:

*  bezprzewodowo.

15...Potozenie na terenach goérniczych:

» budynek nie jest potozony na terenach gérniczych.
16...Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.
17...Teren plaski.

18...Projekt nie zmienia stanu wdd na gruncie.

19...Projekt nie zaklada odprowadzenia wéd oraz sciekéw na grunty

sgsiednie.
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20...Projektowana zabudowa nie powoduje zalewania ani

podsiakania terendéw sasiednich.

21...W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej:

= nalezy jg naprawiC po uzgodnieniu z zarzadca sieci.

22...W obrebie inwestycji nie ma drzew ani krzewow podlegajacych

wycince.

23...Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy:
» uporzadkowac, dojazdy i dojécia utwardzi¢, zagospodarowac tereny

zielone.

24.. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne minimalizujg pogorszenie stanu srodowiska

naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.

25..W budynku nie wystepujg istniejace i projektowane cechy
stwarzajace zagrozenie dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Przebudowa budynku nie generuje uciazliwych halasow,
wibracji, zakloécen elektrycznych, promieniowania oraz

zanieczyszczen.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA DZIALKI 3700,00 m? = 100,00%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 346,39 m? =9.38%
TERENY UTWARDZONE 781,98 m*=21.13%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2571.13 m* = 69.49%
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I. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
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OBIEKTU BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy z rozbudowg Stacji

Uzdatniania Wody w miejscowosci Géry, gm. Wilczyn.

1...Zestawienie powierzchni przebudowy budynku:

Powierzchnia zabudowy 231,59 m?
Powierzchnia uzytkowa 187,58 m?
Powierzchnia catkowita 187,58 m?
Kubatura 1196,16 m®

2...Zestawienie wymiarow gabarytowych budynku:

Diugosé 16,96 m

Szerokos¢ 12,94 m

Wysoko$é max 5,93 m

3...Zestawienie pomieszczen:

1.1 | Hala filtrow 101.95 m?
1.2 | Wiatrotap 2.06 m?
1.3 | Dyzurka 10.65 m?
1.4 | Toaleta 3.29 m?
1.5 | Chlorownia 19.55 m?
1.6 | Rozdzielnia elekiryczna 9.74 m?
1.7 | Agregatornia 20.81 m?
1.8 | Sprezarkownia 5.54 m?
1.9 | Korytarz 13.99 m?2

Razem:

187.58 m?

10
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[l ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1. Omawiany budynek Stacji uzdatniania Wody w miejscowosci Gory jest

parterowy, niepodpiwniczony. Dach skosny o spadku 3 °.

2. Bryta budynku zwarta.

IV EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJ! |
ELEMENTOW BUDYNKU:

Na podstawie dokonanych ogledzin ustalono, ze istniejacy budynek

wykonany jest w technologii murowanej =z pustakdéw

ceramicznych.

» |stniejace  podtoze  gruntowe  zapewnia  przeniesienie
dodatkowych obcigzen zwigzanych z projektowang przebudowa
oraz rozbudowsg .

» tawy fundamentowe — na podstawie ogledzin ustalono, ze
istniejace tawy fundamentowe wykonane jako betonowe
monolityczne. Gtgbokos¢ posadowienia wynosi okoto 0,8 m
ponizej poziomu terenu. Szeroko$¢ faw wynosi okoto 0,60 m,
w dobrym stanie technicznym.

= Konstrukcja $cian — murowana z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo — wapiennej, bez widocznych spekan i zarysowan.
Pokrycie dachowe nalezy wymieni¢ z uwagi na wykonanie
docieplenia dachu.

» Stolarka zewnetrzna okienna | drzwiowa w kiepskim stanie
technicznym. Nalezy wykonaé wymiane stolarki okiennej
i drzwiowej.

Projektowana przebudowa i rozbudowa nie wplynie ujemnie na
konstrukcje budynku i nie pogorszy warunkéw uzytkowania oraz nie
bedzie zagrazat bezpieczenstwu uzytkownikow.

Po wykonaniu robdt budynek bedzie spetiat wszystkie wymagania

dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji i warunkéw jego uzytkowania.

11
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V ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

1. PRACE ZEWNETRZNE

1.1.0grodzenie terenu

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, o wysokoéci panelu 203
cm, na stupkach stalowych. Podmuréwka z ptyt betonowych
prefabrykowanych wysokosci 20 cm,

FPod stupki ogrodzenia wykonaé stopy fundamentowe 40x40 cm,
zagtebione 90 cm ponizej poziomu terenu.

Zaprojektowano brame wjazdowa o szerokosci 4,0m oraz furtke o

szerokosci 1,0m.

1.2.Utwardzenie terenu

1.1

Zaprojektowano utwardzenie terenu kategorii ruchu KR1:
Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm.

Podsypka piaskowo — cementowa gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm.

Wokot utwardzen nalezy wykonaé¢ obrzeza z krawezniak

drogowego 15x30cm uktadanego na tawie betonowej.

PRACE WEWNETRZNE

.Stolarka wewnetrzna

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na nowag
zgodnie z opisem na rysunkach zestawienia stolarki. Grubosé
skrzydta oraz okucia nie moga pomniejszaé wymiaru szerokosci w
Swietle.

UWAGAI
Zamowienia stolarki nalezy dokona¢ po dokfadnym sprawdzeniu

wymiarow w naturze.

12
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1.2.

1.3.

1.4.

Wywietrzaki scienne
Zaprojektowano nowe czerpnie $cienne z przepustnicami w

scianach zewnetrznych z blachy kwasoodpornej.

Posadzka

W pomieszczeniu hali technologicznej z uwagi na znaczne iloSci
wyburzen starych fundamentow oraz budowe nowych zatozono
catkowita rozbidrke wszystkich warstw podiogi na gruncie. W
pozostatych pomieszczeniach zakiada sie oczyszczenie isthiejgcej
posadzki i utozenie na nich ptytek gresowych zgodnie z opisem na

rysunku nr 3.
Sciany i sufity
1.4.1. Piytki

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonanie
ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m. W tym celu nalezy
istniejgcg lamperie usung¢ poprzez np. bruzdowanie
powierzchni  $ciany szlifierka Iub diutownicg. Podioze
pozbawione farby nalezy oczyscié z brudu, kurzu i olejéw a
nastepnie ulozy¢ elastyczng zaprawe klejowag i ptytki. W
pomieszczeniu  hydroforni na  $cianie  ulozy¢  plytki

chemoodporne.

1.4.2. Malowanie $cian i sufitow

Catos¢ scian nalezy oczysci¢ z istniejacych nawarstwien farb.
Nastepnie nalezy zagruntowaé sciany srodkiem np. Kerakoll
keradur i przeszpachlowaé. Sciany malowane farbg emulsyjng

w Kolorze uzgodnionym z inwestorem.

3. FUNDAMENT POD ZBIORNIKI WODY

Plyta fundamentowa wykonana z betonu C25/30, o grubosci piyty
50cm,_zbrojona dotem i gérag siatkg z pretéw Srednicy 12 mm ze

stali klasy B500B o oczkach 16x16 cm — minimalna gr. otulenia

13
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zbrojenia 5,0 cm. Pod plyte_nalezy wykonaé warstwe chudego
betonu gr. 15cm. Istniejgce podioze dogescic do stopnia
zageszczenia 1s=0,98.

UWAGA:

W plycie wykonaé przejscia technologiczne do podigczenia
zbiornika zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta
zbiornika.

VI OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU

a)

b)

przedmiotowa inwestycia nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na

dziatki sasiednie, oddziatywanie pozostaje na poziomie

spetniajgcym cbowigzujgce normy.

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci

w postaci szkodliwego promieniowania, oddziatywania pét

elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wod,

oddziatywania pozostaje

na poziomie spetniajagcym obowigzujgce normy.

przedmiotowa inwestycja usytuowana na dzialce budowlanej

zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie:

e przedmiotowa  inwestycja nie  powoduje  zacieniania
pomieszczen w budynkach na dziatkach sagsiednich o0s6b
trzecich.

e przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz
nie powoduje zalewania dziatek sasiednich oséb trzecich

* przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz
hie ogranicza dostepu do dziatek sgsiednich oséb trzecich

e przedmiotowa inwestycja usyiuowana na dziatce zgodnie
przepisami p.poz. nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek

sgsiednich osoéb trzecich.

14
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W oparciu o nizej wymienione, wiasciwe przepisy prawa dokonano,
okreélenia obszaru oddziatywania obiektu:

Nr. ewidencyjny dziatki

Podstawa formalno-prawna wigczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem

Uwagi

Dzialka nr 186/4

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz . U. z 2013 r. poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75 poz. 89 z pdzniejszymi zmianami )
- Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budowle rolhicze i ich
usytuowanie { Dz. U. Nr 132 poz. 877 z
poZniejszymi zmianami )

- oddziatywanie obiekiu
nie wystepuje na
dziatce sgsiednigj ,
poniewaz odlegtosé
hydroforni od granic
dziatki jest wieksza niz

potowa jego wysokosci

Dziatka nr 184

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { Dz . U. z 2013 r. poz. 1409
z pdznigjszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadad i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75 poz. 69 z pdzniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
paZdziernika 1997 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 132 poz. 877

z pézniejszymi zmianami )

- oddziatywanie obiektu
nie wystepuje na
dziatce sasiednigj ,
poniewaz odlegiosé
hydroforni od granic
dzialki jest wigksza niz

pofowa jego wysokosci

Dzialka nr 147/1

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz . U. z 2013 r. poz. 1409
Z poZnigjszymi zmianami )

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

- oddziatywanie obiektu
nie wystepuje na
dziatce sgsiedniej,
poniewaz odlegiosc

hydroforni od granic

[E—
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warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadad i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75 poz. 69 z pozniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny
adpowiadaé budowle rolnicze i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 132 poz. 877 z
péZniejszymi zmianami)

dziatki jest wieksza niz

potowa jego wysokosci

Dziatka nr 126/2

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz . U. z 2013 r. poz. 1409
z pdzZniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac i ich usytuowanie { Dz. U.
Nr 75 poz. 69 z pdzniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnoséciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle rolnicze i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 132 poz. 877 z
poZniejszymi zmianami )

- oddzialywanie obiekfu

nie wystepuje

Drziatka nr 124/3

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz . U. z 2013 r. poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75 poz. 69 z poézniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 132 poz. 877
Z pdzZniejszymi zmianami }

- oddzialywanie obiektu

nie wystepuje
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VIi ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

...Instalacja C.O. — grzejniki elektryczne.

...Instalacja wodno-kanalizacyjna - wg rozdziatu |l Branza Technologiczna.

1

2

3...Instalacja wentylacyjna — poprzez projektowane wentylatory.
4...Instalacja elektryczna — wg rozdziatu lll Branza Elektryczna i AKPIA.
5

...Zagospodarowanie odpadami - Odpady gromadzone w pojemnikach na
terenie dziatki i wywozone na sktadowisko odpadéw.

6... Obstuga komunikacyjna - poprzez istniejacy wjazd.

ViIi CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1... Zapotrzebowanie w wode — z istniejace]j sieci wodociggowej

— bez zmian.
2..0dprowadzenie  sciekbw - do  projektowanego  zbiornika
bezodplywowego .
3...Emisja zanieczyszczen — brak.
4. Wytwarzanie odpaddéw statych — odpady wywozone przez
wyspecjalizowang firme.
5...Emisja hatasu, wibracji i promieniowania - brak.’
6...Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan — nie wptywa.
Reasumujac, stwierdza sig, ze przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji
inwestyciji.

IX WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015

poz.2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu
przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych. Obiekt

zaprojektowano w sposdb  zapewniajgcy spetnienie  wymagan
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podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
(art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

1...Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacii.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Maksymalna
wysokos¢ budynku wynosi 5,53 m. Powierzchnia uzytkowa wynosi
187,58 m2.

2...Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych.

W budynku nie sktaduje sige substancji palnych.

3...Przewidywana wielkosé¢ obciazenia ogniowego.

Obciazenie ogniowe catej strefy pozarowej nie przekracza 500 MJ/m?.

4...Kateqoria zagrozenia ludzi.

Budynek zakwalifikowano do kategorii PM.

5...0Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnefrznych.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6...Podziat obiektu na strefy pozarowe, klasy odpornosci

pozarowej budynku.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

Z obcigzenia ogniowego i kategorii zagrozenia ludzi wynika, ze
dopuszczalna jest klasa ,E” odpornosci pozarowej. Poszczegolne
elementy konstrukcyjne oraz pokrycie dachowe wykonane sa

z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

7...Sposdb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalaciji uzytkowych.

W budynku wykonana jest instalacja elekiryczna standardowa,
zabezpieczona tablicami rozdzielczymi prgdu. Budynek ma
zapewniony przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Obiekt wyposazony

jest w instalacje odgromowg z niskimi zwodami nieizolowanymi.

18



8..Warunki ewakuacyijne.

e Dilugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi max. 1741 m, przy
dopuszczalnej do 30 m.

» Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szeroko$é w $wietle, tj.
co najmniej 0.90 m skrzydto.

o Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz
budynku oznakowane zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg
PN-92/N-01256/02.

9. ..Dobdr urzadzen instalacji przeciw pozarowej.

W obiekcie nie przewiduje sie instalacji przeciw pozarowych.

10... Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy zastosowaé gasnice proszkowe na proszek ABC o pojemnosci
co najmniej 2 kg lub 3 dm® $rodka gasniczego. Jedna jednostka
sprzetu przeciwpozarowego winna przypadaé na kazde 100 m2
Miejsca usytuowania gasnic oznakowane zostang tablicami ochrony
p.poz. wg PN-92/N-01256/01.

11...Zapotrzebowanie wodne do zewnetrzneqgo gaszenia pozaru.

Woda moze by¢ pobrana z zewnetrznej sieci hydrantowej. Wymagana
wydajnos¢ 10 dm3/s z jednego hydrantu DN80 o wydajnosci 10dm3/s,

usytuowany w odlegtosci 5-75 m od budynku.

12...Droqgi pozarowe.

Nie jest wymagana droga pozarowa.
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X UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem

budowlanym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie przy uzyciu

wyrobow dopuszczonych do obrotu

w budownictwie.

i powszechnego stosowania

SPEC. KONSTR.-BUDOWL.

OPRACOWAL.:
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. )
Projektowat |Architektura Magdalena sﬁﬁa%ﬁ?eﬂ?gﬁgﬂ A “[)
Gralinska-Dolata '
. . drinz. arch. WBPP.N108/88/Z2G as \ A ~—
Sprawdzit | Architektura Jadwiga Pienczewska | SPEC. ARCHITEKTONICZNA ! %’
v /
. . mgr inz. Krzysztof WKP/0060/PWOK/06 l
Projektowat |Konstrukcyjna Kowalski SPEC. KONSTR.-BUDOWL. @f 2
WKP/BO/2393/01
Sprawdzit Konstrukcyjna | inz. Ryszard Kowalski UAN-8386/85/86

L
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OBIEKT: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI
GORY, GM. WILCZYN.

ADRES: GORY, GMINA WILCZYN,
DZ. NR 186/5, 126/1, 14711

INWESTOR: GMINA WILCZYN
62-550 WILCZYN, UL. STRZELINSKA 12 D
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CZESC OPISOWA:

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i ich kolejnos$¢:

a) Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gory,
gm. Wilczyn.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

a) Dziatka zabudowana omawianym budynkiem.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzacé
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji
robét budowlanych:

a) roboty wykonane na rusztowaniach.
b) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem.
dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych.

5. Podczas przystapienia do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczegotowy instruktaz pracownikow.

6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot
w strefach szczegodlnego zagrozenia nalezy :

a) zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi.

b) zabezpieczy¢ gtebokie wykopy deskowaniem i ogrodzeniem.
c) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan.

d) uzywac Srodkdw ochrony osobistej.

e) uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi.

f)  pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWAL.:
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch.
. . 54/WPOKK/UpB/2011 .
Projektowat | Architektura Graml;iigac_igloelr;?a bl fnipiels e Q bw\ﬁ
- - drinz. arch. WBPP.N108/88/2G T e
SRt Architektura Jadwiga Pienczewska | SPEC. ARCHITEKTONICZNA \[ k*’“\
. . mgr inz. Krzysztof WKP/0060/PWOK/06 '
Projektowat | Konstrukeyjna Kowalski SPEC. KONSTR.-BUDOWL. twu/ /,
WKP/B0/2393/01 I -
Sprawdzit Konstrukcyjna | inz. Ryszard Kowalski UAN-8386/85/86
SPEC. KONSTR.-BUDOWL.
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OSWIADCZENIE
OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA = STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI GORY,
GM. WILCZYN.
ADRES: miejscowosc¢: Gory; gm. Wilczyn
nr ewidencyjny dziatki: 186/5, 126/1, 147/1
obreb: 0005 Gory
jednostka ewid.: 301014_2 Wilczyn
INWESTOR: GMINA WILCZYN

62-550 WILCZYN,
UL. STRZELINSKA 12 D

My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie
zart. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy
inwestycji :

,Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gory,
gm. Wilczyn.”

zostat opracowany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentagc;ji
projektowej , a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

OPRACOWAL.:
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. &
: : 54 \WPOKK/UpB/2011 )iz A
Projektowat |Architektura Magdalena SEt AR e i
Gralinska-Dolata
. . dr inz. arch. WBPP.N108/88/ZG \ J[ R
Sprawdzit | Architektura Jadwiga PieAczewska | SPEC. ARCHITEKTONICZNA i L‘\‘\“"\M
. . mgr inz. Krzysztof WKP/0060/PWOK/06 )/
Projektowat | Konstrukeyjna Kowalski SPEC. KONSTR.-BUDOWL. UL /)
WKP/BO/2393/01 i
Sprawdzit Konstrukcyjna | inz. Ryszard Kowalski UAN-8386/85/86 . dad N
SPEC. KONSTR.-BUDOWL. / x
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qnaa dla kazdej strefy
5) Tabefa zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Qwid
8) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

11) Urzgdzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz, U, z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Us W/m2+K] [W/m2eK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,45 Tak

Wsap. Ue wg WT 2014 Warunek

2-

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue fW/m2=K] [W/m2K] speiniony
1 Strop zewnetrzny STZA1 0,17 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue W/m2K] [Wim2K] spelniony
Podtoga
1 Podloga na gruncie na 0.41 1,20 Tak
gruncie

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp, Us fW/m#=K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Drzwi 1,70 1,70 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wag Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT 2014
p przeg Y Y [W/mZK] 5p. @ [\N[mzoK] WT 2014 Unmax g
Nie
1 Okno zewnetrzne Okna 1,30 0,70 1,80 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o

= 2
wspolczynniku U >= 0,8 [Wim2«K] Ao =13,56m
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A, = 199.00m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych z !
Suma pdl powierzchni pozostalej czesci rzutu poziomego Ay = 0,00m?

Graniczna warto§¢ powierzchni okien

Acmax = 0,15+Az + 0,03-Aw = 29,85m?

Sprawdzenfe warunku powierzchni okien Ao £ Aomax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dia przegrod: SZ 1, STZ 1

Styczen 0,713

1
2 Luty 0,675
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,507
5 Maj -0,002
6 Czerwiec -1,366
7 Liptec -0,442
8 Sierpien -1,366
9 Wizesien 0,061
10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,628
12 Grudzien 0,717

Miesigc krytyczny: Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z

gruntem

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frsimis dia przegrod: Podloga na gruncie

1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwieciefi 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecienl, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fremax=0,84
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyzhaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U

oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdinych

przegrod.

1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,976 0,976 > 0,717 Speiniony

2 Strop zewnetrzny STZ 1 0,17 0,978 0,978 > 0,717 Speiniony
Podiog

3 | Podioga na gruncie ana 0,41 0,045 0,945 > 0,844 Spelniony
gruncie
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qune dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy i 80 °C
Pole powierzchni pomieszczedi o regulowane] temperaturze Ag 187,61 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qirnt 5,5 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 30950700 WK
Stala czasowa budynku T 42,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 13 -
- aH 3,8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu.nan KWh/m-c
Miesigc i i ] v \'% Vi VIE | VIl IX X Xl Xl
g:adg'a femperatura zewnetrzna | g6|  1,8| 27| 80| 141| 17,5] 159| 175 137 88| 41| -0
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672| T44| T720( 744 720, 744 744| 720| 744 720 744
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qum=102Hy+(8- 1671 1333 1403| 942| 479: 196| 333| 203| 494| 908; 1248 1695
Oe)*tm KWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
g;;zﬁz:;fmﬁ g:.ijiTé-S-sz-(ei- 0,00/ 0,00| 0,00 0,00 0,00} 0,00| 0,00| 000| 0,00/ 0,00] 0,00| 0,00
Biyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QuitQuzy 16711 1333| 1403| 942| 479 196| 333( 203| 494] 908 1248| 1695
kKWh/m-c
r“f';zf;ﬁ"ei';ﬁE?{[}f:'gl:"ﬁ,&f},mc 196] 251| 469| 616| 711| 745| 743| esa| 4s2| 337] 250| 181
(l'\:/i”ei;?;:} CQZ:r:Sq‘:?T;?zﬁ E\ﬁ:ﬂm_c 768 693| 788| 743| 768| 743| 768| 768| 743, 768| 743 768
e 963| 944| 1236 | 1358| 1478 | 1487 | 1511| 1452| 1225| 1105 993| od9|
¥11= Qi gnf Qs e 0,74 1,12| 1,54] 0,00 -1,60| -1,07| -1,27| -1,01| -1,47; -9,14| 1,74 0,71
¥H.3 0,72 093( 0,77} 0,77| 0,77| 0,00| 0,00| 0,00| 1,54| 1,64| 1,22 072
YH2 0,93 1,33] 1331 0,77| 1,54| 0,00 0,00 0,00 1,64| 1,74 1.74 1,22
frm 1,00 0,84| 0,32{ 1,00( 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00| 0,04 1,00
o o ykorzystania 089 075| 060] 1,00|-062|-0,93|-0.79| -0,99| -0,68| -0.11| 0,54| 0,90
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qrnen=Qum - nugn*Qugn | 439,81(140,55(61,13; 0,00( 0,00| 0,60| 0,00 0,00( 0,00| 0,00(31,26(486,28
kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qrina=Z(Qundn), X¥Whirok 1159,0

30




Czesé budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy As v o (Znif::trzebowame na cieplo
strefy
- m? m? °C kWhirok
1 Strefa O1 187,58 741,88 8,0 1159,02
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQung [kKWh/rok] 1159,02
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieple] wody uzytkowej

Czesé budynku

Cieplo wiasciwe wody, cw 4,18 kJi(kg*K)
Gestosc wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieplej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspéiczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 187,58 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie ciepie] wody, Vw 0,60 dm®/(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania ¢.w.u., Qwnd 1678,22 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodia

Grzejniki elektryczne

Nr zrédla

il -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia
elekiryczna

Wspdtczynnik Wh 3,00 -
Wspdiczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Quna 1159,02 kKWhifrok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe
kablowe

Sprawnosc¢ wytwarzania nhg

0,99 -

Wybrany wariant regulac;ji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
plaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporgjonalnym P

Sprawnosé regulacji Mu.e

0,91 -

Wybrany wariant przesyiu

Zrédio ciepla w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnosé przesylu nrd

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$é akumulacji nH.s

1,00 -

Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nesnika n

0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eetpom.H%

0,00 KWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédia

Ciepta woda uzytkowa

Nr zrédia

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspdiczynnik Ww 3,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qwnd 1678,22 kKWhirok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnosé wytwarzania nw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegbéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos¢ przesylu nwd

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania ciepte] wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumuiacji nws

1,00

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nw ot

0,99

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel pemws

0,00

kWh/rok




8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodia Nowe Zrédio swiatla

Nr zrédia 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtezynnik WL 3,00

Wspdiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ejp 4320,00 kWh/rok
Powierzchinia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 187,58 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2500,00 hfrok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 1500,00 hfrok
Rodzaj regulaciji Reczny lgcznik wigczenie/wylgczenie

Wtyw Swiatfa dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wpiyw niecbecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowa_dzopa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom,L% - kWh/rok
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Nr zradia Nazwa Zrodia Qun QkH Qe n
kWhirok | kWh/rok kwh/rok

1 Grzejniki elektryczne 11569,02 11286,51 |3859,54

Suma 1159,02 11286,51 |3859,54

Przygotowanie cieplej wody

Nr Zrodta Nazwa zrodia Quw Qkw Qprw
kWhirok | kWh/rok kWh/rok

i Ciepta woda uzytkowa 1678,22 {16985,17 |5085,52

Suma 1678,22 |16985,17 |5085,52

Oswietlenie whudowane

Nr zrodta Nazwa Zrédta QuL Ok Qr.L
kWhirok § kWhirok kWh/rok

1 Nowe Zrédio swiatla - 4320,00 |12960,00

Suma - 4320,00 |12960,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qua+Quw) / A 15,13 KWh/(m?+rok)

Zestawienie energii koficowe] EK={Qur+Qrw+Qr.L+Eelpom) / At 38,93 KWh/(m®?-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw+QpL 21905,08 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 116,78 KWh/(m2 rok)

ha cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia EP=Qp/Ar
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

187,568

m?

Czgstkowa maksymalna wartoé¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody
uzytkowej

EPH+W

65,00

KWh/(m srok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EP

100,00

KWh/(m 2+rok)

Maksymalng wartosé wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na niecdnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji, chiodzenia,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

165,00

kWh/(m 2=rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZsrok)

EPmax kKWh/(m 2+rok)

Uwagi

116,78 < 165,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

Oceniany budynek

1150 200 ,250
T
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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