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MAPA DO CELO
SKALA 1: 500

Powstata poprzez uzupelnienie mapy zesadnicze]
no podstawie wywiodu terenowego i

OJEKTOWYCH

pomioréw sytuacyjno

jno~wysokaSciowych

Wojewddztwo: opolskie

Powiat: Strzelce Opolskie

Jednostka ewidencyjna:161 106_4,Ujazd-Miasto
Obreb ewidencyjny: 0087 Ujazd
[S)Zi( Nr. 534/ 1d, 539/1, 561/5

EKCja mapy do celow projektowych:
6.1 32.24.0%(.2.1 P
Uktad poziomy: 2000/6
Uktad wysokoéci: Kronsztad 86
Nr. zglosznia: GKN.6640.583.2017r
Aktudlizacja na: 14.07.2017r.

Nie badano obcigzer z tytulu shuzebnosei gruntowe.

Data wykonania mapy: 15.07.2017.
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Wykazane na niniejsze) mapie granice dienucnomosci nie Zostaty wyznaczone

w terenie i nie zostaly okreslone Z Wymaganq dokladnosciq pomiaru.

Niniejsza mapa moze shizyé do projektowania budynké
odlegtosci :%kszej nizhf{) m og gjran' ynkdw sytuowanych w

ic nieruchomosci.
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granica opracowania

Uwaga: Wszystkie wymiary i iloSci sprawdzic na placu budowy
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istniejace wejscia do budynkéw
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rzedna terenu istniejaca

kierunek pétnocny

Tomasz Borkowski

PROJEKT BUDOWLANY
Branza: architektura
Projektowat: nr upr./spec P@W/ :
mgr inz. arch.
Grzegorz Tkacz 16/10/SLOKK %
mgr inz. arch.

architektoniczna b.o
141/SWOKK/201 2W
architektonicznab.o |
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projektowane drzewa szpalerowe,

5 szt.

mgrinz. arch.
Karolina Rudnicka

@ Sprawdzajacy:
° istniejaca Iat_arnia uliczna, do inZ. arch._ ) 62/06/SLOKK/ /
Ls pozostawienia Dariusz Zniszczot architektoniczna b0
T : v
istniejacy pomnik
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Zestawienie nawierzchni : piyta gtéwna placu
warstwty pedbudowy wg. rys. A-5 Przekréj A-A, B-B
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Projektowana nawierzchnia z kostki

granitowej: Granit Strzegom -
Graniczna, cigtej, gr.10cm

Projektowana nawierzchnia z plyty

granitowej 60x60,

Granit Strzegom -Graniczna, gr.10¢m

Projektowana nawierzchnia z plyty

granitowej 60x60,
Granit Nero Assoluto, gr.10cm

Projektowana nawierzchnia z
plyty granitowej 60x60, Granit
Impala, gr.10cm

26/109/2004 z 28 wrzesieri 2004r.

MM- Tereny zabudowy mieszkaniowej~mieszanej
UC- Tereny ushug komercyjnych
%{— {ereny us&hl]:g kultu religijnego

1= lereny ushug innych— remiza strazy pozomej
ILp- Tereny parkow " potarme

........ Tereny o roinym przemaczeniu
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Projektowany trawnik

PROJEKTPLUSARCHITEKCI

s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel. Max +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

Uwaga: plyty granitowe nalezy poddaé

ptomieniowaniu i szczotkowaniu oraz Impregnacjl.

Sieci w terenie

Archicad 11/PPA
Licencja nr 111215924

CAD:

istniejaca siec wodociagowa do
zachowania, nalezy zachowa¢é
ostroznosc podczas wykopow

6

istniejacy hydrant do zachowania

zachowania

istniejaca kanalizacja sanitarnaj do

Q Sistn

istniejaca studzienka kanalizacji
sanitarnej do zachowania

do zachowania

istniejaca siec elektroenergetyczna

do zachowania

istniejace przewody teletechniczne
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Nazwa inwestycji:

»Remont nawierzchni Placu
Zamkowego oraz ul. Koscielnej w

Ujezdzie”
Inwestor:  Gmina Ujazd
ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd
AEES Plac Zamkowy 47-143 Ujazd
inwestycji:

dziatki nr: 536, 539/1, 538, 539/2,
561/5, 541

Nazwa rysunku:
Zagospodarowanie terenu na mapie
do celéw projektowych

Skala:
1:500

Nr Rys.:

A-1

Data: wrzesien 2017
Format druku: A2

Kopiowanie, powielanie i dokanywanie zmian w projekcie bez 2gody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pakrewnych 2 dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych

_rzetem mechanicznym bez nadzoru w odiggiosci mniéiSMJ
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niz 2 m od zlokalizowanego przekopem konirolnym kabia.

Przed pizystapieniem do prac W odlegiosci mniejsze] ni2;

3m od skrajnych przewodow finii napowietrznych ni,
10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych Wi,
bezpaecmemwdypracyzeswmeksplcawncasieé,
uzycia dzwignic, liczac odlegtost

do skrajnego przewodu.
s6b, aby nie naruszaé ustojow siupow linii jW'

m i staraniem winnego ich usziodzenia,

nalezy uzgodnic
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