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Dotyczy:
Uzgodnienia branzowego w obrebie proj. remontu nawierzchni Placu
Zamkowego oraz ul. Koscielnej w Ujezdzie.

Odpowiadajgc na wniosek dot. projektowanej przebudowy informujemy, ze zachodzi
kolizja projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjny przebieg linii SN i nN wraz z
klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowad.

Ze wzgledu na zblizenie proj. zadrzewienia do istniejgcej linii elektroenergetycznej
SN, nakezy usunac z projektu 2 szt. drzew szpalerowych ( miejsce wskazane na mapie
czerwonym kolorem).

W przypadku koniecznosci zmiany lokalizacji stupa linii napowietrznej 0,4 kV nr 211,
nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy do Wydziatu Eksploatacji, ul. tukasiewicza 37,
Kedzierzyn-KoZle (tel. 77 8896310) celem ich uzyskania.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzgcego
0,5m poza o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem ,Wytyczne do zabezpieczenia kabli’
do niniejszego uzgodnienia.

Podajemy dane linii elektroenergetycznych do zabezpieczenia :

1. Linia kablowa 15 kV relacji GPZ Chemik — Polna na odc. stacja transformatorowa
Ujazd Szkofa - stacja transformatorowa Ujazd Miasto : YHAKXS 3x(1x120/50
mm?2).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogdinie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscu kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia
do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego nad
lub pod linig winien opracowa¢ i uzgodni¢ instrukcje prowadzenia prac oraz szczegbtowy
harmonogram robot celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.

W harmonogramie nalezy podaé: planowane terminy prac wraz z wykazem
pracujacych oséb i wskazaniem kierownika robét, maksymalne wysiegi pracujgcego sprzetu
oraz zleci¢ ptatny nadzér nad wykonywanymi pracami.
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Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spetnienia warunkdw
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia
15.10.2001r.).

Ewentualne wytgczenia linii i nadzér nad pracami sg odptatne.

Ponadto informujemy, 2ze na danym terenie znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.
Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie dostarczona odrebng przesytka.

Sprawe prowadzi: Bozena Koryl tel. 77 8896317

Zalaczniki : 1 egz. planu + zatgcznik
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Zafgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD
(\
# TAURON

DYSTRYBUCJUA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD3/1010592882/2017 z dnia
24.10.2017r.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopacé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgodg na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN
i NN Strzelce Opolskie, a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabili
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoéé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze;
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentac;ji
projektowe] projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
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