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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacj¢ projektowa opracowano na podstawie:

Zlecenie zamawiajgcego: Gmina Nowy Dwor Gdanski ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor

Gdanski;

Rysunki rzutow budowlanych kondygnacji budynku zinwentaryzowane i dostarczone

przez zamawiajacego;

Wizja w terenie;

Przepisy prawne w szczegdlnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z p6zn. zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U.
z2003.

Normy, w szczegolnosci:

1. PN-EN 12464-1:2022-01 ,,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é
1: Miejsca pracy we wnetrzach.”;

2. PN-HD 60364 — normy wieloarkuszowe: ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” i ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia”.

Obowiazujace przepisy, albumy i katalogi.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja o$wietlenia wewngtrznego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Zutawskiej 6 w Kmiecinie, gm. Nowy Dwor
Gdanski.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu prac:
modernizacja oswietlenia poprzez wymiang wszystkich opraw o$wietleniowych
w budynkach Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie na energooszczedne oprawy
LED. Modernizacja ma na celu poprawe efektywnosci energetycznej i dostosowanie
oswietlenia do parametréw wynikajacych z wymagan odpowiednich norm dla tego typu
placowek.

Pozostale instalacje elektroenergetyczne nie sa przedmiotem niniejszego opracowania.

4 STAN ISTNIEJACY

Zespot Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie przy ul. Zulawskiej 6 w Kmiecinie stanowi
placowke dydaktyczno-sportowa, sktadajaca sie z trzech glownych czesci: szkoty
podstawowej, sali gimnastycznej i przedszkola. Zespot budynkéw, budowanych w réznych
okresach, stanowi obecnie jeden, powigzany ze sobg, wolnostojacy, jednokondygnacyjny,
czgsciowo dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony kompleks. Sciany budynku wykonane
z roznych materialow: cegly petnej, bloczkéw gazobetonowych, ptyt gipsowo-kartonowych,
stropodachy zelbetowe lub z ptyt Zelbetowych, sufity pokryte tynkiem lub podwieszone z ptyt
gipsowo-kartonowych lub kasetonowych ptyt modutowych.

W obiektach zastosowane jest rézne o$§wietlenie, w cze$ciach:
— szkota — o$wietlenie jarzeniowe i zarowe — oprawy réznego rodzaju;



— sala gimnastyczna z zapleczem — oswietlenie wytadowcze, jarzeniowe i Zzarowe —
oprawy réznego rodzaju;

— przedszkole — o$wietlenie jarzeniowe, zarowe i czesciowo ledowe — oprawy réznego
rodzaju, w tym cz¢$¢ opraw wpuszczanych w sufity podwieszane typu downlight.

5 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
5.1 Wykonanie modernizacji oSwietlenia — wytyczne montazowe

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewidziano do wymiany wszystkie oprawy
oswietleniowe na nowe ze zrodlem $wiatta typu LED. Modernizacja o$wietlenia ma si¢
opiera¢ na istniejacej instalacji elektrycznej. Montaz nowych opraw przewidziano
w wigkszosci w miejscu dotychczasowych. Ze wzgledu jednak, ze wymiana istniejacych
opraw na nowe, moze nie zapewni¢ wymaganych normatywnych parametréw oswietlenia
dla danych pomieszczen, w niektorych miejscach przewidziano zmian¢ rozmieszczenia opraw
lub montaz dodatkowych opraw. Wymaga¢ to bedzie czgsciowych przerdbek instalacji
poprzez utozenie nowych odcinkéw pod tynkiem, w sufitach podwieszanych, demontaz
cze$ci starej instalacji lub potaczenie przewodéw w miejscach demontowanych opraw. Nowe
odcinki instalacji przewidziano w szczegdlnosci na korytarzach (pomieszczenia nr 8, 10, 20,
33, 34, 56 - zastosowana w projekcie numeracja pomieszczen, stuzy tylko ich identyfikacji
dla celow niniejszego projektu) oraz wszedzie tam, gdzie w sposob znaczacy zmieni
si¢ rozmieszczenie opraw o$wietleniowych. Dla nowych odcinkow instalacji pod tynkiem
i w sufitach podwieszanych nalezy zastosowa¢ przewody typu YDYpzo 3 x 1,5 mm?* 450/750
V, w sufitach prowadzone dodatkowo w rurach ochronnych o przekroju nie mniejszym niz
@ 18. Dla krotkich odcinkéw poza tynkiem, w celu uzupetnienia niewystarczajacych dlugosci
przewodéw, do potaczenia wypustow oswietleniowych z oprawg, mozna ewentualnie
zastosowaé przewody typu YLYzo 3 x 1,5 mm?. Wewnatrz opraw o$wietleniowych stosowa¢
przewody odporne na dziatanie wysokich temperatur typu LGs 1,5 mm?.

W razie, gdyby zaszla konieczno$¢ laczenia nowych odcinkow instalacji, ktore majg by¢
wykonane w ukladzie TN-S (3-przewodowym) ze starg instalacja w ukladzie TN-C
(2-przewodowa), nalezy polaczenia wykonywaé¢ wytacznie w miejscach dostgpnych,
np. puszkach rozdzielczych lub przy oprawach os$wietleniowych. Zabrania si¢ taczenia
instalacji o réznych uktadach sieci w miejscach zakrytych np. taczenie w $cianie! Laczenie
przewoddéw o tych samych ukladach sieci w $cianach i sufitach, gdzie nie ma mozliwosci
zamontowania puszek, wykonywa¢ wytacznie za pomocg zestawdw naprawczych w postaci
przelotowych zlaczek typu inline w koszulkach termokurczliwych w kolorach zaleznych
od funkcji zyly przewodu. Laczenie przewodoéw niezakrytych tynkiem lub przewodow
z oprawami wykonywaé wyltacznie za pomocg izolowanych szybkozlaczek, dostosowanych
do typu i rodzaju laczonych przewodow. Dla wszystkich nowych odcinkow instalacji
do wypustow oswietleniowych doprowadzaé¢ przewdd ochronny PE, nawet przy instalowaniu
opraw w II klasie ochronnosci! Przewody ochronne w lampach potaczonych przelotowo
nalezy laczy¢ ze soba, tak by zachowac¢ ciaglo$¢ przewodoéw na calej dlugosci obwodu!
Podtaczanie przewodéw do opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé w sposob
nie powodujacy utraty ich szczelnosci stopnia ochrony IP.

Uwaga! Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowos¢ podigczania opraw
o$wietleniowych w zalezno$ci od zastanego ukladu sieci instalacji! Instalacja w obiekcie
wykonana jest w uktadzie TN-C 1 TN-S. Przy podtaczaniu opraw o$wietleniowych w I klasie
ochronnos$ci, przy instalacji w uktadzie TN-C, nalez zmostkowa¢ w listwie zaciskowej
w oprawie, obudowg¢ oprawy z przewodem PEN.



W klasach lekcyjnych zaprojektowano oprawy potaczone w ciagi o§wietleniowe (rysunek
pogladowy w zalaczeniu w rysunkach katalogowych). Polaczone razem w jednym ciggu
oprawy, dzieki okablowaniu przelotowemu, wymagaja podlaczenia tylko do jednego
zasilania. Zasilanie kolejnych opraw w ciggu odbywa si¢ poprzez ulozenie przewodow
miedzy oprawami wewnatrz tych opraw. Wewnatrz opraw stosowaé przewody odporne na
dzialanie wysokich temperatur typu LGs 1,5 mm?® lub oryginalne okablowania przej$ciowe
stosowane do ciggow o$wietleniowych, zalecane przez producenta oprawy.

W klasach lekcyjnych, opcjonalnie (wg decyzji inwestora), mozna zastosowac oprawy
o$wietleniowe typu Opendo z wbudowanym czujnikiem dwutlenku wegla do pomiaru
stezenia CO, w otaczajacym powietrzu oraz 3-stopniowym wskaznikiem LED do sygnalizacji
jakos$ci powietrza i konieczno$ci wentylacji pomieszczenia. Zakresy pomiarowe wskaznikow
diodowych sygnalizuja w pomieszczeniu poziom stezenia CO, - zielony < 800 ppm, zotty
800 - 1400 ppm, czerwony > 1400 ppm.

Wymiang¢ i montaz opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach wyposazonych w natryski,
w umywalniach oraz toaletach wykonywa¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-7-701
»Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone
w wanng 1 prysznic”. Nalezy zwrdci¢ uwage, by nie prowadzi¢ instalacji i nie montowac
opraw oswietleniowych w strefach 0, 1 1 2. W przypadku, gdyby ktéras z opraw znajdowata
si¢ obecnie w tych strefach nalezy ja trwale wraz z instalacja znajdujaca si¢ w tej strefie
zdemontowac, a nowg zamontowac poza tymi strefami.

Na klatce schodowej z uwagi na wysoko umieszczony sufit, mozna zamontowaé oprawy
oswietleniowe na $cianie, przy zachowaniu odpowiednich parametréw natezenia oswietlenia
dla schodow i na wysokos$ci niepowodujacej ol$nienia.

Nalezy doktadnie zwrdci¢ uwage na okreslony w projekcie typ montowanych opraw
w danych pomieszczeniach oraz stopien nastawy strumienia $wietlnego, ktory w niektorych
z zaprojektowanych opraw jest regulowany.

W miejscach wejscia do budynkéw i w miejscach wskazanych na planach instalacji,
przewidziano montaz opraw z czujnikiem zmierzchu i ruchu. W przypadku, gdy oprawy
dotychczasowe byly zalaczane tacznikiem rgcznym, nalezy go zlikwidowaé. W lampach
nalezy ustawi¢, prog czuto$ci zmierzchowej, zasi¢g, czas dziatania i1 funkcje podstawowego
o$wietlenia. Dla opraw znajdujacych si¢ przy gldwnych wejsciach do budynku, zaleca
si¢ ustawienie funkcji o§wietlenia podstawowego. Funkcja podstawowego oswietlenia polega
na samoczynnym wiaczeniu oswietlenia po zapadnieciu zmierzchu, wykorzystujac do tego
celu tylko 10 % mocy $wietlnej oprawy, gdy w zasiggu dziatania czujnika zostanie wykryty
ruch, uktad sterujacy przetacza lampe na pelng moc.

Nowo instalowane oprawy oswietleniowe muszg spelnia¢ wymagania zawarte
w obowiazujacej normie o$wietleniowej PN-EN 12464-1:2022-01 ,,Swiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”. Zaprojektowane oprawy
spetniaja wszystkie parametry okreslone w niniejszej normie. Ponizej wyszczegdlniono
wymagania przyjete w niniejszym projekcie w zakresie minimalnego nat¢zenia o$wietlenia
dla wybranych, poszczegdlnych pomieszczen, pozostale parametry zgodnie z wyzej
wymieniong normg:

1. Pomieszczenia edukacyjne:

— sale lekcyjne 1 dydaktyczne w szkole 1 przedszkolu: 500 Ix;

— tablice: 500 Ix; ochrona przed lustrzanymi odbiciami §wiatla;

— biura, gabinety specjalistyczne, pedagoga, logopedy, warsztaty dydaktyczne itp.: —

500 Ix;

— pokoj nauczycielski: 300 Ix;

— biblioteki: potki na ksigzki: 200 1x, obszary do czytania: 500 Ix.
2. Strety komunikacyjne:



— korytarze: 100 Ix;
— schody: 150 Ix.
3. Pomieszczenia uzytkowe:
— kuchnia: 500 Ix;
— magazyny kuchenne — spizarnie — 200 Ix;
— stotowka: 200 Ix;
— szatnie, umywalnie, tazienki, prysznice, toalety schowki: 200 Ix;
— kotlownia, pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi: 200 Ix;
— sala gimnastyczna: 300 Ix;
— magazyny sportowe: 100 Ix.

Spehienie zalozonych w projekcie parametrow o$wietlenia nalezy potwierdzi¢ pomiarami
powykonawczymi.

Po zakonczonych robotach elektrycznych, po montazu i demontazu opraw i przewodow.
nalezy przeprowadzi¢ roboty tynkarskie 1 malarskie, odtwarzajace z zachowaniem istniejgcej
struktury 1 kolorystyki $cian i sufitow. W pomieszczeniach, gdzie znacznie zmieniono
rozmieszczenie opraw oraz gdzie wymieniano lub uktadano nowe przewody w tynku, a takze,
gdzie prace po pracach pozostawily roznice w odcieniach istniejacej i nowej farby, nalezy
odmalowa¢ cata powierzchni¢ sufitu. Wszelkie prace tynkarskie, szpachlowanie, szlifowanie,
malowanie itp. wykona¢ przed zalozeniem opraw o§wietleniowych!

Uwaga! Do montazu opraw o$wietleniowych nalezy zaktada¢ czyste r¢kawice montazowe!

5.2 Specyfikacja opraw oswietleniowych

Na rysunkach - rzutach pomieszczen, cyfra przy symbolu opraw oznacza typ oprawy
przyjety w projekcie. Typy wyszczegolniono w specyfikacji i na zestawieniu na rysunkach.
Zastosowana na rysunkach numeracja pomieszczen, stuzy tylko ich identyfikacji dla celow
niniejszego projektu.

W ponizszej tabeli wyszczegolniono zaprojektowane typy opraw oswietleniowych. Numer
przypisany oprawie w pierwszej kolumnie tabeli, odpowiada numerowi oprawy na rysunkach.

NR
IDENT TYP
YFIKU | ZAPROJEK
JACY | TOWANYC SPECYFIKACJA OPRAWY OSWIETLENIOWEJ
OPRA H OPRAW (MINIMALNE WYMAGANIA)

WE NA | OSWIETLE
RYSUN | NIOWYCH
KACH

1 Aviella | W dokumentacji przyjeto rozwigzania zgodnie z kolumng ,,Typ
C07 OA | zaprojektowanych opraw os$wietleniowych”, spetniajgce ponizsze

2000-840 | wymagania, przy czym dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne.
ET 01 Rozwigzania rbwnowazne muszg spetnia¢ co najmniej nastepujace
Trilux minimalne wymagania:

Okragly diodowy downlight do wbudowania.

Kolor korpusu oprawy: biaty. Ostona zrodta $wiatta: mleczna.
Rozsyt §wiatta — lambertowski, bezposredni, symetryczny.
Strumien $§wietlny oprawy min. 2000 Im.

Skutecznos¢ swietlna oprawy min. 83 Im/W.

Pobor mocy max 24 W.




Wspoétczynnik oddawania barw: Ra > 80.

Barwa §wiatta: biata neutralna, temperatura barwowa: 4000 K.
Sredni okres trwatosci znamionowej L80 (tq 25°C) = min. 50.000 h.
Strumien $wietlny oprawy 1 barwa §wiatta sg state.

Stopien ochrony min.: IP20, od strony pomieszczenia min.: [P44.
Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta) - przedziat min.: -5 °C -
+25 °C.

Limaro | W dokumentacji przyjeto rozwigzania zgodnie z kolumng ,,Typ
G2 WD1 | zaprojektowanych opraw os$wietleniowych”, spelniajace ponizsze
20/14/10/ | wymagania, przy czym dopuszcza si¢ rozwigzania rdwnowazne.
ML- Rozwigzania rOwnowazne musza spetnia¢ co najmniej nastepujace
840ET minimalne wymagania:
Ht65 Oprawa diodowa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych.
Trilux o .
Do montazu $ciennego 1 sufitowego.
Kolor korpusu oprawy: bialy. Ostona zrodta §wiatta: mleczna.
Rozsyt §wiatta — lambertowski, bezposredni, symetryczny.
Strumien $§wietlny oprawy min. 2200 Im.
Skutecznos¢ swietlna oprawy min. 116 Im/W.
Pobo6r mocy max 19 W.
Wspotczynnik oddawania barw: Ra > 80.
Barwa $wiatla: biala neutralna, temperatura barwowa: 4000 K.
Sredni okres trwato$ci znamionowej L70 (tq 25°C) = min. 50.000 h.
Strumien §wietlny oprawy i barwa $wiatla sg state.
Stopien ochrony min.: IP54.
Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta) min.: + 35 °C.
Oprawa ma posiadac certyfikat ENEC.
Gwarancja min: 5 lat.
Mirona | W dokumentacji przyjeto rozwigzania zgodnie z kolumna ,,Typ
Fit-Spo | zaprojektowanych opraw os$wietleniowych”, spelniajace ponizsze
4L TB wymagania, przy czym dopuszcza si¢ rozwigzania roéwnowazne.
260-840 | Rozwigzania rbwnowazne muszg speinia¢ co najmniej nastepujace
ETDD minimalne wymagania:
Trilux

Wytrzymaty diodowy projektor dedykowany do hal sportowych,
odporny na uderzenia pitka.

Stopiefn ochrony na uderzenia: min. IK0S.

Rozsyt $wiatta: bezposredni, symetryczny.

Strumien $wietlny oprawy 1 barwa §wiatta sg state.

Strumien §wietlny oprawy min. 26700 Im.

Pobér mocy max 157 W,

Skutecznos$¢ swietlna oprawy min. 170 lm/W.

Wspotczynnik oddawania barw: Ra > 80.

Barwa $wiatla: biala neutralna, temperatura barwowa: 4000 K.
Sredni okres trwato$ci znamionowej L80 (tq 250 °C) = 100.000 h.
Stopien ochrony: min. 1P44.

Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta) - przedziat min.: -5 °C -




+35 °C.
Oprawa ma posiadac certyfikat ENEC.
Gwarancja min: 5 lat.

OleveonF | W dokumentacji przyjeto rozwigzania zgodnie z kolumng ,,Typ
12 L 4000- | zaprojektowanych opraw o$wietleniowych”, spelniajace ponizsze
840 ET | wymagania, przy czym dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.
PC Rozwigzania rOwnowazne musza spetnia¢ co najmniej nastepujace
Trilux minimalne wymagania:
Diodowe oprawy natynkowe do pomieszczen wilgotnych.
Do montazu sufitowego 1 Sciennego. Zasilanie oprawy od spodu,
bez widocznych przewodow zasilajacych (istniejgca instalacja
podtynkowa).
Ostona zrodta swiatta: mleczna.
Rozsyt §wiatta — lambertowski, bezposredni, symetryczny.
Sredni okres trwatoci znamionowej min. L80(tq 25°C) = 50.000 h.
Strumien $wietlny oprawy 1 barwa §wiatta sg state.
Strumien §wietlny oprawy min. 3900 Im.
Pobdér mocy max 28 W.
Skuteczno$¢ swietlna oprawy min. 139 Im/W.
Wspotczynnik oddawania barw: Ra > 80.
Barwa $wiatla: biala neutralna, temperatura barwowa: 4000 K.
Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta) — przedziat min: -5 °C -
+35 °C.
Stopief ochrony min: IP54.
Oprawa ma posiada¢ certyfikat ENEC.
Gwarancja min: 5 lat.
OleveonF | W dokumentacji przyjeto rozwigzania zgodnie z kolumng ,, Typ
15 L 6000- | zaprojektowanych opraw o$wietleniowych”, spetniajace ponizsze
840 ET | wymagania, przy czym dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.
PC Rozwigzania rownowazne musza spetnia¢ co najmniej nastepujace
Trilux minimalne wymagania:

Diodowe oprawy natynkowe wilgotnych.

Do montazu sufitowego 1 Sciennego. Zasilanie oprawy od spodu,
bez widocznych przewodow zasilajacych (istniejgca instalacja
podtynkowa).

Ostona zrodta swiatta: mleczna.

Rozsyt §wiatta — lambertowski, bezposredni, symetryczny.
Wskaznik ol$nienia zgodnie z klasyfikacja UGR (EN 12464-1) <
25.

Sredni okres trwatosci znamionowej min. L80(tq 25°C) = 50.000 h.
Strumien $wietlny oprawy 1 barwa §wiatta sg state.

Strumien $§wietlny oprawy min. 6100 Im.

Pobdér mocy max 44 W.

Skutecznos¢ swietlna oprawy min. 139 Im/W.

Wspotczynnik oddawania barw: Ra > 80.




Barwa $wiatla: biala neutralna, temperatura barwowa: 4000 K.
Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta) — przedziat min: -5 °C -
+35 °C.

Stopief ochrony min: IP54.

Oprawa ma posiada¢ certyfikat ENEC.

Gwarancja min: 5 lat.

Opendo | W dokumentacji przyjeto rozwigzania zgodnie z kolumng ,,Typ
D2-L zaprojektowanych opraw os$wietleniowych”, spelniajace ponizsze
DWW 52- | wymagania, przy czym dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.
840 ET 01 | Rozwigzania rOwnowazne muszg spetnia¢ co najmniej nast¢pujace
Trilux minimalne wymagania:
Diodowe oprawy dedykowane do pomieszczen edukacyjnych
i biurowych.
Oprawa do nabudowania do montazu sufitowego w
pomieszczeniach. Do opraw pojedynczych lub ciggdéw swietlnych.
Ostona zrodta swiatta: mleczna.
Rozsylt $§wiatta — bezposredni, asymetryczny (do o$wietlenia tablic).
Sredni okres trwatoci znamionowej min. L80(tq 25°C) = 50.000 h.
Strumien $wietlny oprawy 1 barwa §wiatta sg state.
Strumien $§wietlny oprawy min. 5200 Im.
Pobor mocy max 35 W.
Skuteczno$¢ swietlna oprawy min. 149 Im/W.
Wspdtczynnik oddawania barw: Ra > 80.
Barwa $wiatta: biala neutralna, temperatura barwowa: 4000 K.
Stopiefh ochrony min: IP20.
Oprawa ma posiada¢ certyfikat ENEC.
Gwarancja min: 5 lat.
Opendo | W dokumentacji przyjeto rozwigzania zgodnie z kolumng ,, Typ
D2-L zaprojektowanych opraw oswietleniowych”, spelniajace ponizsze
PW19 42- | wymagania, przy czym dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne.
840 ET 01 | Rozwigzania rOwnowazne muszg spetnia¢ co najmniej nastgpujace
Trilux minimalne wymagania:

Diodowe oprawy dedykowane do pomieszczen edukacyjnych i
biurowych.

Oprawa do nabudowania do montazu sufitowego w
pomieszczeniach. Do opraw pojedynczych lub ciggdéw swietlnych.
Ostona Zrodta swiatta: mleczna.

Rozsylt $wiatta — bezposredni, symetryczny, szeroki.

Wskaznik ol$nienia zgodnie =z klasyfikacjg UGR < 19.
Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1 dzigki zmniejszonej
luminancji L < 3000 cd/2 dla kata emisji powyzej 65° w kazdym
kierunku.

Sredni okres trwato$ci znamionowej min. L80(tq 25°C) = 50.000 h.
Strumien $wietlny oprawy i barwa §wiatla sg state.

Strumien $wietlny oprawy min. 4200 Im.




Pobo6r mocy max 32 W.

Skutecznos¢ swietlna oprawy min. 131 Im/W.

Wspoétezynnik oddawania barw: Ra > 80.

Barwa §wiatta: biata neutralna, temperatura barwowa: 4000 K.
Stopien ochrony min: IP20.

Oprawa ma posiadac certyfikat ENEC.

Gwarancja min: 5 lat.

Siella G5 | W dokumentacji przyjeto rozwigzania zgodnie z kolumna ,,Typ
D2 PW19 | zaprojektowanych opraw oswietleniowych”, spelniajace ponizsze
30- wymagania, przy czym dopuszcza si¢ rozwigzania roéwnowazne.
40/2ML- | Rozwigzania réwnowazne muszg speilnia¢ co najmniej nastepujace
840 ET | minimalne wymagania:
Trilux Diodowa natynkowa oprawa sufitowa z kloszem pryzmatycznym.
(nastawg Rozsyt $wiatta: bezposredni, z symetrycznym, ograniczenie
WOPTAWIC | o7 erokim rozsytem $wiatla.
§trgmlenla Wskaznik ol$nienia zgodnie =z klasyfikacja UGR < 19.
Swietlnego Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1 dzigki zmniejszonej
- 4000 Im) luminancji L < 3000 cd/2 dla kata emisji powyzej 65° w kazdym
kierunku.
Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h.
Strumien $wietlny oprawy min. 4000 Im.
Pobor mocy max 33 W.
Skutecznos¢ swietlna oprawy min. 121 Im/W.
Wspolezynnik oddawania barw: Ra > 80.
Barwa $wiatla: biala neutralna, temperatura barwowa: 4000 K.
Stopien ochrony min. IP20.
Oprawa ma posiadac certyfikat ENEC.
Gwarancja min: 5 lat.
Siella G5 | W dokumentacji przyjeto rozwigzania zgodnie z kolumng ,,Typ
D3 PW19 | zaprojektowanych opraw oswietleniowych”, spelniajace ponizsze
44- wymagania, przy czym dopuszcza Si¢ rozwigzania rownowazne.
60/2ML- | Rozwigzania réwnowazne muszg spelnia¢ co najmniej nastepujace
840 ET | minimalne wymagania:
Trilux Diodowa natynkowa oprawa sufitowa z kloszem pryzmatycznym.
(nastawg Rozsyl $wiatta: bezposredni, z symetrycznym, ograniczenie
WOPTAWIC | o7 erokim rozsytem $wiatla.
§trgm1en1a Wskaznik ol$nienia zgodnie =z klasyfikacja UGR < 19.
szile(%nlei()) Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1 dzigki zmniejszonej

luminancji L < 3000 cd/2 dla kata emisji powyzej 65° w kazdym
kierunku.

Sredni okres trwatoéci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h.
Strumien $wietlny oprawy min. 4400 Im.

Pobér mocy max 36 W.

Skutecznos¢ swietlna oprawy min. 122 lm/W.

Wspoétczynnik oddawania barw: Ra > 80.




Barwa $wiatla: biala neutralna, temperatura barwowa: 4000 K.
Stopief ochrony min. [P20.

Oprawa ma posiada¢ certyfikat ENEC.

Gwarancja min: 5 lat.

10 Siella G5 | W dokumentacji przyj¢to rozwigzania zgodnie z kolumna ,,Typ
D3 PW19 | zaprojektowanych opraw os$wietleniowych”, spelniajace ponizsze
44- wymagania, przy czym dopuszcza si¢ rozwigzania roOwnowazne.
60/2ML- | Rozwigzania rownowazne musza spetnia¢ co najmniej nastepujace
840 ET | minimalne wymagania:
Trilux Diodowa natynkowa oprawa sufitowa z kloszem pryzmatycznym.
(nastawg Rozsyt $wiatta: bezposredni, z symetrycznym, ograniczenie
WOPTAWIC | o erokim rozsylem $wiatla.
§trgmlen1a Wskaznik ol$nienia zgodnie z klasyfikacja UGR < 19.
Swietlnego | p o do monitorow wg EN 12464-1 dzigki zmniejszonej
ystosowany do monitorow wg zigki zmniejszone;j
- 6000 Im) luminancji L < 3000 cd/2 dla kata emisji powyzej 65° w kazdym
kierunku.
Sredni okres trwatoéci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h.
Strumien §wietlny oprawy min. 6000 Im.
Pobor mocy max 50 W.
Skuteczno$¢ swietlna oprawy min. 122 Im/W.
Wspdtezynnik oddawania barw: Ra > 80.
Barwa $wiatta: biala neutralna, temperatura barwowa: 4000 K.
Stopief ochrony min. [P20.
Oprawa ma posiada¢ certyfikat ENEC.
Gwarancja min: 5 lat.
11 RS PRO | W dokumentacji przyjeto rozwigzania zgodnie z kolumna ,,Typ
LED P3 | zaprojektowanych opraw os$wietleniowych”, spetniajagce ponizsze
NW wymagania, przy czym dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne.
4000 K | Rozwigzania rOwnowazne muszg spetnia¢ co najmniej nastepujace
Steinel | minimalne wymagania:

Diodowa natynkowa oprawa, plafon.

Do montazu $ciennego i sufitowego.

Kolor korpusu oprawy: bialy. Ostona zrédta swiatta: mleczna.
Z ukrytym pod kloszem czujnikiem zmierzchowym i ruchu.
Zasieg wykrywania: min. r = 8 m, kat wykrywania: 360°.
Ustawienie czasu min. przedziat: 5 s — 10 min.

Czutos¢ progowa jasnosci: 2000 1x.

Strumien $§wietlny: min. 2310 Im.

Barwa §wiatta: biata neutralna, temperatura barwowa: 4000 K.
Moc: max 20W.

Stopien ochrony: min. IP54.

Stopien odpornos$ci na uderzenia min: 1K03.

Gwarancja min: 5 lat.




Dopuszcza sie¢ zastosowanie produktdw réwnowaznych, przy jednoczesnym spetnieniu
wszystkich normatywnych i zatoZzonych w projekcie parametrow oS$wietleniowych oraz
udokumentowania powyZszego stosownymi obliczeniami.

6. OCHRONA OD PORAZEN

System ochrony od porazen przy dotyku posrednim dla istniejacych w budynku instalacji
realizowany jest przez samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie TN-C 1 TN-S. Nowe
odcinki instalacji wykonywa¢ w uktadzie TN-S. Izolacja zyt przewoddéw neutralnych ma mie¢
kolor niebieski, przewodow ochronnych zoétto-zielony.

7. UWAGI KONCOWE

Wykonanie prac nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajagcemu niezbedne doswiadczenie
1 stosowne uprawnienia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe zabezpieczenie placu budowy z uwagi
na obecnos$¢ 0sob postronnych w trakcie robot - patrz informacja BIOZ!

Warunkiem  dopuszczenia do  uzytkowania  zmodernizowanego  o$wietlenia
jest przeprowadzenie niezbednych prob i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ dziatania
1 spelnienie norm.

Po zakonczonych robotach elektrycznych, po montazu i demontazu opraw i przewodow.
nalezy przeprowadzi¢ roboty tynkarskie 1 malarskie, odtwarzajace z zachowaniem istniejacej
kolorystyki i struktury $cian i sufitow.

W trakcie robot nalezy zminimalizowac¢ przerwy w dostawie energii.

Wylaczanie napigcia w trakcie robot nalezy uzgadnia¢ z uzytkownikiem obiektu.

Miejsce sktadowania materialow z demontazu 1 stron¢ pokrywajaca ewentualne koszty
utylizacji nalezy ustali¢ z inwestorem. Cze$¢ opraw nadaje si¢ do ponownego wykorzystania.

Zaleca si¢ inwestorowi, ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego lub autorskiego
nad robotami objetymi niniejszym projektem.

Prace wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz niniejsza
dokumentacjg. Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Bez zgody autora
nie dopuszcza si¢ zadnych zmian.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres obiektu

Inwestor

Projektant sporzadzajacy
informacje:

MODERNIZACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W KMIECINIE

UL. ZUEAWSKA 6
KMIECIN
82-100 NOWY DWOR GDANSKI

GMINA NOWY DWOR GDANSKI
UL. WEJHERA 3
82-100 NOWY DWOR GDANSKI

inz. Wojciech Wotk inz. Wojciech Wolk

: . Uprawnienia budowlage do projektowania
ul. Mllenlj na 6 i kierowania rob ipndowlanymi
82-200 Malbork bez ograniczen w C1 instalacyjnej

w za) ci, instalacji i urzadzen
eleKirycz i elektroenergetycznych.
Nr upra#nien POM/0147/PWOE/06

Grudzien 2023 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna — Prawo budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot dla zamierzenia budowlanego

1. Przejecie 1 przygotowanie placu budowy i zaplecza.

2. Wykucie bruzd i utozenie nowych odcinkoéw instalacji oswietleniowych.
3. Zaprawienie bruzd, wykonanie gtadzi i malowanie powierzchni.

4. Demontaz i montaz opraw o$wietleniowych.

5. Podtaczanie przewodow.

6. Wykonanie préb 1 pomiardéw elektrycznych i fotometrycznych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek szkolno-przedszkolny.
Wyposazenie technologiczne budynku.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Wyposazenie technologiczne obiektu, w szczegdlnosci: istn. instalacje elektryczne.
- Budynek szkolno-przedszkolny osoby postronne na terenie wykonywania robot
budowlanych w tym dzieci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia Czas wystapienia
1 | Porazenie pradem Wysoka | Caty teren robot - Prace w poblizu osob
budowlanych postronnych w tym dzieci
prace w poblizu
i przy czynnych

instalacjach elektrycznych
prace zwigzane

z kuciem, przewiertami
demontaz i montaz opraw
o$wietleniowych i osprzetu
podiaczenie instalacji
pomiary elektryczne

2 | Uszkodzenia Wysoka | Caty teren robot - Prace w poblizu os6b
mechaniczne ciata - budowlanych postronnych w tym dzieci
uderzenia, przygniecenie, - dojazd do terenu robot
potracenia w tym budowlanych
komunikacyjne - prace zwigzane z kuciem,

przewiertami

demontaz i montaz opraw
oswietleniowych i osprzgtu
prace na drabinach i




rusztowaniach.
sktadowanie materialow 1
narzedzi

3 | Upadek z wysokosci Wysoka | Caty teren robot - Prace w poblizu os6b
budowlanych w postronnych w tym dzieci
szczegoblnosci na sali - praca na drabinach i
gimnastycznej rusztowaniach w
szczegblnosci na sali
gimnastycznej

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych

- Pracownikom kazdorazowo przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy udzieli¢
instruktazu BHP ze szczegélnym uwzglednieniem wystepujacych zagrozen i zasad
postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

- Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i predyspozycje
do wykonywania powyzszych robot.

6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

- Sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot.

- Okresli¢ rodzaje zagrozen i1 zasady postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

- Przestrzegac¢ stosowanie srodkoéw ochrony przed wystepowaniem zagrozen.

- Zapewni¢ staly dostgp do komunikacji alarmowej, wykazu numerow telefonow
alarmowych (pogotowie, straz pozarna, policja, itp.)

- Roboty wykonywane na istniejacych czynnych instalacjach energetycznych i w ich
poblizu, nalezy wykonywa¢ przy wytaczonym napigciu. Wylaczenia linii 1 dopuszczenie
do robot wuzgadnia¢ z wlascicielem urzadzen, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

- Roboty montazowe zwigzane z budowa wykonywaé w oparciu o: technologi¢ robodt
zawartych w przepisach budowy i BHP oraz szczegoétowymi instrukcjami wydanymi
przez producentdw elementéw instalacji oraz sprzetu budowlanego i montazowego
stosowanego przy realizacji budowy.

- Teren robdt budowlanych wygrodzi¢ i oznaczy¢.

- Catos¢ robot wraz z transportem wykonywac zgodnie z ogoélnymi zasadami stosowanymi
w budownictwie.

UWAGA!

Na podstawie powyzszej informacji, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (,,Plan bioz”).




PRZEDMIARY ROBOT I ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa zamierzenia — MODERNIZACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

budowlanego W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W KMIECINIE
Adres obiektu — UL. ZUEAWSKA 6
KMIECIN
82-100 NOWY DWOR GDANSKI
Nazwy i kody grup, — KOD CPV 45311200-2 - ROBOTY W ZAKRESIE

klas, kategorii robot INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nazwaiadres — GMINA NOWY DWOR GDANSKI

zamawiajacego UL. WEJHERA 3
82-100 NOWY DWOR GDANSKI
Projektowal — Imi¢ i nazwisko,

. P . Podpis
specjalnosé, nr uprawnien

inz. Wojciech Wolk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nr uprawnien POM/0147/PWOE/06

Data opracowania XII 2023 r.

Spis tresci

1 Przedmiar robét z zestawieniem materialdéw — zbiorczy dla calej inwestycji
2 Przedmiar robo6t z zestawieniem materialéw — szkota z zapleczem
3 Przedmiar robét z zestawieniem materialow — sala gimnastyczna z zapleczem

4 Przedmiar robot z zestawieniem materiatow — przedszkole
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