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LEGENDA LEGENDA
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Kolor czerwony - projektowane oprawy PRZEWIDZIANYCH DO DEMONTAZU
o 1 TRILUX Aviella CO7 OA 2000-840 ET 01 Kolor niebieski - oprawy do demontazu UWAGA! WYMIARY W SWIETLE TYNKOW | ZABUDOWY
2. TRILUX Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65 Oprawy swietiowkowe - rézne rodzaje
@ 3. TRILUX Mirona Fit-Spo 4L TB 260-840 ETDD
4. TRILUX OleveonF 12 4000-840 ET PC X Oprawy montowane na suficie, plafoniery - rézne rodzaje PROJEKT WYKONAWCZY
——=S—— 5. TRILUX OleveonF 15 L 6000-840 ET PC ' Tytut . . .
C—=—1 6. TRILUX Opendo D2-L DWW 52-840 ET 01 — Oprawy montowane na $cianie, plafoniery, kinkiety - rézne rodzaje rysunku: Plan modernizacji oswietlenia - Przedszkole
C—7—3 7. TRILUX Opendo D2-L PW19 42-840 ET 01 “ “ Modernizacia oswietlen
s 8. TRILUX Siella G5 D2 PW19 30-40/2ML-840 ET (nastawa w oprawie 4000 Im) - ; ; ~ odernizacja oswietlenia
5 9. TRILUX Siella G5 D3 PW19 44-60/2ML-840 ET (nastawa w oprawie 4400 Im) mu\\ Oprawy wpuszczane w sufity podwieszane typu downlight @ = 22 cm ozmwﬁ Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Skala
10 10. TRILUX Siella G5 D3 PW19 44-60/2ML-840 ET (nastawa w oprawie 6000 Im) ; ki ) 5 1:100
V%\ 11 Steinel RS PRO LED P3 NW 4000 K VA Oprawy na zewnatrz zmierzchowe z czujnikiem ruchu. budowlanego: ul. N:is\mxm 6
1 Kmiecin
: . inz. Wojciech Wotk Rys. nr
Projektowat: C_M.NE _u%h\_ﬁ\un_vwm.\\_uEMm\om 12.2023 . A




