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Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci s
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, tronz

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

23.05.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

PROJEKT OSW ULI, Gmina Luzna / Lista opraw

22 llosé Luxon LED Cordoba:LED 2.0 Ill 35x150 4000K llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 6500 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 6500 Im

Moc opraw: 56.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100
Wyposazenie: 24 x GW CSSRM2.PM (Czynnik
korekcyjny 1.000).

r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 3

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

23.05.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Skrzyzowanie /| Oprawy (lista wspoéirzednych)

Luxon LED Cordoba:LED 2.0 lll 35x150 4000K
6500 Im, 56.0 W, 1 x 24 x GW CSSRM2.PM (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 28.230 47.673 8.000 5.0 0.0 -40.0
2 55.160 39.846 8.000 5.0 0.0 35.0

r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 4

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

23.05.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Skrzyzowanie / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T6461m
o -
@ 14412
Y
, , . 16.92
15.57 43.87 73.10m
Skala 1 : 543
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta | Typ | Siatka E Xl  E.,K E.lX E/Eyn  Emin/Emax
1 | Skrzyzowanie | pionowa | 128x 128 11 4.59 18 0.407 0.256
r Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 5

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
faks
e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

23.05.2019

Ul. Graniczna przesto 42 /| Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-2.00 m

-

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokos¢: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

Luxon LED Cordoba:LED 2.0 11l 35x150 4000K

6500 Im

6500 Im

56.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.848 m

-2.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 822 cd/klm
przy 80°: 192 cd/klm
przy 90°: 16 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 6

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

23.05.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Ul. Graniczna przesto 42 /| Wyniki szczegétowe

—_— 3.00m
— @

0.00
0.00 42.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m

Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.80 0.71 15 0.96

Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50

Spetnione/nie spetnione: v v v v v

r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 7

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

23.05.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Ul. Graniczna przesto 42 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

: ’/ // " N - 3.00 m
0.55 0.50~ 0.60 0.60 ]
J— z j— -~ - -
> —_050———+———F—qs—0 0.65 =
0.00
0.00 42.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 0.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.80 0.75 15
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 8

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

23.05.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Ul. Graniczna przesto 42 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

=P S——osu—— m=—050z060” i
N5 0_5:1 0.60 : 0.60 0.66

- 0.00

0.00 42.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.80 0.71 15
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 9

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
faks
e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

23.05.2019

Ul. Graniczna przesto 30 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=

lll_' l-2.00 m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

30.00 m

(Szerokos¢: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

Luxon LED Cordoba:LED 2.0 11l 35x150 4000K

6500 Im

6500 Im

56.0 W

jednostronnie na dole
30.000 m

8.000 m

7.848 m

-2.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 963 cd/klm
przy 80°: 91 cd/klm
przy 90°: 23 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 10

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

23.05.2019

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
faks
e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Ul. Graniczna przesto 30 / Wyniki szczegétowe

@

—>
—>

3.00m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 30.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.75 0.84 0.79 14 0.96
=20.50 20.35 2040 <15 =20.50

v v v v v

r

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw,

Strona
11

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

23.05.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Ul. Graniczna przesto 30 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

/0'70 4 080 ) 075 ™\ -
075 o £=—0.70
—> =079 05— 50— 080 g4y 075
0.00
0.00 30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 0.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.87 0.79 12
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 12

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna
23.05.2019

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
faks
e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

Ul. Graniczna przesto 30 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

—_ 0.72 0.78 N 3.00m
/0 78//0 84/0_84/ 7 0.78 \0_72
. 000 084 078

30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.80 0.84 0.81 14

Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st

rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 13

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
faks
e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

23.05.2019

Ul. Graniczna przesto 39 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

(Szerokos¢: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

Luxon LED Cordoba:LED 2.0 11l 35x150 4000K

6500 Im

6500 Im

56.0 W

jednostronnie na dole
39.000 m

8.000 m

7.848 m

-2.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 924 cd/klm
przy 80°: 134 cd/klm
przy 90°: 17 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 14

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

23.05.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Ul. Graniczna przesto 39 / Wyniki szczegétowe

—_ 3.00m
—> %
0.00
0.00 39.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:322
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 39.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L., [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.83 0.70 15 0.96
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.50 20.35 20.40 <15 =20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 15

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

23.05.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Ul. Graniczna przesto 39 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

055 I = ~ — 3.00m
— \___/o.eo—ﬂﬂz- 070—"070 065 —_—

0.00

0.00 39.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 322

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 0.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.83 0.70 14
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 16

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

23.05.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Ul. Graniczna przesto 39 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

o 0.55 0.55 Iy N 3.00m
0.60————085————">"(75~_ 070 0.65

- 0.00

0.00 39.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 322

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.64 0.83 0.74 15
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 17

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

23.05.2019

faks

e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Ul. Graniczna przesto 39 sytuacja 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

; | I4.20 m
1

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

39.00 m

(Szerokos¢: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

Luxon LED Cordoba:LED 2.0 11l 35x150 4000K

6500 Im

6500 Im

56.0 W
jednostronnie u goéry
39.000 m

8.000 m

7.848 m

-1.200 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 963 cd/klm
przy 80°: 91 cd/kim
przy 90°: 23 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 18

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

Luxon Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Migkinia

23.05.2019

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
faks
e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Ul. Graniczna przesto 39 sytuacja 2 / Wyniki szczeg6towe

=] —

3.00m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 39.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

39.00 m

Skala 1:322

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.60 0.64 0.51 15 1.04
>0.50 2035 2040 <15 20.50

v v v v v

r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 19

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

23.05.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Ul. Graniczna przesto 39 sytuacja 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/
Izolinie (L)

S~ 0.77 e 3.00m

0.77 .
044= 0.55 0-66~\\
—y N 0.44 0.66~ 0_77J 0.?6 0.55

0.00 39.00 m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 322

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 0.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.64 0.65 0.51 15
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 20

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



PROJEKT OSW ULI, Gmina tuzna

23.05.2019
Luxon Sp. z o.0. Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon +48 71 733 60 50
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail grzegorz.podrozny@]luxon.pl

Ul. Graniczna przesto 39 sytuacja 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 /
Izolinie (L)

—| / 06020.70 0.80 — 3.00m
0.50 Sl = T 0.70 0.60
N N - 3 \
[l 1 1 1 OOO
0.00 39.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 322

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.64 0.51 14
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
r Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos$c jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw, 21

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.



