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PRZEDMIAR:
1 BIEZACA KONSERWACJA ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH
PALACU BRANICKICH W BIALYMSTOKU TJ.: SCHODY S6 | TARAS T6
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacja i badaniami
1.1 POSADZKA KOLUMNADY/SCHODOW
111 Usunieciu uszkodzonych elementéw
1] TZKNBK [ Usunieciu uszkodzonych elementéw kamiennych m2
d.1.1.| XVIm 0109- | posadzek z piaskowca o grubosci do 5 cm
1 01
R,S=0,70
Taras zachodni - zakres do wykonania
zatoZzono 50% do wymiany
31,00 * 0,50 m2 15,50
RAZEM 15,50
11.2 Utozenie ptyt kamiennych z piaskowca na kleju
2| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy izolacyjnej (izolacja ptynna m2
d.1.1.] 0202-01 cienkowarstwowa)
2
ilo$¢ z poz.: 1 m2 15,50
RAZEM 15,50
3| TZKNBK [ Montaz posadzki z ptyt prostokatnych na kleju (nowe ptyty | m2
d.1.1.| XVIm 0109- | z piaskowca) o grubosci do 5 cm
2 01
ilo$¢ z poz.: 1 m2 15,50
RAZEM 15,50
4| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni okladzin preparatami ptynnymi [ m2
d.1.1.| 0304-03
2
ilos¢ z poz.: 1 m2 15,50
RAZEM 15,50
113 Czyszczenie pozostatej powierzchni posadzki i hydrofobizacja
5[ KNR AT-26 | Oczyszczenie reczne powierzchni z glonéw, porostow i m2
d.1.1.| 0101-04 | elementéw luznych szczotka
3
Taras zachodni - zakres do wykonania
zaftozono 50% do wymiany
31,00 * 0,50 m2 15,50
RAZEM 15,50
6[ KNR AT-26 | Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do m2
d.1.1.|] 0102-03 | usuwania zanieczyszczen biologicznych
3
ilo$¢ z poz.: 5 m2 15,50
RAZEM 15,50
7( KNR AT-08 | Zmycie powierzchni woda z uzyciem myjki ci$nieniowej m2
d.1.1.| 0101-06
3
ilo$¢ z poz.: 5 m2 15,50
RAZEM 15,50
8| KNR-W 7-12| Osuszanie podfoza m2
d.1.1.| 0303-02
3
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ilos¢ z poz.: 5 m2 15,50
RAZEM 15,50
9 KNR AT-26 | Reprofilacja spoin w okfadzinach kamiennych m2
d.1.1.| 0101-06
3
ilos¢ z poz.: 5 m2 15,50
RAZEM 15,50
10| KNR AT-26 | Zagruntowanie powierzchni m2
d.1.1.| 0102-01
3
ilos¢ z poz.: 5 m2 15,50
RAZEM 15,50
11| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni praparatami ptynnymi m2
d.1.1.| 0304-03
3
ilos¢ z poz.: 5 m2 15,50
RAZEM 15,50
1.2 STOPNIE, SCHODY,
1.2.1 Usunieciu uszkodzonych elementéw
12| TZKNBK [ Usunieciu uszkodzonych elementéw kamiennych stopniz | m
d.1.2.| XVIm 0110- | piaskowca o grubosci do 15 cm
1 01
R, S=0,70
Taras zachodni - zakres do wykonania
stopieri blokowy
zatoZzono 50% do wymiany
54,00 * 0,50 m 27,00
Schody - zakres wykonany
RAZEM 27,00
1.2.2 Utozenie ptyt kamiennych z piaskowca na kleju
13| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy izolacyjnej (izolacja ptynna m2
d.1.2] 0202-01 cienkowarstwowa)
2
ilo$¢ z poz.: 15* 1,15 m2 18,79
RAZEM 18,79
14| TZKNBK [ Montaz stopni prostych o wymiarach 40x15 cm z m
d.1.2.| XVIm 0110- | piaskowca na kleju (nowy materiat z piaskowca)
2 03
zafozono 50% do wymiany
54,00 * 0,50 m 27,00
Schody - zakres wykonany
RAZEM 27,00
15[ KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni oktadzin preparatami ptynnymi | m2
d.1.2.| 0304-03
2
ilo$¢ z poz.: 14 * (0,40 + 0,15) * 1,10 m2 16,34
RAZEM 16,34
123 Czyszczenie pozostatej powierzchni posadzki i hydrofobizacja
16| KNR AT-26 | Oczyszczenie reczne powierzchni z glonow, porostow i m2
d.1.2| 0101-04 | elementéw luznych szczotkg
3
Taras zachodni - rysunek A10
zatozono 50%
54,00 * (0,40 + 0,15) * 1,10 * [0,50] m2 16,34
RAZEM 16,34
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17| KNR AT-26 | Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu preparatu do m2
d.1.2.| 0102-03 | usuwania zanieczyszczen biologicznych
3
ilos¢ z poz.: 16 m2 16,34
RAZEM 16,34
18| KNR AT-08 | Zmycie powierzchni woda z uzyciem myjki ci$nieniowej m2
d.1.2| 0101-06
3
ilos¢ z poz.: 16 m2 16,34
RAZEM 16,34
19| KNR-W 7-12 [ Osuszanie podtoza m2
d.1.2.| 0303-02
3
ilos¢ z poz.: 16 m2 16,34
RAZEM 16,34
20 KNR AT-26 | Reprofilacja spoin w oktadzinach kamiennych m2
d.1.2| 0101-06
3
ilos¢ z poz.: 16 m2 16,34
RAZEM 16,34
21| KNR AT-26 | Zagruntowanie powierzchni m2
d.1.2.| 0102-01
3
ilos¢ z poz.: 16 m2 16,34
RAZEM 16,34
22 KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni praparatami ptynnymi m2
d.1.2.| 0304-03
3
ilos¢ z poz.: 16 m2 16,34
RAZEM 16,34
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