Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych INSTAL STD ul. Wysockiego 28 p.23, 58-304 Watbrzych
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

NAZWA INWESTYCJI : Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko gm.
Mieroszow

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr 92/84 obreb 0007 Sokotowsko gm. Mieroszéw

INWESTOR : Gmina Mieroszéw

ADRES INWESTORA  : Pl Niepodlegto$ci 1, 58-350 Mieroszow

BRANZA :  instalacje sanitrane - zewnetrzna dozimena instalacja kan. sanitranej

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Sylwia Tchorowska (instalacje sanitarne )

DATA OPRACOWANIA :  pazdziernik 2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR_IS_zew. doziemna kan. san.

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
ZEWNETRZNA DOZIMENA INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokosé do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
0,9%0,8"0,48 m3 0,346
RAZEM 0,346
2|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m?2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0,970,482 m?2 0,864
RAZEM 0,864
2 Podsypka,obsypka i zasypka
3|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
0,9%0,8 m?2 0,720
RAZEM 0,720
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - obsypkaz  |m?2
d.2|0501-01 boku rury gr. 16cm
Krotnosé = 1,6
0,64*0,9 m?2 0,576
RAZEM 0,576
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - zasypka gr. |m?2
d.2|0501-01 20cm
Krotnosé¢ = 2
0,8%0,9 m?2 0,720
RAZEM 0,720
6/KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami mechanicznymi- |m3
d.2/0408-02 analogia - zageszczenie ziemi w wykopach
p0z.3+p0z.4+p0z.5 m3 2,016
RAZEM 2,016
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.2/0318-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - nowym gruntem
poz.1-(p0z.3*0,1+p0z.4*0,16+p0z.5*0,2) m3 0,038
RAZEM 0,038
3 Roboty instalacyjne
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|1308-02
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
9 Wohiecie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej szt
d.3|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.3/1610-02 prob.
analogia
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
4 Roboty towarzyszace
11 Obstuga geodezyjna - pomiary powykonawcze szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 gruzem na sktadowisko wraz z dokona- szt
d.4|analiza indy- |niem optaty utylizacyjnej
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35909 Uzytkownik: Instal STD




